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OPIS TECHNICZNY
1. Celi zakres opracowania

Droga objeta opracowaniem znajduje si¢ w pasie drogowym drogi powiatowe;j
nr 1359F, na dziatkach nr: 102 i 347, w m. Zwierzyn.
Zadanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1359F na odcinku 541,466 m w zakresie:
-jezdni,
-chodnikow,
-poboczy
-elementéw spowolnienia ruchu, wyniesione przejscie dla pieszych,
- przebudowy urzadzen odwadniajacych w obszarze oddziatywania obiektu,
-przebudowy kanalizacji deszczowej,
-oswietlenia,
-przebudowy skrzyzowan z drogami bocznymi,
-przebudowy zjazddéw,
-oznakowania pionowego i poziomego,
-urzadzen teletechnicznych,

-elementdw bezpieczenstwa ruchu w postaci balustrady U-11a.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakos$ci i bezpieczenstwa poruszania si¢ pojazdow.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

* Wizja lokalna,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Obiekty drogowe objete projektem znajdujg si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 1359F na dziatkach
nr 102 i 347 w ciaggu ul. Wojska Polskiego w miejscowosci Zwierzyn. Droga znajduj¢ si¢ w powiecie

strzelecko — drezdeneckim. Na catej dtugosci droga przebiega w terenie zabudowanym. Istniejace chodniki
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wykonane sg z kostki betonowej i ptytek betonowych, a ich stan techniczny ocenia si¢ jako zty. Stan na-
wierzchni jezdni oceniany jest jako zty.

W okolicy znajduja sie:

- budynki jednorodzinne,

- budynki wielorodzinne,

- budynki gospodarcze,

- punktu ustugowo-handlowe,

- przychodnia ustug medycznych.

Stan istniejacy:

- jezdnia - nawierzchnia asfaltowa,

- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej, z plytek betonowych,

- zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej, asfaltowa, z kostki kamiennej, gruntowe, z ptytek be-

tonowych.

4. Materialy wyjsciowe

4.1 Podklady geodezyjne

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podktadu sytuacyjno-wysokosciowego wraz z

uzbrojeniem terenu w skali 1:500 i wizji lokalne;.

4.2 Uzbrojenie terenu

- urzadzenia elektryczne,

- urzadzenia teletechniczne,
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- wodociag,

- gaz.

5. Rozwigzania projektowe

W projektowaniu oparto sie na nastepujacych danych przekazanych przez Zarzadce
Drogi :

e klasa drogi - kat. Z,

» kategoria ruchu - KR-2,

* spadki poprzeczne - 2%,

* predkos¢ projektowa - 40 km/h.
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5.1 Plan sytuacyjny

Jezdnia

- szerokos¢ 6,0 m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

Chodnik

- szeroko$¢ minimum 2,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%,

Zjazdy

- szeroko$¢ 3,0 do 6,0 m,

- nawierzchnia asfaltowa i z kostki betonowej — zgodnie z planem sytuacyjnym rys. 2.1,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi skosem 1,5:1,5 Iub fukiem min. R=5m,
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.
Wyniesione przejscie dla pieszych

- szeroko$¢ min. 3,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowe;j.

5.2. Przekroje poprzeczne

Przekroj A-A

Skarpa umocniona azurem szer. zmienna 2,40 m
Chodnik szer. 2,00 m
Jezdnia Szer. 6,00 m
Chodnik szer. 2,00 m
Zielen szer. zmienna 0,80 m

Przekréj B-B

Chodnik szer. 2,50 m
Jezdnia SZer. 6,00 m
Chodnik szer. 2,00 m
Zielen szer. zmienna 0,89 m
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Przekréj C-C

Chodnik szer. 2,70 m
Jezdnia Szer. 6,00 m
Pobocze Szer. 1,00 m
Skarpa umocniona azurem szer. zmienna 2,10 m

Przekrj D-D

Zielen szer. zmienna 0,60 m
Chodnik Szer. 2,00 m
Jezdnia Szer. 6,00 m
Pobocze szer. 1,00 m
Zielen SZer. 2,00 m
Istniejacy parking

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia

4 cm — warstwa $cieralna AC11S
8 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50
20 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowana me-
chanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Wyniesione przejscie dla pieszych
8 cm — kostka betonowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Chodnik
8 cm — kostka betonowa
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1
Zjazdy z kostki betonowej
8 cm — kostka betonowa - chtonna ,
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- podtoze - koryto doprowadzone do grupy nos$nosci- G1
Zajazdy asfaltowe
4 cm — warstwa $cieralna AC11S
4 cm — warstwa wigzaca AC11W

15 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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- podtoze - koryto doprowadzone do grupy no$nosci- G1

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiazanego Cyy;3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

- ogdlna technologia wbudowania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedyn-
czo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaga-
nych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej war-
stwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wy-
maganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy

moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

6. Istniejace i projektowane oznakowanie

6.1 Istniejace oznakowanie
Istniejgca droga powiatowa w ciggu projektowanych elementéw jest droga z pierwszen-
stwem i taki stan pozostanie bez zmian.
W obszarze opracowania wyst¢puje nastepujace oznakowanie:
a) pionowe
A-T7 — ustap pierwszenstwa,
A-17 — dzieci,
B-2 — zakaz wjazdu,
B-5 — zakaz wjazdu samochoddéw cigzarowych,
B-33 — ograniczenie predkosci,

D-6 — przejscie dla pieszych.

b) poziome

P-10 — przejscie dla pieszych,

P-4 — linia podwdjna ciagta,

P-1e — linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka,
P-21 — powierzchnia wytaczona,

P- 7b — linia krawedziowa — ciggta szeroka
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6.2 Projektowane oznakowanie

6.2.1 Oznakowanie pionowe

Istotng zmiang jest poprawa jakosci nawierzchni drogi powiatowej i w zwigzku z tym ko-
nieczno$¢ zastosowania progéw zwalniajgcych oraz przejscia dla pieszych w obrgbie budynkéw
mieszkalnych.
Powoduje to konieczno$¢ ustawienia oznakowania pionowego w postaci znakow:
A-7 — ustgp pierwszenstwa,
A-11a — proég zwalniajagcy wraz z tabliczkg T-1 i znakiem B-33 — ograniczenie predkosci do
30km/h,
D-1 - droga z pierwszenstwem,
D-6 — przejscie dla pieszych.

6.2.2 Oznakowanie poziome

W zwigzku z zaprojektowaniem nowej nawierzchni drogi, zatok postojowych, wyniesio-
nych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci znakow: P-4, P-1e, P-
6, P-10, P-25, P-14.

6.2.3 Elementy bezpieczenstwa ruchu

W ciagu projektowanej drogi przewidziano 1 wyniesione przejscia dla pieszych (lokaliza-
cja zgodnie z planem sytuacyjnym) z kostki betonowe;.
Dodatkowo na wysokosci Osrodka Zdrowia, przy przejs$ciu dla pieszych ustawiono ogrodzenie U-

11a — lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

6.3 Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakéw,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow,

- wyznaczenie miejsc wykonania oznakowania poziomego,

- malowanie mechaniczne oznakowania poziomego.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczegétowe wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji

Techniczne;j.

7. Uzasadnienie

Przebudowa drogi wymaga uzupelnienia o w/w znaki pionowe i poziome ze wzgledu na
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowa-

dzone na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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