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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK.ZP.272.10.91.2018 z
4 lipca 2018r. zawartej pomiedzy Gming Wrze$nia, 62-300 Wrzesnia,
ul. Ratuszowa 1 a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

1.11.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

1.18.

1.1.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
roku poz. 1332) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1999) wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2016r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz.
1129),

Mapa zasadnicza do celow projektowych w  skali  1:500
Nr NGK.6640.1653.2018, P.3030.2018.2792 z dnia 19.12.2018r.
wykonana przez geodete uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,
Dokumentacja geotechniczna: ,,Opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego” wykonang przez Pana Michata Binczyka,
Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,

1.1.10. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
1.1.11. Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 4
., Rozbudowa sciezki pieszo-rowerowej wokét zalewu Lipéwka”
Projektowana trasa nr 2i 3

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa $ciezki pieszo-rowerowej
wokoét zalewu Lipowka — gmina Wrze$nia, powiat Wrzesinski, znajdujgcego
si¢ na dziatkach o nr: 222/9, 222/12 jednostka ewidencyjna Wrze$nia, obreb
Psary Polskie nr 303005 5.0333, arkusz mapy nr 6 1 8 oraz dziatki o nr: 319/11
— jednostka ewidencyjna Wrzesnia — miasto, obreb Wrzesnia nr
303005_5.0500, arkusz mapy nr 4.

Planowana inwestycja usprawni komunikacj¢ piesza i rowerowa poprzez
poszerzenie i polaczenie istniejagcych ciaggdw pieszo-rowerowych znajdujacych
si¢ na terenach rekreacyjnych otaczajacych zalew Lipowka.

1.3. Stan istniejacy

Rozbudowywany ciag pieszo-rowerowy rozpoczyna si¢ za przejsciem dla
pieszych przez droge gminng w m. Psary Polskie po stronie zachodniej zalewu
Lipéwka a konczy si¢ w poblizu drogi powiatowa nr 2159P po stronie
wschodniej zalewu. Sciezka pieszo-rowerowa przebiega w terenach zielonych
przylegtych do brzegu zbiornika wodnego. Projektowana nawierzchnia
stanowigca poszerzenie istniejagcego ciggu znajdowac si¢ bedzie w bocznych
pasach zieleni do niego przylegtych.

W obrebie inwestycji zlokalizowana sg sieci energetyczne niskiego napigcia i
sieci teletechniczne oraz rurociggi naftowe @850 mm 1 @550 mm a takze
zwigzana z nim linia $wiattowodowa. Pod rozbudowywanymi odcinkami ciggu
pieszo-rowerowego znajduje sie istniejacy przepust o srednicy @600 mm ktory
wymagac bedzie przebudowy — wydtuzenia.

Wzdhiz poludniowej czesci rozbudowywanego odcinka wystepuje o$wietlenie
chodnikowe, na pozostatych odcinkach jest jego brak.

1.4. Projektowana budowa

Rozbudowa $ciezki pieszo-rowerowego.

Na planie orientacyjnym zaznaczono lokalizacj¢ projektowanej rozbudowy
odcinkow $ciezki pieszo-rowerowej. Rozpoczynaé si¢ ona bedzie  przy
przejéciu dla pieszych przez droge gminng w m. Psary Polskie, a konczy¢ si¢
bedzie po drugiej - zachodniej stronie zbiornika w poblizu drogi powiatowej
nr 2159P w m. Psary Polskie i przebiegat bedzie wzdtuz zalewu Lipowka.
Projektowana trasa nr 2 (PT2) - odcinek o dlugosci 755,98 m. Istniejacy ciag
pieszo-rowerowy zostanie poszerzony jednostronnie do szerokosci 3,5 m a
poszerzenie posiada¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej o
wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego i podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm. Na odcinku
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od km 0+479,00 do km 0+679,00 posiada¢ bgdzie wzmocniong konstrukcje
nawierzchni.

Projektowana trasa nr 3 (PT3) - odcinek o dtugosci 606,21 m. Na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+039,00 zostanie wykonana nowa nawierzchnia o
szerokosci 3,5 m i konstrukcji: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS i
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtlym 0/31,5 mm. Na odcinku od km 0+039,00 do km 0+606,21 istniejacy
cigg pieszo-rowerowy zostanie poszerzony jednostronnie do szerokosci 3,5 m a
poszerzenie posiada¢ bedzie nawierzchni¢ bitumiczng o konstrukcji: warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC8S, warstwa wiagzaca z betonu asfaltowego
ACI11W i podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm.

Dla istniejagcych odcinkdéw ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni
bitumicznej projektuje si¢ wykonania nowej warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego ACSS utozonej wspdlnie z warstwa $cieralng poszerzenia. W celu
prawidlowego potaczenia nowej 1 starej konstrukcji nawierzchni nalezy
rozebra¢ obrzeze istniejgcej nawierzchni od strony poszerzenia, podfrezowac
istniejacg nawierzchni¢ bitumiczng $ciezki na szerokos$¢ 50 cm i wykonywang
w ramach nowej konstrukcji nawierzchni warstwg wigzaca z betonu
asfaltowego AC11W wykonaé szerzej tj. rOwniez na w/w wyfrezowany pasie
istniejacej nawierzchni.

Pod nawierzchniami nalezy wbudowaé warstw¢ odcinajaca/wzmacniajaca z
gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm i Rm= 1,5 MPa a dla
odcinkdw  ciggu pieszo-rowerowego 0 wzmocnionej konstrukcji o
Rm=2,5 MPa.

Projektowana nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym o
wymiarach 8 x 30 cm ustawionym na lawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilno$ci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach.
Projektuje si¢ przebudowe — wydluzenie istniejagcego przepustu z rur
prefabrykowanych zelbetowych @600 mm zlokalizowanego w ciagu rowu
przebiegajacego w poprzek $ciezki pieszo-rowerowej. Wykaz i parametry
projektowanego przepustu rurowego przedstawiono w Tabeli nr 1 a jego
konstrukcje na rys. nr 5.7.

W  celu odprowadzenia wody opadowej z Sciezki pieszo-rowerowej
zaplanowano jednostronne pochylenie poprzeczne jej nawierzchni wynoszace
2%. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca
spadkow poprzecznych i podtuznych w tereny zielone.

Przekrdj podtuzny dla PT2 i PT3 — odcinka od km 0+039,00 do km 0+606,21
nalezy dopasowa¢ do niwelety istniejacych odcinkéw nawierzchni. Natomiast
przekrdj podtuzny dla PT3 odcinka od km 0+000,00 do km 0+039,00
projektuje si¢ przy zatozeniu minimalnych pochylen podluznych
gwarantujacych prawidtowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni §ciezki
oraz tak aby dostosowaé projektowana niwelete¢ do niwelety istniejacego
poziomu przylegtego terenu i zostata ona przedstawiona na rysunku 3.1.
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Lokalizacja, wymiary oraz wspotrzedne charakterystycznych punktow trasy
budowanej nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2.1.5 i 2.1.6. Dodatkowo
na w/w rysunku przedstawiono rowniez lokalizacje¢, wspotrzedne oraz rzedne
wysokosciowe przebudowywanego przepustu. Konstrukcje nawierzchni
szczegdlowo pokazano na rysunku nr 5.1. Pochylenia poprzeczne Sciezki i
skarp przedstawione sg na rysunku nr 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1.

W ramach rozbudowy projektuje si¢ rowniez wykonanie trawnikow wzdtuz
budowanego ciggu. W tym celu nalezy utozy¢ warstwe z ziemi urodzajnej o
grubos$ci 10 cm 1 obsia¢ mieszankg traw.

Ponadto na odcinkach przechodzacych przez projektowany przepust oraz w
poblizu skarp zbiornika wodnego projektuje si¢ ustawi¢ wzdhluz S$ciezki
ogrodzenia segmentowe rurowe U-12a, z pionowymi szczeblinkami, o
wysokosci 1,2 m i dlugosci segmentu 200 cm w celu uchronienia pieszych i
rowerzystow przed spadnigciem lub upadkiem. Lokalizacji i konstrukcja
ogrodzen segmentowych rurowych zostala okre§lona w projekcie stalej
organizacji ruchu.

Tabela nr 1: Zestawienie przebudowywanych przepustow rurowych.

Lp. | Km przepustu Rodzaj rury/Srednica Spadek Rzedna Rzgdna wylotu Dlugosc
[mm] podtuzny wlotu [m npm] [m]
[%] istniejaca | Istniejgca | Projekt | Istniejgca | Projekt
[m npm] owana owana
P6 | PT20+688,76 Rura prefabrykowana 1 103,04 103,01 103,00 6,0 7,0
zelbetowa @600mm

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni

sciezki pieszo-rowerowej odcinek PT3 od km

0+039,00 do km 0+606,21:

>

vV V VYV

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciagltym (0/31,5) o grubosci 10 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o

Rm =1,5 MPa i grubosci 15 cm,

projektowane wybranie nasypu niekontrolowanego i humusu na $rednig
glebokos¢ 60 cm i wykonanie nasyp z piasku o 1s=1,0 do spodu konstrukcji.

odcinek PT3 od km

0+000,00 do km 0+039,00:

>
>

>

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S o grubosci 4 cm,

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym (0/31,5) o grubosci 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o

Rm = 2,5 MPa i grubosci 15 cm,
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>

projektowane wybranie nasypu niekontrolowanego i humusu na $rednig
glebokos¢ 60 cm i wykonanie nasyp z piasku o 1s=1,0 do spodu konstrukcji.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej odcinek PT2 od km

0+000,00 do km 0+479,00 i od km 0+679,00 do km 0+755,98:

>

>

>

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm
koloru szarego o grubos$ci 6 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej
o grubos$ci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o0
uziarnieniu cigglym (0/31,5) o grubosci 10 cm,

warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Zz
wezta betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa o grubosci 15 cm,

projektowane wybranie nasypu niekontrolowanego i humusu na $rednig
glebokosé¢ 60 cm i wykonanie nasyp z piasku o 1s=1,0 do spodu konstrukcji.

Konstrukcja wzmocnionej nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej odcinek PT?2

od km 0+479,00 do km 0+679,00:

>

1.5.

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm
koloru szarego o grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej
o grubos$ci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym (0/31,5) o grubosci 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o

Rm =2,5 MPa i grubosci 15 cm,

projektowane wybranie nasypu niekontrolowanego i humusu na $rednig
glebokos¢ 60 cm i wykonanie nasyp z piasku o 1s=1,0 do spodu konstrukcji.

Uwagi koncowe.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym,  Szczegbtowymi  Specyfikacjami  Technicznymi i
uzgodnieniami  stanowigcymi zalgcznik do  niniejszego  projektu,
obowigzujacymi  normami, sztuka inzynierska oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub
wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli tych urzadzen. Szczegotowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w
trakcie wykonywania robot. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
wykonywania prac w poblizu rurociggdéw naftowych @850 mm i @550 mm
oraz zwigzanej z nim linii $wiattowodowej. Uszkodzenie w/w rurociggdw
naftowych moze spowodowaé zagrozenie pozarowe, Wwybuchowe oraz
skazenie Srodowiska. W przypadku wystgpienia kolizji ze stupkiem
oznacznikowym rurociggu konieczne jest przestawienie stupka (przy udziale
przedstawiciela PERN) do granicy dziatki. Prace nalezy wykona¢ w
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1.6.

porozumieniu i pod nadzorem zarzadcOw w/w urzadzen infrastruktury
technicznej. Ponadto przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ ich
rozpoczegcie zarzadcom wszystkich rodzajow urzadzen infrastruktury
technicznej znajdujacych si¢ na terenie objgtym inwestycja.

Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana budowa oddziatywa¢ bedzie na dziatki o nr: 222/9, 222/12

- jednostka ewidencyjna Wrzesnia, obreb Psary Polskie nr 303005_5.0333,

arkusz mapy nr 6 i 8 oraz dziatki o nr: 319/11 — jednostka ewidencyjna

Wrzeénia — miasto, obreb Wrzesnia nr 303005 5.0500, arkusz mapy nr 4.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

« Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku
poz. 1332) wraz z pdzniejszymi zmianami,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.
U. 22017 roku poz. 1999) wraz z pdzniejszymi zmianami,

»  Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi
Zmianami.
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DOKUMENTACJA
2. GEOTECHNICZNA
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rz¢du subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski). W szczegdtowym podziale geomorfologicznym badany teren przynalezy do
rowniny rzeki Wrzesinki w jego czesci dystalnej. Powstanie sandru wigze si¢ z
dziatalnoscia wod roztopowych ladolodu zlodowacenia potnocnopolskiego fazy
poznanskiej.
Budowa geologiczna terenu jest prosta. W podlozu planowanej inwestycji ponizej
warstwy przypowierzchniowej stwierdzono utwory mineralne czwartorzgdowe —
plejstocenskie 1 holocenskie. Nawiercone osady podzielone ze wzgledu na geneze na:

e wodnolodowcowe i rzeczne reprezentowane przez piaski drobne i pylaste oraz

piaski $rednie;

¢ lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste;

e zastoiskowe reprezentowane przez piaski gliniaste;

e organiczne — namuty gliniaste.
Warstwe przypowierzchniowa stanowig nasypy antropogeniczne: budowlane i
niekontrolowane oraz organiczny humus, wystepujace gtéwnie do glgbokosci 0,1-1,6 m
p.p.t.
Nawierzchnia zostanie wykonana w poziomie istniejacego terenu lub w niewielkim
nasypie. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorego wystarcza
jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.
W trakcie prowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta
wody gruntowej na badanym obszarze na glebokosci od 0,80 do 2,40 m. Rzedne lustra
wody nalezy traktowac¢ jako $redni poziom wod gruntowych.
Jak wynika z przeprowadzonych badan w podtozu gruntowym terenu przeznaczonego
pod rozbudowe S$ciezki pieszo-rowerowej, w strefie konstrukcji nawierzchni,
stwierdzono wystgpowanie gleby, gruntdw nasypowych i1 organicznych. Giegbsze
podtoze zbudowane jest z glin 1 piaskow.
W zwiazku z przewidywanym niewielkim obciazeniem projektowanej nawierzchni —
ruch rowerowy i pieszy posiadajacy okresowy charakter oraz znaczng glebokoscia
gruntéw nasypowych zrezygnowano z ich wymiany. Podloze nalezy doprowadzi¢ do
odpowiedniej nosnosci poprzez wybranie warstwy nasypow niekontrolowanych i
humusu na srednig glebokos¢ 0,6 m i wykonanie nasypu do spodu konstrukcji oraz
zastosowanie pod konstrukcja nawierzchni warstwy odcinajgcej/wzmacniajacej z gruntu
stabilizowanego cementem, przygotowanej w wezle betoniarskim, o grubosci 15cm i

m=1,5MPa i Rp= 2,5 MPa w miejscu wzmocnionej konstrukeji $ciezki, wykonanej

zgodnie z SST.
Sposob i zakres wzmocnienia podtoza gruntowego przedstawia rysunek nr 5.1.
Szczegolowa morfologia, budowa geologiczna, stosunki hydrogeologiczne oraz
wlasciwosci geotechniczne podtoza zostaty okre§lone w opracowaniu:



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 11
,»Rozbudowa Sciezki pieszo-rowerowej wokot zalewu Lipowka ™
Projektowana trasanr 2i 3

,Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego” wykonanym przez
Pana mgr Jerzego Michata Binczyka.
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111. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:
Plan sytuacyjny trasa: PT2 w skali 1:500,
Plan sytuacyjny trasa: PT3 czes¢ 1 w skali 1:500,
Przekrdj podtuzny trasa: PT3 od km 0+000 do km 0+039
w skali 1:50/1:500,
Przekroje poprzeczne trasa: PT2 czes¢ 1 w skali 1:100/1:100,
Przekroje poprzeczne trasa: PT2 cze$¢ 2 w skali 1:100/1:100,
Przekroje poprzeczne trasa: PT3 w skali 1:100/1:100,
Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 i 1:50,
Przekroje normalne, przepust P6 projektowana trasa nr
km 0+688,76 w skali 1:25 i 1:50.
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KOﬂSlLkaCjO @ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 10 cm
nawierzchni

koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 6 cm o wymiarach 20 x 10 cm
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 6 cm o wymiarach 20 x 10 cm
koloru czerwonego (z betonu wibroprasowanego)

@ Warstwa scieralna grubosci 3 cm z betonu asfaltowego ACES wg PN—-S-96022

@ Warstwa $Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S wg PN-S-96022

@ Warstwa wiqzgca o grubosci 4 cm z betonu asfaltoweqo ACT1W wg PN-S-96022

@ Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 3 cm

@ Istniejqca nawierzchnia bitumiczna ciqqu pieszo—rowerowego

@ Istniejqca nawierzchnia bitumiczna ciqqu pieszo—rowerowego po frezowaniu na $redniq glebokos¢ 4 cm
@ Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej ciqgu pieszo—rowerowego

@ Podbudowa o grubosci 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
@ Podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa o grubosci 10 cm

Podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa o grubosci 18 cm

@ Warstwa odcinajgca/wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,6 MPa wg PN-5-90012

Warstwa odcinajqca/wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-5-90012

Projektowane wybranie gleby na sredniq gtebokos¢ 0,6m i wykonanie nasypu do spodu konstrukcji z piasku
o Is = 1,00, zaggszczonego warstwami o grubos¢i 20 cm

Nasyp z piasku o Is = 1,00 o sredniej wysokosci 15 c¢cm pod spocznikami schodéw i 30 cm pod stopniami

@ Nasyp z piasku o wysokosci od 1 do 2 m zbrojony geowtékning polipropylenowq filtracyjno—separacyjnq typu G17 wykonang jako igtowana,
obustronnie kalandrowanq o gramaturze 170 g/m2, wymiarze poréw min 80 mikrondw, wytrzymalosci na rozciqganie wzdtuz/wszerz

min. 12 kN/m, odksztalceniu przy zerwaniu wzdtuz/wszerz min. 60/60 % i wskazniku przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny
min. 80 mm/s, w miejscu requlacji skarp na odcinku PT1 od km 04052 do km 0+072 i od km 0+163 do km 0+177
(12) Mur oporowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu “L” o wysokosci 50 cm

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)
Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm z obsianiem trawgq

@ Prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych #600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych
@ Przepust z rury dwusciennej z polipropylenu poprzecznie karbowanej o #600 mm

Fundament z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych

@ Podsypka piaskowa z piasku $redniego o Is = 1 grubosci 10 cm

@ Podsypka piaskowa z piasku 0-20 mm o Is = 0,98 grubosci 50 cm

Zasypka przepustu z piasku sredniego o Is = 1,00

Zasypka przepustu o uziarnieniu 0-32 mm o 1s=0,98 grubosci 30 cm

Istniejqcy prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych $600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych
Istniejqcy przepust z rury dwusciennej z polipropylenu poprzecznie karbowanej o #600 mm

Umocnienie skarpy z kostki kamiennej surowo—tupanej 8/11 na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm

@ Geowtdknina polipropylenowa filtracyjno—separacyjnq typu G17 wykonana jako igtowana, obustronnie kalandrowana o gramaturze
170 g/m2, wymiarze poréw min 80 mikronéw, wytrzymalosci na rozcigganie wzdtuz/wszerz min. 12 kN/m, odksztatceniu przy zerwaniu
wzdtuz/wszerz min. 60/60 % i wskazniku przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny min. 80 mm/s
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@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 8 c¢cm o wymiarach 20 x 10 c¢cm
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 6 cm o wymiarach 20 x 10 c¢m
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu bezfazowego grubosci 6 cm o wymiarach 20 x 10 cm
koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)
@ Warstwa scieralna grubosci 3 c¢cm z betonu asfaltowego AC8S wg PN-S-96022

@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego ACES wg PN-S5-96022

@ Warstwa wiqzqca o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego ACTTW wg PN-S—-96022

@ Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 3 cm

@ Istniejgca nawierzchnia bitumiczna ciqgu pieszo—rowerowego

@ Istniejqca nawierzchnia bitumiczna ciqqu pieszo—rowerowego po frezowaniu na $redniq gtebokos¢ 4 cm
@ Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej ciqgu pieszo—rowerowego

@ Podbudowa o grubosci 10 ¢cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
@ Podbudowa o grubosci 20 c¢m z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa o grubosci 10 c¢cm

Podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa o grubosci 18 cm

@ Warstwa odcinajqca/wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S-390012

Warstwa odcinajqca/wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa wg PN-S-90012

Projektowane wybranie gleby na $redniq gtebokos¢ 0,6m i wykonanie nasypu do spodu konstrukcji z piasku

o Is = 1,00, zageszczonego warstwami o grubos¢i 20 cm

@ Nasyp z piasku o wysokosci od 1 do 2 m zbrojony geowtdkning polipropylenowq filtracyjno—separacyjnq typu G17 wykonang jako igftowana,
obustronnie kalandrowanq o gramaturze 170 q/m2, wymiarze poréw min 80 mikrondw, wytrzymatosci na rozciqganie wzdtuz/wszerz

min. 12 kN/m, odksztalceniu przy zerwaniu wzdtuz/wszerz min. 60/60 % i wskazniku przeplywu wody prostopadle do ptaszczyzny
min. 80 mm/s, w miejscu requlacji skarp na odcinku PT1 od km 0+052 do km 0+072 i od km 0+163 do km 0+177

(12) Mur oporowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu "L” o wysokosci 50 cm
@ Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm z obsianiem trawg

@ Prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych $600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych

@ Przepust z rury dwusciennej z polipropylenu poprzecznie karbowanej o #600 mm

Fundament z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustow Rurowych

@ Podsypka piaskowa z piasku $redniego o Is = 1 grubosci 10 cm

@ Podsypka piaskowa z piasku 0-20 mm o Is = 0,98 grubosci 30 cm
Zasypka przepustu z piasku sredniego o Is = 1,00

Zasypka przepustu o uziarnieniu 0-32 mm o Is=0,98 grubosci 30 cm

Istniejqcy prefabrykowany przepust rurowy z rur zelbetowych 8600 mm wg. Katalogu Prefabrykowanych Przepustéw Rurowych

Istniejqcy przepust z rury dwusciennej z polipropylenu poprzecznie karbowanej o #8600 mm

Umocnienie skarpy z kostki kamiennej surowo—tupanej 9/11 na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm

@ Geowtdknina polipropylenowa filtracyjno—separacyjnq typu G17 wykonana jako igtowana, obustronnie kalandrowana o gramaturze
170 g/m2, wymiarze poréw min 80 mikrondw, wytrzymatosci na rozciqganie wzdtuz/wszerz min. 12 kN/m, odksztatceniu przy zerwaniu

wzdtuz/wszerz min. 60/60 % i wskazniku przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny min. 80 mm/s
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