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Załącznik nr 1 
do umowy Nr ……….. 
z dnia ……………….. 

 

 

                                          Wody opadowe i roztopowe 
 

 
Lp. 

 
Nazwa ulicy 

 
Powierzchnia 

twarda 
ulepszona 
w tys. m2 

 
Sposób 

odwodnienia 

 
Rodzaj nawierzchni 

 
Współczynnik spływu - Uwagi 

 1. Akacjowa  
2,861 

 

Do kanalizacji 
deszczowej 

 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

2. Bażancia 1,922 Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona, Trylinka 
betonowa 

0,80 

 3. Bociania  
0,970 

Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

4. Bukowa 5,997 Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

5. Chełmińska (odcinek do 
ronda)  

   Odwodnienie powierzchniowe  

6. Chełmińska (odcinek od 
tunelu do skrzyżowania z 

ul. Mikołaja z Ryńska) 

5,387 
 

0,205 
 

0,990 

Kanalizacja 
deszczowa  
Kanalizacja 
deszczowa 
Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona 
bitumiczna 
Chodnik 

 
Wjazdy 

0,90 
 

0,60 
 

0,60 

7. Chełmińska (odcinek do 
ronda)  

   Odwodnienie powierzchniowe  
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8. Cisowa 0,591 Do kanalizacji 
deszczowej  

Utwardzona, Trylinka 
betonowa 

0,80 

9. Dąbrowskiego  0,576 Brak wpustów 
burzowych, ale spływ 

do ul. 1 Maja i do 
kanalizacji 

deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

 
10. 

 
20 Stycznia 

 
0,216   

 
Na długości 60 m do 

kanalizacji 
deszczowej 

 
utwardzona 

trylinka betonowa 

0,80 

11. Grabowa 
 

2,674 
 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Kostka                       
betonowa 

0,80 

 
12. 

 
Generała Hallera 

3,656  Do kanalizacji 
deszczowej 

Asfalt 
 

0,90 

 
13. 

 
Generała Pruszyńskiego 

 
3,600 

 

Na długości 600 m 
do kanalizacji 

deszczowej od 
Wolności do trylinki 

utwardzona 
bitumiczna 

 
 

0,90 

14. Generała Sikorskiego 0,728 Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona 
Brukowa 

bitumiczna 

0,90 pozostała powierzchnia ujęta w 
obszarze rewitalizowanym  

 

15. Gołębia 0,920 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

16. Górna 0,965 Brak wpustów 
powierzchniowe 

odwodnienie do ul. 
Chełmińskiej i 

Kopernika 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 
 

9
7 

17. 

 
Grudziądzka 

 

 
8,34 

 
Kanalizacja 
deszczowa 

utwardzona 
Bitumiczna 

 

 
0,90 
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18. Jaskółcza 0,398 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

19. Jasna 0,891 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

20. Jastrzębia 1,763  Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

21. Jesionowa 1,292  Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

22. Jeziorna 390 
 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

23. Kanarkowa 1,166 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

24. 
 

 
Kasztanowa 

1,110 Do kanalizacji 
deszczowej 

 
Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

25. Kętrzyńskiego(do 
obwodnicy)  

10,856 Kanalizacja 
deszczowa  

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

  1,102 Kanalizacja 
deszczowa  

Wjazdy 0,60 

 
26. 

 

 
Kopernika 

1,716 Do kanalizacji 
deszczowej 

 
Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

27. Kościelna  Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, brukowa Powierzchnia ujęta w obszarze  
rewitalizowanym 

28. Kościuszki  Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, brukowa Powierzchnia ujęta w obszarze  
rewitalizowanym 
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29. Krasińskiego 1,222 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna  

0,90 

30. Krucza 1,051 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
trylinka betonowa 

0,80 

 
31. 

 
ks. Józefa Tischnera 

1,800 Na długości 300 m 
do kanalizacji 
deszczowej 

Płyta monoska 
 

0,60 

32. ks. gen. W. Kiedrowskiego 2,606 Do kanalizacji 
deszczowej 

Kostka betonowa 0,80 

33. Kukułcza 2,314 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, Trylinka 
betonowa 

0,80 

34. Kwiatowa 1,981 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
 trylinka betonowa 

0,90 

35. Legionistów 1,636  Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,90 

36. Łabędzia 3,399  Na długości 500 m 
do kanalizacji 

deszczowej od 
Jastrzębiej do 

Żurawiej 

utwardzona 
trylinka betonowa 

0,80 

37. Macieja Rataja  
5,394 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

38. Matejki  
6,265 

Kanalizacja 
deszczowa  

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 
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  2,630 Kanalizacja 
deszczowa  

Chodnik 0,80 

39. Mestwina  
0,679 

Do kanalizacji 
deszczowej  

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

40. Mickiewicza  
3,539 

Do kanalizacji 
deszczowej- dwa 

wpusty 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

41. Marii Konopnickiej 2,658  Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

42. 1 Maja (odcinek od ul. 
Partyzanta do 

skrzyżowania na Myśliwiec)  

5,289 Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

   1,022 
 

Kanalizacja 
deszczowa 

Chodnik 0,60,      50 % chodnika 2,044 tys. m2 

0,740 Kanalizacja 
deszczowa 

Wjazdy 0,60,    60 5 wjazdów 1,233 tys. m2 

43. 1 Maja (odcinek od ul. 
Partyzanta do obszaru 

rewitalizowanego) 

3,371 Kanalizacja 
deszczowa  

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

  1,871 Kanalizacja 
deszczowa  

Chodnik 0,60 

  0,408 Kanalizacja 
deszczowa  

Wjazdy 0,60 

44. Mikołaja z Ryńska 3,660 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

 
45. 

 

 
Niedziałkowskiego 

 
1,875 

 

Do kanalizacji 
deszczowej 

 

Utwardzona, 
bitumiczna 

 
 

0,90 
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46. Ojca Bernarda  
0,475 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, 
bitumiczna, brukowa 

0,90 pozostała powierzchnia ujęta w 
obszarze rewitalizowanym 

47. Okrężna 0,346 Do kanalizacji 
deszczowej 

Kostka betonowa 0,80 

48.  
Orla 

 
0,234 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
 trylinka betonowa 

0,80 

 
49. 

 
Osiedle Robotnicze 

 
0,208 

Od łuku na 
wzniesieniu do ul. 

Grabowej 

  Kostka betonowa 0,80 

50.  
Partyzanta 

3,932 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

51.  
Pawia 

 
0,623 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
 trylinka betonowa 

0,80 

52. Pelikanowa 1,189 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

 
53. 

 

 
Piękna 

 
1,554  

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
 trylinka betonowa 

0,90 

54. Pod Młynik 1,266 Do kanalizacji 
deszczowej- od 
Wolności DPS 

trylinka betonowa 
fuga piaskowa 

0,60 

55. Podzamcze 1,554 Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona, 
bitumiczna 

0,90 

 
56. 

 
Polna 

 
1,184 

Do kanalizacji 
deszczowej 

 
Utwardzona 

trylinka betonowa, 
 

0,80 
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57. Poniatowskiego  Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona 
brukowa 

Powierzchnia ujęta w obszarze             
  rewitalizowanym 

 

58. Plac Jana Pawła II wraz z 
przyległymi ulicami i 

odcinkami ulic: 
Ojca Bernarda 

Toruńska 
Pułaskiego 
Kościuszki 

1 Maja-część 
Poniatowskiego 

gen. Sikorskiego-część 
Chełmińska- tunel  

Kościelna 

10,392 Kanalizacja 
deszczowa 

bruk 0,80  
obszar po rewitalizacji dane z Wydziału BI 

59. Pułaskiego  Kanalizacja 
deszczowa 

Utwardzona 
brukowa 

Powierzchnia ujęta w obszarze               
,rewitalizowanym 

 

 
60. 

 
Skowronkowa 

 
0,973 

Do kanalizacji 
deszczowej 

 
Utwardzona, 

trylinka betonowa 

0,80 

 
61. 

 

 
Słowackiego 

 
0,436 

Do kanalizacji 
deszczowej 

 
Utwardzona 
Bitumiczna 

0,90 

 
62. 

 
 Sienkiewicza 

 
0,330 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
Trylinka betonowa 

 

0,80 

 
63. 

 
Słowicza 

0,952 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
Trylinka betonowa 

0,80 

 
64. 

 
Sokola 

 
1,129 

Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
Trylinka betonowa 

0,80 

65. Sowia 1,469 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 
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66. 

 
Spokojna 

 
3,370 

Do kanalizacji 
deszczowej wpusty 

zawyżone  

 
Utwardzona 
Bitumiczna 

0,90 

 
67. 

 
Sportowa 

 
0,858 

Spływ 
powierzchniowy do 
ul. Żwirki i Wigury 

 
Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

 
68. 

 
Staszica 

 
1,139 

Powierzchniowy 
spływ do kanalizacji 

deszczowej ul. 
Niedziałkowskiego 

 
Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

69. Strusia 2,078 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona, trylinka 
betonowa 

0,80 

 
70. 

 
Szpakowa 

1,674 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
Trylinka betonowa 

0,80 

71. Św. Floriana 1,660 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,80 

 
72. 

 
Świerkowa 

1,114 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
Trylinka betonowa 

0,80 

73. Targowa 1,611 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna  

0,90 

 
74. 

 
Topolowa 

1,690 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

 
75. 

 
Tysiąclecia 

1,732 Do kanalizacji 
deszczowej 

Utwardzona 
bitumiczna 

0,90 
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76. 

 
Toruńska 

 Do kanalizacji 
deszczowej 

 

Utwardzona 
brukowa 

Powierzchnia objęta w obszarze           
 rewitalizowanym 

 
77. 

 
750-lecia Wąbrzeźna 

0,947 Do kanalizacji 
deszczowej od ul. 
Bolesława Szczuki 

do ul. Ks. Ksawerego 
Połomskiego 

Trylinka betonowa 
 

0,80 

 
78. 

 
Wierzbowa 

 
1,352 

Do kanalizacji 
deszczowej 

utwardzona 
Trylinka betonowa 

 

0,80 

 
79. 

 
Wiśniowa 

 
2,766 

Do kanalizacji 
deszczowej 

utwardzona 
Trylinka betonowa 

 

0,80 

 
80. 

 
Wodna 

 
0,386 

Do kanalizacji 
deszczowej 

utwardzona 
bitumiczna 

 

0,90 

 
81. 

 
Wspólna 

5,864 Do kanalizacji 
deszczowej  

Utwardzona 
bitumiczna 

 

0,90 

 
82. 

 
Żeromskiego  

 
4,497 

Kanalizacja 
deszczowa 

Asfalt 0,90 
 

 
83. 

 
Żołnierza Polskiego 

  

1,661 
 

Kanalizacja 
deszczowa 

odwodnienie 
powierzchniowe- dwa 

wpusty 

utwardzona 
bitumiczna 

0,90 

84. Żurawia  
3,336 

Kanalizacja 
deszczowa 

utwardzona 
Trylinka betonowa 

0,80 
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PARKINGI 
 

 
85. 

 
ul. Ojca Bernarda 

 
0, 960 tys. m2 

Spadek do ul. Bernarda  Trylinka betonowa  0,80 

 
86. 

Droga dojazdowa do 
parkingu przy 
ul. Pruszyńskiego (za 
budynkiem nauki jazdy 
SIRY) 

 
0,387 tys. m2 

Do kanalizacji deszczowej 
w ul. gen. Pruszyńskiego- 
kratki 

Masa bitumiczna 
trylinka betonowa 

0,80 

 
87. 

 

 
ul. Mickiewicza (za 
Urzędem Gminy) 
 

 
0,234 tys. m2 

Kanalizacja deszczowa polbruk 
 

0,80 

 
88. 

 
ul .Grudziądzka (przy 
blokach nr 21-23) 
 

 
0,469 tys. m2 

Powierzchniowe 
odwodnienie do ul. 

Grudziądzkiej 

Masa bitumiczna 0,90 

 
89. 

 
ul. Mikołaja z Ryńska 
(przy cmentarzu)  

 
1,056 tys. m2 

Kanalizacja deszczowa Trylinka spoiny 
piaskowe 

0,60 

 
90. 

 
ul. Kasztanowa (szczyt 
bloku ul. Kasztanowa 
nr 1) 

 
0,145 tys. m2 

Powierzchniowe 
odwodnienie do ul. 

Kasztanowej 

Masa bitumiczna 0,90 

 
91. 

 
ul. Wolności (przy 
Urzędzie Miejskim) 

 
0, 853 tys. m2 

Kanalizacja deszczowa Trylinka mała 
Polbruk 
asfalt 

0,80 

 
92. 

 
ul. Chełmińska 

 
0,192 tys. m2 

Do kanalizacji w ul. 
Chełmińskiej 

bitumiczna 0,90 

 
93. 

 

 
ul. Matejki przed 
targowiskiem 

 
0,704 tys. m2 

Powierzchniowe 
odwodnienie do 

kanalizacji deszczowej w 
ul. Matejki 

Trylinka 
płyty 

0,80 

94. ul. Grabowa  
1,012 tys. m2 

Kanalizacja deszczowa trylinka 0,80 
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95. 

 
ul. Mickiewicza 
28,30,32 

 
0, 397 tys. m2 

Kanalizacja deszczowa Bitumiczna 
płyty 

0,80 

 
96. 

 
ul. Niedziałkowskiego 
przed blokiem nr 1 
 

 
0, 237 tys. m2 

Odwodnienie 
powierzchniowe do ul. 

Niedziałkowskiego 

trylinka 0,80 

97. ul. Żeromskiego przy 
Przedszkolu 

 
0, 940 tys. m2 

Odwodnienie 
powierzchniowe do ul. 

Żeromskiego 

bitumiczna 0,90 

98. ul. Sienkiewicza 
(wewnątrz os.) 

 
0, 476 tys. m2 

Do kanalizacji deszczowej trylinka 0,80 

99. ul. Generała Hallera 
(przy bloku nr 7) 

 
0, 200 tys. m2 

Odwodnienie 
powierzchniowe do ul. 

Generała Hallera 

trylinka 0,80 

100. ul. Spokojna przy 
Szkole Podstawowej  
nr. 3  

1,139 tys. m2 Odwodnienie do ul. 
Spokojna  

Kostka 0,60 

101. ul. Akacjowa  0,409 tys.m2 Odwodnienie do ul. 
Akacjowa 

kostka 0,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 

 
 
INNE NIERUCHOMOŚCI 

 

Lp. Nazwa M 2 wg oświadczenia  

1. ul. Matejki 11, WOR  1297 m2 

(688 m2 – współczynnik 0,9 
     609 m2 – bez współczynnika – dachy budynków)  

 

2. ul. Wolności 18, WOR  1119m2 

(1083 m2 – współczynnik 0,45 
36 m2 – współczynnik 0, 05 

710 m2 – bez współczynnika – dachy budynków)  

 
 

 


