OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi rolniczej Brzegowa w Koniéwce na dzialkach nr 838/1,837/1,7555
dtugos¢ odcinka : 150 mb, szerokos¢ jezdni od 3 m

nawierzchnia asfaltowa szer. 3,0 m , pobocza z kruszywa 2*0,5m

Zakres robét obejmuje:

- roboty ziemne zwiazane ze wzmocnieniem podbudowy

-uzupetnienie i wyrownanie podbudowy $r. 8 cm, ttuczen kamienny
-nawierzchnia asfaltowa , wigzaca 5 cm , $cieralna 4 cm , min. KR1/2

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont drogi rolniczej Brzegowa w Koniéwce na dzialkach nr 838/1,837/1,7555
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-|km
d.1/0119-04 gorkowatym lub podgoérskim
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
23,5 m 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem |m?2
d.1/0102-02/03 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja, materiat do przekazania na
potrzeby sotectwa
12*3 m?2 36,00
RAZEM 36,00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2 Remont podbudowy
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.2|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km-urobek do przekazania na potrzeby sofectwa
12*4,5*0,15+150*2*0,7*0,1+10*0,1*4,5 m3 33,60
RAZEM 33,60
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
150%4,5+12*3+6*4,5+2*6*0,5*4 m?2 762,00
RAZEM 762,00
7|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.2|0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10
cm
762*0,08+12*3%0,15+6*3*0,15+2"6*0,5*4*0,15+4*1,5*0,15 m3 73,56
RAZEM 73,56
3 Remont nawierzchni
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
150*3+2*6*0,5*4+6*3+12*3 m?2 528,00
RAZEM 528,00
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
528 m?2 528,00
RAZEM 528,00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-06
528 m?2 528,00
RAZEM 528,00
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é¢ po  |m?2
d.3|0204-05 z.0. |zageszczeniu 9 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 0204-06
150*2*0,5+(6+12)*0,5*2 m?2 168,00
RAZEM 168,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi rolniczej Brzegowa w Koniéwce na dzialkach nr 838/1,837/1,7555
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,150
d.1]04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 7,00
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 36,00
d.1/0102-02/03 o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - interpolacja, materiat do przekazania na potrzeby
sotectwa
4/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 5,00
d.1/03
2 Remont podbudowy
5/KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 33,60
d.2|01 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km-urobek do przekazania na potrzeby sotectwa
6/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 762,00
d.2/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
7|KNR 2-31 0107- |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 73,56
d.2|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
3 Remont nawierzchni
8|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 528,00
d.3/01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 5 cm
9/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 528,00
d.3]0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
10/KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 528,00
d.3|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszczeniu 4 cm
11|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 168,00
d.3|05 z.0. 2.12. tlucznia - grubos$é po zageszczeniu 9 cm - roboty na po-

9901-02 0204-
06

szerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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