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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Gming Kodrab z siedzibg przy ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrab zwanym Zamawiajgcym
a:
firma Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty Zdzistaw Baranski z siedzibg w Radomsku

przy ulicy Krancowej 7, 97-500 Radomsko zwanym Wykonawca.

Dodatkowe uwarunkowania prawne;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pdZniejszymi
Zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, po 630);

- acena stanu istniejgcego podczas wizji lokainej;

- ustalenia z Inwestorem;

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzier wykonania zlecenia;

- audyt energetyczny.
2. DANE WYJISCIOWE

- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;
- informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatdw i elementow
budowlanych.

- aktualne obowigzujace normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
wraz z remontem kotlowni i wentylacji w ramach zadania pn. ,Termomodernizacja budynku
SP Z0Z w Kodrebie” w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kodrebie
przy ul. 22 lipca 25.

Projekt obejmuje:



* Dobdr grzejnikdw,

« Dobdr kotta,

* Dobor przewoddw i armatury instalaji c.o.,
* Dobdr przewodéw wentylacyjnych.

4. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek waolnostojacy, trzykondygnacyjny, czedciowo podpiwniczony. W piwnicy
znajduje sie pomieszczenie kottowni do celdw centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej, magazynek oraz pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenia na parterze
budynku przeznaczone s3 dla Zakladu Opieki Zdrowotnej. Na pierwszym pietrze znajduia sig §

pomieszczenia uzytkowane przez Straz Pozarng oraz Stowarzyszenie Polne Kwiaty. Na drugi
pigtrze znajduja sie lokale mieszkalne.

) j
ktéry opalany jest fkegr%aillﬂem- Instalaqa centralnego ogrzewania nie posiada izola
Grzejniki zeliwne, zeberkowe. Czgs¢ grzejnikéw zlikwidowana [ub wymieniona na no@
aluminiowe z zaworami termostatycznymi. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest p§@

w/w kociot na ekogroszek. Istniejace kominy wentylacyjne nie spefniajg wymogdéw sanitarnych,
wigkszosd jest catkowicie niedrozna.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Bilans mocy grzewczej:

- instalacja c.o. 47 kW
- instalacja c.w.u. (dane z audytu energetycznego) 28 kw
Parametry pracy instalacji 80/60°C

5.1 KOTEOWNIA

Istniejacg instalacje grzewcza nalezy zdemontowac i wykonaé nowg zgogdnie z nlnle]szym
projektem. Projektuje sig kottownie na paliwo state elee-grosrele ?eudc mgr iy ,_,,,. bgrarsi

Tpr.
Projektowana kottownia pracowata bedzie na potrzeby wewnetrzae

;nsta!aCJl c.o.
budynku w ktdrym jest ziokalizowana oraz przygotowania c.w.u. Czynnikiem grzejnym bedzie
woda o parametrach 80/60°C. Instalacja kotlowa pracowala bedzie w systemie otwartym

z otwartym naczyniem wzbiorczym, zlokalizowanym na drugim pietrze na korytarzu, Obieg
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wody centralnego ogrzewania wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowej. Schemat
potgczenia wszystkich urzadzen pokazano na schemacie technologicznym kottowni.

mgr ing. Xdzistaw Barariski
Upr. Bud. 9P, 1V. 7343/196/93
7S5 ¥ v\
Kaciot wodny o znamionaowej mocy ciepinej-+06 kW, wyposaZzony jest w zasobnik rz

Kociot

paliwo state, podajnik slimakowy. Dobrany kociot jest kottem wodnym niskotemperaturowym i
nie wymaga rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta dotyczacych montazu i eksploatacii kotta.

Kociol musi spetnic wymagania normy PN EN 303-5:2012.

Urzadzenia grzewcze musi wykazywal sie obowigzujgcymi od konca roku 2020
= minimalnym poziomem efektywnodci energetycznej 1 normami emisji zanieczyszczen, ktdre
4;}3‘5 :;;ostai.y okreslone w Srodkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
¢ patdziernika 2009.

a Istniejgcy wymiennik cieptej wody
zdemontowac. Nowoprojektowany zasobnik cieptej wody uzytkowej podiaczyé do istniejacej
instalacji zimnej i ciepte] wody. Zamontowaé pompe tadujacg zasobnik zgodnie z niniejszym
projektem.

Na zasilaniu podgrzewacza cieptej wody uzytkowej wodg zimng nalezy zamontowaé
zawor zwrotny, o srednicy réwnowaznej przewodowi, na ktdrym jest montowany. Zapewni to

przeptyw wody w jednym kierunku i zabezpieczy instalacje wody zimnej.

Naczynie wzbiorcze

Instalacja kottowa pracowata bedzie w systemie otwartym i zabezpieczona bedzie
otwartym naczyniem wzbiorczym, zlokalizowanym na drugim pietrze na korytarzu na wysokosci
min. 2m mierzac od podiogi. Rure przelewowg i sygnalizacyjng sprowadzi¢ nad zlew
w pomieszczeniu kottowni. Rure sygnalizacyjng zakonczy¢ kurkiem spustowym i hydrometrem
tarczowym o $rednicy tarczy 100mm. Przewody zaprojektowano z rur stalowych laczonych

poprzez spawanie.

- EE EE SR SR . .

Zgodnie z normg PN-91/B-02413 wyliczono nastepujgce wartosci:

e Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi 15 dm?, przyjeto naczynie whiorcze
systemu otwartego typu B V=27dm?



» Rury zabezpieczajace

- rura bezpieczenstwa d=25mm
- rura wzbiorcza d=25mm
. - rura przelewowa d=40mm
- rura sygnalizacyjna d=15mm
- rura odpowietrzajaca d=15mm

Pompa obiegowa

Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania wymuszony bedzie poprzez pompe
obiegowa. Przed pompg nalezy zamontowac filtr siatkowy. Dane techniczne:

- Wydajnosé 2,37 mi/h

- Wysoko$¢ podnoszenia 1,7lm

Pompa tadujaca zasobnik

Montaz pompy zgodnie z zalgczonym schematem technologicznym. Przed pompa
zamontowac filtr siatkowy. Dane techniczne:

- Wydajnosc 2,13 m3/h
- Wysokos$¢ podnoszenia 1,21 m
Zawor trojdrogowy

Dobrano zawdr trdjdrogowy gwintowany o érednicy nominalnej DN32, kvs=16m3/h.
Zawdr nalezy wyposazy¢ w sitownik o szybkosci 7s/mm.

Armatura
- termometry tarczowe o zakresie pomiarowym 0-120°C
- zawory odcinajgce i zwrotne montowaé zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania. Srednice odpowiadajgce srednicom nominalnym przewodéw, na ktdrych sa
montowane. Stosowac zawory gwintowane.
- na przewodzie powrotnym, przed wejéciem przewodu do kotta zamontowaé zawdr

spustowy, stuzgcy do napetniania i oprdzniania instalagji.

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiedci¢ na zewngtrznej Scianie budynku,
na nienastoneczniongj stronie (zaleca sie strone péhocna), na wysokosci minimum 2m, w
miejscu niedostgpnym dia asdb postronnych.
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Przewody

Wszystkie przewody w kottowni projektuje sie z rur stalowych czamych bez szwu
taczonych poprzez spawanie. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé poprzez:
- Czyszczenie szczotkami stalowymi powierzchni rur do 3-go stopnia czystosdi,

- odttuszczenia rur benzyna ekstrakeyina,
- pomalowanie podkiadowe,
- pomalowanie ostateczne farbg antykorozyjna do stali.

Izolacje przewoddw w kottowni wykonac po uprzedniej, pozytywnej kontroli szczelnosci
oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym. Izolacje wykonaé otulinami z pianki poliuretanowej.
Izolacje winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, Nalezy stosowaé grubosci
izolacji 20mm dla przewodéw do Srednicy wewnetrznej 22mm, a dla przewodéw o $rednicy
wewngtrznej 22-32mm grubosc izolacji wynosi 30mm, natomiast powyzej Srednicy wewnetrznej

32mm grubosc izolacji réwna Srednicy wewnetrznej przewodu.

Wentylacja

Wykona¢ wentylacje grawitacying. Nawiew powietrza realizowad poprzez szczelny kanat
Z - ksztaltny, prostokatny, z blachy ocynkowanej. Otwér zlokalizowaé 20 cm nad posadzka,
mierzac od dolnej krawedz. Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 dobrano przewdd o wymiarach
250x250 mm. Czerpnia zlokalizowana jest na zewnetrznej Scianie kottowni.

Wywiew powietrza realizowany bedzie, poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej.
Kana+ nalezy oczysci¢ i udroznic,

Kanat spalinowy

Spaliny z kotta odprowadzane bedg do istniejacego komina poprzez czopuch o srednicy
300mm, bedacy wyposazeniem kotla.

Urzadzenia kanalizacyjne

Nalezy =~ wykonal studzienke schladzajaca, do kidrej  podigczy¢  wpust
podiogowy w pomieszczeniu kottowni. Musi zapewni¢  odplyw  Sciekdw  do
kanalizacji o temperaturze nie wiekszej niz 35°C. Studzienka schtadzajgca powinna mieé
pojemnos¢ minimum 400dm3. Do wypompowania ztadu ze studzienki sch#adza]acej do
kanalizacji przewidzie¢ pompe odwadniajaca z pionowym tgcznikiem plywakowym,

Studzienka  schtadzajaca powinna byé wykonana z kregow  zelbetowych
prefabrykowanych [ub jako element prefabrykowany na miejscu budowy. Studnie schiadzajaca
przykry¢ przykrywg z blachy stalowej ocynkowanej ryflowanej.
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Wytyczne branzowe

Przejscia przewoddw przez przegrody prowadzi¢ w rurach ostonowych o 2 dymensie
wieksze od ochranianego. Przestrzert miedzy rurami wypehnic¢ szczeliwem elaétycznym,
spetniajgcym wymagania ognioodpornosci min. 60 minut;

éciany, strop oraz podtoga kottowni powinny byC wykonane z materiatu niepalnego,
o wytrzymatosci min. 60 minut;

Drzwi pomieszczenia kottowni powinny by¢é wykonane z materiatu niepalnego
o odpornosci ogniowej 30 minut. Powinny by¢ wyposazone w system samozamykajacy,
otwierany od wewnetrznej strony pomieszczenia pod naciskiem;

Zainstalowac uktad regulacji pogodowej wg wytycznych producenta;

Przewidziec zasilanie odbiornikéw pradu m.in. pompy;

5.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacie centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje systemu wodnego

0 parametrach 80/60°C, dwururowego, pompowego. Zastosowano rozwigzanie z jednym

pionem instalacji centralnego ogrzewania, z ktdrego ciepto doprowadzane jest do

poszczegdlnych kondygnadji.

Grzejniki

Dobrano grzejniki aluminiowe zebrowe z bocznym zasilaniem. Wysokos¢ wynosi ok.

573mm. Grzejniki pokryte s emalig koloru biatego i nie wymagajg malowania. Ponizej

zestawiono zapotrzebowanie na moc, ilos¢ cztonéw oraz ilos¢ grzejnikdw w poszczegdinych

pomieszczeniach budynku.

Nr . Moc I los¢ H.Oé.é . MOC. Diugosc
bon. Opis zeber | grzejnikow | rzeczywista
W szt. Szt. W m
PARTER

2 Korytarz 1 1538 14 1 1568 1,12

3 Gabinet stomatologiczny 866 8 1 896 0,64

4 WC dla personelu 588 6 1 672 0,48

5 Ksiegowosc¢ 710 8 1 896 0,64

6 Poczekalnia 1416 13 1 1456 1,04

7 Gabinet lekarski 1 1785 16 1 1792 1,28

8 Gabinet zabiegowy 1648 8 2 1792 0,68

11 Rejestracja 1066 10 1 1120 0,80
9
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12 Gabinet lekarski 2 1845 17 1 1904 1,36
13 Pomieszczenie rehabilitacji 1 902 10 1 1120 0,80
14 Pomieszczenie rehabilitaci 2 837 8 1 896 0,64
18 Punkt szczepien 1565 14 1 1568 1,12
22 WC dla pacjentdw 629 6 1 672 0,48
23 Wadzkownia 1869 10 2 2240 0,80
24 Pomieszczenie socjalne 873 8 1 896 0,64
I PIETRO |
2 Korytarz 1 552 6 1 672 0,48
3 Pomieszczenie magazynowe 1 958 10 1 1120 0,80
5 Korytarz 4 589 6 1 672 0,48
9 Pamieszczenie magazynowe 6 726 8 1 896 0,64
10 | Pomieszczenie magazynowe 7 2061 10 2 2240 0,80
11 Pomieszczenie magazynowe 8 591 6 1 672 0,48
12 | Pomieszczenie magazynowe 9 649 6 1 672 0,48
13 Korytarz 2 1511 14 1 1568 1,12
15 | Pomieszczenie Strazy Pozarnej 922 10 1 1120 0,80
16 | Pomieszczenie stowarzyszenia 1 908 10 1 1120 0,80
17 | Pomieszczenie stowarzyszenia 2 1314 8 2 1792 0,64
18 | Pomieszczenie stowarzyszenia 3 1427 8 2 1792 0,64
19 | Pomieszczenie stowarzyszenia 4 2067 10 2 2240 0,80
1I PIETRO
3 Kuchnia 1 670 6 1 672 0,48
4 Pokéj 1 1647 8 2 1792 0,64
7 Pokoj 2 941 10 1 1120 0,80
9 Pokéj 3 1012 10 1 1120 0,80
11 Pokéj 4 1330 12 1 1344 0,96
13 Pokdj 5 1020 10 1 1120 0,80
15 Pokdj 6 1452 8 2 1792 0,64
16 Kuchnia 3 530 6 1 672 0,48
17 Pokdj 8 1382 14 1 1568 1,12
19 Pokdj 7 1104 10 1 1120 0,80
22 Pokéj 10 686 8 i 896 0,64
23 Pokdj 9 643 6 1 672 0,48
25 Pokoj 8 955 10 1 1120 0,80
26 Kuchnia 4 663 6 1 672 0,48

Czg¢ grzejnikéw na parterze zostata wymieniona. Zaleca sie sprawdzi¢ ich stan
techniczny i w razie braku zastrzezen, mozna podtaczy¢ je do nowoprojektowanej instalacji c.o.,
bez koniecznosci zakupu nowych grzejnikéw do pomieszczen, w ktdrych je wymieniono.
Pozostate grzejniki nalezy zdemontowad.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor grzejnikowy termostatyczny o $rednicy DN15
oraz glowice termostatyczng. Migdzy grzejnikiem a zaworem powrotnym nalezy zamontowat

zawor odcinajgcy katowy o $rednicy DN15. Na kazdym grzejniku nalezy zamontowaé

10




! H H

odpowietrznik. Grzejniki nalezy montowaé do Sciany przy uzyciu odpowiednich wieszakow i na
wysokosci zgodnej z zaleceniami producenta.

Wyrdwnanie cisnien dla grzejnikdw przewidziano przy pomocy wstepnej nastawy
zaworéw termastatycznych zamontowanych na grzejnikach. Wartos¢ nastaw na poszczegdlnych

grzejnikach podano na rysunku rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody
Zaprojektowano instalacje dwururowa. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy

wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o $rednicach typowych ($rednice podane s3 na
rysunku rozwiniecia instalacji c.0. oraz rzutach poszczeg6inych kondygnacji). Przewody nalezy
laczy¢ poprzez spawanie. Podejscie do pionu prowadzi¢ pod stropem piwnicy, pion nalezy
zakoriczy¢ automatycznym odpowietrznikiem. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktadaé zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami rur wynoszacg 80mm (+5mm). Na kazdym
odgatezieniu pionu nalezy zastosowal zawory odcinajgce. Przewody  poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kotta.

Wszystkie przewody stalowe oczyécié z nalotow korozyjnych, odttuscié. Pomalowac
dwukrotnie emalig antykorozyjng. Czyszczenie i malowanie podktadowe nalezy wykona¢ przed
montazem instalacji.

Przewody na parterze budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce, zasilanie oraz powrdt obok
siebie. Przewody zaizolowaé otuling. Nalezy stosowa¢ grubosdi izolacji 20mm dla przewoddw do
drednicy wewnetrznej 22mm, a dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 22-32 grubos¢ izolacji
wynosi 30mm, natomiast powyzej $rednicy wewnetrznej 32mm grubos¢ izolacji réwna srednicy
wewnetrznej przewodu. Przewody na pierwszym oraz drugim pigtrze nalezy prowadzic wzdiuz
écian, przy posadzce. Przewdd zasilajacy prowadzié nad przewodem powrotnym. Przejscia rur
stalowych przez przegrody budowlane przewidziano w rurach ochronnych stalowych o dwie
dymensje wiekszych niz ostaniany przewdd, z wypeinieniem elastycznym uszczelnieniem
w postaci pianki poliuretanowej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig zadne potgczenie
rur.

Przewody nalezy mocowaé przy uzyciu typowych wspornikéw i podwieszen. Nie nalezy
montowaé ich tuz przy ztgczkach. Powinny by¢ wykonane solidnie, tak aby nie ulegly
zniszczeniu wskutek rozszerzalnosd termicznej przewoddw rurowych. Przy kazdym tréjniku
nalezy wykona¢ punkt staly, zaréwno na poziomach jak i pionach. Maksymalne odlegtosci
podpdr dla przewoddw stalowych:
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Srednica nominalna Odlegtosé mocowan Qdlegtos¢ mocowan
przewodu pionowych poziomych
[m] [m]
DN10 — DN20 2,0 15
DN25 2,9 2.2
DN32 34 2,6

Sposab rozliczania
Proponuje sie nastepujace sposoby rozliczania za zuzyte ciepto z zarzadcg budynku:
1. Rozliczenie z uzytkownikami lokali prowadzi¢ proporcjonalnie do powierzchni uzytkowych
lokali.
lub
2. Rozliczenie z uzytkownikami lokali prowadzi¢ w systemie opomiarowanym stosujgc
podzielniki kosztow ciepta montowane na kazdym grzejniku lokalu, dla ktérego bedzie

sporzadzana wycena kosztéw zuzycia ciepta. Yo e oAt g &]OT‘Q,
’Le/]Ouoi tdomro b\-o—-f\aold‘\om L ean el Q,,ogfo_,

Regulacja o W #rirhio = mgr ing, Zdzigaw Bararishi
Upr. Bud. GP. d¥ (2244

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykonac
regulacje instalacji poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych

opisanych na rozwinieciach.

5.3 PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed je] zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by one wykonane wodg zimng. Préba
szczelnosci musi byé przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6”. Przed przystgpieniem do badan nalez odigczyé od instalacji naczynie wzbiorcze,
zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajgce. Po napeknieniu instalacji wodg zimng i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnodci instalacji wodag nalezy rozpoczal po
okresie, c¢o najmniej Jjednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badaniair;iewystqpienia w tym czasie przeciekdw wody fub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyC cisnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacii. Instalacje poddajemy
badaniu na ci$nienie probne o wartosci 6 bar.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie podtgczyC instalacie do

srédia ciepta (jezeli byta odigczona), podiaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie
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instalacji woda, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ gidwng prébe

szczelnosci.

5.4 WENTYLACIJA GRAWITACYINA

Projekt obejmuje wentylacje grawitacyjng pomieszczen
- Gabinety lekarskie,
- Gabinet stomatologiczny,
- Gabinet zabiegowy,
- Punkt szczepien,
- Pomieszczenie EKG,
- Pomieszczenie rejestradii,
- Pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- WC dla pracownikdw,
- WC dla pacjentéw,
- kuchnie na ostatniej kondygnadji,

- tazienki na ostatniej kondygnadji.

Tlos¢ powietrza wentylujacego przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajgcym
z obliczert, Nawiew powietrza do pomieszczenn realizowany bedzie poprzez nawiewniki
montowane w gornej czesci ramy okiennej. Miejsce montazu nawiewnikéw przedstawiono
w czesci graficznej niniejszego opracowania. Kazdy nawiewnik powinien umozliwia przeptyw
powietrza w zakresie 20-40m3/h. W pomieszczeniach, w ktdrych nie ma otwordw okiennych,
nalezy wykonad podciecie w drzwiach o minimainej powierzchni przekroju 220cm?. Dopuszcza
sie zastosowanie kratek transferowych w drzwiach WC oraz fazienek. Miejsca wykonania
podcie¢ oznaczono w czedci graficznej. Wywiew powietrza odbywat sie bedzie w sposdb
grawitacyjnych. W pomieszczeniach wentylowanych 10 cm pod sufitem nalezy umiesci¢ kratki
wentylacyjne mierzac od gdrnej krawedzi kratki. Kanaly wentylacyjne nalezy wyprowadzié
ok. 0,6m ponad powierzchnie dachu. Kominy zakonczy¢ nasadg kominowa w celu ostony
przewodu przed zawirowaniami wiatru oraz opadami atmosferycznymi. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne okragte, z blachy ocynkowanej. Nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
np. obudowaé karton-gipsem. Ponizej zestawiono wymagane strumienie oraz srednice kanatow

wywiewnych dla poszczegdlnych pomieszezen:
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Srednica
Nr Pomieszczenie mg::i%:?’ prz.ewodu
wywiewnego
m3/h mm
PARTER
3 Gabinet stomatologiczny 40 160
4 WC dla personelu 30 160
7 Gabinet lekarski 1 40 160
8 Gabinet zabiegowy 55 160
11 Rejestracja 20 160
12 Gabinet lekarski 2 40 160
14 Rehabilitacja 1 40 160
13 Rehabilitacja 2 40 160
18 Punkt szczepien 40 160
20 WC niepelnosprawnych 30 160
22 WC pacjentdw 30 160
24 Pomieszczenie socjalne 20 160
1T PIETRO

3 Kuchnia 1 70 200
6 tazienka 1 50 160
8 tazienka 2 50 160
12 Kuchnia 2 70 200
i6 Kuchnia 3 70 200
18 tazienka 3 50 160
24 tazienka 5 50 160
26 Kuchnia 4 70 200
27 tazienka 4 50 160

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty montazowe instalacji nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP i ppoz;
Wszystkie materiaty oraz urzadzenia powinny posiadaC certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w projekcie stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosa | wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan;
Obliczenia projektu znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym biura;
Calos¢ robdt wykonywad zgodnie z niniejszym opracowaniem, Polskimi Normami,
warunkami technicznymi [ odbioru robdt budowlano-montazowymi, zaleceniami
producentdéw, sztukg budowlang oraz wiedza techniczng;

mgr inz. Roz;c:“n_ Ksieznilk
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B. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZADANIA:

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem kotfowni i wentylacji
w ramach zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrebie”

Inwestor:
Gmina Kodrab
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodragh

1. ZAKRES ROBOT PLANOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Na cato$¢ robdt skiadaja sie nastepujace elementy:

e Wymiana i montaz kotta wraz z armatura,

= Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

» Montaz grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi,
» Montaz izolacji przewodow c.o.,

+ Regulacja wydajnosci i roboty wykonczeniowe,

* Prdba szczelnosdi,

e Wykonanie kanatdéw wentylacyjnych,

« Zamontowanie nawiewnikow okiennych oraz wykonanie podciec w drzwiach.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE NA DZIALCE

Na dziatce o nr ew. 332/2 obreb Kodrab objetej opracowaniem znajdujg sie obiekty
budowlane t.: trzykondygnacyjny obiekt SP ZOZ (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej) objety opracowaniem oraz budynek inwentarski. W odlegtosci ok. 14m od budynku
SP ZOZ znajduje sie studnia glebinowa. Wijazd | cze$é frontowa terenu utwardzona ptytami
betonowymi typu trylinka.

Budynek wyposazony w media:
- istniejgce przytacze energetyczne,

- istniejgce przytacze telekomunikacyjne,
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- istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej,
- istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej,
- zapotrzebowanie na energie cieplng - centralne ogrzewanie,

- odprowadzenie wodd opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC NIEBEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Rohoty montazowe nasad kominowych prowadzone beda na wysokosci 10m nad
terenem, bezposrednio na dachu budynku - istnieje zagrozenie upadkiem, skaleczeniem,

sttuczeniem. Ryzyko poparzenia w czasie prac spawalniczych.

4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W czasie wykonywania robdt moze wystapic zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi wynikajgce z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego, dlatego nalezy
przewidzie¢ wszelkie dostepne $rodki zabezpieczenia pracownikow w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji inwestycji, prowadzone bedg roboty na wysokosci. Zatrudnieni na
budowie pracownicy muszg mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy
na wysokoscl. Pracownicy powinni mieC poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich réwniez
przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowiskach pracy.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1. Sprawdzi¢ posiadane przez pracownikdw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi

przepisami dla danego rodzaju robot.

2. Sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.

4. Prowadzi¢ staly bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

osoby uprawnione.

5. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazania srodkow technicznych i organizacyinvch zanobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z  wvykonania_ robdt  budowlanych w  strefach

szczegolnego  zagrozenia  lub  w  ich  sasiedztwie, w__ tym  zapewniajgcvch
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bezpieczna i sprawna kemunikacje umozliwiaigca szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen.

s Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia powinny posiadaé dokumenty
uprawniajgce do eksploataci.

» Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow.

«  Wyznaczy¢ miejsca na skladowanie materiatow i odpaddw.

» Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i Srodki ochrony
osobistej pracownikdw. Pracownicy winni zostal wyposazenie w odpowiedni sprzet
ochranny zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywad codziennej

kontroli ustawionych rusztowan.

6. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW

Nalezy przestrzegac zasad opisanych w S5T, a w szczegolnosci:

s przed przystgpieniem do pracy pracownik musi byé wyposazony w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z chowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

e pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
Zwigzane z wykonywana pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

» sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadadé atesty oraz instrukcje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.,

7. PIERWSZA POMOC

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke

i w wykaz numerdw telefondw alarmowych.

8. UWAGI KONCOWE

Oprécz  uwag zawartych  powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wszelkie watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowa z Projektantem.
Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie

dopuszczajace do danych robdt,
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Wszystkie roboly budowlane powinny byc prowadzone pod nadzorem osdb do tego

uprawnionych, z zachowaniem warunkow zawartych w polskich przepisach | normach

budowianych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna byc tablica informacyjna oraz informacja BIOZ

placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.
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