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Przedmiar-Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S ul. Szk@IRZ BN e na dl. 310mb

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. \ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,31 km 0,310
RAZEM 0,310
2/\Wycena Whprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywa- kpl.
d.1|wiasna nych robét
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE ROZBIORKOWE | ZIEMNE PRZY WYMIANIE KONSTRUKCJI JEZDNI
3|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci m3
d.2|01 0201-09 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km.Tu-korytowanie na gt.0,2x 6,0x310,0=
372,00m3
372,00 m3 372,000
RAZEM 372,000
4/KNR-W 2-  |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- | m3
d.2{01 0210-02 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. lll-1V -tu na odl.9km
Krotnosé = 18
372,00 m3 372,000
RAZEM 372,000
5/Wycena Koszt utylizacji gruzu z rozbiorki. t
d.2/wlasna 372,00 x1,7=632,40t
632,40 t 632,400
RAZEM 632,400
3 WYKONANIE PODBUDOWY | POBOCZY TLUCZNIOWYCH
6|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
6,0x310,00=1860,00m2
<droga+pobocza>
| 1860,00 m? 1.860,000
RAZEM 1 860,000
7/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
6,0X310,00=1860,00m2
<droga+pobocza>
1860,00 m2 1.860,000
RAZEM 1 860,000
8|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|/0114-07 czeniu 8 cm
<droga+pobocza>
1860,00 m?2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-08 grubosci po zageszczeniu
<droga+pobocza>
Krotnos¢ = -3
1860,00 m2 1 860,000
RAZEM 1 860,000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-03 geszczeniu 8 cm-tu zastosowac podbudowe o gr.5cm- pobocze o fgcznej
Analogia grubosci 25cm.
2x310,00x0,75=465,00m2
Krotnoéé = 0,63
465,00 m2 465,000
RAZEM 465,000
4 WYKONANIE WARSTWY NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- 'm?
d.4/0202-01 budowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2- tu warstwa podbudowy tluczniowej
1457,00 m2 1457,000
RAZEM 1457,000
12|/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralnao  |m2
d.4|0302-02 gr.4cm AC 118
4,5x310,00=1395,00
1395,00 m2 1.395,000
RAZEM 1 395,000
13|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?
d.4/0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zagesz-
czeniu
1395,00 m?2 1.395,000
RAZEM 1.395,000
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