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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W GALEWICACH

OBIEKT: GMINNY OSRODEK KULTURY W GALEWICACH
ADRES OBIEKTU: UL. WIERUSZOWSKA 8, 98-405 GALEWICE
NAZWY | KODY:

DZIAt 71000000-8- UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

GRUPY ROBOT:

71220000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 UStUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71320000-7-UStUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71410000-5-UStUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

71323100-9 - UStUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA

DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8-PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.

45300000-0-ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1-ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASY ROBOT:

45110000-1-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45210000-2-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE

45310000-3-ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE

45320000-6-ROBOTY IZOLACYINE

45330000-9-ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45410000-4-TYNKOWANIE

45420000-7-ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE

45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45111291-4-ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45261000-4-WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-1ZOLACJA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWE)

45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJINYCH

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

45442000-7-NAKtADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: GMINA GALEWICE, UL. WIELUNSKA 5, 98-405 GALEWICE
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1. CzZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na

wartos¢ niniejszego zamdwienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robét budowlanych
polegajgcych na rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ul.
Wieruszowskiej 8 w Galewicach zgodnie z przedstawiong koncepcjg stanowigcyg zatgcznik do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Obiekt bedzie petnit funkcje kulturalne oraz
zapewniat warunki do aktywizacji i integracji lokalnej spotecznosci. Modernizacja GOK zapewni
odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa spotecznosci lokalnej w
wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych. Dodatkowo w obiekcie bedzie
funkcjonowata nowoczesna biblioteka. W ramach niniejszego Zamoéwienia do zadan Wykonawcy
nalezy rowniez kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
dokumencie.

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek

zwrocic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlanych polegajacych na
rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Os$rodka Kultury przy ul. Wieruszowskiej 8 w

Galewicach obejmujacych co najmniej:

— opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane,

techniczne oraz wykonawcze w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach
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prawa uzgodnied i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskaniem

pozwolenia na budowe,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,

— wykonanie kompleksowych robdt budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji
projektowych polegajgcych na rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Galewicach w celu realizacji zaktadanego programu obejmujgcego m.in. realizowanie zadan
edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, integracyjnych, profilaktycznych, socjalnych,

opiekunczych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej spotecznosci,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej

budynku,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatdow wynikajgcych
z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Cel zamdwienia publicznego:

Celem niniejszego zamowienia publicznego jest rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury przy ul. Wieruszowskiej 8 w Galewicach. Planowana rozbudowa oraz modernizacja
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
zapewnieni odpowiednig infrastrukture do organizowania, prowadzenia i animowania zajec
artystycznych, kulturalnych oraz integracyjnych dla lokalnej spotecznosci oraz zapewnieni warunki dla
funkcjonowania nowoczesnej biblioteki publicznej. Celem dziatania GOK bedzie wspieranie funkcji
opiekunczych, rozwojowych oraz inicjatyw lokalnych. Projektowana rozbudowa i przebudowa bedzie
umozliwiata realizowanie zadan edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, integracyjnych,
profilaktycznych, socjalnych, opiekuriiczych, prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych na rzecz

rozwoju inicjatyw lokalnych.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach
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1.1.1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu rozbudowy i przebudowy

Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Wieruszowskiej 8 w Galewicach.

Dane ogdlne obiektu (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):

rodzaj obiektu: Gminny Osrodek Kultury w Galewicach

lokalizacja budynku i planowanej rozbudowy: dziatka nr ewid. 149/2 obreb ewidencyjny 0005
powierzchnia nieruchomosci gruntowej ok. 1165 m?

ilos¢ kondygnacji obiektu: 3 kondygnacje nadziemne,

powierzchnia uzytkowa istniejacej czesci budynku (do przebudowy i remontu): 293,90 m?
powierzchnia uzytkowa rozbudowanej czesci budynku: ok. 502,72 m?

powierzchnia taraséw: 67,2,m?

powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy: ok. 201,03 m?

kubatura rozbudowanej czeéci budynku 2110,81 m?

W ramach rozbudowy i przebudowy Gminnego Os$rodka Kultury w Galewicach przewiduje sie

wykonanie nastepujacych prac:

przebudowe i adaptacje czesci pomieszczen w istniejgcej czesci budynku zgodnie z koncepcjg

stanowigcg zatgcznik do PFU,

wykonanie rozbudowy budynku zgodnie z koncepcjg stanowigcg zatacznik do PFU,

wykonanie kompleksowych robdét wykonczeniowych wewnetrznych w tym m.in: nowych
podtdg, tynkow, gtadzi, okfadzin podtogowych i sciennych, malowanie niewykoriczonych
innymi materiatami powierzchni sufitdbw i $cian, wymiana i montaz nowych drzwi

wewnetrznych, montaz stolarki okiennej,

wykonanie kompleksowych robdt instalacyjnych w tym: wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie

nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej itd.,

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach
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— wykonanie kompleksowych robét wykonczeniowych zewnetrznych w tym: wykonanie izolacji
termicznej nowych posadzek, $cian zewnetrznych oraz stropodachu, wykonanie wypraw
elewacyjnych z tynku silikonowego wraz z kompletem obrébek blacharskich, wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obrébek blacharskich w tym
rynien i rur spustowych, wykonczenie tarasu na dachu budynku deskami kompozytowymi,
montaz na dachu budynku wokoét tarasu balustrad ze stali nierdzewnej z wypetnieniem

szklanym itd.

— dostawa i montaz kompletnego wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen obejmujgcego

minimum elementy ujete w zestawieniu zamieszczonym w dalszej czesci PFU,

— zagospodarowanie terenu wokdt budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki

brukowej, opasek wokot budynku oraz urzgdzenia trawnikéw i wykonania nasadzen,

Zestawienie pomieszczen i funkcji dla Gminnego Osrodka Kultury po rozbudowie wraz z wymaganymi
powierzchniami uzytkowymi przedstawiono w tabeli umieszonej ponizej oraz graficznie na zataczonej
do PFU koncepcji architektonicznej.

Dopuszcza sie zmiane wielkosci powierzchni uzytkowej poszczegdélnych pomieszczen

z tolerancjg wynoszacg do £ 10% po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Nr Nazwa pomieszczenia POW|erzzchn|a
[m?]
1/1 WIATROLAP 4,88
1/2 KORYTARZ 42,13
1/3 BIBLIOTEKA + CZYTELNIA 82,60
1/4 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,16
1/5 WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH 5,90
1/6 POM PORZADKOWE 9,71
1/7 WC PUBLICZNE 6,05
1/8 KORYTARZ* 15,10
1/9 KOTEOWNIA* 23,58
2/1 KORYTARZ+KLATKA SCHODOWA 58,28
2/2 WC DAMSKI 4,30
2/3 WC MESKI 4,30
2/4 KUCHNIA 10,38
2/5 POM. BIUROWE 14,28
2/6 POM. BIUROWE 14,18
2/7 POM. BIUROWE 14,18
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2/8 POM. BIUROWE 14,18
2/9 MAGAZYN 21,97
2/10 KORYTARZ* 22,08
2/11 | SALA KONFERENCYJNA* 51,85
3/1 KORYTARZ+KLATKA SCHODOWA 57,98
3/2 WC DAMSKI 4,30
3/3 | WC MESKI 4,30
3/4 SALA MULTIMEDIALNA 25,61
3/5 | SALA CWICZEN 44,90
3/6 MAGAZYN 21,96
3/7 KORYTARZ* 22,08
3/8 | SWIETLICA* 33,87
3/9 SALA ARTYSTYCZNA* 15,77
3/10 |ZAPLECZE FIGLORAJU Z ANEKSEM KUCHENNYM* 46,58
3/11 FIGLORAJ* 62,99
4/1 KORYTARZ+KLATKA SCHODOWA 27,19
TARAS 67,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE 796,62
POWIERZCHNIA TARASOW 67,2
UWAGA * - pomieszczenia istniejgcego budynku przeznaczone do adaptacji i remontu

Szczegétowe wymagania do rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz instalacyjnych dotyczace

umieszczono w dalszej czesci PFU. Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach jest

zlokalizowany przy ul. Wieruszowskiej 8, a jego stan istniejgcy przedstawiajg zamieszczone ponizej

zdjecia:

Widok istniejgcego budynku GOK z zewnatrz.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |10

Widok istniejgcego budynku GOK z zewnatrz.
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Widok istniejgcego budynku GOK z zewnatrz.
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Widok istniejgcego budynku GOK z zewnatrz oraz istniejgce wejscie do budynku.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |13

]

8

| 48

Klatka schodowa oraz korytarz pietra 1.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |14

Toaleta na 1 pietrze.

Sala na 1 pietrze budynku.
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Sala oraz korytarz na 1 pietrze budynku i klatka schodowa na 2 pietro.

Swietlica na 2 pietrze budynku.
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Swietlica.

Korytarz i toaleta na 2 pietrze budynku.
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Biblioteka na 2 pietrze budynku.
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Biblioteka na 2 pietrze budynku.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach musi
spetnia¢ wszystkie obowigzujagce normy i przepisy. Cze$s¢ budynku objeta inwestycjg musi byé
wyposazona we wszystkie wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pozaru,
system przeciwpozarowy z instalacjg hydrantowa, gasnice itd. Do zadan projektanta nalezy réwniez
opracowanie planu ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz S$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po rozbudowie. Wykonczenie
poszczegdlnych pomieszczed nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi w dalszej czesci Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez kompleksowe wykonczenie obiektu wraz z montazem
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji itd. zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU,
a takze w elementy niewyszczegélnione literalnie w PFU, a konieczne do dostarczenia
i zamontowania w celu zapewnienia prawidtowego dziatania wszystkich ujetych urzadzen i instalacji

oraz funkcjonowania obiektu zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
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1.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamoéwienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a nastepnie robot budowlanych
polegajagcych na rozbudowie i przebudowie Gminnego O$rodka Kultury w Galewicach
zlokalizowanego przy ul. Wieruszowskiej 8 zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz SWZ.

Organizacjg wdrazajgcy projekt jest Gmina Galewice. Gmina jest podstawowgq jednostky lokalnego
samorzadu terytorialnego, powotang dla organizacji zycia publicznego na swoim terytorium. Celem
dziatalnosci Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty samorzadowej, tworzenie
warunkéow do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i spotecznego rozwoju Gminy oraz
organizacja zycia publicznego. Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy
do wykonywania okreslonych w ustawach zadan publicznych. Jest takze podmiotem prawa
prywatnego, co oznacza, ze posiadajagc osobowos¢ prawng ma prawo do samodzielnego

dysponowania swym majatkiem. Gmina obejmuje obszar 135,7 km?2.
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Lokalizacja planowanej inwestycji:

wojewddztwo tédzkie,
powiat: wieruszowski,
gmina: Galewice,
miejscowos¢: Galewice

adres: ul. Wieruszowska 8, 98-405 Galewice

Gmina Galewice dziata na podstawie:

Uchwaty Nr XL/229/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 4 wrze$nia 2018 r.w sprawie

uchwalenia Statutu Gminy Galewice

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru
urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organow

administracji rzgdowej i jednostek samorzadu terytorialnego

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzadzie gminnym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celdw Statystycznych

(NTS)

Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin

i powiatéw wchodzgcych w sktad wojewddztw

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny

funkcjonowania zasadniczego podziatu terytorialnego paristwa.

Uchwata Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego

zasadniczego podziatu terytorialnego panstwa.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku z wdrozeniem

reformy ustrojowe] panstwa.
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Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce

administracje publiczna.
— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatow.

— Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego tréjstopniowego podziatu

terytorialnego panstwa.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 1998 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie okreslenia gmin wchodzgcych w sktad wojewddztw.

— innych nieujetych powyzej, a obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen.

Projekt bedzie realizowany w Galewicach na dz. nr. ew. 149/2 obreb ewidencyjny 0005 o powierzchni
ok. 1165 m2. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym

ochrong konserwatorskg i nie jest ujety w Gminnych Ewidencjach Zabytkéw. W zwigzku z powyzszym

nie wymaga sie dodatkowych uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

Dziatka nr. ew. 149/2 obreb ewidencyjny 0005 jest wtasno$cig Zamawiajgcego i posiada on petne
prawo do dysponowania tymi nieruchomos$ciami na cele budowlane, co zostanie potwierdzone

odpowiednim oswiadczeniem, ktdre zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.
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1.1.2.2  UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Gtéwna funkcjg obiektu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do organizowania,
prowadzenia i animowania zaje¢ artystycznych, kulturalnych oraz integracyjnych dla lokalnej
spotecznosci oraz zapewnienie warunkéw dla funkcjonowania nowoczesnej biblioteki publiczne;j.
Celem dziatania GOK bedzie wspieranie funkcji opiekunczych, rozwojowych oraz inicjatyw lokalnych.
Projektowana rozbudowa i przebudowa bedzie umozliwiata realizowanie zadan edukacyjnych,
wychowawczych, kulturalnych, integracyjnych, profilaktycznych, socjalnych, opiekunczych,

prozdrowotnych i sportowo-rekreacyjnych na rzecz rozwoju inicjatyw lokalnych.

Budynek Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach jest zlokalizowany przy ul. Wieruszowskiej 8.
Dojazd do nieruchomosci realizowany jest drogg asfaltowg. Wjazd na teren nieruchomosci planuje

sie pozostawic bez zmian.

Z uwagi na zwiekszone zapotrzebowanie energii po przebudowie i rozbudowie budynku Gminnego
Osrodka Kultury w razie koniecznosci nalezy ztozy¢é w imieniu Zamawiajgcego stosowny wniosek o

zwiekszenie mocy przytgczeniowej energii elektrycznej. Modernizacje istniejgcego przytgcza lub
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wykonanie nowego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od dystrybutora energii

elektrycznej.

Teren przeznaczony pod rozbudowe jest niezadrzewiony. Przed rozpoczeciem robét budowlanych,

w ramach przygotowania terenu budowy, nalezy usung¢ wszystkie istniejgce kolizje.

Planowang rozbudowe i przebudowe Gminnego Osrodka Kultury nalezy zaprojektowaé zgodnie z

Ustawga z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Zgodnie z Art. 6. Minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

1. w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a)

b)

d)

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkdw,

instalacje urzadzen lub zastosowanie sSrodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiaja dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen
technicznych,

zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujacego, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.
558, 1700 1812),

zapewnienie osobom ze szczegélnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w

inny sposdb;

1. w zakresie dostepnosci cyfrowej — wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych;

2. w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

a)

b)

obstuge z wykorzystaniem srodkdw wspierajgcych komunikowanie sig, o ktérych mowa w art.
3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych S$rodkach
komunikowania sie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830), lub przez
wykorzystanie zdalnego dostepu online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i
aplikacje,

instalacje urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi oséb stabostyszacych, w
szczegblnosci petli indukcyjnych, systeméw FM lub urzadzern opartych o inne technologie,

ktorych celem jest wspomaganie styszenia,
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c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci
— w postaci elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania
tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie tatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem

publicznym w formie okreslonej w tym wniosku

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonad ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidtowe] wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy
sktadajgcego ryczattowga oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie roboét
budowlanych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku Gminnego Osrodka Kultury w

Galewicach wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposazenia.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZE) | POWYKONAWCZE)
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z rozbudows i przebudowg budynku Gminnego Osrodka

Kultury w Galewicach Wykonawca musi opracowac¢ niezbedng dokumentacje projektows,

zawierajgcg minimum:

— koncepcje proponowanych rozwigzan architektonicznych i technologicznych zaakceptowana
przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych prac obejmujgcg m.in.: koncepcje
architektoniczng rozbudowy, okreslenie uktadu funkcjonalnego pomieszczen, wytyczne
instalacyjne  w branzy elektrycznej oraz sanitarnej, rozmieszczenie urzadzen
technologicznych, opis do projektu, wykaz i specyfikacje wyposazenia (mebli i urzadzen) oraz

okreslenie standardu robét wykornczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych.

— wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje itd.,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe

obejmujacy:

— projekt architektoniczno-budowlany

— plan zagospodarowania terenu lub dziatki
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— projekt techniczny w sktad ktérego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

= charakterystyka energetyczna — w przypadku budynkoéw,

= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= w zaleznosSci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska Ilub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

= inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:

— branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

— przyfacza do budynku

— branze elektryczng,

— branze teletechniczng,

— branze sanitarng,

— plansze koordynacyjne przebiegu instalacji wewnetrznych,

— plan zagospodarowania terenu

— przedmiary i kosztorysy szczegdtowe wszystkich branz,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— szczegbétowy harmonogram robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegélnione poszczegélne funkcje, dziatania i

zadania dla wszystkich gtéwnych operacji ujetych w Umowie

— cata dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej, w tym skan projektu budowlanego
opieczetowanego przez Urzad stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe.
Elektroniczna wersja opracowania musi by¢ dostarczona w nastepujgcych formatach:

— w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),

— w formacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),
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i

— w formacie —,.doc”, ,,.xls”, ,.ath”, ,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowa¢ do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajagcym formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowania.

oraz zapewnic:

— uzyskanie mapy do celéw projektowych;

— warunki dostawy i odbioru medidw,

— uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie
koniecznosci,

— uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody
na odstepstwa od warunkdw technicznych — w razie koniecznosci,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

— uzgodnienia dokumentacji wykonawczej z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych,

— uzgodnienia dokumentacji wykonawecze] z rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych,

— uzgodnienia dokumentacji wykonawcze] z rzeczoznawcy ds. BHP

— zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robét
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
wszystkich autoréw projektéow i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zalezne i przenies¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— ustawag z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzn. zm.)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)
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— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegad ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétéw i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu

lub urzadzenia,

— okreslaé rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi,

demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

— by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robdét objetych

przedmiotowg inwestycjg,

— by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé, tj. rozbudowg i przebudowg budynku Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach

zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi niniejszym PFU oraz SWZ,
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by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

sanitarnej, elektrycznej itd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajagcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan technologicznych, materiatowych i konstrukcyjnych, doboru

projektowanych urzgdzen i osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementdw.

by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna
wersja opracowania musi obejmowaé cato$é dokumentacji, w tym skan w kolorze
zatgczonego do pozwolenia na budowe i opieczetowanego przez Urzad projektu
budowlanego i by¢ dostarczona w nastepujgcych formatach:

— w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),

— w formacie PDF (odpowiadajgca wersji opracowania jak zostata wydrukowana),
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— w formacie —,.doc”, ,,.xls”, ,.ath”, ,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowaé¢ do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajgcym formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢
opracowania i mogty by¢ odczytane za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego

oprogramowania.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz

ze szczegbétami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia robot. Powyzsze projekty bedg obejmowac

m.in. okre$lenie uktadu funkcjonalnego pomieszczen, rozmieszczenie urzadzen technologicznych,

opis do projektu, dobdr wyposazenia technologicznego, opracowanie wytycznych instalacyjnych

mebli i urzadzen dla branz elektrycznej, wodno —kanalizacyjnej, wentylacyjnej i gazowej oraz zostang

przekazane do zatwierdzenia i sktadac sie bedg z nastepujgcych tematow i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegéty ich potgczen,

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |29

— rysunki robdét wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

pofaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,

— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowacd sie spis rysunkow. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementdéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowe, a takie
zgtoszenie rozpoczecia rob6t do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdét budowlanych
i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z realizacja zadania Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— projekt budowlany, rysunki robét, warunki wykonania i odbioru robét oraz dokumenty

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjna
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

— oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
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o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takize, w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie

do tego przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

— S$wiadectwo charakterystyki energetycznej budynkéw przygotowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z pdzn. zm.) i obowigzujacymi

przepisami w tym zakresie.

Wykonawca w ramach Zamdwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym
np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf;

.doc ; .xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takze
ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem

niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
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Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Woykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegblne prace projektowe nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Zamdwienia. Zalecana jest wizja lokalna
(pomiary z natury) przed przystgpieniem do prac projektowych na kazdym z etapdw tych

prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisdw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robdt. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwaty
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby
bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedza
inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak,

aby umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

— wszystkie roboty powinny byé zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skaléwki

moze wykazad rdznice.
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— Woykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki

dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazaé
sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong

rysunkdéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen oraz do

1.2.2

zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli
po odebraniu dokumentacji okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione do
zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie.

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét

budowlanych, zwigzanych z realizacjg robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie i przebudowie

budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Wieruszowskiej 8 w Galewicach.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamoéwienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robdét ujetych w projektach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
y p g JeLY proj g qzujacymi przep

oraz normami,

wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika wybudowanych obiektow.

Wymagania w zakresie realizacji robdt budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru roboét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |33

zakresu robot nalezy stosowal uznane i obowigzujgce normy europejskie lub
miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim s dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga zostaé zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

— wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogg nie objg¢ wszystkich szczegétow
niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonac obiekt w petni funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowac sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajacy najwyisze

wymagania.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zamoéwieniem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

— Woykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.

— w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,
Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie powodujgcym wstrzymania
roboét, nie pdzniej jednak niz na 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania robét, do rozwigzan

ktérych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
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podwykonawcdéw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan ogdlnych wraz z
wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz

opracowanej przez Wykonawce dokumentac;ji projektowe;.

— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére

przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w projektach materiatdéw i urzadzen na przedstawione w

1.2.3

ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli s3 one réwnorzedne i o nie gorszych
parametrach od wykazanych w dokumentacji projektowej o ile bedg uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty
nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a
roboty rozbiérkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace polegajace na rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ul.

Wieruszowskiej 8 w Galewicach bedg prowadzone w czesSciowo czynnym obiekcie (cze$¢ budynku

zajmowana przez OSP w Galewicach bedzie funkcjonowaé zgodnie ze swoim przeznaczeniem w

trakcie trwania prac budowlanych i instalacyjnych) znajdujgcym sie w sgsiedztwie obiektéw

mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej w zwigzku z tym Zamawiajacy wymaga aby:

w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos$é korzystania bez zaktdcen z dostaw energii

elektrycznej, wody i kanalizacji w modernizowanym budynku oraz sgsiadujgcych obiektach,

sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu utrudnia¢ korzystanie z poszczegdlnych czesci budynku oraz

obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie,

wszelkie prace w nastepstwie ktérych utrudniony bedzie dojazd do budynkdéw lub dostepnosé

do jakichkolwiek mediéw nalezy z wyprzedzeniem zgtosi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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— ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy

sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,

— Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodnikéw i drog

dojazdowych powstate w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca robdt budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektow

objetych niniejszym Zaméwieniem:

— ztozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowe] inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik budowy winien przebywac na

budowie w czasie prowadzenia robdt lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

— przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng terenu budowy w tym budynkéw, zieleni, drég, chodnikdw itp., ktore przylegaja
do miejsca wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda
w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
Wykonawca musi poinformowac¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego
przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowad lub sfilmowac¢. Dokumentacje takg (w formie zdje¢,
filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwodch egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robét. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjag o braku
uszkodzen) przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarn na terenie budowy. Wykonawca jest
catkowicie i wyfacznie odpowiedzialny za zgodne z Umowg, projektami i poleceniami
Zamawiajgcego prowadzenie robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych

robot. Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od Zamawiajgcego. Wykonawca winien
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skrupulatnie zbada¢ stan istniejacy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosi¢ zadnych

roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem.

ztozyt swojg oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze
wszystkimi stuzbami technicznymi w sprawach, w ktérych mogg wystapié problemy w trakcie
wykonywania robdt np. dotyczace przejazddéw sprzetu i pojazdédw , parkowania itp. Nalezy
dokonac¢ niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb i operatoréw w celu uzyskania
odpowiednich zezwolen. Roboty mogg by¢ rozpoczete po ich zgtoszeniu, z zataczeniem
oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we
wtasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robét (wykonanie przytaczy
wodociggowego, energetycznego, telefonicznego do biur — na koszt Wykonawcy), jak
réwniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie placu
budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego
prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na
biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych
estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia elementdw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢
regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposazy¢
biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne latryny lub kabiny
toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji
Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za
wywdz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i

usuniete po wygasnieciu Umowy.

Wykonawca winien réwniez zapewnic zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowg
Zasilanie zostanie wykonane z istniejacej sieci wodociggowej. Koszt wykonania zasilania oraz

optaty za zuzytg w czasie realizacji inwestycji wode ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg Umowy. Koszt wykonania zasilania jak réwniez
optaty za zuzytg energie elektryczng ponosi Wykonawca. Pobdr pradu na potrzeby robét

mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez Wykonawce na swoj
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koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywaé sie bedzie w oparciu o stosowng umowe
sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie
wtadze o rozktadzie tagczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokonac wszelkich optat jak rdwniez
usung¢ instalacje i wyréwnaé¢ wszelkie szkody po zakonczeniu robdt. W jakimkolwiek
przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy do tymczasowego
oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takie za powziecie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikédw korzystajacych z tego zrédta prgdu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak réwniez

za dostawe i wymiane lamp, etc.

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie

na lub w sgsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.
— w okresie obowigzywania Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do:
o zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektéw - odpowiedniego dla samochodéw i

bez wzgledu na warunki pogodowe,
o zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektow,

— w miejscach, w ktdorych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczattowej wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i
pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi stuzbami drogowymi sposéb oznaczenia
wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty. Wykonawca podczas
catego okresu wykonywania robdt jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi $rodkami
wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrdw, tak aby zostato
zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i

wypadki wyrzadzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.
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robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywad
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze
winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw.
Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik przebywajacy na
terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajgcy ich odczytanie i

identyfikacje.

w ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, postawi¢ i utrzymywac tablice
informacyjne w czasie wykonywania robot. Wykonawca , na wtasny koszt, uzyska wymagane
zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualng dzierzawg pasa drogowego

oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy.

Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone placu budowy oraz podejmie wszelkie
srodki, aby unikng¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy dla sgsiedztwa. Podczas
catego okresu wykonywania robét zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych

w poblizu budowy.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali trasy wszystkich istniejgcych sieci i
zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwaé zadnych
odcinkow sieci, naruszac potaczen lub zainstalowanych licznikéw bez doktadnego upewnienia
sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany i odpowiedniego

zabezpieczenia przektadki.

obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:
o wydzielania sie gazéw toksycznych,
o obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
o niebezpiecznego promieniowania,
o zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

o nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej

lub ciektej,
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o wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
o nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robdt budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

o warunkdéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdét

budowlanych,
o utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
o sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

o przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosci,
o organizacji pracy na budowie,

o sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene ryczattowa. W cene ryczattowa wtaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone
powietrze itp. W cene ryczattowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenstwo o0sdb przebywajacych na terenie budowy i w jej

bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek
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natury, ktére moga mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robdot. W zadnym wypadku
Zamawiajagcy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym
wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do

prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakies kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia,
zniszczenia w szczegdlnosci w zwigzku z pobytem oséb ktére miaty prawo by¢ na budowie,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcow tych wydarzend i pokrycie
odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajacego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robdt, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty beda musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zadat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediéw dostarczanych

przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robdt budowlano — montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. W przypadku braku ustaled w tych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
warunki przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do

robot.

wszelkie dostarczane na plac budowy materiaty zostang odpowiednio zabezpieczone

powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
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uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby dotarty one na plac
budowy w stanie nienaruszonym. WSszystkie materiaty i urzadzenia nalezy umiesci¢ w
opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakos$ci. Materiaty i urzadzenia nalezy zapakowacé w
taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy
podjac¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatéw i urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podtozem. Wykonawca zorganizuje
roztadunek dostarczonych materiatéw i urzgdzen na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.
Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie mozliwosci sktadowania materiatow
pochodzacych z robdt ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu, sktadowania tych

materiatéw.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow, w tym

projektanta odpowiedzialnego za nadzdr autorski nad realizacjg inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, nalezy
przewidziec i ujg¢ w cenie ryczattowej roboty zwigzane z likwidacja ewentualnych kolizji z planowang

inwestycja.

1.2.5 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréow, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, beda traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okres$lonych w kartach technicznych.

Przegrody zewnetrzne muszg mieé wspodtczynniki zgodne z WT2021.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |42

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatéw oraz sprzetu w
zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowa oferte na rozbudowe i przebudowe
Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Wieruszowskiej 8 w Galewicach zgodnie z przedstawiong

koncepcjg stanowigcy zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.2.5.1 WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowe i przebudowe Gminnego Osrodka Kultury w
Galewicach w oparciu o zatgczong koncepcje architektoniczng w technologii tradycyjnej

charakteryzujaca sie ponizszymi rozwigzaniami:

— tawy fundamentowe monolityczne, zelbetowe, posadowione na wzmocnionym podtozu

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostac
przestane Zamawiajgcemu. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.

o sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg i spetnia¢ wymagania:

= sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,

= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci,

= zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

o 42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
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= maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 - dla betonu B35
e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajacego,

o przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyiszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymatos¢ betonu.

o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

= metoda Ve-Be

= stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie moga
przekraczac:

= +/-20% wartosci wskaznika Ve - Be

= +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowa¢d prety ze stali wg PN-EN10080
Stal do zbrojenia betonu.

o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
aprobatami technicznymi na podstawie jednorazowego dopuszczenia.

o jako zbrojenie mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zamdwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga
byc¢ takze uzywane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

o powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa

dopuszczalne:
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= jesdli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
= jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
o do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.
o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych systemowych

wyfacznie z betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

— $ciany fundamentowe grubosci min. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane

z betonu o parametrach:

o wspotczynnik przewodzenia ciepta muru dla Srodowiska srednio-wilgotnego min. 1,24
W/(mK)

o wytrzymato$é na $ciskanie min. 25 N/mm?

— izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych:
o pozioma z papy podktadowe]j o parametrach:
= grubosé: min. 4 mm,
= osnowa: tkanina szklana,
= gietkos$¢ w niskiej temperaturze: -5°C,
= sptywnos¢ w podwyzszonej temperaturze: 80°C,
= sita rozciggajgca (N/50mm):
e wzdtuz: 2000 N/50 mm,
e w poprzek: 2700 N/50 mm
= wydtuzenie,
o wzdtuz: 15%
e w poprzek:
= wodoszczelno$é: spetnienie wymagan przy 100 KPa/24h (PN-EN 1928),
= reakcja na ogien: (PN- EN 13501-1) Klasa E:15 %.

o pionowa - Scian fundamentowych systemowa, powtokowa gr. min. 3 mm z masy
bitumiczno-kauczukowej, dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi,
uktadana na zagruntowanym podtozu o parametrach:

= zawarto$¢ wody: max. 35%
= sptywnosc z powierzchni pionowej 70°C, 2h — nie sptywa

= wodoszczelno$é przy ci$nieniu 0,075 N/mm?2, 72 h — klasa W2B
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= pokrywanie rys — klasa CB2

— ocieplenie czesci podziemnej do poziomu zerowego ptytami ze styropianu ekstrudowanego o

parametrach:
o grubosé min. 15 cm,
o wspotczynnik A przewodzenia ciepta — max. 0.032 W/(m*K)
o naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [PN-EN 826]: 20 mm:
o >200kPa30<dN<120mm:>300kPa
o klasa reakcji na ogien wg [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]: E
o po wykonaniu izolacji pionowej wodochronnej $cian oraz termicznej catos¢ nalezy

zabezpieczy¢ folig kubetkowg, a nastepnie zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem

i odpowiednio zagescié,

— Sciany kondygnacji nadziemnej grubosci 25 cm murowane z bloczkdw silikatowych o cechach:

o

bloczki silikatowe o ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach:

dtugos¢: 340mm, szerokos¢: 240 mm, wysokosé: 190 mm.

klasa 15 MPa,

wspotczynnik przewodzenia ciepta muru dla sSrodowiska srednio wilgotnego min. 0,30
W/(mK).

marka zaprawy cementowo-wapiennej 5,0 MPa

— ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnej wykonaé¢ metodg lekkg mokrg z

izolacjg ze styropianu, tak aby wspdtczynnik dla przegrody wynosit U < 0,2 W/(m3K). Do

wykonania ocieplenia nalezy zastosowaé system jednego producenta oraz zastosowac

materiaty o parametrach nie gorszych niz:

o

styropian grafitowy do izolacji cieplnych scian o nastepujacych wtasciwosciach:

= wspodtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie plyt: do izolacji cieplnej $cian,
=  wytrzymatosc na zginanie: 2 75 kPa ,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > 80
kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,

= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)
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= zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163,

o tynksilikonowy do stosowania na zewnatrz o parametrach:

=  paroprzepuszczalny

= wodoodporny

" samoczyszczacy sie

= odporny na promienie UV

= wysoko hydrofobowy

= odporny na zabrudzenia

= wysoka przyczepnosé

= odporny na zmienne warunki atmosferyczne
= odporny na skazenia mikrobiologiczne

= o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,5 mm

nalezy  przewidzie¢ mozliwos¢  wykorzystania  dodatkowych — materiatéw
wykoniczeniowych w celu nadania elewacji estetycznego, nowoczesnego wygladu np.
oktadziny z ptytek lub kamienne, drewno itp. w ilosci do 100 m?,

kolorystyka elewacji, cokotu, oktadzin Sciennych oraz obrdébek blacharskich do

uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym

— $cianki dziatowe z gazobetonu,

O

bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego o ksztatcie prostopadtoscianu o
wymiarach:

dtugosé: 360/490/590 mm, szerokos¢: 120 mm, wysoko$é: 240 mm. Odmiana 600
wspoétczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska srednio-wilgotnego min. 0,30
W/(mK).

marka zaprawy 5,0 MPa.

— schody, stropy, szyb windowy - monolityczne zelbetowe:

o

przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymad
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji = wszystkich

przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé
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przestane Zamawiajgcemu. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.

o skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg i spetnia¢ wymagania:

= sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,
= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci,
= zawarto$é¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniaé¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
o 42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
= maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 - dla betonu B35
e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajacego.

o przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyziszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymatos$¢ betonu.

o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:

= metodg Ve-Be

= stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang nie mogg
przekraczaé:

= +/- 20% wartos$ci wskaznika Ve - Be

= +/- 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym
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o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080
Stal do zbrojenia betonu.

o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
aprobatami technicznymi na podstawie jednorazowego dopuszczenia.

o jako zbrojenie moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zamdwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, potgczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga
by¢ takze uzywane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

o powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:

= jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

= jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

o do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych systemowych

wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

— stropodach petny, niewentylowany z ptytg stropowg zelbetowg izolowang termicznie ptytami
ze styropianu na klinach spadkowych ze styropianu i dodatkowym mocowaniem
mechanicznym tacznikami do konstrukcji stropu. Strop musi posiadaé¢ wspdtczynnik U < 0,15

W/(m?2K). Nalezy zastosowac¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé
przestane Zamawiajgcemu. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego.
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O

O

O

o

sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma i spetnia¢ wymagania:
= sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,
= wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢é mniejszy od 0,50,
= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci,
= zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
=  maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 -dlabetonu B35
e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajacego.
przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
Rb®. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyiszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ betonu.
konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastyczne;j.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
= metoda Ve-Be
= stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang nie moga
przekraczac:
= +/-20% wartosci wskaznika Ve - Be
= +/- 10mm przy pomiarze stozkiem opadowym
do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080

Stal do zbrojenia betonu.
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o dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju stali, nieokreslonego normami lub
aprobatami technicznymi na podstawie jednorazowego dopuszczenia.

o jako zbrojenie mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe typowe lub
wykonywane na zaméwienie. Siatki powinny by¢ wykonywane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, potgczonych
za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji moga
by¢ takze uzywane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

o powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

o na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

o wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wrazenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

= jesdli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw
gtadkich,

= jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

o do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

o dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych systemowych

wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

o styropian do izolacji cieplnych stropodachdw o nastepujgcych wtasciwosciach:

= wspdtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej stropodachow,
= wytrzymatos$é na zginanie: 2 150 kPa ,

= wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2 100
kPa

= stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,

= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)

= zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163,
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o papa podktadowa — papa podktadowa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS-em,
samoprzylepna. Przeznaczona do stosowania bezposrednio na warstwie termoizolacji

jako dolna warstwa w systemie wielowarstwowym.
= rodzaj osnowy: tkanina szklana
= rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C
= grubosé: min. (3,0 £0,2) mm
= odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),

= wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. kierunek podtuzny: 1500+500 N/50 mm,

kierunek poprzeczny: 2900+900 N/50 mm, wydtuzenie: (4 £ 2) %

= wytrzymatosé na rozdzieranie: min. kierunek podtuzny: 600 + 300N, kierunek

poprzeczny: 400£200 N
= gietkos¢ w niskiej temperaturze: <-20°C

o papa wierzchniego krycia - papa  zgrzewalna  wierzchniego  krycia
wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokry¢ dachowych, jako warstwa

wierzchnia. Przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.
= produkt wykonany na osnowie poliestrowe;.
= grubos¢ (mm): min. 5,2mm (+0,2)
= rodzaj asfaltu, gietkos¢: modyfikowany SBS; < -25°C
= osnowa: poliester

= sita rozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): min. 1200 (+250)/900
(£250)

= wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 (£15)/50 (+15)
= rodzaj posypki: gruboziarnista; szara

= reakcja na ogien: klasa E

= odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),

o wpusty dachowy poziome ogrzewane ze zintegrowanym kotnierzem PVC
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dedykowane do odwodnienia dachéw ptaskich

= ze zintegrowanym kotnierzem hydroizolacyjnym

= o dwusciennej konstrukcji z poliamidu PA 6 zapobiegajacej powstawaniu

skroplin

= ze zintegrowanym koszem ochronny

= mechaniczny montazu do konstrukcji no$nej za pomoca

o obrobki blacharskie

= 7z blachy tytanowo-cynkowej, na $ciankach kolankowych przy ostonie z blachy

stalowej dwustronnie ocynkowanej i powlekanej,

= grubosci blach: 0,6 - 0,8 mm,

= w zakresie odprowadzania wdd deszczowych nalezy stosowa¢ kompletne

systemy jednego producenta.

posadzka z izolacjg termiczng oraz przeciwwilgociowa wykonang z materiatéw o parametrach
nie gorszych niz:

o posadzka:

= cementowa gr. min 6 cm z masg wyréwnujaca, izolacjg przeciwwilgociowa

oraz termiczng jak dla posadzki betonowej,

o izolacja przeciwwilgociowa z folii PE:

gr. 0,30 mm,

= przeznaczona do wykonywania izolacji paroszczelnej i przeciwwilgociowej

pod posadzki,

wylewki itp.,

= wodoszczelnos$é: przy cisnieniu do 2 kPa,

= odpornos¢ na uderzenie: 2 200 (metoda A),

= wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 593432 >10%,

= odpowiada wymaganiom normy PN-EN 13984.
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o

izolacja termiczna ze styropianu XPS:

= grubos¢ dopasowana do osiggniecia przez przegrode wspétczynnika U < 0,3

W/(m?3K) (dla posadzki na gruncie)
= wspodtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu XPS — max. 0,032 W/(mK)

= przeznaczenie ptyt: do izolacji cieplnej podtdg,
= wytrzymato$é na zginanie: 2 min. 300 kPa ,

= wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > min.
200 kPa

= stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej): 0,2%,

= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)

= zgodnos$¢z normg PN-EN 13163,

— drzwi zewnetrzne o parametrach nie gorszych niz:

o}

system drzwi rozwieralnych izolowanych termicznie U < 1,3 W/(m2K) dla catego

zestawu,
ksztattowniki aluminiowe 3-komorowe o wspétczynniku U, < 1,4 W/(m2K)

gtebokos¢ konstrukeyjna ksztattownikéw drzwi: min. 70 mm (oscieznica), min.70 mm
(skrzydto)

szklone pakietem trzyszybowym zespolonym,

spetniajgce jako cato$é wymagania klasy RC 3 antywtamaniowosci,

profilowane przektadki termiczne o szerokosci min. 30 mm (okna) i min. 20 mm,

przektadki termiczne stosowane w oknach powinny posiadaé dodatkowo
uszczelnienie na styku ksztattownika i przektadki oraz wystepy dzielagce komore
pomiedzy ksztattownikami aluminiowymi wewnetrznym i zewnetrznym na trzy
czesci,

zapewnienie szczelnosci przez zastosowanie specjalnych uszczelek,

system powinien umozliwia¢ stosowanie zestawdw szybowych grubosci od 1,5 mm
do 54 mm w drzwiach,

profile oscieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie oku¢ zgodnych ze
standardem EURO,
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o szklenie od wewnatrz - szkto bezpieczne,

o przepuszczalnosc powietrza: klasa 4

o odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5
o odpornos¢ na uderzenie: min. klasa 3

o wodoszczelnosé: dla drzwi E 900,

o ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010,
o odchytki wymiarowe ksztattownikdw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010,

o powierzchnie ksztattownikdw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

o okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN
1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846,

o kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiadaé wazing Aprobate
Techniczng potwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang
przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

o kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez
Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

o zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KG Policji),

o drzwi do pomieszczenia toalety publicznej ze stali nierdzewnej wraz z portalem
drzwiowym oraz wyposazone we wrzutnik monet z mozliwoscig zaprogramowania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, nad drzwiami napis WC oraz oznaczenia

graficzne wskazujace toalete dla kobiet oraz mezczyzn,
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— okna zewnetrzne o parametrach nie gorszych niz:

O

system okien rozwierno-uchylnych izolowanych termicznie U < 0,9 W/(m?K) dla

catego zestawu — rama + szyba

ramy PCV

szklone pakietem trzyszybowym zespolonym,

zapewnienie szczelnoSci przez zastosowanie specjalnych uszczelek,
przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4,

odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: dla okien klasa C5,

odpornos¢ na uderzenie: min. klasa 3,

wodoszczelnosé: dla okien min. klasa E 1950,

odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN
1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846,

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazng Aprobate
Techniczng potwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang
przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016 poz. 1966 z pdzn. zm.),

kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez
Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm,

kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

— do czesci pomieszczen drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej petne i szklone szybg

bezpieczna:
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o izolacyjnosci akustyczna min. 30 dB,

o ksztattowniki aluminiowe,

o gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikdéw drzwi: 45 mm (oscieznica), 45 mm

(skrzydto),

o zapewnienie szczelnosci przez zastosowanie  specjalnych  uszczelek z

dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM,

o system powinien umozliwiaé stosowanie zestawdéw szybowych grubosci od 2 mm do

26 mm,

o profile oScieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie okuc¢ zgodnych ze

standardem EURO,

o system szklenia: szkto bezpieczne,

o ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010.

o odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

o powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

o okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-
EN1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

o kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazing Aprobate
Techniczng potwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang
przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

o kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez
Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
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o

o

na granicy stref pozarowych i do wydzielonych pomieszczen drzwi szklone i petne

spetniajgce wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;j El,

wyglad i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania,

— do pomieszczen biurowych, sanitariatdw, pomieszczen kuchni drzwi ptytowe, petne o

parametrach:

O

drzwi wewnetrzne ptytowe, ptycinowe, przeznaczone do obiektéw o duzym

natezeniu ruchu,

izolacyjnos¢ akustyczna Rw’ nie mniejsza niz 42 dB, spetniajgce wymogi PN-EN 1SO

9001:20009,

konstrukcja skrzydta ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna lisciastego o
podwyzszonych parametrach (egzotyczne). Wypetnienie z klejonych warstwowo ptyt

widrowych, pokrytych ptytg HDF, petne, gtadkie, oscieznica regulowana stalowa.,

wyposazenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-czeSciowe zawiasy, niklowane

lub chromowane,
drzwi bezprogowe,

na granicy stref pozarowych i do wydzielonych pomieszczen drzwi szklone i petne

spetniajgce wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej El,

w pomieszczeniach sanitarnych  drzwi z fabryczng szczeling wentylacyjng o
sumarycznym przeswicie powietrza nie mniejszym niz 0,022 m? wykonang jako
przeswit pomiedzy skrzydtem a podtogg, tej samej wysokosci na catej szerokosci

skrzydta drzwi, drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek tazienkowy,

wyglad i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

1.2.5.2 WYMAGANIA DLA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | REMONTEM ISTNIEJACEJ CZESCI
BUDYNKU

Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z przebudowa i remontem istniejgcych

pomieszczen GOK zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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— Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilo$ci materiatéw oraz sprzetu

w zaleznosci od przyjetej technologii.
— w zakresie docieplenia $cian fundamentowych Zamawiajgcy wymaga aby:

o Wykonawca odkopat Sciany fundamentowe budynku GOK, a nastepnie oczyscit je i

osuszyt.

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje przeciwwilgociowa lub przeciwwodng w
zaleznos$ci od wystepujgcych warunkédw gruntowo-wodnych na catej powierzchni
$cian fundamentowych w budynku. Do prawidtowego zaprojektowania i wykonania
hydroizolacji mogg okazaé sie konieczne badania gruntowo-wodne, ktére w takim
przypadku nalezy bezwzglednie wykona¢ i na ich podstawie przyjaé wiasciwe
rozwigzania projektowe. Koszt wykonania badan lezy po stronie Wykonawcy i nalezy

go uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat izolacje termiczng zagtebionych w gruncie $cian
metodg bezspoinowa. Nalezy zastosowaé materiat izolacyjny w postaci styropianu

XPS o grubosci min. 15 cm i wspoétczynniku A £0,032 [W/(m*K)].

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat zabezpieczenie nowej izolacji termicznej folig

kubetkowa,

o Wykonawca po wykonaniu hydroizolacji i izolacji termicznej przywrdcit teren do
porzadku w tym: zasypat i zagescit wykopy gruntem rodzimym lub piaskiem, dokonat
prac odtworzeniowych obejmujgcych w szczegdlnosci odbudowe drég, parkingéw,

chodnikow, trawnikdw itd.

— w zakresie wykonania izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku GOK Zamawiajgcy

wymaga aby:

o Wykonawca przewidziat i ujat w cenie ryczattowej roboty towarzyszace w postaci
koniecznosci demontazu i ponownego montazu oraz wilasciwej konfiguracji
wszystkich urzadzen znajdujgcych sie na elewacjach budynku ( w szczegdlnosci
nalezgcych do Ochotniczej Strazy Pozarnej) tak, aby urzadzenia te po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych byty zainstalowane wedtug stawianych dla nich wymagan i

dziataty poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu
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elementy nalezy zidentyfikowa¢ podczas wizji lokalnej i uwzgledni¢ w cenie

ryczattowe;j,

o Wykonawca dokonat oceny nosnosci Scian poprzez wykonanie préoby dodatkowego
obcigzenia fragmentu S$ciany ciezarem réwnym nowej izolacji termicznej wraz z
wyprawg elewacyjng lub oktadzing i po wykonaniu tej préby zdecydowat o wyborze
wiasciwego zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na klejenie nowej izolacji termicznej do Sciany na, ktdrej wystepuja
ubytki w materiale lub spekania. Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy

takie powierzchnie uzupetni¢ i naprawic,

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat przygotowanie istniejagcego podtoza $cian i
gliféw zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbiérkowe i demontazowe) pod
ocieplenie i wyprawy elewacyjne wykonywane metodg lekkg — mokra, poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie)

preparatem wzmacniajgcym,

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat ocieplenie catej powierzchni $cian
zewnetrznych w budynku GOK metodg lekka-mokrg stosujagc kompletny system
jednego producenta, w szczegdlnosci: materiaty izolacyjne, kotki, dyble montazowe,
kleje, zaprawy itd. posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje

zgodnosci,

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat docieplenie catej powierzchni $cian
zewnetrznych ptytami styropianowymi o wspétczynniku A < 0,032 [W/(m*K)], tak aby
wspotczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit U < 0,2

[W/m2*K].

o Wykonawca zaprojektowat i wykonat wyprawy elewacyjne $cian metoda , lekkg —
mokrg jako cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykorniczenie czesci cokotowej
nalezy wykonac z ptyt elewacyjnych lub kamienia. Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
dodatkowych elementéw dekoracyjnych w celu nadania elewacji estetycznego i
nowoczesnego wyglagdu np. drewna, oktadzin ceramicznych lub kamiennych itp.
Przewidywana ilo$¢ dekoracyjnych elementéw elewacyjnych ok. 100 m?2. Faktura
tynku oraz kolorystyka elewacji musi by¢ uprzednio uzgodniona i zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.
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O

@)

O

Wykonawca poza dociepleniem elewacji przewidziat konieczno$¢ demontazu
istniejgcych parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych oraz pozostatych
obrébek blacharskich, a nastepnie zaprojektowat i zamontowat nowe rynny i rury
spustowe oraz pozostate obrébki w tym parapety zewnetrzne zakorczone zaslepkami
aluminiowymi i obrébki gzymsédw wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej
grubosci 0,07 cm. Kolor zewnetrznych obrdbek blacharskich nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym,

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej zutylizowat na wtasny koszt materiat
niebezpieczny uzyskany z rozbidrki. Zamawiajacy oswiadcza, iz pozostate materiaty
(w szczegdlnosci zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostate
obrébki blacharskie) stanowi¢ bedy wtasno$¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do podjecia decyzji w sprawie ich przejecia lub utylizacji na

koszt Wykonawcy,

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej opaski z kostki brukowej szerokosci

min. 50 cm wokoét rozbudowanej i remontowanej czesci budynku.

— w zakresie wykonania docieplenia stropodachu budynku Zamawiajgcy wymaga aby:

O

O

O

Wykonawca zaprojektowat i wykonat termomodernizacje stropodachu, poprzez
zastosowanie styropianu o wspoétczynniku A < 0,038 [W/(m*K)] wraz z wymiang
istniejgcego pokrycia dachu z papy. Wykonawca zastosowat materiat termoizolacyjny
o takich parametrach aby, wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody po

modernizacji wynosit U < 0,15 [W/m2*K].

Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia stropodachu wykonat nowe pokrycie z

dwdch warstw papy termozgrzewalnej o parametrach nie gorszych niz:

papa podktadowa — papa podktadowa termozgrzewalna wysokomodyfikowana SBS-
em, przeznaczona do stosowania bezposrednio na warstwie konstrukcyjnej jako

dolna warstwa w systemie wielowarstwowym o parametrach:

= rodzaj osnowy: tkanina szklana.
= rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C.
= grubosé: min. (3,0 £0,2) mm.

= odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),
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1.2.6

= wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. kierunek podtuzny: 1500500 N/50 mm,
kierunek poprzeczny: 2900+900 N/50 mm, wydtuzenie: (4 £ 2) %,

= wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. kierunek podtuzny: 600 = 300N, kierunek
poprzeczny: 400+200 N,

= gietkos$¢ w niskiej temperaturze: <-20°C

— papa wierzchniego  krycia - papa zgrzewalna  wierzchniego  krycia
wysokomodyfikowana SBS do wielowarstwowych pokryé dachowych o parametrach

nie gorszych niz:

= rodzaj osnowy: tkanina szklana.
= rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20°C.
= przeznaczona do mocowania metodg zgrzewania.

= produkt wykonany na osnowie poliestrowe;j.

= grubos¢ (mm): min. 5,2mm (+0,2)

= rodzaj asfaltu, gietkos¢: modyfikowany SBS; < -25°C
= osnowa: poliester

= sita rozciggajaca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): min. 1200 (+250)/900
(£250)

= wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 (x15)/50 (£15)
= rodzaj posypki: gruboziarnista; szara

= reakcja na ogien: klasa E

= odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrz.: Broof (t1),

Wykonawca wykonat w ramach ceny ryczattowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci: naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie
glifow wewnetrznych, roboty zwigzane z transportem poziomym i pionowym, roboty
zabezpieczajgce, roboty zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg ewentualnych rusztowan,
ewentualne roboty rozbidrkowe, oczyszczanie powierzchni przed utozeniem izolacji i
ocieplenia, odtworzenie zniszczonych tynkdéw, powtok malarskich, wywdz i utylizacja urobku

uzyskanego z rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze Srodowiska) itd.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
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Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamédwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakoSciowych oraz parametréw, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, beda traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie

spoczywat na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okres$lonych w kartach technicznych.

Przegrody zewnetrzne muszg mieé wspoétczynniki zgodne z WT2021.

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi w DTR i instrukcjach urzadzen, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw

(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

1.2.6.1 WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonawca zaprojektuje i wykona wykonczenie budynku zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e wykonczenie posadzek i schodéw — wzér i kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektowania

z Zamawiajacym:

— ptytki gresowe o antyposlizgowosci min. R10, wymiarach 60x60 cm lub 30x30 cm,
wysokospiekane, nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok
termiczny, mrozoodporne, odporne na pekniecia wtoskowate wraz z cokolikiem na $cianach
wys. 10,0 cm z tego samego materiatu

o cechy:
= gatunek],
= nasigkliwos¢ <0,2%
= wytrzymatos$é na zginanie min 40N/mmz2 , pojedyncze 32N/mm?2

= sitatamigca min 1500N
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= odporne na Scieranie wgtebne max 130 mm3:
® muszg posiadac atest higieniczny

o ptytki gresowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach zgodnie z czescia graficzng

— w czeSci pomieszczen nalezy zastosowaé wyktadziny (zgodnie z czescig graficzng) —
wyktadziny z rolki na komponentach naturalnych, zgrzewane z wywinieciem 10,0 cm na
Sciany i wykonczeniem silikonem. Wyktadzina, gtadka, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO, o parametrach nie gorszych niz:

o grubo$é: 2 mm, ciezar catkowity: 3300 gr/m?,
o twardos¢ SO 7619 shore A>275881}5,
o wgniecenie resztkowe EN 433 mm <0,15-0,05,
o odpornos¢ na Scieranie I1ISO 4649 (met.A-5N) mm3 < 250-150,
o stabilnos¢ wymiaréw EN 434 % } 0,40 max } 0,30,
o odpornos¢ na Swiatto ISO 105-B02 Met.3 wysokos¢ > 6 skala niebieska > 3
w skali szarosci,
o odporno$¢ na niedopatki papieroséw zachowana EN 1399 stopien
met. A>4 met.B<3,
o reakcja na ogien EN 13501-1 klasa - Bfl-s1,
o odpornos¢ na poslizg EN 13893 klasa > 0,30 (DS) DS.,
o odpornosé¢ na plamy EN 423 - - odporna*,
o odpornosé na poslizg DIN 51130 - BGR 181 > 6 (R9),
o toksycznos$¢ dymu BS 6853, Ann B.2 R < 5 zachowana,
o odpornos¢ na krzesta EN 425 — odporna.
W pomieszczeniu multimedialnym nalezy przewidzie¢ montaz wyktadziny zgodnie z
wytycznymi dostawcy projektora Funfloor, umozliwiajgcej poprawne wyswietlanie obrazu

i funkcjonowanie urzadzenia.
— przy wejsciach do budynku przewidzie¢ wycieraczki systemowe

e wykonczenie $cian — wzor i kolorystyke uzgodnic¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym:

— tynki wewnetrzne, malowanie, zabezpieczenia:

o tynki wewnetrzne gipsowe lub cementowo-wapienne, narozniki i odrzwia

zabezpieczone podtynkowymi listwami tasmowymi stalowymi o parametrach:

= tynki gipsowe:
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fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona
do jednowarstwowego uktadania maszynowego wewnatrz
budynkdw na $cianach i sufitach,

przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do
pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwyktej wilgotnosci powietrza,

do naktadania warstw o grubosci 8 - 10 mm,

ciezar nasypowy: ok. 800 kg/m3,

twardosé kulkowa: 8,0 N/mm?2,

wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,
wytrzymatosé na Sciskanie: > 2,5 N/mmz2,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 5,

wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A £ 0,28 W/mK,

zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,

czas obrobki po natozeniu: ok. 3 godziny,

niepalny, klasa reakcji na ogienn Al (zgodnie z PN-EN 13501-1),

zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

= tynki cementowo-wapienne:

fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do
maszynowego lub recznego wykonywania jedno- i
wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkow,

w sktad zaprawy wchodzg: cement portlandzki, wapno
hydratyzowane, wypetniacze mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm),
domieszki poprawiajgce wtasciwosci uzytkowe,

zaprawa moze by¢ hydrofobizowana,

gestos$é nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/I,

nadaje sie do wykonywania tynkdw w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci (fazienki, natryski, itp.),

do wykonywania prac na réznych podtozach, jak $ciany i stropy
betonowe, $ciany z pustakow i cegly ceramicznej, $ciany z bloczkéw
betonowych, Sciany z cegty wapienno- piaskowej,

po rozrobieniu z wodg powinna tworzy¢ jednolitg mase tynkarskg o

bardzo duzej przyczepnosci do podtoza,
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e do stosowania w zakresie temperatur od + 5° Cdo + 30° C,

e czas przydatnosci zaprawy do uzycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin
w temp. otoczenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia
powyzej + 25° C,

e tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien by¢ wodo- i
mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogienn Al (zgodnie z PN-EN
13501-1),

e wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: 4 MPa,

e wytrzymatosc na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa,

e zuzycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy,

e zaprawa powinna posiada¢ pozytywng ocene pod wzgledem
higienicznym

o S$ciany pomieszczen malowane farbg lateksowa po uprzednim wykonaniu gtadzi

i zagruntowaniu podtoza o nastepujacych parametrach:

= farba wodorozcienczalna, lateksowa,

= przeznaczona do wymalowan wewnetrznych w budynkach, w ktérych
przebywaja ludzie,

= przeznaczona do malowania tynkéw, tapet, powierzchni betonowych,
drewnianych itp.,

= gestos$é ok. 1340 kg/m?3,

= zawartos¢ lotnych zwigzkdéw organicznych (LZO)< 30g/l,

= odpornos¢ na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN 1SO 11998:2007)

= posiada atest wydany przez PZH,

= posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

= do gruntowania powierzchni stosowaé srodki zalecane przez producenta

farby.
oktadziny $cian:

o W pomieszczeniach sanitarnych gres na petng wysokos¢ lub do wysokosci sufitu

podwieszonego
o w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. 2,20 m

o W pomieszczeniu socjalnym oraz kuchni przestrzen pomiedzy blatem roboczym, a

szafkami wiszgcymi wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub lacobelem
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o glazure w pomieszczeniach wykonaé z ptytek gresowych Sciennych w ukfadzie

poziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pekniecia wtoskowate o

nastepujacych cechach:
= ptytki gatunku |, bez widocznych wad na powierzchni,
= ptytki prostokatne o wzorze i kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
= dtugoséiszerokosé +/-0,3%
= grubos$é¢ +/- 0,5%
= krzywizna +/- 0,3%
= prostokatnosé +/- 0,3%
* wytrzymato$é na zginanie min. 30N/mm?
= sitafamigca min. 1000N.
= odpornos¢ na scieranie wgtebna: <135 mm3,
= odpornos$¢ na plamienie: odporne,

= nasigkliwos¢ wodna: <0,1 %,

fuga w kolorze ptytek

o wykonczenie sufitéw — wzdr i kolorystyke uzgodnic na etapie projektowania z Zamawiajgcym:

— sufity podwieszone — we wszystkich pomieszczeniach o wysokosci umozliwiajacej obnizenie

sufitow nalezy wykonad sufity G-K na stelazu zgodnie z ponizszymi parametrami:

@)

o

kazdy z sufitow g-k monolitycznych powinien stanowi¢ system jednego producenta.
W skfad systemu wchodzg ptyty sufitowe, podwieszana konstrukcja, elementy
wykonczeniowe wskazane przez producenta systemu.
ptyty g-k powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520+A1:2012, gdzie dla ptyt grubosci 12,5 mm przyjmuje sie:

= odlegtos¢ podpdr —500 mm

= obcigzenie niszczgce przy prébie na zginanie prostopadle do kierunku wtékien

kartonu — 600 N
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= obcigzenie niszczace przy probie na zginanie réwnolegle do kierunku wiékien
kartonu —180 N
= ugiecie przy prdbie na zginanie prostopadle do kierunku wtdkien kartonu —
0,8 mm
= ugiecie przy préobie na zginanie réwnolegle do kierunku wtdkien kartonu — 1,0
mm
= wymagania dla profili stalowych
o ksztattowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej ryflowanej lub
igtowanej ocynkowanej i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-EN 10346:2011,
e minimalne dopuszczalne grubosci blach, z ktérych sg wykonane
profile, wynoszg :
o stupki pionowe - 0,6mm ( jesli z blachy ryflowanej - 0,55 mm),
o profile poziome sufitowe i podtogowe - 0,55 mm,
o dopuszczalne odchylenie profilu od prostoliniowosci wynosi 1
mm/m,
e powtoka cynkowa pokrywajgca profile stalowe powinna spetniaé
warunki normy PN-EN 10346:2011.
= wymagania dla masy szpachlowej gipsowe;j
e gipsowa masa szpachlowa powinna posiada¢ atest wydany przez PZH,
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13279-2:2006,
e jednorodna, sucha mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen - tworzaca
po zarobieniu wodg jednorodna mase bez grudek,
e po zarobieniu wodg zachowuje wifasciwosci robocze przez czas nie
krétszy niz 30 min,
e odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych - brak spekan przy

grubosci warstwy do 1 mm.

— wykonczenie pozostatych sufitéw — poprzez malowanie, wzér i kolorystyke uzgodni¢ na

etapie projektowania z Zamawiajgcym,

e wyposazenie pomieszczedn — w ramach zamodwienia nalezy kompleksowo wykonczyé
i wyposazy¢ wszystkie pomieszczenia tak, aby obiekt po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie byt w petni funkcjonalny i umozliwiat realizacje wszystkich zatozonych funkc;ji.

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia wysokiej jakosci i o podwyzszonej wytrzymatosci
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1.2.6.2

przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej tzn. przystosowane do czestego i

intensywnego wykorzystania.

pozostate elementy wykonczeniowe — wzor i kolorystyke uzgodnié na etapie projektowania z

Zamawiajgcym:

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej poza wykonaniem robdt zasadniczych (budowlano-
montazowych i instalacyjnych), przewidziat roboty towarzyszace polegajgce na wykonczeniu
odkrytych, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentéow posadzek, scian i sufitow.
Zamawiajacy nie dopuszcza naprawy poprzez malowanie fragmentéw $cian czy sufitéw,
chyba ze Wykonawca bedzie w stanie idealnie odwzorowac i odtworzy¢ kolorystyke i fakture
istniejgcych warstw wykonczeniowych i nie beda sie one w Zzaden sposéb sie od siebie
roznity. W innym przypadku nalezy odnowi¢ catg powierzchnie zawierajacg braki lub
uszkodzenia. Wszelkie prace odtworzeniowe i wykonczeniowe bedg podlegaty odbiorowi

jakosciowemu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach ceny ryczattowej przewidzial wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci : wywoz i utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu i
rozbidrek (w tym optata za korzystanie ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkéw i

powtok malarskich oraz inne wynikajgce z charakteru prowadzonych prac.

INSTALACJE SANITARNE

W ramach wykonania rozbudowy budynku oczekuje sie uwzglednienia przekfadek istniejacej

infrastruktury sieciowej bedacej w kolizji z przysztg zabudowg (o ile taka wystgpi) z utrzymaniem jej

funkcjonalnosci. Podczas realizacji budowy nalezy zagwarantowaé ciggtg sprawnosé¢ wszelkich

instalacji dla budynkdéw istniejgcych znajdujacych sie na dziatkach przy planowej inwestycji.

1.2.6.2.1

Wykona

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

wca w ramach Zamdwienia zaprojektuje i wykona nowe odnawialne zZrédto ciepta - pompe

ciepta powietrze-woda wraz z kompletem osprzetu i urzadzed pomocniczych, ktére bedzie
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zlokalizowane w istniejgcej kottowni, ktérg w ramach niniejszego zamdwienia nalezy odpowiednio
zmodernizowaé. Wszystkie projektowane urzadzenia pomocnicze powinny sie charakteryzowac
niskim poziomem zuzycia energii i wysokg jakoscig. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku

nalezy wykona¢ w oparciu o obliczenia OZC.

Wykonawca zaprojektuje i zamontuje zrédto ciepto tak, aby mozliwe byto zapewnienie wymaganej
normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku przez caty okres trwania sezonu

grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskac¢ nastepujace jej parametry:

— nowe zrddto ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda o COP min. 4.0 i mocy

dobranej na podstawie obliczert OZC,

— sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego — 0,93

— sprawnosc transportu — 0,96

W budynku nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ instalacje wodng pompowg z rozdziatem dolnym
pracujacg w uktadzie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym zgodnie z ponizszymi

wymaganiami:

— temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z PN-82/B-02402,

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wg PN EN ISO 6946 i PN-B- 03406: 1994r.

— poziomy centralnego ogrzewania, od rozdzielaczy w kottowni do szafek rozdzielaczowych w
korytarzach nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z rur stalowych czarnych typ S wg PN-H-

74200:1998.

— rury stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie i zaizolowac termicznie wg normy. lzolacje nalezy
wykona¢ z otulin z polietylenu lub pianki PUR. Grubos$¢ izolacji: rury Dn 15 - 50 mm - z/p -

32/25 mm.

— od szafek instalacyjnych (z rozdzielaczami) do kazdego grzejnika nalezy zaprojektowac i
wykonaé indywidualnie prowadzong pare rur z polietylenu sieciowanego z wktadka

aluminiowg PEX/AI./PEX o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej rur - 0,41W/mK

— przewody zasilajgce grzejniki ptytowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach w uktadzie poziomym,

dwururowym z rur PEX/AI./PEX. Nalezy stosowac ksztattki mosiezne lub nierdzewne.
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nalezy zaprojektowac i stosowaé rury z ostong antydyfuzyjng EVOH (ci$nienie 6 bar)
prowadzone w rurach ostonowych "peszlach". Umieszczenie przewodu w rurze "peszel"
zapewnia kompensacje termiczng, oraz spetnia role izolacji termicznej. Potgczenia rur

zaciskowe.

nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé szafki instalacyjne podtynkowe na rozdzielacze z
odpowiednig iloscig obwoddéw i zaworami odcinajgcymi. Szafki ze stali nierdzewnej,
malowane, wyposazone w rozdzielacze mosiezne, zespdt odpowietrzajgco-spustowy z
odpowietrznikiem, termomanometry. Nalezy zapewnié¢ sterowanie kazdej nitki

indywidualnie.

jako elementy grzejne nalezy zaprojektowad i zamontowac grzejniki stalowe trzyptytowe,

w tazienkach dodatkowo zamontowac grzejniki drabinkowe,

odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym

oraz przez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach.

podejscia do grzejnikdw nalezy zaprojektowacé i wykonaé jako wyprowadzone ze Scian
(podejscia do zaworéw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi typ RTS). W
pomieszczeniach ogdlnodostepnych jak korytarze i pomieszczenia sanitarne zawory
grzejnikowe powinny by¢ wyposazone we wzmocnione gfowice termostatyczne. Wszystkie
gtowice wandaloodporne, z zabezpieczeniem przed manipulacjg i kradziezg, bezpiecznikiem

mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury,

piony nalezy zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami, z zaworami kulowymi DN 15 mm.

na gtéwnych gateziach zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o. nalezy zaprojektowacd i

wykonaé zawory odcinajace i upustowe do rGwnowazenia przeptywu w instalacji.

Po wykonaniu instalacji, przed jej oddaniem do uzytku nalezy wykonaé prébe hydrauliczng na

cisnienie 0,6 MPa. Przed zatozeniem gtowic termostatycznych nalezy instalacje przeptuka¢ minimum

3- krotnie mieszaning wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyziszajgcym przeptywy

nominalne. Instalacje nalezy ptuka¢ do osiggniecia poziomu zanieczyszczen nie przekraczajacych 5

mg/ dm3. Ponadto Wykonawca dokona regulacji parametréw pracy czynnika grzewczego i nastaw

wstepnych zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do obcigzenia cieplnego

budynku.
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1.2.6.2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEIJ I CIEPLE) Z CYRKULACIA

Budynek nalezy zasili¢ z istniejgcego przytgcza wodociggowego lub w przypadku braku mozliwosci
jego wykorzystania z przyczyn technicznych nalezy wykonaé nowe przytacze zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi oraz warunkami gruntowymi, uzgodnieniami z ZUDP oraz innymi
wynikajgcymi z obowigzujacych przepisdw wydanych przez stosowne organy. Zestaw wodomierza
gtéwnego wraz z armaturg przytaczeniowa nalezy zaprojektowaé w tatwo dostepnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem o0sdob niepowotanych w
odrebnym pomieszczeniu.

Bezposrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowac
zespoét zabezpieczajgcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody z zaworem odcinajgcym zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w aktualnej normie. Przytagcze nalezy wykona¢ z rur PE-RC lub
rownowaznych.

Nalezy zapewni¢ wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczacymi
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji p.poz., wydajnosé i cisnienie wody.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

zrodtem cieptej wody bedzie pompa ciepta powietrze-woda z zasobnikiem buforowym oraz

akumulacyjnym elektrycznym podgrzewaczem wody,

— wodomierze nalezy zaprojektowaé i zamontowaé biorgc pod uwage ilo$é i rodzaje punktéw
czerpalnych, a takze urzadzenia technologiczne oraz sposéb wykorzystania budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy umiesci¢ na konsoli stalowej i wyposazy¢ dodatkowo w zawoér
antyskazeniowy celem zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci
zgodnie wg PN EN-1717:2003.

— instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowad i wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200,

— instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur stalowych podwdjnie
cynkowanych o podwyziszonej jakosci, taczonych przy pomocy typowych facznikéw
ocynkowanych.

— przewody poziome nalezy uktada¢ na wspornikach na $cianach przyziemia (w strefie stropu

podwieszanego), podejscia do urzadzen i punktéw poboru wody nalezy wykonywaé w

bruzdach Scian.

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |72

— przy przejsciach rurami wod.-kan., c.w.u oraz p.poz.( o $rednicach nie mniejszych niz 4cm)
przez wszystkie stropy i sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zaprojektowac i wykonac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

— na przewodach poziomych i podejsciach do pionéw nalezy zaprojektowaé i zamontowac
zawory kulowe odcinajgce do zimnej i cieptej wody,

— rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 np.
otulinami z polietylenu gr. 2cm.

Nalezy zaprojektowaé oddzielne instalacje na pobdér wody uzytkowej i do celéw p.poz zgodnie z
uzyskanymi warunkami, obowigzujgcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz,
uzgodnieniami z Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi
dokumentami i decyzjami wynikajacymi z obowigzujacych przepisdw wydanych przez stosowne

organy.

1.2.6.2.3 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTOWA)

Instalacje przeciwpozarowg zasilang z sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022

poz. 1225).
Wytyczne do instalacji przeciwpozarowej:

— stosowaé hydranty wewnetrzne @25 z wezem pdtsztywnym posiadajgce certyfikat zgodnosci
typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, dtugos¢ weza — 30 m — ilos¢ nalezy dostosowad do

powierzchni i uktadu budynku:

o minimalna wydajnos$¢ hydrantu na wylocie z dyszy pradownicy o $rednicy $10 mm

wynosi dla hydrantu ,,25” — 1,0 dm3/s.
o ci$nienie na zaworze p=0,2 MPa.

o cis$nienie w instalacji — p= 0,4-0,5MPa - nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie wody

w instalacji przy pomocy zestawu hydroforowego
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nalezy przewidzie¢ na koncach instalacji podtaczenie pod przybory sanitarne z

zastosowaniem zawordw antyskazeniowych celem ciaggtego ruchu wody w instalacji p.poz.

(przed kazdym hydrantem p.poz. zainstalowac¢ zawoér antyskazeniowy typ EA zgodnie z EN

1717:2003.)

zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,35m od podtogi.

w strefach narazonych na zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i

kablem grzejnym.

wszystkie skrzynki hydrantowe nalezy zaprojektowac jako kompletne z miejscem na gasnice i

zamontowac wspodlnie z gasnicami. Dostawa ilosci gasnic adekwatna do zapewnienia ochrony

w budynku. Szafki hydrantowe wnekowe typu Slim wyposazone w:

o

pragdownica PW-25 wg EN 671-1,

zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca

rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc¢,

zawor DN25,

waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb.,

modut szafy na gasnice proszkowg do 4 kg - mocowana z boku czesci hydrantowej lub

u dotu czesci hydrantowe;j,

drzwi petne, system zawiaséw - otwieranie drzwi prawe lub lewe, zmiana kierunku
otwierania wybierana przez uzytkownika, zamek uniwersalny - tgczacy w sobie cechy
zamka euro i patentowego; otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy

pomocy klucza serwisowego,

oznakowanie, gasnica proszkowa 4kg,

ramki maskujgce, korpus szafy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um -
farba proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna

na promienie UV,

6 mozliwosci podtgczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z géry korpusu hydrantu

(strona prawa i lewa)
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— dlainstalacji p/poz. przyja¢ armature typu lekkiego, mufowa.

— instalacje wykonaé z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. W strefach narazonych na
zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i kablem grzejnym. Instalacje w
poziomie nalezy rozprowadzi¢ w korytarzach, np. w przestrzeniach pomiedzy stropem

wtasciwym, a sufitem podwieszonym,

— nalezy zaprojektowac oddzielne instalacje na pobér wody uzytkowej i do celéw p.poz zgodnie
z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami z
Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami

i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne organy.

1.2.6.2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

Scieki sanitarne z budynku oraz wody opadowe z terenu inwestycji planuje sie odprowadzi¢ poprzez
projektowane przytagcza do studzienek na zewnatrz budynku i dalej do istniejacej kanalizacji

sanitarnej oraz deszczowej.

Przytgcza nalezy zaprojektowaé zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz warunkami
gruntowymi, uzgodnieniami wynikajgcymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych

przez stosowne organy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania przytgcza kanalizacyjnego z rur o odpowiedniej wytrzymatosci i
sztywnosci. Dla odcinkdw robét przebiegajgcych w pasie drogowym, nalezy uzyskac od jego zarzadcy
zezwolenie na jego zajecie, a roboty wykonywac zgodnie z warunkami przez niego okreslonymi.
Nalezy stosowac studnie min srednicy 1200mm z betonu zbrojonego z integralng dennica,
przejsciami szczelnymi wykonanymi w momencie wytwarzania studni, wilazy typu ciezkiego z

zawiasami, wentylowane. Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé kamerowanie catosci instalacji.

Wymagania dla odprowadzenia sciekdw:

— scieki komunalne z sanitariatow nalezy prowadzi¢ rurami kanalizacyjnymi, kielichowymi PCV

taczonymi na uszczelke i wcisk.

— poziomy kanalizacyjne projektowa¢ i prowadzi¢ pod posadzky przyziemia. Rury ukfadaé na

zageszczonej podsypce i w obsypce piaskowej lub prowadzi¢ w rurach ostonowych. Catosé
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powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

wytycznymi producenta materiatéw

piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne, wyprowadzic

ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

rurociggi nalezy wyposazy¢ w zawory serwisowe odcinajgce piony i urzadzenia. Piony

instalacyjne nalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur wykonanych w systemie

niskoszumowym.

posadzki w pomieszczeniach sanitarnych muszg byé wyposazone w odwodnienia punktowe
lub liniowe z wyjmowanym syfonem, kratkg ze stali kwasoodpornej oraz blokada

antyzapachowa.

dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw oraz central wentylacyjnych przewiduje sie
zamontowanie na pionach kanalizacyjnych tréjnikdw redukcyjnych DN 110/32 na wysokosci
ok. 2,5 m od posadzki (w strefie stropu podwieszanego). Odprowadzenie skroplin z
klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z blokadg

antyzapachowa.

1.2.6.3 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIJA

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz

klimatyzacji. Wentylacje i klimatyzacje nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do
projektu oraz obowigzujgcych norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do dalszych prac

projektowych,

dla wentylowania pomieszczen nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z wymiennikami

glikolowymi , z odzyskiem ciepta oraz siecig kanatow nawiewnych i wywiewnych,
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— kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej nierdzewnej, prostokatne i okragte, o
wysokiej odpornosci na korozje. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone

w klapy (otwory) rewizyjne do okresowego czyszczenia kanatow.

— kanaty wentylacyjne nalezy faczy¢ na kotnierze i uszczelki gumowe. Mocowanie przewodow
do scian i stropdw wykonaé za pomocy typowych podpdr i podwieszen. Maksymalna

odlegto$é miedzy podporami nie powinna przekracza¢ —2,0 m.,

— kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej z
folig aluminiowag gr. 30-50 mm. Maty te bedg petni¢ funkcje izolacji termicznej oraz zapewnia

dodatkowe ttumienie szumdéw powietrza przeptywajgcego w kanatach,

— kanaty wentylacyjne nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego,

— przy przejSciach kanatow przez s$ciany oddzielenia pozarowego nalezy przewidziec¢ i

zastosowac klapy p.poz. napieciowo otwarte o odpornosci ogniowej El 60.

— nalezy zaprojektowac i zamontowac¢ kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami do

regulacji ilosci przeptywu powietrza oraz filtrami absolutnymi HEPA,

— wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby powietrze zewnetrzne
pobierane byto za pomoca czerpni kanatowych, a zuzyte powietrze usuwane za pomocy

wyrzutni kanatowych,

— na wszystkich przewodach wentylacyjnych w sanitariatach zaprojektowac i zamontowad

wentylatory tazienkowe wyciggowe sprzegniete z oswietleniem przedsionkow,

— wentylatory dachowe nalezy montowac na podstawach dachowych ttumiagcych,

— w uktadzie sterowania centrali nawiewno-wywiewnych oraz wentylatoréw wywiewnych
nalezy przewidziec¢ regulatory predkosci obrotowej silnikow (falowniki), co umozliwi regulacje

ilosci przeptywajgcego powietrza,

— za centralg nawiewno-wywiewng i przed wentylatorami wywiewnymi nalezy zaprojektowad

ttumiki szumu kanatowe.

— centrale wentylacji mechanicznej powinny posiadaé¢ odzysk ciepta/chtodu na wymienniku
krzyzowym. W tym celu nalezy zastosowac podwdéjne wymienniki krzyzowe ciepta. Zatgczanie

poszczegblnych systeméw wentylacji bedzie sie odbywa¢ z kaset sterowniczych
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instalowanych w pomieszczeniach obstugiwanych przez dany system. Szafy AKPiA oraz

elementy wykonawcze w dostawie producenta central.

centrale wentylacyjne powinny posiadaé okienka rewizyjne min 150mm umozliwiajace
kontrole wizualng czystosci podczas pracy urzgdzenia w sekcjach filtrow oraz w sekcjach
gdzie zbira sie wilgo¢, izolowana wetng mineralng min 50mm, odkraplacz zamontowany w
osobnej sekcji, ze swobodnym dostepem do niego w catym okresie eksploatacyjnym,
wykonanie min materiatowe: stal nierdzewna - na podfodze centrali, stal powlekana
poliestrem na bokach i suficie, sciany wewnetrzne muszg byé wykonane z stali nierdzewnej
lub innego, gtadkiego materiatu o poréwnywalnych wtasciwosciach (odpornos¢ chemiczna i

mechaniczna na zarysowanie podczas proceséw czyszczenia).

wszystkie centrale powinny posiada¢ atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT
potwierdzajgcy parametry urzadzend. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce

spetnienie wymagan w tym zakresie.

w ramach zadania nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

korytarzy, klatek schodowych i pozostatych pomieszczen.

nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ klimatyzacje w systemie VRF sktadajacag sie z systemow
opartych na jednostkach wewnetrznych w wersji Sciennej w wybranych pomieszczeniach
m.in. pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, sali multimedialnej, bibliotece, sali
¢wiczen, sali artystycznej czy figloraju. Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych

realizowane jest za pomocg pilotéw przewodowych o nastepujgcych funkcjach:
o wiacz —wytacz,
o ustawianie trybu pracy,
o nastawianie predkosci wentylatora,

o programator tygodniowy: mozliwe ustawianie dwdch cykli wt./wyt. dla kazdego dnia

tygodnia,

o programator temperatury: mozliwa zmiana nastaw temperatury dla obu cykli

programatora tygodniowego, kazdego dnia tygodnia
o ustawianie temperatury

jednostki wewnetrzne systemu VRF powinny posiadaé nastepujgce parametry:
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O

czynnik chtodniczy R410a,

o minimum 4 biegi wentylatora,

O

filtr antybakteryjny oraz przeciwgrzybiczny, jonowy,

O

klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy,

— jednostki zewnetrzne systemu VRF powinny posiada¢ nastepujgce parametry:
o jednostka sterowana inwerterowo,
o jednostka wyposazona w jeden wentylator powietrza z wyrzutem pionowym,
o czynnik chtodniczy R4103,

o wspotczynnik efektywnosci EER przy chtodzeniu w warunkach nominalnych nie nizszy

niz 3,90 dla urzadzenia o mocy chtodniczej 28 kW

o wspodtczynnik efektywnosci COP przy grzaniu w warunkach nominalnych nie nizszy niz

4,37 dla urzadzenia o mocy chtodniczej 28 kW
o zakres pracy przy chtodzeniu od minus 15°C do plus 52°C,

o zakres pracy przy grzaniu od minus 20°C do plus 21°C. (przy temperaturach —
zewnetrznych ponizej minus 20°C urzadzenie musi pracowacd lecz jego efektywnosé

jest nizsza),

o gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

O

urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na dachu na amortyzatorach,

— sterowniki jednostek wewnetrznych nalezy montowa¢ w poblizu drzwi wejsciowych do

pomieszczen.

— przewody instalacji freonowych umieszczone na dachu budynku nalezy prowadzi¢ na
konstrukcji wsporczej i zabezpieczyé przed zwierzetami. Odcinki instalacji freonowych
wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub przestrzeni stropu

podwieszonego w korytarzach,

— dla piondw instalacji chtodniczej nalezy wykona¢ obudowy ppoz. przewodéw - EI60.
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odprowadzenie skroplin rurami PP fgczonymi przez zgrzewanie do instalacji kanalizacyjnej
(wtgczenie do piondw kanalizacyjnych za posrednictwem syfonéw). Jednostki wewnetrzne
nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1% w

kierunku odptywu.

— instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410A wg PN EN 12735-1. Dla cieczy zastosowac¢ rury o S$rednicach 6,35x0,8mm,
9,52x0,8mm, 12,7x0,8mm zas dla gazu stosowac przewody o srednicach 12,7x0,8mm,

15,88x1,0mm, 19,05x1,2mm, 22,22x1,0mm.

— do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z I1SO 1337)

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

— rozgatezienia wykonaé wytacznie przy pomoc trojnikdéw dostarczanych przez dostawce
urzgdzen klimatyzacyjnych. tgczenie przewoddéw z ksztattkami wykonaé przez lutowanie
lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac do stropu lub $cian przy pomocy
uchwytéow z wktadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prdbe

szczelnosci wykonaé azotem. Instalacje napetnic¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

— wszystkie przewody zaizolowaé otulinami do przewoddéw chtodniczych gr. min 13mm. Otuliny

taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelno$ci izolacji.

Klimatyzacje nalezy zaprojektowaé i wykona¢ dla catego obiektu z wytgczeniem sanitariatéw, pom.
magazynowych i porzadkowych. Wstepna obrdbka powietrza odbywaé sie bedzie w centralach
wentylacyjnych przy pomocy chtodnic biorgcych czynnik chtodniczy z agregatéw chtodniczych.
Nastepnie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w systemy klimatyzacyjne freonowe typu VRV 3-rurowe,
sterowanie indywidualne dla kazdego pomieszczenia osobno. Wszystkie pomieszczenia techniczne
lub inne, ktére tego wymagajg, nalezy wyposazy¢ w klimatyzacje indywidualng typu Split. W
przewodach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje inspekcyjne umozliwiajgce kontrole i czyszczenie
instalacji. Klimatyzacje wyposazy¢ w uktady automatyki i sterowania. W kazdym pomieszczeniu
klimatyzowanym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury, sity nawiewu,
przetagczenie  pomiedzy  grzaniem/chtodzeniem/osuszaniem. Do  wszystkich  jednostek
klimatyzacyjnych nalezy stosowac sterowniki $cienne, LCD z polskim menu.

Pomieszczenia techniczne typu: serwerownie, sprezarkownie, rozdzielnice, UPS itp. muszg posiadaé
nalezne systemy klimatyzacyjne do pracy catorocznej, niezalezne, indywidualne typu Split. Do

wszystkich jednostek klimatyzacyjnych nalezy stosowac sterowniki $cienne, LCD z polskim menu.
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Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac prdbe szczelnosci na cisnienie 4,15 MPa (prdba dla samych przewoddéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych

préb instalacje napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikéw, ktérzy

przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.

1.2.6.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od

Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

— pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy zaprojektowac¢ w

uzgodnionym z Zamawiajgcym pomieszczeniu.

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu - nalezy zaprojektowac dla budynku i wyposazy¢ w cewke
wybijakowg podnapieciowy. Dokfadna lokalizacja oraz sposéb dziatania PWP zostanie
okreslona na etapie tworzenia scenariusza ppoz. Zadaniem przeciwpozarowych wytgcznikow
pragdu jest wytgczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji we wszystkich strefach
pozarowych, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

Dystrybucja energii w obiekcie bedzie sie odbywac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

— rozdzielnica RG - rozdzielnice gtéwng nN stuzacg do rozdziatu energii i zabudowy aparatury
zabezpieczajacej i tagczeniowej, nalezy zlokalizowaé w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy zaprojektowad i
wykonaé jako prefabrykowang przygotowang przez firmy specjalistyczne i zabudowang na
uprzednio przygotowanym podtozu z przedziatami kablowymi, nieizolowanymi szynami
miedzianymi o odpowiednim pradzie znamionowym. Powinna by¢ wykonana w stopniu
ochrony IP3x. Kable wchodzgce i wychodzgce do rozdzielni muszg konczy¢ lub zaczynac sie na
listwach zaciskowych, z ktérych obwody wprowadzone zostang na aparature zabezpieczajaca

potaczeniami wewnetrznymi. Rozdzielnica gtdwna bedzie wyposazona w wytacznik gtéwny,
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petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zabezpieczajgce obwody wyjsciowe
wytaczniki i bezpieczniki w podstawach roztgcznikowych o danych znamionowych dobranych
w zaleznosci od parametrow chronionych obwoddw, ochronnik przeciw przepieciom typu I+l

(klasa B+C).

— tablice rozdzielcze dla instalacji ogélnego przeznaczenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ we
wnekach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podfozu. Odbiory gniazd
komputerowych, urzgdzen IT i teletechnicznych nalezy zasila¢ z dedykowanych rozdzielnic
komputerowych. Dla urzadzen technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. nalezy
zaprojektowaé dedykowane rozdzielnice. Tablice bedg wyposazone w prawidtowo dobrane
zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowoprgdowe, zainstalowane na
szynie DIN lub montowane na ptytach montazowych, o danych znamionowych dobranych w
zaleznosci od parametréw chronionych obwodéw. W tablicach zostang takze umieszczone
urzadzenia sterujgce takie jak styczniki, sterujgce np. oswietleniem na obiekcie, a takze
ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona przeciw przepieciom bedzie w petni
skoordynowana w dot, tak aby zapewnié catkowita ochrone przeciw tym zjawiskom. Dane
znamionowe kazdej rozdzielnicy beda dobrane do jej obcigzenia, kazda w razie potrzeby
bedzie wyposazona w kieszenn na dokumentacje ze schematem. Rozdzielnice montowac tak,
aby gérna krawedZz obudowy znajdowata sie na wysokosci 200cm nad poziomem
wykonczonej podtogi. Tablice rozdzielcze powinny by¢ zamykane drzwiczkami z zamkiem, we
wszystkich rozdzielnicach dopuszcza sie wykorzystanie wytgcznikéw nadprgdowych i

wytacznikéw réznicowopradowych w osobnych modutach.

— wewnetrzne linie zasilajgce - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych nalezy
zaprojektowac i wykonaé system wewnetrznych linii zasilajgcych. Wszystkie kable nalezy
zaprojektowac w izolacji 1kV z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm?2 oraz aluminiowymi
o przekroju wiekszym od tej wartosci. Linie kablowe o przekroju wiekszym niz 50mm?2 nalezy
zaprojektowac jako jednozytowe. Przewody zasilajgce urzadzenia ppoz. muszg posiadac
izolacje o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Trasy kablowe przechodzace przez przegrody
pozarowe nalezy uszczelnié atestowanym materiatem o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegroda. Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowa¢ w sposdb jednoznacznie

umozliwiajgcy ich identyfikacje.

— instalacja oswietlenia - projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzgledniaé
bedzie zastosowanie energooszczednych z7rédet Swiatta LED. Wszystkie oprawy

oswietleniowe zaprojektowane i umieszczone bedg w sposdéb umozliwiajgcy prostg wymiane
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zrédet $wiatta. Zrédta $wiatta powinny mieé trwatoéé ok. 5000 godzin lub wiecej, jako$é
oddawania barw na poziomie Ra>90. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o
cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Sterowanie oswietleniem w
pomieszczeniach przewiduje sie lokalnie wytgcznikami lub przekaZznikami bistabilnymi oraz z
wykorzystaniem czujek ruchu np. w pomieszczeniach WC. Zastosowaé oswietlenie ogdlne
podstawowe oraz oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalacje oswietleniowg nalezy

wykonad zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
— oswietlenie podstawowe:

= oswietlenie podstawowe wewnetrzne - oswietlenie podstawowe wewnatrz

pomieszczen zaprojektowac oprawami w technologii LED.

e w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym oprawy nalezy
montowac w suficie. Oprawy oswietleniowe w zaleznosci od funkcji

pomieszczen bedg posiadaty odpowiedni stopient ochrony:
o pomieszczenia techniczne - IP55,
o sanitariaty, pomieszczenia porzagdkowe, magazynowe - 1P44,

o pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji

- IP20.

= nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe, dla ktérych srednie natezenie
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach, obliczcone na podstawie

wymagan zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujace:
e sanitariaty i pomieszczenia porzadkowe — 200 Ix,
e pomieszczenia komunikacji — 150 Ix,
e pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
e pomieszczenia ogdlne - min. 200 Ix,
e wejscia i hole w budynku — 300 Ix,

e pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,
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wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiada¢ min. 5 letnia gwarancje

producenta,
nalezy stosowacd osprzet jednego producenta,
nalezy zastosowac oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,

osprzet instalacyjny w zaleznosci od rodzaju pomieszczern i wykonania
instalacji p.t, n.t, zwykty lub hermetyczny. Wszystkie obwody instalacji
o$wietlenia zabezpieczy¢ od zwar¢ i przecigzen. Ponadto obwody
oswietleniowe wyposazy¢é dodatkowo w wytaczniki ochronne réznicowo-

prgdowe.

— oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

nalezy zaprojektowac wydzielony system opraw oswietlenia awaryjnego.

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zapewni¢ natezenie na
ciggach ewakuacyjnych > 0,5Ix (w osi drég ewakuacyjnych 1lx) z czasem
zatgczenia <2 sek. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantéw
pozarowych winna zapewni¢ natezenie oswietlenia na poziomie nie
mniejszym niz 5 Ix. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem o

wymaganej odpornosci pozarowe;.

wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ oprawami

wyposazonymi w piktogramy.

dodatkowo zaprojektowa¢ oswietlenie nocne, do ktérego nalezy

przyporzadkowac oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

osSwietlenie drog ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan
normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlenie znakdw bezpieczeristwa (piktogramoéw)
zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrédto

Swiatta LED,

w celu kontroli stanu systemu bedzie on wyposazony w system

monitorowania stanu opraw awaryjnych.
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wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-

EN 60598-2-22 i posiadac atest CNBOP.

oprawy oswietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek zostang
zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w
korytarzach, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu
korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjsciach
ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu koncowym, w poblizu

zmiany poziomoéw podtogi oraz przy kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym.

zatgczenie oswietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia

na tablicy rozdzielcze;j.

nalezy zaprojektowac i zamontowal instalacje oswietlenia awaryjnego z

podtrzymaniem zasilania nie mniej niz 60 min.

oswietlenie zewnetrzne:

nalezy wykona¢ oswietlenie parkingdw, placow zewnetrznych, ciggéw
pieszych, wjazdoéw oraz elementow matej architektury. Nalezy zaprojektowac
oprawy z energooszczednymi zrodtami Swiatta LED, instalowane na stupach
lub w elementach architektury. Stupy montowaé w strefie zieleni. Nalezy
zaprojektowac stupy z oprawami w wykonaniu wandaloodpornym. Wszystkie
lampy muszg posiadac szyby ze szkta hartowanego. Oswietlenie zewnetrzne

musi by¢ wyposazone w czujki zmierzchowe lub/oraz wytgczniki czasowe.

natezenie oswietlenia - zgodnie z PN, 5 Ix - drogi, 10 Ix - przejscia, parkingi ok.

20Ix.

— instalacja sity i gniazd wtykowych - odbiory instalacji sity beda zasilane z odpowiednich

rozdzielnic sitowych wg ponizszych wytycznych:

przy gniazdach sitowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach sitowych
nieposiadajgcych na obudowie wytgcznikédw zastosowaé wytaczniki robocze

bezpieczenstwa.

obwody instalacji sity i gniazd wtyczkowych na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢
i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe wyposazy¢

dodatkowo w wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe. Obwody odbioréw sitowych

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |85

nalezy zabezpieczy¢ od zwarc i przecigzen. Instalacje sity w budynku wykonad

przewodami miedzianymi o izolacji 750V, badz kablami miedzianymi w izolacji 1kV.

ilos¢ gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantowac¢ jego prawidiowe

funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.

nalezy zaprojektowacd i wykonaé zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wytacznikiem)
dla przytaczenia wyposazenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami
(nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie oraz wszystkie pozostate podtgczenia dla
wszystkich urzadzen, ktére majg sie znalezé na wyposazeniu obiektu z
uwzglednieniem szczegbélnych wymagan stawianych dla tych urzadzen oraz

wskazéwek Zamawiajgcego w tym zakresie)

instalacje obwoddéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonac

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V,

zasilanie instalacji gniazd komputerowych w pomieszczeniach nalezy wyprowadzi¢ z

lokalnych tablic przeznaczonych do zasilania obwoddéw dedykowanych. Obwody gniazdowe

zabezpieczy¢ od zwaré i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyé

dodatkowo grupowymi wytgcznikami réznicowo-pradowymi. Wydzielong instalacje gniazd

komputerowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750 V.

instalacja przeciwprzepieciowa:

nalezy zaprojektowac¢ ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona
przeciw przepieciom bedzie w petni skoordynowana w doéf, tak aby zapewnié
catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Przewidzie¢ ochrone przed przepieciami
atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi. Zaprojektowac¢ min. 2-stopniowg

ochrone przeciwprzepieciowa.

dla ochrony przed ewentualnymi przepieciami pochodzacymi od taczern wzglednie
sgsiednich wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zabudowanie na

rozdzielnicy gtéwnej i poszczegdlnych tablicach ochronnikéw przepieciowych,

dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi obiekt winien by¢ wyposazony w

instalacje odgromowg obejmujaca:

— zwody poziome z dFeZn ®8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachow

krytych pap3)
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— zwody poziome wysokie izolowane dla urzadzen elektrycznych

zabudowanych na dachu

— przewody odprowadzajace z dFeZn ®8 w RL47 utozone na $cianie budynku

(pod ociepleniem)

— zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiatu izolacyjnego zabudowane na

przewodach odprowadzajgcych w miejscu potaczenia z uziomem

— uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm

— rezystancja uziemienia odgromowego R<10

— przytaczenie wszystkich elementéw metalowych budynku na dachu z

uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzajace

— ochrona przeciwporazeniowa - jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy
zastosowac izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Nalezy zastosowaé wspdlny uziom

fundamentowy dla catego obiektu.

1.2.64.1 INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

System przyzywowy w toalecie dla osdb niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac i wykonac w taki
sposob, aby nacis$niecie przycisku lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego spowodowato
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu wywotujgc miganie
lampki oraz nadawanie sygnatu dzwiekowego przez buczek. Przycisk wyzwalajgcy powinien by¢
podswietlany czerwong diodg LED i po wywotaniu alarmu sygnalizowa¢ wystanie wezwania. Alarm
powinien pozosta¢ aktywny do czasu jego skasowania za pomocg przycisku kasujgcego

zabudowanego wewnatrz pomieszczenia toalety.

1.2.6.4.2 INSTALACJA TELETECHNICZNA

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne

byty oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzity z
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jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system. Nie dopuszcza sie instalowania w torze

transmisyjnym elementdow pochodzacych od réznych producentéw.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajgcg wazne

uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego.

Wykonane okablowanie strukturalne musi zosta¢ objete minimum 25-cio letnim certyfikatem
gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowigzywac

nastepujgce gwarancje:

— gwarancja komponentowa - wszystkie komponenty certyfikowanego systemu bedg wolne od
usterek materiatowych oraz wykonczeniowych pod warunkiem ich prawidtowego montazu i

eksploatacji.

— gwarancja na dziatanie systemu - tgcza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania beda

spetniaé parametry wydajnosci zgodne z kategoria, ktdrej dotyczy certyfikat.

— gwarancja na aplikacje - Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek
uniemozliwiajacych dziatanie zgodnie z normami aplikacji i protokotéw w ramach kategorii
wydajnosci catego toru transmisyjnego, ktérej dotyczy certyfikat. Dotyczy to
aplikacji/protokotéw uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum
oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w

normach TIA /EIA/ 568, I1SO IEC 11801, EN 50173.

— certyfikaty niezaleznych laboratoriéw - okablowanie strukturalne musi posiada¢ certyfikaty
wydane przez niezalezne laboratorium badawcze potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami

okablowania strukturalnego minimum w zakresie tgcza (Permanent Link oraz Chanel).
Wymagania techniczne dla instalacji teletechnicznych:

— w ramach instalacji nalezy wykona¢ punkt dystrybucyjny znajdujagcy o ponizszych

parametrach:
o wymiary szafy w gestii projektanta,
o drzwi perforowane (przéd i tyt), z perforacjg min. 70%

o zamek trzypunktowy z klamkag w drzwiach przednich
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O Wwyposazona w pionowe organizery kabli — wymiary oraz ilo$¢ dostosowac do potrzeb

zaprojektowanych instalacji,

o wyposazona w panele wentylacyjne sufitowe z zewnetrznym termostatem

o wyposazona w listwy Rack z kontrolg zasilania, montowane na tylnym Racku — ilo$¢

listew oraz gniazd dobraé do projektowanej instalacji

kabel powinien spetnia¢ wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2. Wymaga sie, aby w
kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny element rozdzielajgcy pary w kablu.
Takie rozwigzanie poprawia parametry przestuchowe (NEXT,ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel

mechanicznie utatwiajgc jego instalacje oraz zmniejszajac liczbe wadliwych toréw w instalacji.

gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty kategorii 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowujacych do osprzetu elektroinstalacyjnego. Gniazda
abonenckie powinny spetniaé wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg

ISO 11801. Gniazdo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

o ztacze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli UTP za pomoca narzedzia

uderzeniowego. Nie dopuszcza sie tzw. gniazd beznarzedziowych.

o odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po

przytgczeniu przewodnikdw zabezpieczajace je dodatkowo przed wyrwaniem.

o noze nacinajace izolacje w ztaczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni

do osi wzdtuznej przytaczanego przewodnika miedzianego.

o 1ztacze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co

najmniej dwdch listew 2-parowych.

o system oznaczania portdw sktadajacy sie z systemu zaczepdw oraz przezroczystej
naktadki pozwalajgcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikéw z

nadrukowanymi numerami.

o mozliwos¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego
oznaczenia sugerujacego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony
(min. 10 réznych koloréw) posiadajgcej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu

(ustuga Voice), oraz bez rysunku,
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o mozliwo$¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajacej
wpiecie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajagce w ten sposéb przypadkowemu

przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego.

o 1ztacze szczelinowe powinno by¢é odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato

przytaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

o gniazdo RJ45 powinno posiadaé przestone przeciwkurczowg zintegrowana z

adapterem
o adapter 22,5x45 pionowy, z samozamykajgcg przestong

o potaczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC, a pinami w gnieZdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej

wytrzymatosci mechanicznej ztacza.

o Keystony nalezy montowac stykami do goéry, aby zminimalizowac¢ osiadanie na nich

kurzu

— kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6. Panele powinny spetnia¢
wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg I1SO 11801. Panel powinien

spetniaé ponizsze wymagania:

o metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubosci 1.5mm pokrytej lakierem

proszkowym w ciemnym kolorze.

o 24 gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniata mozliwo$¢ wymiany
wadliwego portu bez ingerencji w pozostate. W czesci tylnej powinny sie znajdowac

ztgcza szczelinowe IDC stuzgce do przytaczenia kabli.
o wysokos¢ panela: 1U
o potka stuzaca do przytaczania terminowanych kabli za pomoca krawatek

o system oznaczania portéw skfadajgcy sie z zaczepdw oraz przezroczystej naktadki
pozwalajagcej na wsuniecie pod nie papierowych oznacznikéw z nadrukowanymi

numerami.

o mozliwo$¢ zastosowania dla kazdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego

oznaczenia sugerujacego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpiecie kolorowej ikony

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |90

(min. 10 réznych koloréw) posiadajacej piktogram komputera (ustuga LAN), telefonu

(ustuga Voice), oraz bez rysunku

o ztgcze szczelinowe przeznaczone do przytgczania kabli UTP za pomoca narzedzia

uderzeniowego. Nie dopuszcza sie tzw. terminowania beznarzedziowego.

o odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po

przytaczeniu przewodnikéw zabezpieczajgce je dodatkowo przed wyrwaniem.

O noze nacinajace izolacje w zfaczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni

do osi wzdtuznej przytagczanego przewodnika miedzianego.

o ztacze szczelinowe IDC powinno by¢ tak zaprojektowane, aby sie sktadato z co

najmniej dwdch listew 2-parowych.

o mozliwo$¢ zastosowania zaslepki blokujgcej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajacej
wpiecia jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegajace w ten sposéb przypadkowemu

przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego.

o ztgcze szczelinowe powinno by¢é odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato

przytgczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

o odpowiednio dobrany materiat a takze ksztatt stykéw, gniazda RJ-45 panela

charakteryzujgcy sie catkowitg odpornoscig na wpiecie wtykéw RJ-11i RJ12

o potaczenie pomiedzy ztgczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej

wytrzymatos$ci mechanicznej ztgcza.

o Keystony nalezy montowac stykami do gory, aby zminimalizowac¢ osiadanie na nich

kurzu

Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewnia¢ poprawng prace protokotow
10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny by¢ wykonane z linki miedzianej o $rednicy
24AWG w powtoce LSOH z obu stron zakonczone wtykiem RJ45 wyposazonym w
przezroczyste przestony. Kable krosowe powinny spetnia¢ wymagania kat 6 wg normy
ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801. Kabel krosowy powinien spetniaé ponizsze

wymagania:

o 4-parowa linka 24AWG w powtoce LSOH.
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o zakonczone z obu stron wtykiem RJ45.

o przezroczysta ostona wtyku chronigca przed uszkodzeniem zatrzasku.
o zgodny z sekwencjami 568A i 568B.

o powtoka zewnetrzna LSOH.

o zgodnosc¢ z dyrektywa RoHS.

wtékna kabli swiattowodowych nalezy zakoriczy¢ w panelach swiattowodowych metoda
dospawania pigtaili ze ztgczem LC. Spawy nalezy zabezpieczy¢ ostonkami o dtugosci 61mm i
umiesci¢ w kasetach mieszczagcych minimum 24 spawy. Kasety umiesci¢ w panelach
Swiattowodowych. Panele wyposazyé w odpowiednig ilo$¢ adapterow LC duplex. Nalezy
stosowac adaptery dedykowane do typu widkna o kolorystyce odmiennej dla wtdkien wielo i

jednomodowych. Panele Swiattowodowe powinny spetniaé ponizsze wymagania:
o konstrukcja wykonana z blachy stalowej pokrytej powtokg antykorozyjng
o wysokos¢ panela 1U.

o panel powinien sktadac¢ sie korpusu panela tj. obudowy montowanej w ramie 19”

oraz wymiennych paneli przednich (ptyt czotowych) wpinanych w korpus panela.

o ptyty czotowe powinny mie¢ wysokos¢ korpusu czyli 1U oraz umozliwia¢ skalowanie
ilosci zakanczanych wtékien od dwéch do minimum 48-miu poprzez wpinanie

odpowiedniej ilosci adapterdéw.

o musi istnie¢ mozliwo$¢ wymiany panela przedniego (ptyty czotowej) na inny (np. o
wiekszej pojemnosci) bez koniecznosci deinstalacji zainstalowanych kabli i

ponownego terminowania ztgcz Swiattowodowych.

o Panel powinien posiadac konstrukcje wysuwang, tj. pozwalajgca na wysuniecie ptyty
czotowej oraz ustawienie pod katem umozliwiajac tatwy dostep do zapasu wtdkna,
ztacz Swiattowodowych i kasety spawodw. Szuflada powinna posiadaé blokade
zabezpieczajaca przed niepozgdanym wysunieciem np. w momencie wypinania kabla

krosowego.

o adaptery swiattowodowe powinny by¢ mocowane do ptyt czotowych za pomoca srub,

zapewni to trwate potgczenie oraz stabilnos¢ potaczen swiattowodowych.
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o panel powinien posiada¢ w komplecie odpowiednie akcesoria umozliwiajgce
organizowanie zapasu witdkien Swiattowodowych, trwate mocowanie kabli
przychodzacych (odpowiednio nacieta Sruba z nakretkg stuzgca do mocowania
wtdkna szklanego badz kevlaru wzmacniajgcego kabel), przepusty kablowe chronigce
powtoke kabla przed uszkodzeniem,

o powinien posiadac réwniez odpowiednie zaczepy pozwalajgce na montaz minimum
dwéch kaset spawdw (tacznie 48 spawdw).

o panel musi by¢ wyposazony w czytelny system oznaczania kanatéw.

— kabel telefoniczny wieloparowy nalezy zakonczy¢é na panelu spetniajgcym ponizsze
wymagania:

o wysokos¢ 1U

o metalowa obudowa zapewniajgca ochrone ztagcz oraz mocowanie przychodzacych
kabli za pomoca krawatek

o blacha pokryta lakierem proszkowym.

o fabrycznie wyposazony w 50 portéw RJ45.

o kabel telefoniczny podtaczaé po jednej parze na kazdy port

O noze nacinajace izolacje w zfaczu szczelinowym IDC ustawione pod kgtem 45 stopni
do osi wzdtuznej przytagczanego przewodnika miedzianego.

o system oznacznikéw kanatow

o w sktad zestawu wchodzi¢ powinny $ruby montazowe, krawatki kablowe oraz

oznaczniki kanatow.

— kable wprowadzac do szaf od géry przez dedykowane otwory w suficie lub tylnej Scianie

— na gniazdach z obu stron kabla poziomego musi by¢ ten sam numer gniazda, numeracje

nalezy nanie$¢ na dokumentacji powykonawczej

— patchpanele nalezy numerowad zaczynajac od goéry szafy

— wymaga sie naniesienia numeracji gniazd na rzutach budynku w dokumentacji

powykonawczej
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— gniazda RJ-45 dla sieci WLAN w budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

projektowania i wykonawstwa, gniazda te muszg by¢ fatwo dostepne.

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonaé pomiary
wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych oraz $wiattowodowe jak i miedziane okablowanie
szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie poziome nalezy przemierzy¢ w catosci miernikiem
dynamicznym klasy Il lub wyzszej. Pomiary muszg zosta¢ wykonane na zgodnos¢ z kanatem lub
tgczem statym wg norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub ISO/IEC 11801:2002 i zawierac

wyniki dla takich parametréw jak:
— mapa potaczen,
— dtugosci par,
— ttumiennosg,
— opdznienie propagacji,
— rdznica opdinien,
— rezystancja
— NEXT, PS NEXT
— ACR-N, PS ACR-N
— ACR-F, PS ACR-F
- RL

Pomiary sSwiattowoddéw nalezy wykonac reflektometrem. Wyniki pomiaréw powinny zawierac
wartosci ttumienia w obu oknach odpowiednich dla medium transmisyjnego, czyli dla fali 850 nm

oraz fali 1300 nm. Pomiary Swiattowoddw nalezy wykonac z obu koncéw kazdego wtdkna.

1.2.7 MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10 kWp

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania

techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej rGwnowaznych, co

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |94

do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny by¢ traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac remontowych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach

technicznych,

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane

gwarancji na okres minimum 60 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby:

— Woykonawca opracowat projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wtasne Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach. Projekt
musi by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej w stopniu szczegétowosci oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmowacé
zastosowanie paneli fotowoltaicznych wraz z urzadzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego
rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidtowego funkcjonowania paneli
fotowoltaicznych. Musi  réwniez zawiera¢ wykonanie automatyki sterujgcej dla
nowopowstatego uktadu. Opracowana dokumentacja projektowa musi byé zatwierdzona

przez Zamawiajacego.

— Wykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 10,00 kWp
zbudowang z modutéw monokrystalicznych o mocy min. 500 kWp umieszczonych na dachu

budynku wraz z kompletem urzgdzen pomocniczych takich jak falowniki itd.

— Wykonawca zastosowat panele monokrystaliczne i inwertery o nastepujgcych parametrach:

o wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz

o panele z dodatnig tolerancjg mocy 0/+5W
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panele ze standardowa gwarancja mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w
pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do
20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy

gwarancja produktowa na panele min. 10 lat

wydajnosé modutu, przy STC — min. 20%

falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podtozu,

przewody zgodne sg z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z
normg PN-EN 60332-1

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje o nastepujgcych parametrach:

o

©)

O

o

lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach
wsporczych, sposéb montazu konstrukcji poprzez kotwienie musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym,

okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtdwng nalezy wykonac
jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji
fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu nalezy dobraé do warunkéw obcigzenia
dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego
falownika.

zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami minimalnymi: (napiecie znamionowe: 1000VDC; podwdjna izolacja;
przekréj dobrany do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy
5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna
bezhalogenowa (LSZH) dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powtoka:
odporna na UV)

urzadzenie monitorujgce zbierajgce wszystkie dane z falownika po stronie systemu,
informujgce o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, ze powinno ono
zawiera¢ rejestrator danych, oferujgcy opcje archiwizacji i przetwarzania danych,
zapewniac bezptatny petny — zdalny i lokalny - dostep dla uzytkownika oraz posiadac
mozliwos¢ powiadamiania za pomocg sms-a i e-maila o wystgpieniu awarii.
Urzadzenie powinno posiada¢ modut komunikacyjny, ktéry moze wspétpracowad z
urzadzeniami wielu producentéow falownikéw. Powinno ono dawaé mozliwoscé
zalogowania sie w sieci w charakterze administratora lub goscia w celu podgladu

biezgcych parametrow pracy instalacji.
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o poza montazem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nalezy réwniez wykonac¢
nowg instalacje odgromowa budynku tak aby, chronita obiekt i wraz z instalacjami
przed wytadowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej nalezy dobrac
zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajac dobdr analizg ryzyka. Wszystkie
elementy metalowe elektrowni PV w szczegélnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty muszg zostal objete systemem uziemionych potfaczen wyréwnawczych.
Konstrukcje nalezy uziemi¢ w taki sposéb, aby osiggngc rezystancje uziemienia
ponizej 10 Q. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ Il. W razie braku szyny wyréwnania potencjatéw zastosowad
nalezy sondy uziemiajgce. W przypadku montazu instalacji odgromowej i braku
odstepu separacyjnego miedzy generatorem PV i zwodami poziomymi lub
pionowymi dodatkowo nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typ | (dla obiektow,
dla ktéorych ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami
przepiec typ 1)

o wykonawca dokona szczegétowego i kompletnego oznakowania wykonanych
instalacji i wyposazy obiekt w niezbedne materiaty dotyczace prawidtowego i
bezpiecznego uzytkowania nowopowstatych instalacji. Konieczne jest wykonanie

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

— Woykonawca zaprojektowat i wykonat instalacje fotowoltaiczng na specjalnie do tego celu
przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposdb wymagajacy jak najmniejszej ingerencji w
pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszg by¢ skutecznie

naprawione i zabezpieczone przed dostepem wody.

— Wykonawca uzyskat wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, ekspertyzy, decyzje

administracyjne, analizy, opracowania i materiaty niezbedne do realizacji zamdwienia.

— Woykonawca sporzadzit kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z zatgczeniem
stosownych certyfikatéw i atestéw dotyczgcych zastosowanych rozwigzan i zainstalowanych

urzadzen.

— Wykonawca uzyskat pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi prawem
zezwoleniami przeciwpozarowymi, BHP, inspektora sanitarnego, nadzoru budowlanego —

jesli bedg wymagane przepisami prawa.
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1.2.8

Wykonawca doprowadzit moc do punktéw odbioru i przeprowadzit konfiguracje oraz rozruch

catosci instalacji oraz dokonat wymaganych pomiaréw elektrycznych.

Wykonawca przeprowadzit procedure przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z
Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022
poz. 1385 z pdin. zm.) oraz doprowadzit do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez

dystrybutora energii elektryczne;.

WYPOSAZENIE

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg Gminnego Os$rodka Kultury w Galewicach do zadan

Wykonawcy nalezy rédwniez dostarczenie i zamontowanie kompletnego wyposazenia budynku

obejmujgcego minimum:

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKU GOK W GALEWICACH

Nr

Wyposazenie oraz wymagania dla poszczegdlnych

Nazwa pomieszczenia [m?] . ,
pomieszczen

1/1

Wyposazenie:
WIATROLAP 4,88 | Wycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke - 1
sztuka

1/2

Wyposazenie:

Woycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke - 2
sztuki

Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z

KORYTARZ 42,13

1/3

Wyposazenie:

Regat biblioteczny dwustronny wysokos¢ min. 200cm
- 40 sztuk

Biurko - 4 sztuki

82,60 | Krzesto biurowe - 4 sztuki

Zestaw komputerowy - 4 sztuki

Stét + 6 krzeset z oparciami (190x80) - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

10 x gniazdo wtykowe 16A/Z

BIBLIOTEKA +
CZYTELNIA
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1/4

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

9,16

Wyposazenie:

Stét + 3 krzesta z oparciami - 1 sztuka

Zabudowa meblowa z szafkami wiszgcymi dtugosci
244 cm - 1 sztuka

Zlew - 1 sztuka

Loddéwka - 1 sztuka

Kuchenka mikrofalowa - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

4 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

4 x gniazdo wtykowe 16A/Z

1/5

WCDLA OS.
NIEPELNOSPRAWNYCH

5,90

Wyposazenie:

Umywalka - 1 sztuka

Miska ustepowa - 1 sztuka

Lustro wiszgce - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

Kratka $ciekowa w posadzce

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

1/6

POM PORZADKOWE

9,71

Wyposazenie:

Zlew gospodarczy - 1 sztuka

Regat magazynowy szerokosci 200cm - 1 sztuka
Waz zwijany

Pozostate wymagania:

Kratka $ciekowa w posadzce

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

Zawor czerpalny z podpieciem do weza - 1 sztuka

1/7

WC PUBLICZNE

6,05

Wyposazenie:

Umywalka ze stali nierdzewnej - 1 sztuka
Miska ustepowa ze stali nierdzewnej -1 sztuka
Pisuar ze stali nierdzewnej - 1 sztuka

Lustro wiszace - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

Kratka Sciekowa w posadzce

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

1/8

KORYTARZ

15,10

Wyposazenie:

Woycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke - 1
sztuka

Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z

1/9

KOTLtOWNIA

23,58

Pozostate wymagania:
Kratka Sciekowa w posadzce
2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/1

KORYTARZ+KLATKA
SCHODOWA

58,28

Wyposazenie:

Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki
Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z
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Wyposazenie:

Umywalka - 1 sztuka

Miska ustepowa - 1 sztuka

Lustro wiszace - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/2 | WC DAMSKI 4,30

Wyposazenie:

Umywalka - 1 sztuka

Miska ustepowa - 1 sztuka

Lustro wiszace - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/3 | WC MESKI 4,30

Wyposazenie:

Zabudowa meblowa narozna z szafkami wiszagcymi
dtugosci 276 cm i 93 cm - 1 sztuka
Zlew - 1 sztuka

Piekarnik elektryczny - 1 sztuka
Ptyta indukcyjna - 1 sztuka

2/4 | KUCHNIA 10,38 | Loddwka - 1 sztuka

Okap kuchenny - 1 sztuka

Kuchenka mikrofalowa - 1 sztuka
Stolik 80x80 - 1 sztuka

Krzesto - 3 sztuki

Pozostate wymagania:

5 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

Wyposazenie:

Regat biurowy - 4 sztuki

Biurko - 1 sztuka

Krzesto biurowe - 1 sztuka

Zestaw komputerowy - 1 sztuka
Krzesto konferencyjne - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/5 |POM. BIUROWE 14,28

Wyposazenie:

Regat biurowy - 4 sztuki

Biurko - 1 sztuka

Krzesto biurowe - 1 sztuka

Zestaw komputerowy - 1 sztuka
Krzesto konferencyjne - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/6 | POM. BIUROWE 14,18
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Wyposazenie:

Regat biurowy - 4 sztuki

Biurko - 1 sztuka

Krzesto biurowe - 1 sztuka

Zestaw komputerowy - 1 sztuka
Krzesto konferencyjne - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/7 |POM. BIUROWE 14,18

Wyposazenie:

Regat biurowy - 4 sztuki

Biurko - 1 sztuka

Krzesto biurowe - 1 sztuka

Zestaw komputerowy - 1 sztuka
Krzesto konferencyjne - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

2/8 | POM. BIUROWE 14,18

Wyposazenie:

Regat magazynowy - 8 sztuk
Pozostate wymagania:

4 x gniazdo wtykowe 16A/Z

2/9 | MAGAZYN 21,97

Wyposazenie:

Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki
Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z

2/10 | KORYTARZ 22,08

Wyposazenie:

Stoét + 6 krzeset z oparciami (160x80) - 8 sztuk
Projektor o wysokie]j rozdzielczosci - 1 sztuka
Zestaw nagtosnienia 5 strefowego sali - 1 komplet
Pozostate wymagania:

Zestaw gniazd wpuszczanych w posadzke - 8 sztuk
Sciana przygotowana pod wys$wietlanie obrazu z
projektora

2/11 | SALA KONFERENCYJNA | 51,85

Wyposazenie:
3/1 KORYTARZ+KLATKA 5798 Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki
SCHODOWA ! Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z

Wyposazenie:

Umywalka - 1 sztuka

Miska ustepowa - 1 sztuka

Lustro wiszace - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

3/2 | WC DAMSKI 4,30
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3/3

WC MESKI

4,30

Wyposazenie:

Umywalka - 1 sztuka

Miska ustepowa - 1 sztuka

Lustro wiszace - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

3/4

SALA MULTIMEDIALNA

25,61

Wyposazenie:

Krzesta konfernecyjne - 10 sztuk

Projektor o wysokiej rozdzielczosci - 1 sztuka
Zestaw nagtosnienia 5 strefowego sali - 1 komplet
Projektor funfloor - 1 sztuka

Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z

Sciana i podtoga przygotowana pod wyswietlanie
obrazu z projektora

3/5

SALA CWICZEN

44,90

Lustro na $cianie o wymiarach: wysokos$¢ min. 200 cm,

szerokos¢ 2 x 470 cm
Zestaw nagtosnienia 5 strefowego sali - 1 komplet

Drabinki gimnastyczne o wymiarach: szeroko$¢é 90 cm,

wysokos¢ 240cm - 4 sztuki
Pozostate wymagania:
6 x gniazdo wtykowe 16A/Z

3/6

MAGAZYN

21,96

Wyposazenie:

Regat magazynowy - 8 sztuk
Pozostate wymagania:

4 x gniazdo wtykowe 16A/Z

3/7

KORYTARZ

22,08

Wyposazenie:

Gablota wiszgca 130x80 - 3 sztuki
Pozostate wymagania:

2 x gniazdo wtykowe 16A/Z

3/8

SWIETLICA

33,87

Wyposazenie:

Stét + 6 krzeset z oparciami (160x80) - 8 sztuk
Krzesto - 48 sztuk

Projektor o wysokiej rozdzielczosci - 1 sztuka
Zestaw nagtosnienia 5 strefowego sali - 1 komplet
Pozostate wymagania:

Zestaw gniazd wpuszczanych w posadzke - 8 sztuk
Sciana przygotowana pod wy$wietlanie obrazu z
projektora

3/9

SALA ARTYSTYCZNA

15,77

Wyposazenie:

Stét + 4 krzesta z oparciami (120x80) - 2 sztuki
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z
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ZAPLECZE FIGLORAIJU Z

3/10 ANEKSEM KUCHENNYM

46,58

Wyposazenie:

Zabudowa meblowa narozna z szafkami wiszgcymi
dtugosci 440cm i 170 cm - 1 sztuka

Zlew - 1 sztuka

Piekarnik elektryczny - 1 sztuka

Ptyta indukcyjna - 1 sztuka

Loddéwka - 1 sztuka

Okap kuchenny - 1 sztuka

Kuchenka mikrofalowa - 1 sztuka

Czajnik elektryczny - 1 sztuka

Ekspres do kawy - 1 sztuka

Stot + 4 krzesta z oparciami (100x100)- 3 sztuki
Pozostate wymagania:

10 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

3/11 | FIGLORAJ 62,99

Konstrukcja zabawowa dwupoziomowa
Wieszaki na ubrania - 20 sztuk
Pozostate wymagania:

6 x gniazdo wtykowe 16A/Z szczelne

KORYTARZ+KLATKA
41 SCHODOWA 27,19

TARAS 67,2

Specyfikacja wybranych urzadzen do dostarczenia w ramach niniejszego Zamowienia:

— Woycieraczka systemowa wpuszczana w posadzke — 4 sztuki

o profil aluminiowy z gumowymi wktadami czyszczacymi i wktadami szczotkowymi

osuszajgcymi,

o grubosé catkowita wycieraczki min. 22mm,

o przeznaczone do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych oraz recznych wozkéw

transportowych,

o posiadajace atest PZH - wycieraczki systemowe,

o klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 11 wedtug normy DIN 51130:2014-02 -

wycieraczki aluminiowe,

o klasa palnosci Cfl -s1 - wycieraczki obiektowe,

o montowane w zagtebieniu posadzki w profilowanej aluminiowej ramie.

— Gablota wiszgca — 18 sztuk
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o konstrukcja aluminiowa

o szerokos$¢ 130 cm

o wysokos¢ 80 cm

o gtebokos¢ 20 cm

o wyposazona w zamek patentowy

o min. 2 potki

o przeznaczona do zamocowania na scianie
— Regat biblioteczny dwustronny — 40 sztuk

o wysokos¢ 210 cm

o szerokos¢ 80 cm

o gteboko$¢ 47 cm

o nosnos¢ potki min. 30 kg

o konstrukcja regatu stalowa malowana proszkowo

o potki z ptyty laminowanej 18 mm, oklejone obrzezem PCV 0,6 mm.

— Stot + 6 krzeset z oparciami — 2 sztuki
o stoft wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubos$ci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka
o stot do czytelni przeznaczony dla 6 oséb
o odporny na temperature.
o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom
o wymiar 1900/800/mm
o gwarancja min 24 m-ce
o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 6 sztuk
o siedzisko fatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskéra

o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcy
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Biurko — 8 sztuk

o szerokos$ci—120 cm
o gtebokosci —80 cm
materiat: ptyta MDF, okleina HPL

z piecioma szufladami

Krzesta biurowe — 8 sztuk

regulacja sity nacisku oparcia na plecy
regulacja wysokosci siedziska,

regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z mozliwoscig dostosowani

sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru siedzgcego
mozliwos¢ blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
mechanizm wysuwu siedziska.

baza piecioramienna.

wersja kolorystyczne: czarny (tworzywo) lub chrom (aluminium polerowane) — do

wybory przez Zamawiajgcego
podtokietnik regulowany gdra-dot (zakres regulacji 80 mm), naktadka poliuretanowa.

podtokietnik regulowany géra-dét (80 mm), naktadka przod-tyt (+/- 50 mm), naktadka

regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaza podtokietnika: czarny.
kotka/stopki - kdtka miekkie, kotka miekkie z hamulcem

siedzisko - maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, pianka poliuretanowa

wylewana - gestos¢ 70kg/m3.

oparcie — tapicerowane

Zestaw komputerowy — 8 sztuk

monitor min. 24” matryca matowa full HD
wbudowane nagtosnienie

klawiatura i mysz — bezprzewodowe
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o jednostka centralna
=  pamie¢ RAM min. 8 GB
= procesor: min. 6 rdzeni, 12 watkow, 2,60 — 4,40 GHz, 12 MB cache
= wielko$¢ pamieci graficznej: min. 8192 MB GDDR6
= dysk: SSD min 512 GB
= wbudowana karta sieciowa z Wifi

o zainstalowany system operacyjny

— Regat/Szafa biurowa — 16 sztuk

o wysokos¢—185cm

o szerokos¢ - 100 cm

o gtebokos¢ - 45 cm

o ilos¢ potek -5

o wykonczenie — okleina HPL

o rodzaj potki - ptyta MDF

oz drzwiami zamykanymi na kluczyk

— Stét + 3 krzesta z oparciami — 2 sztuki

o stot wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka

o odporny na temperature.

o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom

o wymiar 800/800/mm

o gwarancja min 24 m-ce

o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 3 sztuki

o siedzisko fatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskdra

o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
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— Zabudowa kuchenna ze zlewem dtugosci: 244 cm, 273+93 cm i 440+170 c¢cm —po 1 sztuce
kazdej dtugosci

o kompletna zabudowa kuchenna wyposazona w najwyzszej klasy osprzet
umozliwiajgcy dtugotrwate i intensywne korzystanie wyposazony w system cichego

domyku i samodomykacze,
o fronty meblowe nalezy wykonac z lakierowanych ptyt MDF,
o blaty MDF

o zlew wpuszczany wykonany np. z fragranitu, z baterig tego samego producenta

wyposazong w chowany wezyk,

o kuchnie nalezy zabudowac szafkami umieszczanymi nad blatem wyposazonymi w

oswietlenie LED oraz szafkami i szufladami pod blatem.

o w zabudowie kuchni nalezy przewidzie¢ miejsce na lodéwke i zmywarke oraz
rozmiescic¢ instalacje elektryczne tak, aby mozna byto instalowac i wykorzystywac

dodatkowe urzadzenia na blacie roboczym.

— Lodowka - 3 sztuki

o wymiary (wys. x szer. x gt.) minimum 200 x 59 x 59 cm

o potozenie zamrazarki - na dole

o bezszronowa (No Frost) - petny No Frost

o sterowanie - elektroniczne

o wyswietlacz — tak

o kompresor inverter - tak

o zmiana kierunku otwierania drzwi -tak

o liczba termostatéw - 2

o liczba agregatow - 1

o klasa klimatyczna- N, SN, T, ST

O

czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania — min. 18 godzin

— Ptyta indukcyjna — 2 sztuki
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o do zabudowy
o ilos¢ grzatek — 4 sztuki
o moc min. 7000 W
o wykonanie ptyty grzewczej — szkto ceramiczne
o sterowanie dotykowe
— Piekarnik elektryczny — 2 sztuki
o przeznaczony do zabudowy
o sterowanie dotykowe, pokretta
o gwarancja 24 miesigce
o pojemnosé: 75|
o moc min. 3500 W
o klasa energetyczna: A+
— Kuchenka mikrofalowa — 3 sztuki
o moc min: 800W
o funkcje: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrazanie
o gwarancja 24 miesigce
o pojemnosé min 23 litry
— Czajnik elektryczny — 3 sztuki
o moc min: 2200W

o funkcje: antyposlizgowa podstawa, automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody,
cyfrowy wyswietlacz, podstawa bezprzewodowa, podtrzymywanie ciepta, schowek
na przewdd zasilajgcy w podstawie, sygnalizacja dzwiekowa, uchylna pokrywa,

utrzymanie temperatury, wnetrze ze stali nierdzewnej,
o gwarancja 24 miesigce
o pojemnos$é min 1,7 litra

— Ekspres do kawy — 1 sztuka
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o moc min: 1500W

o ci$nienie: min. 15 baréw

o mozliwos$¢ przygotowywania dwéch napojow jednoczesnie
o typ: ekspres cisnieniowy, automatyczny

o zintegrowany system spieniania mleka

o dostepne napoje do przygotowania: Americano, Café au lait, Caffe Latte,
Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorgca woda,
gorgce mleko, herbata czarna, herbata zielona, herbata ziotowa, kawa XL, Latte

Macchiato, Long coffee, Ristretto, spienione mleko

o gwarancja 24 miesigce
— Okap kuchenny — 2 sztuki

o wydajno$¢ min. 415m3/h

o gwarancja 24 miesigce

o poziom hatasu max: 65 dB

o przeznaczony do zabudowy

o wymienny filtr
— zlew gospodarczy — 1 sztuka

o zlew jednokomorowy

o materiat: stal nierdzewna o grubosci min 2 mm,

o dtugosé¢ 50 cm

o szerokos¢ 40 cm

o gtebokosé¢ 20 cm

o odporny na zarysowania

o w zestawie z baterig z ruchoma wylewka, zawory ze ztgczkg do weza
— Regat magazynowy stalowy — 17 sztuk

o wysokos$é - 200 cm
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o szerokosé - 100 cm
o gtebokos¢ - 50 cm
o ilo$é potek -5
o nosnos¢ potki - 500 kg
o wykonczenie - ocynk
o rodzaj potki - ptyta MDF
o grubosé nogi-2 mm
o grubosé blachy pétki- 2 mm
o sposdb montazu — skrecany
— Krzesto konferencyjne — 18 sztuk
o ergonomiczny profil oparcia.
o stelaz chromowany, rura stalowa o srednicy 25mm.
o oparcie tapicerowane (membrana), stelaz tworzywo PP + Wtdkno szklane.
o siedzisko z pianki cietej o wysokiej gestosci.
o podtokietniki state z naktadkg PP.
o stopki twarde.
o maksymalne obcigzenie min. 130 kg.
o mozliwos¢ sztaplowania min. (5 szt.).
— Projektor wysokiej rozdzielczosci — 3 sztuki
o typ matrycy: Laserowa
o jasnos$¢ min. 3500 lumendw
o rozdzielczo$é 4k UHD 3840x2160
o wielkos¢ obrazu: 40” —300”
— Projektor funfloor — 1 sztuka

o interaktywna podtoga dedykowana do edukacji
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o minimum 80 gier w pakiecie
o projektor o jasnosci minimum 3000 ANSI
o obstuga za pomocg pilota
— Stét + 6 krzeset z oparciami — 16 sztuk
o stét wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka
o odporny na temperature.
o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom
o wymiar 1600/800/mm
o gwarancja min 24 m-ce
o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 6 sztuki
o siedzisko fatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskdra
o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
—  Stét + 4 krzesta z oparciami — 2 sztuki
o stét wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka
o odporny na temperature.
o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom
o wymiar 1200/800/mm
o gwarancja min 24 m-ce
o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 4 sztuki
o siedzisko tatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskéra
o kolor do uzgodnienia z Zamawiajacy
—  Stét + 4 krzesta z oparciami — 3 sztuki
o stot wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk — 1 sztuka
o odporny na temperature.

o nogi stalowe do wyboru czarne lub chrom
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wymiar 1000/1000/mm

O

O

gwarancja min 24 m-ce

krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 4 sztuki

O

O

siedzisko tatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskéra
o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcy

— Konstrukcja zabawowa dwupoziomowa figloraju — 1 komplet
o powierzchnia do zagospodarowania — ok. 50 m?
o urzadzenia spetniajagce norme PN-EN 1176

o konstrukcja dwupoziomowa (wysokos¢ min. 280cm) wykonana z trwatych materiatéw

zapewniajgcych dtugie, bezawaryjne uzytkowanie

o wyposazona w zabawy takie jak np.: kgcik malucha, zjezdzalnie, parki linowe, tory
ninja, mini golf oraz laserowe labirynty, baseniki kulkowe, zjezdzalnie, trampoliny,

Scianki wspinaczkowe itd.

o ukfad, wyglad oraz szczegdtowa specyfikacja urzadzen do ustalenia z Zamawiajgcym

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

— przybory sanitarne:

o umywalki wiszgce min. 60 cm z pétpostumentem na haczyki, z otworem na baterie
oraz stelazem, baterie umywalkowe stojgca jednouchwytowa, chrom, gtowica

ceramiczna 35 mm, wandaloodporna,

o umywalki wiszace dla niepetnosprawnych wraz z baterig fokciowa, gtowica 35mm,
chrom, syfon podtynkowy oraz stelaz, porecze dla niepetnosprawnych uchylne i state

ze stali nierdzewne;j,
o ustepy wiszace ze stelazem oraz deska wolnoopadajaca:
e cechy stelaza:
o wysokos$¢: min 1140mm

o gtebokosé: min 80mm
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o do zabudowy lekkiej: gips - karton, $cianka GIS
o nie nadaje sie do osadzenia w betonie (zabudowa sucha)
o do miski wiszacej o rozstawie otworéw 180mm lub 230mm

o uniwersalne przytagcze wody na goérze, z boku, przesuniete w

lewo
o nodzki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

o sptuczka podtynkowa (max. pojemnosé: 6 /9 L) do WC

uruchamiana z przodu

o funkcja STOP z przyciskiem uruchamiajgcym (sptukiwanie

jednoilo$ciowe)
o sptukiwanie dwudzielne za pomocg przyciskdw sptukujacych

o ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania3i6 L

(mozliwosc¢ ustawienia innej ilosci)
o nosnos¢ stelaza: min 400kg
e cechy miski wiszgce;j:
o wysokos$é: min 38,5cm
o dtugo$é: min 49cm
o szeroko$é: min 37cm
o powtoka antybakteryjna + fatwe sptukiwanie
o miska bez kotnierzowa
o deska woloopadajaca antybakteryjna z duroplastu twarda
o metalowe zawiasy, funkcje szybkiego wypiecia

o ustepy wiszgce dla niepetnosprawnych ze stelazem oraz deskg wolnoopadajacg j.w.,

porecze dla niepetnosprawnych uchylne i state ze stali nierdzewnej,

o pisuary ze stelazem w systemie samosptukujagcym na podczerwien, montaz w

podtynkowy, przegrody miedzypisuarowe ceramiczne
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o zlewozmywaki 1-i 2-komorowe z ociekaczem kamienne, bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa, stojgca, chrom, gtowica ceramiczna min 35mm, wylewka typ U

obrotowa, wandaloodporna.

o wpusty podtogowe z polipropylenu i stali nierdzewnej z blokadg zapachows,
wykonanie z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o grubosci min 2 mm, odporne na
zasady, kwasy oraz srodki chemiczne, odporne na zarysowania, korozje, odbarwienia

oraz wysokie temperatury, o gtadkiej powierzchni

o w WC PUBLICZNYM wszystkie przybory sanitarne wykonane ze stali nierdzewnej

UWAGA. Wyszczegdlnione powyzej wyposazenie moze zostaé relokowane miedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej uzgodni ostateczne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw wyposazenia i urzadzen
oraz dopasuje do nich rozmieszczenie wymaganych instalacji, oswietlenia i pozostatych elementéw
tak, aby wszystkie urzadzenia funkcjonowaty prawidtowo, w optymalnych warunkach i zgodnie ze

swoim przeznaczeniem.

1.2.9 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach do zadan
Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie projektu i wykonanie zagospodarowania terenu wokot
budynku. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania utwardzonych nawierzchni z kostki
rukowej, trawnikédw oraz nasadzen w obrebie inwestycji po uzgodnieniu koncepcji tych prac z

Zamawiajgcym.

Teren wokét budynku, na ktéry oddziatywaty prowadzone prace budowlano remontowe nalezy
obsia¢ trawa jako powierzchnia biologicznie czynna. Nalezy zaprojektowac i wykonaé wytozenie
czesci dziatki nawierzchnig trawiastg. Na skarpach wykonac¢ nawierzchnie trawiasta lub nasadzi¢
krzewy niskie ptozgce. Nawierzchnie trawiastg wykonac¢ na terenie wyréwnanym i pozbawionym
lokalnych zagtebiert terenu. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %,

utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.
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Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.), a nastepnie utozy¢ warstwe minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasili¢

nawozem i dopiero zasiac trawe.

Nawierzchnia powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np. betonowymi, z

tworzyw sztucznych, itp.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy réwniez przewidzie¢ wykonanie chodnikéw i drég

dojazdowych oraz miejsc parkingowych zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Wymagania dla utwardzonych nawierzchni zewnetrznych:
Komunikacja piesza:

— kostka betowa gr. 6 cm

— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm
Parkingi i wjazdy z kostki brukowej:
— kostka betowa gr. 8 cm
— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm

— podbudowa podstawowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie

gr.30cm

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami
budowlano-montazowymi i instalacyjnymi nalezy réwniez wykonanie wszystkich robdt
towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie
uszkodzonych podczas realizacji robot ogrodzen, drég, chodnikéw, opasek wokét budynkdw,
trawnikow, zielernicéw i ewentualnych nasadzen oraz sprzgtanie po zakonczeniu robdt w tym wywoz i
utylizacja odpaddéw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakonczeniu prac ma
obowigzek przywrdcenia do porzadku terenu budowy oraz terendw sasiadujgcych z terenem budowy

i ztozenia stosownego oswiadczenia.
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1.2.10 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdét. Wszystkie materiaty i

urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny byc¢ :

nowe,
— W najwyzszym gatunku biezgco produkowanym,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej, opisie robot oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz

zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami,

— zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadaé

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materiaty, ktére, w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktdre posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wtasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
o zharmonizowang Polska Norma

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktdore spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
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cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Umowy. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Szczegdétowe informacje na
temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, beda
przedktadane Zamawiajgcemu do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢, sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat minimum:
— czesc ogdlng opisujacy:
o organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
o instrukcje BHP,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych

elementdéw robot,

o proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

— czesc szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne,

o sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

o sposbdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i kontroli jakosci robdt sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet posiadajg wazne atesty, aprobaty, legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca na piSmie przedstawi ich wyniki do akceptacji

Zamawiajgcemu.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach
Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéow i robdt z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przeprowadzenia préb koricowych w zakresie:

— proéby na przeptyw, szczelnosc¢ i cisnienie prébne instalacji wod-kan, c.o., gazowe;j itd.

proby szczelnosci i dziatania instalacji wentylacji itp.,

proby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan dot.

natezenia oswietlenia i jego rGwnomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia ol$nienia,
— inne nie wyszczegdlnione powyzej, a konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Zakres szczegdtowy koniecznych do przeprowadzenia préb korcowych zostanie zawarty w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przygotowanych
przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane préby kornicowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach Umowy i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 - dniowym wyprzedzeniem o
dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczony wynik tych préb. Wszelkie préby korcowe winny sie

odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w uzgodnionym terminie, instrukcje uzytkowania

(eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektdéw i urzadzen w nich zamontowanych.
Szczegétowe instrukcje eksploatacji obiektow, urzadzen i instalacji powinny zawierac:
— 0golng charakterystyke,

— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 119

liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym

urzadzenia

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen

— sposob prowadzenia obstugi ruchowej,

— liste narzedzi i substancji konserwujacych

— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,

— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktécen w pracy urzadzen,

— wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne

wymagania dotyczgce bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,

— wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujgcych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,

— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia

inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdlnymi.

Instrukcje przygotowane przez Wykonawce zostang przygotowane w jezyku polskim i wydrukowane,
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji uzytkowania
oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych

obiektéw oraz urzadzen w nich zamontowanych.

Roboty budowlano — montazowe podlegaja nastepujgcym etapom odbioru :

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czesciowemu;

— odbiorowi koncowemu.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest Scisle zwigzany realizowaniem robdt, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie

przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
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protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg

projektowa.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg — opracowang w ramach niniejszego zamdwienia

Z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

Umowy,
— ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych, ekspertyz i badan,
— Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow i urzadzen,
— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujacych lub

wymagajacych przedstawienia okre$lonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koicowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca wykona w

terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowg, po

zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koricowych.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawecy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaty technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej technicznej (z rysunkami i

wytycznymi wykonawczymi),

— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych, i

ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robét,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje stuzby Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Warunki wykonania i odbioru robdt w réznych miejscach okreslajg Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
$cisSle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajéow UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych
norm. Inne miarodajne normy, ktére zapewniajg wyzszg jakos¢ bedg akceptowane pod warunkiem
uprzedniego ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. Réznice pomiedzy normami
alternatywnymi muszg by¢ w petni podane na pismie przez Wykonawce i przedstawione
Projektantowi co najmniej 7 dni przed datg, kiedy Wykonawca zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli
proponowane zmiany nie zapewniajg rownej lub wyzszej jakosci wykonania, Wykonawca bedzie
przestrzegat norm wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Gdziekolwiek w dokumentac;ji
przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegdlnych norm i przepisdw, ktérym majg odpowiadac
towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz praca przewidziana do wykonania, tam bedg
obowigzywaty postanowienia ostatniej edycji lub poprawki odnosnych obowigzujgcych norm i

przepiséw.

Wykonawca opracuje na witasny koszt Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje BHP. Instrukcja BHP musi by¢
opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoz. przez
rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie dokumenty nalezy przygotowad z

zachowaniem wymogow prawa i obowigzujgcych norm.

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o
wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad

materiatowych i konstrukcyjnych.
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1.2.11 UBEZPIECZENIE | GWARANCIJA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SWZ oraz Umowie na realizacje Zamdwienia. Wykonawca powinien posiada¢ optacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na wartos¢ okreslong w Umowie z Zamawiajagcym. Warunkiem

rozpoczecia robot budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, w ktérej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzgdzenia na okres minimum 60 miesiecy. Okres gwarancji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego oznaczajgcego
odebranie robdt. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajgcego usterek i problemoéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem
urzadzen. Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdétowo okreslony w

Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.12 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym
wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace wtasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas
wykonywania robdt, a ktdrych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia
tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych
materiatdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od

organéw administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— utrzymywanie Terenu Budowy,

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych bedg realizowane roboty, a nie zostaty przeznaczone do

wycinki bgdzZ przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu

emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzin. zm.) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko — nie

nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami,
na ktérych bedzie realizowana inwestycja, a osSwiadczenie w tym zakresie zostanie przekazane

wybranemu Wykonawcy.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie
normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajagce normy miedzynarodowe, Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajacy  informuje, 7ze  Wvykonawca  zobowigzany jest  przestrzegad

i stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. 2022 poz.1062 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
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architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 .
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pdzn.zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022
poz. 2057)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2021 poz. 1722)
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdzn.
zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2022 poz. 503)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

— PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
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1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.
Podstawy projektowania konstrukgcji.

— PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcje. Cze$s¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.

— PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3.
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne

— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wyjgtkowe

— PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 /
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-
1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-
11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

— PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 /
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

— PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 / PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 - Eurokod 6:
Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
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— PN-EN 1997-1:2008 / PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 / PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1997-1:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 / PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 -
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. - Zasady ogdlne

— PN-EN 1997-2:2009 / PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 / PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 - Eurokod
7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

— PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane —Wymagania i badania

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

— PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

— PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc
cieplng

— PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
— PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
— PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania

— PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

— PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta
przez grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania
dyfuzyjnego

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i badania

— PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytgczeniowe

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego -- Wymagania

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych -- Wymagania

— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych -- Wymagania

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

— PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 130

PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikéw

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Czes¢ 1: Urzadzenia sterujace
systeméw ogrzewania gorgcg woda z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrznej

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Czes¢ 2: Optymalne start-stopowe
urzadzenia sterujgce systemow ogrzewania gorgcg wodg

PN-EN 12449:2012 Miedz i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 12451:2012 Mied?Z i stopy miedzi -- Rury okragte bez szwu do wymiennikéw ciepta;
(oryg.); (gr. cen. L)

PN-EN 12452:2012 Miedz i stopy miedzi -- Rury zebrowane walcowane bez szwu do
wymiennikow ciepta; (oryg.); (gr. cen. L)

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdow -- Obliczanie zuzycia energii
do ogrzewania

PN-EN 13831:2007 Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane w
systemach wodnych

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do
instalacji grzewczych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego

PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy
wspotczynnik przenikania cieptfa -- Metody uproszczone i wartosci

PN-EN 15035:2007 Kotty grzewcze -- Wymagania dotyczgce kottdw z zamknietg komorg
spalania, o mocy do 70kW

PN-EN 15232 Energetyczne wtasciwosci budynkéw -- Wptyw automatyzacji, sterowania i
technicznego zarzadzania budynkami

PN-EN 15232:2008 Energetyczne witasciwosci budynkdéw -- Wptyw automatyzacji, sterowania
i technicznego zarzadzania budynkami

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
zapotrzebowania na energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Czesc 3-1: Instalacje centralnej
cieptej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczgce rozbioru wody)

PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia -- Cze$¢ 2: Projektowanie, wymiarowanie i
wykonywanie

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne ptaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia -- Czes$¢ 3: Optymalizacja w celu wykorzystania
odnawialnych zrddet energii
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PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Korki i ztgczki

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne wymagania i
badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --
Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytagczeniowe

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztaczki do grzejnikéw

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania,
badania, oznaczanie.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzagdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewoddéw -
Metody uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 132

instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen(PP) - Cze$¢ 2: Rury

— PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki

— PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania

— PN-EN 1057+A1:2010P Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

— PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania i badania

— PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna - Wymagania ogdlne dotyczgce regulatoréw strumienia

— PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna - Ogdlne wymagania dotyczgce elektrolitycznych
powtok ochronnych Ni-Cr

— PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1i typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

— PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

— PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana PN 10

— PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogdlne wymagania
techniczne

— PN-EN 1111:2002P Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogdlne
wymagania techniczne

— PN-EN 1112:2008E Armatura sanitarna -- Wyloty natryskdw do armatury sanitarnej do
systemu zasilania typu 1i 2 - Ogélne wymagania techniczne

— PN-EN 1113+A1:2011E Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej
do systemu zasilania typu 1i 2 - Ogdlne wymagania techniczne

— PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

— PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskocisnieniowe - Ogdlne
wymagania techniczne

— PN-EN 1287:2004P Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe -- Ogdlne
wymagania techniczne

— PN-EN 1487:2003P Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoty zabezpieczajace -- Badania
i wymagania

— PN-EN 1488:2004P Armatura w budynkach - Zespoty rozprezne -- Badania i wymagania

— PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeristwa - Badania i wymagania
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— PN-EN 1490:2004P Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
cisnieniowe - Badania i wymagania

— PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i wymagania

— PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody - Wymagania i badania

— PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujagce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

— PN-EN 12729:2005P Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu zwrotnego - Izolator przeptywdéw zwrotnych z mozliwoscig nadzoru, z obnizong
strefg cisnienia - Rodzina B -- Typ A

— PN-EN 13443-1+A1:2007E Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry mechaniczne
- Czes¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrometréw do 150 mikrometréw - Wymagania dotyczace
uzytkowania, bezpieczenstwa i badania

— PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

— PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

— PN-ISO 7858-3:1997P Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach - Wodomierze do
wody pitnej zimnej - Wodomierze sprzezone -- Metody badan

— PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej
zimnej —Wymagania

— PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne - Wymagania ogdlne

— PN-B-02861:1994P Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Suche piony

— PN-EN 12845+A2:2010P State urzadzenia gasnicze -- Automatyczne urzadzenia tryskaczowe --
Projektowanie, instalowanie i konserwacja

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

— PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

— PN-EN 12056-3:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$é 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 12056-4:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czesc 4:
Pompownie $ciekdw -- Projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 12056-5:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$é 5:
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Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

— PN-EN 12109:2003P Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

— PN-EN 13564-1:2004P Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

— PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych - Czes¢ 1: Wymagania

— PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes¢ 2: Metody badan

— PN-EN 274-3:2004P Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych - Czes$¢ 3: Sterowanie
jakoscig

— PN-EN 476:2012P Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

— PN-EN 1253-1:2005P Wpusty Sciekowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

— PN-EN 1253-2:2006P Wpusty Sciekowe w budynkach - Czes¢ 2: Metody badan

— PN-EN 1253-3:2002P Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 3: Sterowanie jakoscig

— PN-EN 1253-4:2002P Wpusty sciekowe w budynkach - Czes¢ 4: Zwienczenia

— PN-EN 1253-5:2005P Wopusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 5: Wpusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich

— PN-B-75702:1983P Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw - Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

— PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Ogélne wymagania i
badania

— PN-EN 263:2008E Urzadzenia sanitarne - Arkusze akrylowe ze srodkiem sieciujgcym do
wanien i brodzikéw do uzytku domowego

— PN-EN 198:2008E Urzadzenia sanitarne - Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego - Wymagania i metody badan

— PN-EN 13310:2005P Zlewozmywaki kuchenne - Wymagania uzytkowe i metody badan
— PN-EN 232:2013-04E Wanny kapielowe - Wymiary przytgczeniowe

— PN-EN 251:2013-04E Brodziki podprysznicowe - Wymiary przytagczeniowe

— PN-EN 695:2005E Zlewozmywaki kuchenne -- Wymiary przytgczeniowe

— PN-EN 877:2004P Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wéd z budynkdéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

— PN-EN 877:2004/A1:2007P Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
do odprowadzania wéd z budynkdéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

— PN-EN 12842:2012E Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemdéw przewodowych z PVC-U lub
PE - Wymagania i metody badan

— PN-EN 1123-1:2007P Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowanych ogniowo - Czes¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig
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— PN-EN 1123-2+A1:2007E Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo - Czes¢ 2: Wymiary

— PN-EN 1124-1:2007P Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdtuznym - Cze$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig

— PN-EN 1124-2:2008E Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdtuznym - Czes¢ 2: System S — Wymiary

— PN-EN 1124-3:2008E Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdtuznym - Czes¢ 3: System X — Wymiary

— PN-EN 12763:2002E Rury i ksztattki widkno-cementowe do systeméw kanalizacyjnych w
budynkach - Wymiary i warunki techniczne dostawy

— PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych - Czes¢ 1: Wymagania

— PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych - Czes¢ 2: Metody badan

— PN-EN 274-3:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$¢ 3: Sterowanie
jakoscia

— PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w  publicznych  sieciach

elektroenergetycznych

— PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

— PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia — Urzadzenia
ograniczajgce przepiecia do zastosowan specjalnych z wtgczeniem napiecia statego — Czesé
11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

— PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$s¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$s¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
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— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

— PN-HD  60364-5-51:2011 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych
- Czes$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami
- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczestwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér srodkdéw  ochrony
w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

— PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza
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— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i fgczenia

— PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukgcji stalowych i aluminiowych
- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych
na korozje

— PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda
zanurzeniowgq - Wymagania i metody badan.

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Czes¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajagcy  informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany
w/w rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepiséw nie

ujetych powyzej, a dotyczgcych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz posiada aktualng mape zasadniczg obszaru obejmujgcego przedmiotowa
inwestycje i stanowi ona zatgcznik do PFU. Uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania ponosi

Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.

2.4.2  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
planowana jest rozbudowa i informuje, ze badania takie sg niezbedne do wykonania w celu
prawidtowego zaprojektowania i wykonania posadowienia obiektu, a koszt tych badan lezy po stronie

Wykonawcy i nalezy go uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;j.
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243  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze teren na ktorym ma by¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym rozbudowa obiektu nie wymaga

uzgodnien z konserwatorem zabytkdw.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany ma
by¢ budynek i jednoczesnie informuje, ze na terenie dziatki przewidzianym pod zabudowe nalezy
usung¢ lub przebudowaé¢ wszystkie elementy bedace w kolizji z projektowanym jej

zagospodarowaniem.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w Galewicach w swietle
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdin. zm.) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko nie nalezy do obiektéw
wyszczegoblnionych jako inwestycja moggaca zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, ani tez
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko. W zwigzku z powyiszym nalezy uznaé, ze
planowana inwestycja bedzie neutralna dla sSrodowiska naturalnego, nie bedzie emitowac hatasu ani

negatywnie oddziatywac na najblizsze otoczenie.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA  ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA  URZADZEN  NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, ze posiada rzuty istniejgcego budynku przeznaczonej do rozbudowy i

remontu i stanowig one zatacznik do niniejszego PFU.
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE
Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze uzyskanie wszelkich porozumien, zgéd i pozwolen oraz wykonanie
wszelkich wymaganych w opracowanej dokumentacji projektowej przytgczy nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.

2.49 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wyltacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréow, jednakowg
dla wszystkich wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét,
dostaw i ustug, ktére okazag sie niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;.
Zamawiajacy informuje, ze budynek nalezy zaprojektowac i wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.

2022 poz. 2240).
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3 SPIS ZAtACZNIKOW :

—  Koncepcja rozbudowy i przebudowy Gminnego Osrodka Kultury
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(@)

O

Rzut parteru

Rzut pietra 1

Rzut pietra 2

Zagospodarowanie terenu

— Inwentaryzacja architektoniczna istniejgcego budynku

o

o

o

— Mapa zasadnicza

Rzut parteru

Rzut pietra 1

Rzut pietra 2
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