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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
; Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dzialki):Grudzigdz, ul. Konstytucji 3 Maja
gm. Grudzigdz , dziatka numer 376/50
Grupa przylaczeniowa:  grupa lll :
Moc przylgczeniowa: 450 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grudzigdz Rzadz [GPZ2-0016]
Linia 15 kV GPZ RZADZ-ZAKLADY GRAF. [SN 2-0016-06]
Obiekt Odcinek napowietrzny [SN]  [5-7]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe roztacznika SN od strony instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Na istnigjacym lub projektowanym stanowisku energetycznym zabudowac rozlgcznik, z ktérego odbiorca zasili abonencka stacje
transformatorowa,
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Sie¢finstalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcy nie mogg powodowa¢ zakidcen w sieci.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowac linie kablowa Iub napowietrzng zasilajacq proj. stacje transformatorowq,

- wybudowac stacje trafo. 15/04 kV typu i z transformatorem wg. potrzeb (nazwa stacji: Rzadz 12 nr stacji: 7922544),
- wybudowa¢ obwody nn wg. potrzeb.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposob pomiaru: posredni
Liczniki:
a) Klasa dokladnosci
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5
dla pomiaru energii czynnej i 1 dla biernej, liczniki dostarcza i instaluje ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu.
b)  Funkcjonalno$é licznikow
- licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii
czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej
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w okresach od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,
- powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukiadow pomiarowych w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celkach
kontrolnych.
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
zgodnie z IRIESD
Wymagania dodatkowe:
a) zgodnie z IRIESD :
Szczegoly w zakresie urzadzen ukladow pomiarowych nalezy uzgodnié w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu. Projekt ukiadéw pomiarowych nalezy uzgodnié w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 138.25 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 15 s
w stacji110/15 kV GPZ Grudziadz Rzadz
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa urzadzer zasilajacych w zakresie czgsci abonenckiej, objete] ninigjszymi warunkami przylgczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacjg projektowa nalezy dostarczyé celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

* Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajgcy zeskanowany projekt. Skany wykonaé w kolorze,
w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczaé 50 MB. W przypadku przekroczenia
wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

* Plik 0 nazwie ,Mapa’, zawierajacy mapg z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg)
lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sig mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych
warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej -
wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego. Elementy projektowe maja zostaé wrysowane cyfrowo w ukladzie
wspolrzgdnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie — ,numer warunkéw-opis" W przypadku gdy orodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg o0 numerze
strefy tego ukiadu,

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektroniczne] dokumentagji (np. zapisy
umowy) - mozna odstapi¢ od obowigzku skladania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy zlozy¢ 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wozesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

W przypadku opracowa projektowych, ktére zostaly przediozone przez projektanta do sprawdzenia:

* w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe lubfi;

* w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

materiat taki moze by¢ uzupeniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentagji terminie (w tym czasie proces
nie jest konczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacji koriczy proces w sposéb negatywny i przekazuje
zwrotnie nieuzgodniong dokumentacje.
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Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowag i
uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Instrukcjg ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz
Instrukcje wspolpracy instalacii przylaczanej z siecig Operatora, obejmujgca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacie projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do
miejsca dostarczenia energii elekirycznej: Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacig projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie cze$ci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

Inne wymagania:

Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej:.

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalaciji
przylaczane;

b) warunkiem bezwzglgdnym przystapienia do sprawdzenia jest oprécz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentéw;

* pozwolenia na budowe obiektu przylgczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie);

* protokolu odbioru przylaczanych urzadzer i instalacji wytworczychfodbiorczych grupy Iil, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zalgcznikami:

- protokotami badan odbiorczych instalacjj,

- protokolami badari urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzer lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),

- protokolami badari odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych),

- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.

* oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

* dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesi takowe nastapily),

.+ uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspélpracy ruchowej (kopia pierwszej strony éwiadczaca o uzgodnieniu),

* oSwiadczenie Podmiotu przylgczanego, o gotowoéci instalaci przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylgczenie.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe. Kierowhik
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlangiat Przytacteri i Rozwoju
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