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Rozbudowa drogi do oczyszczalni $ciekow w Brzozie. KST = PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Rozbudowa drogi do oczyszczalni sciekéw w Brzozie
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 Roboty pomiarowe
1|D 01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t  (km
d.1.1 ziemnych w terenie rowninnym
1.160 km 1.160
RAZEM 1.160
1.2 D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
2|D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych , najazdowych, wystajgcych |m
d.1.2 15x30 cm, utozonych na podsypce cementowo-piaskowe;j
118.0 m 118.000
RAZEM 118.000
3 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na pod- m
d.1.2 sypce piaskowe;j.
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
4/D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.2
<8,0+1,08+0,48>
9.56 m3 9.560
RAZEM 9.560
5|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, m2
d.1.2 grubos¢ warstwy 15 cm, istniejgca grubos$¢ 30 cm
680.0 m?2 680.000
RAZEM 680.000
5'|D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal-|m2
d.1.2 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.5 m?2 680.000
RAZEM 680.000
6/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 8 cm utozonejna |m?2
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
7|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig z kostki kamiennej z be-|m?2
d.1.2 tonu, grubos¢ podbudowy 15 cm
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
8/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm , m2
d.1.2 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
65.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
9|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig z kostki betonowej z be-|m2
d.1.2 tonu, grubos¢ podbudowy 15 cm, istn grubosé 20 cm
65.0 m?2 65.000
RAZEM 65.000
9'|D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.2 bosci
Krotnos¢ =5
poz.9 m?2 65.000
RAZEM 65.000
1.3 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu
10|D 01.02.04 Wywiezienie gruzu (betonowy) z terenu rozbiérki samochodami m3
d.1.3
242.252 m3 242.252
RAZEM 242.252
1.4 D 01.02.04 Rozbiodrka i przestawienie ogrodzen
11|D 01.02.04 Przestawienie ogrodzenia metalowego przestowego na stupkach |m2
d.1.4 metalowych , dziatka 173/1 , dlugos¢ 25 m - w zakresie wiasciciela
dziatki
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
12|D 01.02.04 Przestawienie wygrodzenia dla zwierzat - podwojna rura metalowa |m2
d.1.4 stupki metalowe dziatka 173/1- w zakresie wtascicela dziatki
56.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
1.5 D 01.03.25 Wycinka drzew i krzakéw
13|D 01.03.25 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 10-15 cm wraz z karczo- |szt.
d.1.5 waniem pni.
28.0 szt. 28.000
RAZEM 28.000
14|D 01.03.25 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczo- |szt.
d.1.5 waniem pni.
34.0 szt. 34.000
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RAZEM 34.000
15|D 01.03.25 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczo- |szt.
d.1.5 waniem pni.
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16/D 01.03.25 Wycinka i karczowanie terenu zadrzewionego wraz z wywiezie- ha
d.1.5 niem pozostatos$ci po karczowaniu
45.0/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
17|D 09.01.01 Wykonanie przeswietlenia drzew o $rednicy pnia 16-115,0 cm szt.
d.1.5
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
21 D 03.01.01a Wykonanie przepustu zelbetowego
18/D 03.01.01a |Wykonanie czes$ci przelotowej przepustu z prefabrykowanych rur |m
d.2.1 zelbetowych fi 600 mm jednootworowych, wraz z fundamenem z
kruszywa tamanego 0/25 mm gr 20 cm. Dtugos$¢ rury 9,9m, Geot-
kanna separacyjna 39,60m2, fundament z kruszywa 2,67m3, pod-
sypka z piasku 2,67m3 . Przepust PD-2 szt 1
9.90 m 9.900
RAZEM 9.900
19|D 03.01.01a |Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2.1
2.0 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
20|D 03.01.01a |Wykonanie- przedtuzenie czesci przelotowej przepustu drogowe- |m
d.2.1 go z rur zelbetowych fi 600mm,o 5,50m ( po przedtuzeniu dtugosc
przepustu 14,0 m ) wraz z wykonaniem fundamentu z kruszywa fa-
manego 0/25mm, gr 20 cm . Geotkanina separacyjna 22,0 m2,
fundament z kruszywa 6,93m3, podsypka z piasku 3,96m3. Prze-
pust PD-1 szt 1
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
21|D 03.01.01a  |Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2.1
2.0 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
22|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-IV, gtebokos¢ koryta 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
6030.00 m?2 6030.000
RAZEM 6030.000
23|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos$¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 39 cm , koryto pod zjazdy
25.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
23'|D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.23 m?2 25.200
RAZEM 25.200
24|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 41 cm , koryto pod zjazdy
89.25 m?2 89.250
RAZEM 89.250
24'\D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.24 m?2 89.250
RAZEM 89.250
25|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 53,0
5820.22 m?2 5820.220
RAZEM 5820.220
25'\D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4.6
poz.25 m?2 5820.220
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RAZEM 5820.220
26|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikoéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 57,0 cm ,
48.40 m?2 48.400
RAZEM 48.400
26'|D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5.4
poz.26 m?2 48.400
RAZEM 48.400
27|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 66,0cm , koryto pod zjazdy
11.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
27'|D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 7.2
poz.27 m?2 11.000
RAZEM 11.000
28|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos$¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 91,0cm , koryto pod jezdnie
2463.13 m?2 2463.130
RAZEM 2463.130
28'|D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 12.2
2463.13 m?2 2463.130
RAZEM 2463.130
29|D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej szerokosci  |m2
d.3.1 jezdni i chodnikoéw w gruntach kat. II-1V, glebokos¢ koryta 30 cm,
projektowana gtebokosc 117,0cm , koryto pod prawoskret
52.80 m?2 52.800
RAZEM 52.800
29'|D 04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.3.1 koéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 17.4
poz.29 m2 52.800
RAZEM 52.800
30 Wywdz ziemi z koryta samochodami samowytadowczymi m3
d.3.1
<6030.0%0.15+25.20%0.39+89.25%0.41+5820.22*0.53+48.40*0.57+
11.0%0.66+2463.13*0.91+52.80*1.17>
6373.709 m3 6373.709
RAZEM 6373.709
31|D 02.01.01 Wymiana gruntu nN Wykopy wykonywane mechanicznie w grun- |m3
d.3.1 tach kat. IlI-1V z transportem urobku na odktad samochodami na
odlegtos¢ do 6 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odkfadzie
581.0*1.1 m3 639.100
RAZEM 639.100
32|D 02.03.01 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. IlI-IV z pozyska-|m3
d.3.1 niem i transportem urobku na nasyp samochodami na odlegtos¢ 6
km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
poz.31 m3 639.100
RAZEM 639.100
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
33|D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych |m?2
d.3.2 bitumem
7481.25+7362.75 m?2 14844.000
RAZEM 14844.000
34|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych |m?2
d.3.2 emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM/R w ilosci 0,3-0,7 kg/m2
2147.04 m?2 2147.040
RAZEM 2147.040
35|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych |m?2
d.3.2 emulsjg asfaltowg C60 B10 ZM/R w ilosci 0,5-0,7 kg/m2
5571.96 m?2 5571.960
RAZEM 5571.960
36|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.3.2 emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
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7481.25 m?2 7481.250
RAZEM 7481.250
37|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.3.2 emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2
7362.75 m?2 7362.750
RAZEM 7362.750
3.3 D 04.04.02b Warstwa wzmachniajgca z mieszanki niezwigzanej
38|D 04.04.02a |Wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej C50/30, z kruszywa |m?2
d.3.3 tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm, projektowana grubosc 30 cm
2463.13+52.80 m?2 2515.930
RAZEM 2515.930
38'|D 04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.3.3 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.38 m?2 2515.930
RAZEM 2515.930
39 Stabilizacja warstwy mieszanki niezwigzanej georusztem tréjosio- |m?2
d.3.3 wym typu 2
2463.13+52.80 m?2 2515.930
RAZEM 2515.930
40|D 04.04.02a |Wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej C50/30, z kruszywa|m?2
d.3.3 tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
2354.79+52.80+11.0 m?2 2418.590
RAZEM 2418.590
41 Stabilizacja warstwy mieszanki niezwigzanej georusztem trojosio- |m?2
d.3.3 wym typu 2
2354.79+52.80+11.0 m?2 2418.590
RAZEM 2418.590
42|D 04.04.02b |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa |m?2
d.3.3 niezwigzanego C90/3 tamanego frakcji 0-31,50 mm, stabilizowane-
go mechanicznie , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
85.0+24.0+10.0 m?2 119.000
RAZEM 119.000
43|D 04.04.02b |Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa |m?2
d.3.3 niezwigzanego C50/30 tamanego frakcji 0-31,50 mm, stabilizowa-
nego mechanicznie , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
5547.96 m?2 5547.960
RAZEM 5547.960
34 D 04.05.01a Warstwa wzmachniajgca z mieszanki zwigzanej cementem
44|D 04.05 01a |Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2
d.3.4 nej cementem CBGM C5/6 z wytworni, <=10Mpa o uziarnieniu 0/
16 mm, grubos$¢ warstwy 20 cm
2147.04+52.80 m?2 2199.840
RAZEM 2199.840
45|D 04.05.01a |Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigza- |m?2
d.3.4 nej cementem CBGM C3/4 z wytworni, <=10Mpa o uziarnieniu 0/
16 mm, grubos¢ warstwy 15 cm
48.40+11.0+89.25+25.20+5820.22 m?2 5994.070
RAZEM 5994.070
3.5 D 04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
46|D 04.06.01b  |Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielegnacja podbudowy m2
d.3.5 przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
48.0+44.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
3.6 D 04.07 01a Podbudowa z betonu asfaltowego
47|D 04.07.01a |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 do- |m?2
d.3.6 wozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7
cm
2087.40+5393.85 m?2 7481.250
RAZEM 7481.250
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 D 05.03.23a Nawierzchie z kostki betonowej
48|D 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm |m?2
d.4.1 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypetnione
piaskiem, kostka szara ksztalt cegta
10.0+85.0 m?2 95.000
RAZEM 95.000
4.2 D 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
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49|D 05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 , spoinowanie fu-|m?2
d.4.2 ga trasowo-cementowg R28 o wytrz. 40N/mm2 do 2/3 wysokosci
kostki, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zwigzana mleczkiem
cementowym w proporcji 1:3 grubo$¢ 5 cm
48.0+44.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
4.3 D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
50|D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/ |m2
d.4.3 50 dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 5 cm
2047.64+5291.11+24.0 m?2 7362.750
RAZEM 7362.750
51|D 05.05.03a | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/ |m2
d.4.3 70 dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 4 cm
1988.0+5137.0+24.0 m?2 7149.000
RAZEM 7149.000
4.4 D 05.03.11 Frezowanie
52|D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia |m?2
d.4.4 grubos¢ warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na
odlegtos¢ do 10 km
680.0 m?2 680.000
RAZEM 680.000
5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe przez humusowanie i obsianie
53|D 06.01.01 Plantowanie mechaniczne terenéw ptaskich w gruntach kat. I-111 m2
d.5.1
4400.0 m?2 4400.000
RAZEM 4400.000
54|D 06.01.01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy ziemi urodzaj- |m?2
d.5.1 nej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajne;j
4400.0 m?2 4400.000
RAZEM 4400.000
5.2 D 06.03.01a Umocnienie pobocza z kruszywa
55|D 06.03.01a  |Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa famanego,CNR 0/31, |m2
d.5.2 5 stabilizowanego mechanivznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm
1630.0 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
5.3 D 06.01.02 Umocnienie skarp
56|D 06.01.02 Umocnienie skarp brukiem kamiennym 7/9, utozonego na podsyp- |m?2
d.5.3 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BRD
6.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
57|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami  |m?2
d.6.1 odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane
mechanicznie P-1e
2.78 m?2 2.780
RAZEM 2.780
58|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami  |m?2
d.6.1 odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, ma-
lowane mechanicznieP-1b, P-7d, P-7c, P-6,
23.98+191.36+6.63+4.66 m?2 226.630
RAZEM 226.630
59|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami  |m?2
d.6.1 odblaskowymi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
malowane mechanicznie P-13
3.67 m?2 3.670
RAZEM 3.670
60|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami  |m?2
d.6.1 odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowane
mechanicznie P-4
46.24 m?2 46.240
RAZEM 46.240
6.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
61|D 07.02.01 Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla znakoéw  |szt.
d.6.2 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7, Sredni szt.
d.6.2
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2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-30 , A-4 maty szt.
d.6.2
2.0+2.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-42, B-25, B-33 mate |szt.
d.6.2 gen |
1.0+2.0+2.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-2, D-1 mate gen | szt.
d.6.2
1.0+2.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|D 07.02.01 Przymocowanie tabliczek do znakéw T-0 mate szt.
d.6.2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.3 D 07.03.01 Urzadzenia BRD
67|D 07.03.01 Przymocowanie tablic kierunkowych U3d (2400mm szt 1), U3c ( |szt.
d.6.3 3000mm szt 1)
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68|D 07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych typu U-14a m
d.6.3
867.42 m 867.420
RAZEM 867.420
7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
71 D 08.01.01 Krawezniki betonowe
69|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz |m
d.7.1 z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15, V tawy 1,17m3
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
70|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikow betonowych tukowych ( R=10,0m) o wy- |m
d.7.1 miarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 ,V ta-
wy 0,68m3
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
71|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikow betonowych tukowych ( R=12,0m) o wy- |m
d.7.1 miarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15 ,V ta-
wy 7,16m3
79.50 m 79.500
RAZEM 79.500
72|D 08.01.01b  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.7.1 niu do 40 m
87.0 m 87.000
RAZEM 87.000
73|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikdw betonowych wjazdowych o wymiarach m
d.7.1 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy zwykitej z betonu C12/15, V ta-
wy =4,21m3
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
74|D 08.01.01b  |Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce m
d.7.1 cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej C12/15 V tawy =7,70m3
95.0 m 95.000
RAZEM 95.000
7.2 D 08.01.02 Krawezniki kamienne
75|D.08.01.02 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na pod- |m
d.7.2 sypce cementowo-piaskowe;j
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
76|D.08.01.02 Krawezniki kamienne tukowe o wymiarach 20x25 cm na podsypce |[m
d.7.2 cementowo-piaskowej R=8,0 m
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
77|D 08.01.02 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.7.2 niudo 10 m
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
78|D 08.01.02 Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod kra- m3
d.7.2 wezniki kamienne
3.72+5.77 m3 9.490
RAZEM 9.490
7.3 D 09.00.00 ZIEEN DROGOWA
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79|D 09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych z zaprawg dotéw cat- |szt.
d.7.3 kowitg, na terenie ptaskim w gruntach kat. I-1l, szerokos¢ dotéw 1
m a gtebokos¢ dotéw 0,70 m -Lipa drobnolista szt 2, olsza czarna
szt 9, brzoza brodawkowata szt 12, brzoza brodawkowata szt 73
96.0 szt. 96.000
RAZEM 96.000
80|D 09.01.01 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych z zaprawg dotéw  |szt.
d.7.3 catkowita, na terenie ptaskim w gruntach kat. I-1l, szerokos$¢ i gte-
bokos$¢ dotéw 0,30 m, forsycja posrednia
90.0 szt. 90.000
RAZEM 90.000
8 D 10 00.00 INNE ROBOTY
8.1 Regulacja pionowa urzadzen obcych
81|D 10.01.05 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych - wymiana uszko-|szt.
d.8.1 dzonych kregéw, montaz nowego pierscienia odcigzajgcego, dys-
tansowego, wyréwnawczego
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa zasuwy wodociggowej szt.
d.8.1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
83|D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa skrzynki hydrantu szt.
d.8.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|D 10.01.05 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych rurami m
d.8.1 ochronnymi dwudzielnymi typu arot, fi 110 mm wraz z taSma
ostrzegawczg
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
85 Regulacja punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.8.1
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
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