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NIP ; 748-000-24-38, KRS 000010147 w Sadiie Rejonowym w Opolu, Kapitat zaktadowy: 444.000 zt.

Babordw, dnia 02.12.2022r.

L.dz. WW/ARY /2022

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a
48-120 Babordw

Na podstawie art. 2 ust. 5i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw [Dz. U. z 2018, poz. 1152 z pdin.zm. ] oraz Rozdziatu V
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow (Uchwata Rady Miejskiej w Baborowie
nr XXV/266/21 z dnia 13 grudnia 2021r) w zwigzku z wnioskiem z dnia 01.12.2022r. Zaktad Usiug
Komunalnych Spétka z 0.0. w Baborowie informuje, ze wymiane sieci wodociggowej na ul. Polnej
w m. Baboréw, gmina Babordw, nalezy zrealizowaé wg nastepujgcych zasad:

I.  WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)

1. Miejsce wiaczenia wymienianej sieci — istniejaca sie¢ wodociggowa usvtuowana w pasie drogowym
ul. Opawskiej na dziatce nr 1469/1 z rur @100 oraz oznaczone kolorem niebieskim na zataczniku
graficznym stanowigcym zatacznik do niniejszych warunkéw.

2. Do rozbudowy sieci zaleca sie stosowanie rur PEHD @ 110. Wigczenie do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ poprzez ksztattki potaczeniowe typu kotnierz/ kielich oraz trojnik kotnierzowy. Przed
tréjnikiem na wymienianym odcinku sieci nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowg DN100 z miekkim
uszczelnieniem, diuga oraz teleskopowq obudowe i skrzynke uliczng.

3. W przypadku montazu hydrantu na odcinku wymienianej sieci wodociggowej nalezy w miejscu
odgatezienia do hydrantu zamontowa¢ tréjnik redukeyjny @ 110/90 PEHD z odejsciem kotnierzowym
DN80. Na odejsciu koinierzowym naleizy zamontowaé zasuwe kotnierzowy DN80 z miekkim
uszczelnieniem oraz zestaw hydrantowy DN8O podziemny.

4. Wymiang przytaczy wodociggowych nalezy wykonaé z rur PE w zaleznosci od wystepujgcych srednic.

5. W przypadku wymaganego zabezpieczenia ppoz. dla wskazanego terenu, nalezy sporzadzi¢ projekt
przez osobg posiadajqca odpowiednie uprawnienia do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych.

6. Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej nalezy dokonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg,

7. Wykonanie wszelkich potaczert sieci nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikéw ZUK Baborow.




Zataczniki:
1.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Budowa przylaczy lub sieci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z zapisami m.in. Ustawy 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnfa 7 czerwca 2001r.(z pdin.zm.},
Ustawy Prawo budowlane z dnia 13 luty 2020r. (z péZn.zm.}, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.(z péin.zm.} w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy sporzadzi¢ projekt zmiany organizacji ruchu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.Nr 177 poz. 1729}, a nastepnie wystgpi¢ z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego do zarzadcy
drogi. Warunki wykonania robét w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac pisemng zgode wiascicieli wszystkich dziatek przez ktdre
bedzie przebiegata sie¢, na prace zwigzane z jej wykonaniem.

Niniejsze warunki techniczne s3 aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci w czasie
wystapienia o nie, jak réwniez traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Roboty moga byé wykonywane wylacznie przez wykonawcg posiadajgcego odpowiednie

uprawnienia i prowadzacego zarejestrowany dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wodno-
kanalizacyjnym.

Plan sytuacyjny w skali 1:500 PREZES ZA ADU

Osoba prowadzqca sprawe:
Mateusz Burban , tel.77/403 69 66
e-mail : inwestycje@zukbaborow.p!
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