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Nr.pom. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa

Wartownia

Biuro

Biuro

Komunikacja
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11,96 m2

9,85 m2

21,22 m2

15,62 m2

212,02 m2

Archiwum

Biuro

Szatnia

8,00 m2

11,49 m2

13,26 m2

Umywalnia 10,12 m2

WC 1,42 m2

WC 2,40 m2

Prysznic 2,62 m2

Łącznie

Garaż 25,73 m2

Garaż 25,73 m2

Komunikacja 5,00 m2

Komunikacja 7,34 m2

Biuro 15,90 m2

Kuchnia 7,28 m2

Pomieszczenie socjalne 17,11 m2
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Okna do wymiany PCV o współczynniku przenikania ciepłaponiżej 0,9 W/(m2K)
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Drzwi wewnętrzne aluminiowe nowe i do wymiany z 1 zamkiem patentowym

 Brama segmentowa podnoszona o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,3 W/(m2K)

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,3 W/(m2K)
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 Pomieszczenia z sufitem podwieszanym

Roleta antywłamaniowa wewnętrzna
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mgr inż. Dariusz Śmigielski
Uprawnienia budowlane WKP/0039/POOK/05

  w specjalności konstrukcyjnej do projektowania
  bez ograniczeń
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Wymaganie zgodności 
z normą dla drzwi
zewnętrznych 
PN-EN 14351-1

klasy RC2

klasy RC2

Roleta antywłamaniowa wewnętrzna
klasy RC2

Roleta antywłamaniowa wewnętrzna
klasy RC2

Roleta antywłamaniowa wewnętrzna
klasy RC2

Drzwi klasy RC2
z min. 1 zamkiem klasy 6
wg. PN-EN 12209 z samodomykaczem

Drzwi klasy RC2
z min. 1 zamkiem klasy 6
wg. PN-EN 12209 z samodomykaczem

Drzwi klasy RC2
z min. 1 zamkiem klasy 6
wg. PN-EN 12209 z samodomykaczem


