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WYMAGANIA OGOLNE
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

»,Przebudowa i remont pomieszczern Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum
Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie — Segment A”

Lokalizacja przedsiewziecia oraz opis stanu istniejgcego.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce Nr 34/3 potozonej przy ul. Nateczowskiej 27 w Lublinie.
Segment A zaprojektowano w formie czterokondygnacyjnej, prostopadfosciennej bryty
z nadbuddéwka, w ktérej zlokalizowano pomieszczenia techniczne (wentylatornie, magazyn oraz
maszynownie dZzwigu). Obiekt w catosci podpiwniczony, przykryty stropodachem.

Budynek o funkcji osrodka zdrowia, w ktérym prowadzona jest dziatalnosé lecznicza. Realizowany
jest szeroki zakres ustug, w tym: medycyna pracy / badania profilaktyczne/, podstawowa opieka
zdrowotna, choroby zawodowe, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka laboratoryjna, pracownia
diagnostyki obrazowej, psychologia pracy, medycyna sportowa, medycyna podrdzy, badania
ucznidéw, badania kierowcow, a takze szkolenia dla lekarzy i pielegniarek. Pracownie oraz gabinety
lekarskie zlokalizowane sg na parterze, | i Il pietrze budynku, na Il pietrze znajduje sie laboratorium
oraz czes$¢ administracyjna budynku. W piwnicy zlokalizowano magazyny, zaplecze socjalne oraz
pomieszczenia techniczne (kottownie gazowa, hydrofornie, rozdzielnie elektryczng), gospodarcze
oraz archiwum. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane s3g takze wezty sanitarne.
Komunikacje pomiedzy kondygnacjami zapewniajg dwie klatki schodowe (jedna ogdlnodostepna)
oraz dwa dzwigi osobowe.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej
cegly kratéwki. Stropy gestozebrowe na belkach i stupach Zzelbetowych. Stropodach petny,
niewentylowany.

Charakterystyka i zakres przedsiewziecia.

Profilaktyczno-lecznicza funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest podniesienie
standardu czesci pomieszczen i ich dostosowanie do aktualnych przepisow technicznych i potrzeb
funkcjonalnych placowki.

Na drugim pietrze przewiduje sie rozbidrke $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami:
205-206, 206-207, 208-209, a takze rozbidrke $cianek dziatowych w pomieszczeniu Nr 202 i 213
(likwidacja wezta sanitarnego). Budowa nowych Scianek dziatowych przewidziana jest w obrebie
pomieszczen: 202, 206, 209, 213.

Na trzecim pietrze przewiduje sie rozbidrke Scianki dziatowej miedzy pomieszczeniami 306 i 306a.
Budowe nowych scianek dziatowych zaktada sie w obrebie pomieszczen: 301, 306, 306a oraz 309
(podziat obecnego punktu pobran na trzy mniejsze pomieszczenia, dwa pokoje biurowe i maty punkt
pobran).

Powyiszy zakres w pofaczeniu z likwidacjg czesci istniejacych oraz wykonaniem nowych otworéw
drzwiowych pozwoli na uzyskanie oczekiwanej poprawy funkcjonalnosci pomieszczen
i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb.

Petny zakres prac ujeto w opisie technicznym szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zatgcznikach
graficznych (rzuty kondygnacji ze schematycznym naniesieniem zmian dot. uktadu funkcjonalnego).

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

Specyfikacja warunkédw zamowienia wraz z zatacznikami. Rzut Il i lll pietra z naniesionymi zmianami
oraz szczego6towy opis techniczny dot. zakresu robdt remontowych.

1.5 Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét. Wykonawca zapewni sobie dostep do wody i energii elektryczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia, ubezpieczy budowe.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceEne umowna.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0s6b trzecich.

Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

Ogrodzenie placu budowy
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Wykonawca zobowigzany bedzie do:

— przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow planéw organizacji i ochrony -
placu budowy (w tym ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptacji

— utrzymania w czystosci drdég przy placu budowy.

Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego
1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu tj. bariery, oznakowania zeby zapewni¢ bezpieczefAstwo ruchu
kotowego i pieszego.

1.11 Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot

Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wyszczegdlniono w SWZ oraz w dalszej czesci STWIOR.
1.12 Okreslenia podstawowe
1.12.1 Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

a) Obiekt budowlany - state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

b) Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowigce integralng czes$¢ Kontraktu.

c) Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujgcy prace nie wymagajgce pozwolenia na
budowe - dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem i Wykonawcg oraz osobami
upowaznionymi.

d) Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pdtnocy.

e) Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

f)  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

g) Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg/przebudowa/remontem obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

h) Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

i) Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw i robot.

j)  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami.

k)  Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawce.

) Odpowiednia /bliska/ zgodno$é- zgodnosé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robdt.

m) Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.
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2.1

Przedmiar robdt - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania roboét.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB — zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng czes¢ Kontraktu

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robdt
na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.
Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢ budowlang,
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do
realizacji robot — witasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty,
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz
okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw

Doboru materiatéw nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych specyfikacjg warunkdéw
zamoOwienia, warunkow technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadaé atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w SST.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwos$é zastosowania réwnowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania

i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdow oraz elementéow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych
Zarzgdzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP Nr 19 poz.231.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

2.5

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rGwnowazne stosowanie materiatow
i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany
i zaakceptowany przez Inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg byé
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren budowy.

Wykonawca opracuje w niezbednym zakresie projekt organizacji placu budowy.

Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami
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5.4

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji

budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp.

Projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzagdkowania terenu wokét

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi

o porzadku.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przejec czesciowych i przejec
ostatecznych robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robdét, dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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6.1

6.2

6.4

6.5

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
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6.6

6.7

7.1

7.2

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédtfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow

i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Przy umowie ryczattowej obmiar robdt stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robét w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem roboét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikéw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu ptatnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslenia ilosci robdt i materiatow
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7.3

7.4

8.1

8.2

Zasady okres$lania obmiaréw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i harmonogramem finansowym zatagczonym do Umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbidr ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw

ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt

z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartosé¢ wykonywanych

robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
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9.1

10.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktdre ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robdt bedzie obejmowac:

— Wszystkie roboty budowlano montazowe,

— Dostawe i montaz urzadzen,

— Rozruch czesciowy i koricowy

— Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzgdzenia

— Koszty organizacji placu budowy

— Koszt ewentualnych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

— Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy (np. wyposazenie w sprzet p.poz.
optaty za energie elektryczng, wode)

— Optaty za ustugi firm zewnetrznych (np. za wynajem kontenerdw i toalet, ustugi transportowe,
badania, monitoring, pomiary, etc.)

— Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji.

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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11.

111

11.2

11.2.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY WYBURZENIOWE

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementdéw scianek dziatowych i elementéw
wykorczeniowych.

Zakres robot objetych ST
Roboty polegajg na rozbidrce elementéw z uporzgdkowaniem pomieszczenn po wykonaniu robot
i wywiezieniu materiatdw pochodzacych z rozbiérki (gruzu, elementéw metalowych, posadzek
betonowych, gresu i inne materiaty) na miejsca przewidziane przez Wykonawce.

1 Demontaz (wykucie) otworéw w $ciankach dziatowych

Technologia wykonania rozbidrki: mechanicznie lub recznie

11.2.2 Rozbidrka, scianek dziatowych

Technologia wykonania rozbiérki:

— czes¢ robdt recznie, poprzez wyciecie na tymczasowe miejsce sktadowania lub bezposrednio na
srodki transportowe,

— czes¢ robot mechanicznie poprzez rozburzenie i biezgce wywozenie na miejsce sktadowania.

Uwaga: Materiaty rozbiérkowe podlegajg segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, szkfo,

drewno oraz tworzywa sztuczne)

11.2.3 Zatadunek i transport materiatéw pochodzgcych z rozbiorki

11.3

Zatadunek reczny do konteneréw. Odbiér Srodkami transportowymi do przewozu gruzu.
Przewidywana odlegto$¢ wywozu gruzu, drewna, szkta i ztomu rozbiérkowego - okoto 5-10 km.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét
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Specyfikacja techniczna rozbidrki. Realizacja roboét budowlanych (rozbidérkowych) nastgpi na
podstawie SST, w ktérym to okreslono zakres i technologie ich wykonania Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z zakresem okreslonym SST.

11.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren rozbidrki wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, opis programowy wykonania
robdt, dziennik budowy oraz egzemplarze ST zgodnie z umowg budowlana.

11.3.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Opis programowy wykonania robot, ST.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu oraz plan bezpieczeristwa na czas prowadzenia robét

11.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy - rozbidrki w okresie trwania
realizacji robdt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene umowna (objety narzutem kosztéw posrednich).

11.3.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

12. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw, czysty gruz budowlany wykonawca winien zagospodarowac
we wiasnym zakresie. Uprzatniecie materiatu porozbiérkowego spoczywa na obowigzku
Wykonawcy.

13. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego Naktady pracy sprzetu
uwzgledniajg czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robét.

14. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, St w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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15.

15.1

15.2

15.3

154

15.5

16.

Samochody skrzyniowe i samowytadowcze:

- Odwiezienie elementéw metalowych, drewna, gruzu na odpowiednie sktadowiska.

— Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

- Wywiezienie odpaddow niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami
transportowymi

- Wywoéz materiatdw co do ktérych istnieje obowigzek utylizacji musi byé potwierdzony
stosownym dokumentem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
i SST.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢, i oznaczy¢ strefy niebezpieczne
zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego

Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

Przepisy BHP

Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

Proces technologiczny

W zakresie robét uwzgledniono cato$¢ procesdw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej
organizacji i technologii robdét warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy
uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do wykonania robdt
rozbiorkowych i wyburzeniowych.

Nakfady robocizny

Nakfady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robot, jak réwniez

nastepujgce czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysokos$¢ narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw
budynku, oraz drabin, pomostéw, stempli itp. w obrebie strefy rozbiorki,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki, stempli, itp.,

— utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

— wykonanie niezbednych zabezpieczert bhp na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy rozbiérki.

— przygotowanie i dostarczenie materiatéw naprawczych na stanowiska robocze

KONTROLA JAKOSCI
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17.

18.

19.

20.

C.

21.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen w miejscu
rozbidrki.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

— szt.: ilos¢ zdemontowanych elementow i urzgdzen

— mb: dtugosé rozebranych instalacji

— m2: powierzchnia rozebranych okfadzin $ciennych i podtogowych, rozebranych zabudéw sufitéw
podwieszanych

— m3: kubatura muréw, elementéw rozbieranej konstrukgji

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg, ocena ilosci i jakosci
wykonanych rob6t wchodzgcych w zakres zadania oraz koricowe rozliczenie finansowe. Odbiér robét
bedzie przeprowadzony wedtug SST.

PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamoéwien Publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w sprawie szczegétowego
zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady Warszawa
1989-1990,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2003,

SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

WSTEP

21.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
w zakresie budowy lekkich scian szkieletowych obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi.

21.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 21.3

21.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt w zakresie budowy lekkich scian szkieletowych obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi.

21.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.

21.5 0Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenie robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem S$cian dziatowych na
podkonstrukcji stalowej z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych elementéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

22. MATERIALY
22.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne EI15, gr. od 6 do 12,5 mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania Zwykte
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzernn  kartonu,
naroznikéw, krawedzi
2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubosé tolerancja 0,5
szerokos¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosc 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt prostokatny, réznica dtugosci przekatnych <5,0
4. Nasigkliwos$é w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data
produkcji

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacs sie :
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— gruboscig 27um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

— Ksztattowniki profilowane U 100x0,60; 75x0,60; 50x0,60

— Ksztattowniki profilowane C 100x0,60; 75x0,60; 50x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— faczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— koftki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdéw stalowych.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa —do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm-— do uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

- wkrety stalowe

- blachowkrety samowiercace:

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes$¢ 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasm
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Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

23. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

24. TRANSPORT
24.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
technicznej.

24.2 Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udZzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

24.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety
tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

25. WYKONANIE ROBOT
25.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
techniczne;j.

25.2  Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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25.3

25.4

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw :

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 100 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzerh miedzy fatami wktada
sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany
(grubos$¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggngé przy pomocy strzemion
(tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dZzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci
ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa. Nalezy wykonaé krycie podwdjng warstwa ptyt po obu
stronach profilu.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos$¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiescié, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej
do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu winna by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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25.5

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagaja

tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej

o grubosci 12,5mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementdw nosnych

w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest co 75cm. Plyty nie powinny stac na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U géry
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdow.
Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnosé. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotfu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz
30cm.

25.6 Szpachlowanie spoin

26.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
pofaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

26.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
techniczne;j.

26.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancj3),

— wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

27. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m?2wykonanej obudowy $ciany.

28. ODBIOR ROBOT
28.1 0godlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
28.2 Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

28.3 Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 26 ST daty
pozytywny wynik.

28.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptfaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni i krawedzi od kierunku
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29.

30.

D.

Powierzchni od . .
Przecinajgcych sie

taszczyzn i

plaszc y' y . . ptaszczyzn od kata
krawedzi od pionowego poziomego .
- . w dokumentacji
linii prostej

Nie wieksza niz | Nie wieksze niz 1,5 mm
2 mm i w liczbie | i ogdtem nie wiecej niz 3 mm
nie wiekszej niz | w pomieszczeniach do 3,5 m
2 szt na catej | wysokosci oraz nie wiecej niz
dtugosci  taty |4 mm w pomieszczeniach
kontrolnej 2 m | powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm
i ogotem nie wiekszej niz | Nie wieksza niz 2
3 mm na catej powierzchni | mm na dtugosci
ograniczonej Scianami, | faty kontrolnej 2 m
belkami itp.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”
DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obraébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obraébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,
Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemow suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

POKRYWANIE SCIAN | PODtOG — PLYTKI CERAMICZNE / KAMIEN NATURALNY

31. WSTEP

31.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
polegajacych na uktadaniu ptytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego.

31.2. Zakres stosowania ST
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6

32.

321

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 31.3.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét w zakresie pokrywania Scian i poditég ceramiczng okfadzing oraz z kamienia
naturalnego w obiekcie wg ponizszego wykazu:

przygotowanie powierzchni pod oktadziny

zagruntowanie powierzchni pod oktadziny

przygotowanie kleju

naktadanie masy i uktadanie oktadziny

spoinowanie utozonej oktadziny

vk wNE

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenie robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenie robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé¢ robdt zwigzanych z wykonaniem — ukfadaniem ptytek
ceramicznych, przygotowaniem masy klejagcej oraz masy do fugowania oraz przygotowaniem
podtoza i uktadaniem wyktadzin rulonowych obiektowych heterogenicznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnosé z umowg, projektem wykonawczym
pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych elementdw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Dokumentacja ktdrg nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie

nastepujace informacje:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac oktadzinowych i posadzkowych

2. protokoty odbioru przygotowanych podtozy zgodnie z zaleceniami niniejszej specyfikacji

3. zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Przed utozeniem ptytek ceramicznych w obrebie punktéw sanitarnych podtoze nalezy zaizolowaé
ptynna uszczelniajgcg masg przeciwwilgociows. Izolacje wykonaé na catej powierzchni $cian, gdzie
bedg przyklejane ptytki fartuchow umywalkowych i zlewowych. Na potgczeniu posadzki i $cian oraz
przy przejsciach izolacyjnych zastosowacd systemowe wtapiane tasmy izolacyjne. Izolacje powtokowg
wykonac réwniez na $cianach naroznych, jesli tak zlokalizowano punkt sanitarny.

32.1.1 Ptytki ceramiczne

Ptytki gres antyposlizgowe grubos¢ min. 0,8 cm, wymiar min. 45 x 45 cm, wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki gresowe cokotowe o wtasciwosciach, jak ptytki posadzkowe.
Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika G
»ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
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Wymagania dla ptytek gres:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

— nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardos$¢ wedtug Mohsa 8,

— ptytki o klasie scieralnosci IV,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc i szerokosé: 1,5 mm

— grubos¢: 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscig,
mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig, odpornoscia przed rozwojem plesni,
glondw, grzybow itp., powinny by¢ trwale elastyczne. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

32.1.2 Ptytki z kamienia naturalnego
Zastosowac ptytki z granitu polerowanego. Grubos¢ ptytek min. 1,8 cm
32.1.3 Ptytki scienne

Ptytki ceramiczne powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6% (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Ptytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki oktadziny posadzek lub cokét z wyktadziny PCV.
Wtasciwosci ptytek ceramicznych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— S$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc i szerokosé: 1,5 mm

— grubos$é¢: 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

— odpornosc szkliwa na pekniecia wtoskowate - wymagana

— wykonane jako antyposlizgowe.

Dostarczone na budowe opakowania powinny by¢ oznakowane fabrycznie i szczelnie zamkniete.
Rodzaje, gatunki oraz wybrana kolorystyka ptytek uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

33. SPRZET
33.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 3

33.1.1 Sprzet niezbedny do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu stuzgcego do przygotowania mieszanki klejowej i mieszanki do fugowania oraz ich
pdziniejszych zastosowan powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta zapraw i spetniac
podstawowe warunki BHP okreslone to tego rodzaju robdt wykonczeniowych.

34. TRANSPORT

Materiaty wymagane do wykonania robdt zwigzanych z oktadzinami podtogowymi nalezy
transportowacé srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
i przewozi¢ najlepiej na paletach w szczelnie zamknietych opakowaniach

35. WYKONANIE ROBOT

35.1.

35.2

35.3

Zasady ogdlne wykonania robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podtoza pod okfadziny podtogowe

Podtoza pod oktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubosci minimum
50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac spadki (jesli wymaga tego specyfika pomieszczenia) i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu okfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
oktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Podtoza pod okfadziny $cienne

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Pofgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,
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- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

35.4 Wykonanie okfadzin

36.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okfadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowadé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej S$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na S$cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejagcg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci s$wiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania". Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wykfadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig
wysokos$é. Dla uzyskania jednakowej wielkosSci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po
24 godzinach od utozenia ptytek Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowsq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iinnych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow
powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej w pkt 7.

Szczeg6towe zasady kontroli jakosé ptytek ceramicznych i oktadzin kamiennych polegajag na

sprawdzeniu:

— odchytek w ptaszczyznach okfadzin

— zachowania geometrii katow

— jednolitosci kolorystyki oktadziny

— doktadnosci prac wykonczeniowych w obrebie stykéw oktadzin z innymi elementami budynku lub
wyposazenia pomieszczen
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37.

38.

39.

40.

E.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér wykonanych robot
powinien obejmowac:

Odbidr robodt polega na sprawdzenie doktadnosci wykonania oktadziny zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaréw
1m? — powierzchnia rzeczywiscie potozonej i zaspoinowanej okfadziny ptytkowej z potrgceniem
wszelkich otwordw i powierzchni nieoptytkowanych

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét oktadzinowych stanowi
wartosc tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy i wytyczne

PN — 75/B/100121 — Oktfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 - Kleje do ptytek Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

ROBOTY MALARSKIE

41. WSTEP

41.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru roboét
malarskich.

41.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 41.3
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41.3

41.4

41.5

42.

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

e Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksows,

e Malowanie sufitdw, $cian i obudowy z ptyt G-K dwukrotnie farbg lateksowg

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg, ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

MATERIALY
Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania/rozciericzania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

Farba lateksowa

Farba odporna na dziatanie srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Pozostawia matowy efekt wykoriczenia.
Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umozliwia prawidtowe oddychanie Scian. Odpornos¢ na
szorowanie —klasa I. Nie zawiera sktadnikdw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza.
Dyfuzyjna, zachowujaca strukture o zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa.

Srodek gruntujacy

Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i odpowiadaé
zaleceniom Producenta farby zastosowanej do realizacji robot malarskich ujetych w zakresie prac
remontowych.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— s wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
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43,

44.

45,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zZmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia

materiatébw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie

i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

— aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— oceny i atesty higieniczne,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét malarskich.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkyg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Sprzet stosowany do robdot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.
Impregnat do gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem.
Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. +5°C. Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT

45.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt 5.
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45.2

45.3

45.4

46.

46.1

46.2

Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawic¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadko$¢ powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowag;

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw;

Pierwsze malowanie $cian i sufitow wewnatrz budynku mozna wykonaé po zakorczeniu robdt

poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym ukoriczeniu robdét budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych
przykryw kontaktéw, wytacznikéw, opraw itp.), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki,
lampy itp.);

— wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu;

— po utozeniu posadzek;

Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny by¢é wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C

(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej

niz +22°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robdét malarskich wynosita przy

malowaniu farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi od +12 do 18°C.

Gruntowanie tynkow

Na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Malowanie $cian wewnetrznych

Farbe nalezy nanosic¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rownomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywac¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowsa. Farbe nalezy
nanosi¢ dwukrotnie lub zwiekszy¢ krotnos¢, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Kolejng
warstwe mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez
producenta farby), stosujgc metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek
naktadania. Do ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowac farbe w postaci nierozcieiczone;.

Aby uniknac¢ réznic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé farbe o tej samej
dacie produkcji. Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad powierzchni,
barwe jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug i sladéw pedzla lub watka.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

a) Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podfoza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci,
czystosci i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonia,
nie wykruszajgce sie , bez widocznych rys i spekan;

— sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu;
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46.3

46.4

47.

— sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwosé, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpié¢
nie wczesniej niz po trzech sekundach;

— sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m?
farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jedli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajacg zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dfuzej niz 3 miesigce powinny by¢ ponownie sprawdzone

bezposrednio przed uzyciem w zakresie wstepnych préb technicznych i stosowane, jesli s3 zgodne

zZ wymaganiami normy.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét malarskich
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robdt. Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywac¢ do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych robét malarskich, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg i wprowadzonymi zmianami, odnotowanymi w stosownych
protokotach, ktdre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci wykonania (zgodnie z wytycznymi producenta systemu);

— jakosci (wyglagdu) malowanych powierzchni,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(zamawiajgcego) i Wykonawcy.

Badanie powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach

dla farb emulsyjnych i nie wczesniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie

wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robdt malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wyglgdu powtok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki itp.

— sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polegajgcy na pordéwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca;

— sprawdzenie potysku nalezy wykonac¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym;

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng
w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych); powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig $lady farby;

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu i
sprawdzenia w naturze.
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48. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
48.1 Odbidr podtoza

48.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 45.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.

48.2 0Odbidr robdt malarskich

48.2.1 Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

48.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

48.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

48.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

48.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

49. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét malarskich stanowi
wartosc tych robdt obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

50. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN - 70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 62/C - 81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja
PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

F. SUFITY PODWIESZANE
51. WSTEP
51.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu sufitéw
podwieszanych
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51.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 51.1.

51.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu montaz sufitow
podwieszanych.

52. MATERIALY

52.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

52.2 Kasetony z wetny mineralnej

53.

— wymiary: dla ptyt gr. 20mm (600x600mm),

— kolor: biaty

— klasa pochtaniania dZzwieku NRC — A

— powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powtoka w zaleznosci od wymaganej absorpcji
dzwieku, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym

— krawedzie A: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢ demontaz; wzmocnione, malowane

— odpornosé na wilgoé: wilgotnosé wzgledna 95% przy temp. 30°C

— wspotczynnik odbicia swiatta: 83%

— klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

— inne : produkt nadaje sie do czyszczenia na mokro

Jako konstrukcje przyjmuje sie ruszt stalowy sktadajgcy sie z profili gtéwnych (np.T24), profili

dystansowych i listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej

umozliwiajacy szybki montaz i demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Potgczenia wzdtuzne i poprzeczne

powinny posiadac¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na rozerwanie i $ciskanie. Ruszt mocowany do stropu

wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowe]. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe

elementy konstrukcji i akcesoria powinny byé ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie
sprzet zgodny z wymaganiami producenta okreslonego materiatu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Elementy do instalacji kotkéw, kotew pozwalajagcych na montaz zawiesi do elementow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw).

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy, podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.
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54. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku urzadzern mechanicznych. Materiaty nalezy sktadowaé na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

55. WYKONANIE ROBOT

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego bedg mocowane
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne s3g tylko kotki metalowe — ze
wzgledéw ppoz. Do podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki typu UPAT @6. Do podtozy np.:
Ackerman stosuje sie kotki ,,motylkowe”. Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy
pamietaé, aby wkrety posiadaty atest wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Przed przystagpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanie$é¢ siatke

konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowaé¢ miejsca montazu wieszakéw:

— Formaty XL - co 1,5 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odlegtos¢ od sciany 450mm). Profile
gtéwne rozmieszczone co 600 mm.

— Formaty standardowe —co 1,2 mbw linii profili gtdwnych (max. odlegtosé¢ od sciany 600mm).
Profile gtéwne rozmieszczone co 1200 mm. Réwnoczesnie na $cianach pomieszczenia nalezy
zaznaczy¢ linie poziomow sufitu podwieszanego i przystgpi¢ do montazu listwy przysciennej.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wiesza sie profile gtéwne,
ktdére nastepnie spina sie profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Cato$¢
nalezy uzupetnié¢ profilami poprzecznymi 600 mm.
Przy formatach XL profile gtéwne mocowane co 600 mm. Jesli dtugosé ptyty odpowiada catej
szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili poprzecznych 600 mm. Wykonczenie
styku ze Sciang katownikiem przysciennym lub listwa cieniowg. Nalezy pamietac o bardzo doktadnym
wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadno$¢ montazu jest rowniez
sprawdzenie przekatnych pdl powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej
konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

56. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
56.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do:

— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektows.

— Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektows.

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Witasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1mm na dtugosci 5m.

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen
lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych

w strukture sufitu podwieszanego.
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56.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

57.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
mogg by¢ stosowane.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest:

m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych ptyt
szt. (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nos$nej

szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

58. ODBIOR ROBOT

59.

60.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

— Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

— stan i wyglad sufitow, obudow i sufitdw pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— obstuge sprzetu (nieposiadajgcego etatowej obstugi),

— wykonanie sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych, sufitéw z ptyt z wetny mineralnej i szklanej;
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego;
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartosc tych robdt obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$é¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdéw
budowlanych. Wymagania.
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G. PODtOZA | PODK{ADY

61. WSTEP

61.1

61.2

61.3

61.4

61.5

61.6

61.7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg podktaddw i podtozy pod posadzki.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt 61.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem podtozy i podktaddw.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robdt,
— ochrony Srodowiska,

— warunkow bezpieczeristwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (45400000-1)
Okreslenia podstawowe

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podkfad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

62. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

62.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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62.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
62.2.1 Wymagania ogdlne

Do wykonania podktadow i podtozy moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych
muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U.
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub
nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

62.2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robdt

- Cement portlandzki,

- Zaprawa cementowa,

- Beton C8/10.

— Zaprawa samopoziomujgca

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rdwnomiernosci zmiany
objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
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Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczed. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inzyniera.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inzyniera receptury,

- kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg,

- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

Wylewka samopoziomujaca

Wylewka samopoziomujaca (np. Atlas SAM 200)

Samopoziomujacy podktad podtogowy (25-60 mm) wyréwnuje podtoza w pomieszczeniach suchych:
pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp.
Jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania podtogowego, elektrycznego badZ wodnego.
Tworzy podktad pod ptytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.

Wiasciwosci

- cementowa

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji

- bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujgcy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubos¢ warstwy: 5 — 60 mm
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- wytrzymatos¢ na $ciskanie: min 16 N/mm?2
63. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
63.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

63.2 Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inzynierowi kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

64. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
64.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

64.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw
musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakornczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu,
w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od
daty produkgji.

65. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
65.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
65.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét

65.2.1 Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN63/B-06251.
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65.2.2 Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robdt przygotowawczych

- Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podfozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —10107 nie
mniejsza niz 0,5MPa.

- Podtoze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robdt zasadniczych

- Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zgdanej grubosci
posadzki.

- Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie
zaciera packa stalowg, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od S$cian, stupdw, itp.)
i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

65.2.3 Wylewka samopoziomujgca

Przygotowanie podtfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),

- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé < 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od scian i innych elementédw znajdujacych sie w polu wylewania profilem
dylatacyjnym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy
przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy wykonaé wokét stupdw nosnych oraz w progach
pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac¢ do kosza w agregacie mieszajgco-pompujgcym
i ustawic staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnac prawidtowa konsystencje masy
wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane s3
w Danych Technicznych) i mieszaé az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg mieszadta.
Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto 45
minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzi¢, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy ok.45+50 cm.
Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubosé podktadu (na Scianach i w polu
wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperow wysokosciowych. Wylewanie
maszynowe — za pomoca agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym przeptywowym dozowaniem
wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielko$ci 10-15 m?.

Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw.
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Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujagc np. watek
odpowietrzajagcy lub szczotke z ditugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie
samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyrdwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok.
45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia
i przeciggéw oraz zapewnic wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.

Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usunaé mechanicznie przez zeszlifowanie,
a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow
cieplnowilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci
oktadziny, mozna rozpoczgé srednio po 3+4 tygodniach. Przed rozpoczeciem tego typu prac,
wyschnieta powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

66. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
66.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
66.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt
66.2.1 Badania w czasie robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badarh materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.

66.2.2 Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéow wyrownawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé
2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
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66.2.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

67. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
67.1 0Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
67.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadéw i podtozy betonowych s3a:
- [m?] dla podktadéw betonowych,

- [m?] dla podktadéw betonowych na stropach,

- [m?] warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

- [m?] warstw wyréwnawczych - wylewki samopoziomujace;j.

68. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
68.1 0Ogoblne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
68.2 Szczegdtowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 66 daty wyniki pozytywne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkfad i ponownie wykonac.

68.2.1 Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
Z zanhieczyszczen.

68.2.2 Odbidr podktaddéw i podtozy

Odbidr gotowych podktadéw przeprowadzac zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu
i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot
okreSla dokumentacja projektowa a takie dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 66 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

- réwnosci podktadu
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- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu
metrowe;j taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidfowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

69. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
69.1 Wymagania ogdlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
69.2 Sposoéb rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] podktadu betonowego obejmuije:
—-dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu C12/15,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowej, jastrychu
cementowego i wylewki samopoziomujgcej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej

— jastrych cementowy, wylewka samopoziomujaca, itp.,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

69.3 Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

70. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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H. WYKLADZINY PCV
71. WSTEP
71.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na uktadaniu wyktadzin PCV.

71.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu pkt 71.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem posadzki z wyktadziny PCV dla zadania Wykonanie posadzki
z wyktadziny PCV.

Zakres robdt obejmuje:

-wykonanie posadzki z wyktadziny PCV o parametrach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz
wywiniecie na Sciane (cokolik)

71.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
71.4 Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robdt,
— ochrony Srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

71.5 Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate (45450000-6)

71.6 Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

71.7 0Ogdblne wymagania dotyczgce robat,

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Niniejsza specyfikacja
obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wymiany wyktadziny PCV z parametrami
wyktadziny podanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
przyjetym zakresem robdét i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy (Inzyniera).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.
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72. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
72.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
72.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Parametry dla wykfadziny lub réwnowazne —zgodne z opisem w SST pkt 2.2 Materiaty do wykonania.
-zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wyktadzina musi posiadac wszystkie atesty oraz deklaracje,
Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta wyktadziny, posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé stosownym
badaniom.

73. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
73.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
73.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.

74. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
74.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkdw transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
74.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce sSrodkow transportow
Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.
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75. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
75.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
75.2 Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét WYKONANIE POSADZKI Z WYKEADZINY PCW

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysty, niepylagcg powierzchnie, o wytrzymatosci na
Sciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podkfadu nalezy stosowac
zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek.
Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktéry
nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajaca. Mase nalezy przygotowac wg zalecen producenta i rozprowadzic¢ za
pomocg packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystgpi¢ do dalszych
prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym Zze spoiny nie mogg wypadac¢ w miejscach intensywnego ruchu
(np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami okiennymi. Luzno
utozone arkusze powinny pozostaé w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie do
podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfaldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg
i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu
nalezy odwingé arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na
odstoniety podkfad nalezy naniesc¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos$¢. Po 5 B 10 min. mozna natozy¢ arkusze
wykfadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie
nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom
brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania
spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny,
w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm.
Spawanie nalezy wykonac¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy
przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy
pomocy frezarki elektrycznej lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci
wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu
i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktdéry zostaje wcisniety w rowek rolkg
dociskowg. Wykonczenie ztgcza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego
w rowek sznura spawalniczego.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych lub listew PVC.

Woyktadzina powinna zostac¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np.
emulsjg akrylowa.

76. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
76.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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76.2 Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru, przylegania paneli i wykfadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji
(sfatdowan, pecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty
w dwodch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szerokos¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegac¢ w liniach prostych,
odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szeroko$é spoin max.
0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej (oznaczone znakiem CE)

wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowgq aprobatg
techniczng (oznaczone znakiem budowlanym),

os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowigzujacymi
normami — dotyczy wyrobéw do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

Wyroby muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

77. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

77.1 0godlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

77.2 Jednostka obmiarowa

Podstawowg jednostkg obmiarowg robdt budowlanych polegajgcych na wymianie wyktadziny PCV
jest 1 m? powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza.

78. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

78.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

78.2 Szczegdtowe zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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78.2.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtfocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

78.2.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

78.2.3 Odbidr koricowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajacego. Odbioru kornicowego robét dokona Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentédw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg przetargowg i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koricowego robét Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy
wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.

78.2.4 Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdét odbioru
koricowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa
budowlanego:
— Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
— Atest PZH,
Protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,
w kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru czesciowego i koncowego robdt moze zosta¢ powotany zespét do dokonania odbioru,
ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koricowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

78.2.5 Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek

stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kornicowego.
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79.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

79.1 Wymagania ogdlne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

79.2 Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

79.2.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie podtoza,

— utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg projektu,
—  przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztaczy (sznurem do spawania),

— frezowanie ztaczy,

— uziemienie wyktadzin pragdoprzewodzgcych,

— umycie posadzek winylowych woda,

— usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

— likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.

79.3 Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych,

80.

81.

W cenie robot podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt podstawowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych
i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB w czesci C.

GtADZIE GIPSOWE

WSTEP

81.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych wewnetrznych.

81.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 81.1.

81.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych zwyktych lub
zbrojonych siatka z wtékna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 85.3),
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b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,

c) wykonanie tynkéw jedno- i wielowarstwowych

d) zatapiania siatki zbrojgcej w cementowej zaprawie klejowej

e) wykonaniem gtadzi gipsowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych oraz gtadzi.

81.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gtadz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowiaca lico tynku.

81.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robét tynkarskich

82.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

82.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

82.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:
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—nie zawieraé domieszek organicznych,

— miec frakcje réinych wymiarédw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

— Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw

— Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

— Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedfug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku”. Za zgodga Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-B10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gtadzie gipsowe

wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

82.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

82.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.
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83.

83.

83.

84.

84.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET
1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
2 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

TRANSPORT

1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

84.2 Transport materiatéw

85.

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢c cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

85.1 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

85.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych i gtadzi powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

85.3 Przygotowanie podtoza

—  Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

—  Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

85.4 Wzmocnienie Scian

Na powierzchnie Sciany nanies¢ zaprawe klejaca i rozprowadzic jg za pomoca pacy zebatej.

Nastepnie do swiezego kleju przytozy¢ dociety pas siatki zbrojgcej i doktadnie zatopi¢ w zaprawie, tak
aby nie byta widoczna. Powierzchnie wyréwnac gtadkg strong pacy. Siatke uktadac pionowymi pasami
od gory sciany dbajac aby kolejne pasy zachodzity na siebie na minimum 10 cm, a grubos¢ warstwy
kleju z siatkg wynosita po zwigzaniu okoto 3-5 mm. Po okoto 3 dniach mozna naktadad tynk lub gtadz.

85.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych

— Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

—  Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

— Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

—  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

— Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

— Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

— Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporgcji 1:1:2.

85.6 Wykonywanie gtadzi gipsowych

—  Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potaczeniu sie z podtozem powinna
zapewnié takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
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— Odpornosc gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

— Grubos$¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podfoza i mieszanki gipsowej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm.

— Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub
miec fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczacd sie jednolitg barwa
—bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

— Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi
gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia
powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

— Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Gfadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami odpryskami przez
odciecie.

86. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
86.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
86.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

86.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw protokotach przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt 82.2 niniejszej specyfikacji technicznej.

86.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt 85.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

86.3 Badania w czasie robot

— Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

65




—  Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

—  Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane w protokotach i akceptowane przez
Inzyniera.

86.4 Badania w czasie odbioru robét
86.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

¢) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdéw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w protokotach dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia
robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.
82 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

86.4.2 Opis badan

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podana
w N-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzagdu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy
i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdéw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkdw, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod
uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

— Sprawdzenie odpornosci tynkow i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt 86.4.2. niniejszej ST.

— Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciag¢ prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng
grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartosc srednig pomiaru w
pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigc jeden dodatkowy otwor.

— Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku
dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujgcy:
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— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wody za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramdw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

— Sprawdzenie wykonczenia tynkow i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2. niniejszej ST.

OBMIAR ROBOT

87.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

87.2 Szczegodtowe zasady obmiaru robdt tynkowych

88.

88.1

88.2

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastréow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw, gtadzi nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrdbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 86.2.2 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 85.3.

niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
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usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inzynier) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

88.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

b) szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

c) protokoty z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

d) dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 86.4 niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji

technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé

oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkdw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikéw badan,
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c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

88.5 0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 88.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

89. PODSTAWA PLATNOSCI
89.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9
90. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie préobek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pézn. zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok

J. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)

91. WSTEP

91.1

91.2

91.3

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 91.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i p.poz. W sktad tych robét wchodza:

- montaz drzwi wewnetrznych laminowanych wraz z o$cieznicg metalows,
- montaz drzwi w postaci slusarki aluminiowej.
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91.4 Okreslenia podstawowe

92.

93.

94.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogodlne".

stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, aluminiowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna,
drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgca od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

MATERIALY

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykona¢ Scisle wg dokumentacji i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

a. Drzwi do pomieszczen — atestowane, wym. 70, 80, 90, 100x200 cm — standard jak stolarka
drzwiowa zamontowana w Segmencie ,C”.

Dane techniczne:

- zamek z wktadka patentowsa,

- zawiasy INOX 3 szt.,

- klamka u-form INOX

- ttumienie akustyczne 32 dB,

- przeciwpozarowe — odpornos¢ ogniowa EI-60 (drzwi do pomieszczenia serwerowni),

- wytrzymatos$é mechaniczna — klasa 3,

- antywtamaniowe klasy C (drzwi do pomieszczenia serwerowni),

- zintegrowany samozamykacz (drzwi z korytarzy do pomieszczen biurowych i gabinetow).

Skrzydto w systemie przylgowym, ramiak z drewna poszycie obustronnie ptytami HDF, powierzchnia
gtadka pokryta laminatem HPL 0,7 mm RAL 9003, wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa petna, listwa
opadajgca, w drzwiach z korytarzy do pomieszczen panel nierdzewny 2 szt. (pushplate+kickplate),
w drzwiach przejsciowych miedzy pomieszczeniami panel nierdzewny 1 szt. (kickplate), listwy
krawedziowe ze stali nierdzewnej

b. Drzwi przesuwne dwuskrzydtowe

— $wiatto otworu min. 150 cm

c. Slusarka aluminiowa

- drzwi wydzielajace laboratorium — $lusarka z odzysku montaz w nowej lokalizacji,

- drzwi z korytarza na klatke schodowg — kolor biaty, przeciwpozarowe EI60, szerokos¢ otworu
w Swietle drzwi i standard wyposazenia — zgodne z obowigzujgcymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa p.poz. dot. drzwi na drogach ewakuacyjnych.

SPRZET

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji i specyfikacji technicznej, do wykonania prac nalezy
uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowe;j i okué:

- pion, przymiar, poziomica,

- miotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- kliny, Sciagi.

TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé

uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Do transportu stolarki nalezy stosowac
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde
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drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz powleczone
folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac¢ ramiaki usztywniajace
na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajgc jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowac w odrebnych opakowaniach.

95. WYKONANIE ROBOT

95.1

95.2

95.3

96.

96.1

Zasady ogolne wykonywania robét

Rozmieszczenie i dobdr stolarki — wykonaé zgodnie ze schematem, we wczesniej przygotowanych
otworach, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Warunki przystapienia do roboét

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych.
Wymiar drzwi - liczony w Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg). Przewidziany
otwér montazowy wedtug producenta np. dla skrzydta 90/200 - 206x96cm.

Montaz stolarki drzwiowej

Stolarke drzwiowa zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany
i przymocowac za pomoca kotew, ktore powinny przenie$s¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu
oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznica materiatem
izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadaé jakikolwiek ubytkéw,
uszkodzen, odrapan, peknie¢ musi byé sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwierac
i zamykac. Rozwierane skrzydta nie moga ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych.

Kontroli podlegajg aspekty estetyczne jak i oddziatywanie robét na pozostatg czes¢ konstrukgcji.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

97. OBMIAR ROBOT

98.

98.1

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:
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- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegélnym uwzglednieniem
ilosci kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodnos¢é wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknigciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy
zamykaniu skrzydta nie moga sprezynowac.

Odbidr materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami.

Odbidr techniczny robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich czeSciowy odbidr, ktéry powinien objgc
nastepujacy zakres prac:

- otwory na drzwi,

- roboty montazowe - na zasadach podanych w instrukcji montazu,

- uszczelnienia i regulacje - na zasadach jw.

Po zakonczeniu robdt powinien byé dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu
wtasciwie wykonanego montazu catej stolarki w obiekcie.

99. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktdrg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie osciezy,

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- montaz okuc i zamkoéw,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

100. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.
K. INSTALACJA WODOCIAGOWA
101. WSTEP
101.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wodociggowej.
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101.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 101.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

101.3 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Zakres robdt obejmuje
wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej.

Instalacje wykonac z rur polietylenu sieciowanego typu PEX/AL/PEX &J20 mm. Potgczenia rur nalezy
wykona¢ za pomoca ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego faczonych przy pomocy
zaciskow lub zaprasowywania. Rury nalezy uktada¢ w otulinach ze spienionego polietylenu. Podejscia
pod przybory prowadzi¢ w bruzdach w Scianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do punktéw poboru
umieszczonych na 1l i Ill pietrze budynku. Umywalki i zlewozmywaki wyposazy¢é w baterie
jednouchwytowe z uchwytem zwyktym oraz tokciowym (zgodnie ze schematami i opisem).

101.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymiw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkow w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, Jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzane;j z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, proi,- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t.ob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d») - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé¢ scianki rury (en) - grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
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Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

101.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania roboét oraz za zgodnosé z dokumentacja,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg
techniczng (szczegoétowa) i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

101.6 Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robdt montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

101.7 Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robét lub kategorie rob6t CPV453 32200 - 7 Instalacja wodociggowa.

102. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" .

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub -
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym,
Co 0znacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

102.1 Rodzaje materiatow

Rury polietylenowe typu PEX/AL/PEX 20 mm
Ksztattki mosiezne lub polisulfonowe.
Armatura sieci wodociggowej
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103.

104.

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢
warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M- 75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne". Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne".

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak Sruby, taficuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecerr przewdz powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury:

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow:

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz CTC lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na rGwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci

min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.

W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.
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105.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" .

105.1 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w s$cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

105.2 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt 105.1 nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociggi mogg by¢é mocowane bezposrednio na $cianach,
w bruzdach scian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

105.3 Potgczenia rur i ksztattek

106.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt 102.1.

Potfaczenia gwintowane:

Potfaczenie gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-ISO-7-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1995 Gwinty rurowe potfaczenn ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg
obrébki mechanicznej). Gwinty powinny by¢ rdwno uciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub zbyt
mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowac konopie nasgczone pokostem, tasme teflonowg lub paste
uszczelniajaca.

Potgczenia z armaturg:

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt
102.1.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)
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106.1 Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscia przewodow
z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie jest wiekszy ni_ 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli
badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
cisnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana
w sposob prawidtowy, chyba, ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjac¢ 0,9 MPa.

107. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" .
107.1 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi).

e Dtugos¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggow do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku)

- do kocowki podejscia do poszczegdlinych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajéw rur i ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejsé nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dtugosé rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow,

- dtugosc rurociaggédw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

® Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic oraz rodzajow budynkow.

108. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8
108.1 Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca. Jezeli nie zostato to ustalone w umowie to powinny one objg¢, co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;j
w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
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e spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
dokftadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

108.2 Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt 105.1 Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

108.3 Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktdrych zanika dostep w miare postepu
robét.

Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym.

108.4 Odbidr techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdérych wszystkie zakorczyly sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi (szczegtowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

109. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne".

109.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koAcowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt 105.1,

- montaz rurociggdw i armatury

- wykonanie préb ci$nieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

110. DOKUMENTY ODNIESIENIA
110.1 Normy

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-ISO-7-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogédlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomochnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN 1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

110.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1843)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 215).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 667 ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. 2020r. poz. 2028)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. 2014r. poz. 897).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2013 r.
poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2013 r. poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 r. poz. 1966).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
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Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

L. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J
111. WSTEP
111.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej — podejscia pod przybory
sanitarne od istniejgcych pionéw kanalizacyjnych.

111.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 11.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

111.3 Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przybordéw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce. Zakres robét obejmuje wykonanie piondw kanalizacyjnych

i podtgczenie do poziomdw oraz przyboréw sanitarnych. Instalacje wykonac z rur PVC.

111.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,
Jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" .

Instalacje kanalizacyjna - stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajgcymi $cieki od strony budynku.

Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z podejsé kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuigcy do odprowadzania Sciekéw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.

111.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg technicznag

(szczegdtowsq) i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".
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111.6 Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, pdz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych.

111.7 Nazwy i kody

112.

Grupy robat, klasy robét lub kategorie robot CPV 453 32 3 00 - 6 Instalacja kanalizacji
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" .

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

112.1 Rodzaje materiatéw

113.

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(UV),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢c wymagania okreslone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt 120 niniejszej specyfikacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne".

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
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114.

115.

przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne"

= Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
Im

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, taricuchy, itp. luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

* Wymagania dotyczace przewozu materiatéw instalacyjnych i armatury

Materiaty instalacyjne i armature nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

= Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowad w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.

Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury

o rownych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

115.1 Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

115.2 Montaz rurociggoéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt 115.1 nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocy uchwytéw lub
wspornikéw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrdod budowlanych, celem ograniczenia
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rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowe;j.

115.3 Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

116.

117.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich
norm podanych w pkt 12

= Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie korca rury w kielich.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne".
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatéw.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" p. 7

117.1 Jednostki i zasady obmiaru robét

118.

- Dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w metrach, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw
w zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do
dtugosci rurociggéow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych
elementéw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej $rednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejsc i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé rurociggdw w podejsciach
wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyborowy), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw - czyszczaki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
- Rury wywiewne, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" .

118.1 Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

118.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$é potaczen,

- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
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Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego
- czesciowego.

118.3 Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu
robodt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego - czeSciowego oraz dotgczyé wyniki badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesSciowym.

118.4 Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementow urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewododw od przegréod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru kornicowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

119. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne".

119.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt 115.1,

- montaz rurociggdw przybordw i urzagdzen,
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- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

120. DOKUMENTY ODNIESIENIA
120.1. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC- U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1451-2:2002(U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

120.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 r.

120.3 Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.

poz. 1843)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 215).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 2019r. poz. 667 ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020r. poz. 1219).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
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$ciekow (Dz. U. 2020r. poz. 2028)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. 2014r. poz. 897).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2013r.

poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2013r. poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. 2016r. poz.1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065).

t. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
121. WSTEP
121.1 Przedmiot i obszar inwestycji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli
i przewoddw, montaz osprzetu i opraw, montaz rozdzielni elektrycznych.

121.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 121.1.

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji wyceny lub ceny ogdlnej Oferenta obejmowaé muszg
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci w wymaganym terminie
wiaczajgc w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

-koszty wszelkiej robocizny obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i dodatki do ptac

-koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robdt obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robét

-koszty materiatow podstawowych i pomocniczych niezbednych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na placu budowy
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b) koszty ogdlne budowy, w tym:

-koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen

-koszty zuzycia, remontéw i konserwacji sprzetu lekkiego, przedmiotdw i narzedzi zaliczanych do
srodkow nietrwatych

-koszty BHP (zabezpieczenie stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze)
-koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

-koszty ubezpieczenia majatkowego budowy

-koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy

-koszty podrdézy stuzbowych personelu budowy

-koszty uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac

-wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i prawnymi

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce

-ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk

-wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkéw,
warunkow umowy i przepiséw w zakresie wykonywania robét budowlanych.

Ceny w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu obejmowac winny koszty wszystkich nastepujacych po
sobie faz operacyjnych z zachowaniem reziméw technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych
dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej
a takze z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru Zamawiajacy nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych
z wykonaniem robot, to koszty tych faz operacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach
wpisanych w podanych pozycjach przedmiaru robét.

W poszczegdlnych cenach jednostkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ koniecznos¢:

-wykonania drég montazowych

-montazu i demontazu rusztowan pomocniczych

-wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym jezeli prace takie
sg niezbedne dla wykonania robdt zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujagcymi normami
technicznymi a nie zostaty wymienione w przedmiarze robaét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;j.

121.3 Informacje o placu budowy.

121.3.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

121.3.2 Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokadj
$niadan) i magazynowe (na narzedzia i materiaty budowlane). Zaplecze socjalno-magazynowe bedzie
zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych. Nie przewiduje sie mozliwosci korzystania przez
pracownikéw Wykonawcy z urzadzen sanitarnych i pomieszczen w budynku bedgcym przedmiotem
inwestycji.

121.3.3 Organizacja placu budowy i robot.

Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik
budowy jest obowigzany w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
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budowlane, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych
i uzytkowanie istniejgcej czesci obiektu. Wykonawca przygotuje szczegdtowy projekt organizacji
robot — na biezgco korygowany i uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

121.3.4 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) zapewni¢ korzystanie z energii elektrycznej, niezbednej przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy

b) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnie, szatnie,
suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy

c) przygotowac srodki transportu poziomego i pionowego recznego

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania
z istniejgcych drég wewnetrznych na terenie obiektu

e) pomosty robocze, ktére powinny mie¢ powierzchnie i wysokos¢ zapewniajgce mozliwie wygodng
i bezpieczng prace. Przecigzenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie (obliczone)
jest zabronione

f) przygotowaé miejsce sktadowania materiatéw oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

g) przygotowaé budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane
w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisow BHP

h) zabezpieczy¢ ochrone obiektow znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru.

Sprzet podreczny p. poz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy obiekcie
(jak np. skrzynie z piaskiem, hydranty itp.).

121.3.5 Wyposazenie placu budowy w instalacje.
121.3.5.1 Instalacja elektryczna.

Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Podtgczenie energii elektrycznej
dla placu budowy przez licznik Wykonawcy. Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczna
powinno by¢ dostosowane do:

-wielkosci placu budowy i przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzed mechanicznych
z napedem elektrycznym,

-potrzeb gospodarczych i osSwietlenia pomieszczen w obiektach towarzyszacych,

-miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
— Instalacje elektryczne”. Prace zwigzane z podtgczeniem kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen
instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami
uprawnienia.

121.3.6 Transport materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
w sposbb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

121.3.7 Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jakosci materiatéw na placu budowy.
- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknietych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatéw

- dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robdét budowlanych na plac budowy powinno nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
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122.

przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatu, po wykonaniu
magazynow — zamknietych.

- teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

- sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania

- materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé na placu budowy w sposdéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym
wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie,
uszkodzenie)

- urzgdzenia zabezpieczajgce przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow

- przy sktadowaniu materiatdbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw sktadowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub PB,
w Swiadectwach dopuszczania danego materiatu dostosowania w budownictwie), a w przypadku
braku norm lub $wiadectw — wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

- materiaty dostarczone do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym

- odbioru materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy pod wzgledem ilosci i jakosci powinna
dokonac osoba lub zespdt 0séb (posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjne;j,
przy ktorej znajduje sie dany magazyn

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatdw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowac i niezwtocznie reklamowac.
Materiat budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe

- wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca

- odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje

- z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktédrym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki

- magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezgco ewidencje ilosciowa zapaséw materiatow
znajdujacych sie w magazynie.

MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

122.1 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace przewiduje sie: miedz oraz aluminium - dla przytgcza.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych,
a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V lub 1kV.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10
mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

122.2 Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tagczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
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a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C,
a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
i tgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako tagczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie s szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopief ochrony minimalny IP
2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub
75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocy ,,pazurkéw" i / lub wkretéw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

122.3 Osprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

¢ taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkéw"”.

e taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

e Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?2,

e Obudowy facznikdw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

¢ Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 16 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 i IP55 w pom. wyposazonych w wanny
i/lub natryski.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkow".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtfaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od
1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 i IP55 w pom. wyposazonych w wanny
i/lub natryski.

122.4 Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5 mm?, a napiecie
izolacji nie moze byé mniejsze od 750V.

122.5 Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane,
w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Na kominach wykonaé¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku za
pomocy drutu fi 8mm lub bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.

- Jako materiaty przewodzgce stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwoddéw poziomych nalezy
zachowywaé minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczac¢
45°,

122.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéow
rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosé zyt,
przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochiczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

122.7 Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
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wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt,
przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

123. SPRZET
123.1 Sprzet zmechanizowany i pomocniczy placu budowy.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny byé dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego
wtasciwosci techniczne jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature, moc lub inne
dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przed rozpoczeciem pracy i przed
kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci

technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizmoéow sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajgce wypadkom.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia placu budowy powinny byé
dostosowane do warunkéw pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uzywanie
przewodow uszkodzonych uszkodzong izolacjg jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuzyte
powinny by¢ usuniete poza obreb placu budowy.

123.3 Urzadzenia pomocnicze

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé do
wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym powinny byé, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli
narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez Kierownika budowy.

124. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
124.1 Zasady ogodlne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja.
Rodzaje urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne pod wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnych z podanymi
w dokumentacji (w standardzie co najmniej rGwnowaznym).

124.2 Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét. Przy czym polecenia Inwestora nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
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od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

124.3 Okreslenia podstawowe
Dokumenty odniesienia.
Dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robét w tym: wszystkie elementy dokumentacji,
specyfikacje, normy, aprobaty techniczne.
Materiaty i wyroby.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.
Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Rodzaje sprzetu niezbednego — zalecanego do wykonania
robot wyszczegdlniono w ST.
Roboty towarzyszace - roboty nalezgce do $wiadczen umownych nawet, jesli nie s3 wymienione
w umowie, lecz podlegajace swiadczeniom umownym.
Roboty specjalne - roboty nie bedace robotami towarzyszacymi, podlegajgce $wiadczeniom tylko
w przypadku, jesli s3 wyraznie wyszczegdlnione w opisie zakresu robét.

124.4 Instalacja potgczen wyrédwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréownawczego:
gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujagcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Pofaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.
w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajgcej.

124.5 Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych w pasie 0,2 m i odlegtosci 0,2 m od naroznikéw
$cian, oscieznic, podtdg, sufitow itp. Instalacje niskoprgdowe nalezy uktada¢ w odrebnych korytkach
kablowych niz instalacje silnopradowe.

124.6 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez

wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.
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W przypadku obwoddéw ognioodpornych (wytacznik awaryjny p.poz. UPS-a) nalezy zapewnic
ognioodpornosé catego obwodu wraz z systemem zamocowan.

124.7 Przejscia przez Sciany i stropy.

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp. PrzejScia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg

ognioodporna.

124.8 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowacd takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim pofozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych nalezy podtgczaé w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny nalezy podtgczy¢ do
bolca uziemiajgcego. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé
izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

124.9 Podejscia do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy
wykonywac¢ w rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiedniej wytrzymatosci, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg
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spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia
zwieszakowe.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach,
stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych scianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

124.10 Uktadanie przewodow.

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur.

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.

Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej

technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy

wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koicéw rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej

Srednicy. Promien giecia powinien zapewniac¢ swobodne wcigganie przewoddow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie

wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie

przewodami.

b) Wciaganie przewodow

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé¢ wykonanego

rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofaczen z rurami oraz przelotowos¢.

Wocigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno

do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddw

wykonac¢ wg zasad. opisanych w dalszej czesci ST.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé w wykonaniu zwyktym lub

szczelnym. Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— bezposrednio na podtozu za pomocyg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych (nad sufitem
podwieszonym),

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

— w korytkach metalowych i PCV,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie

oraz aparatach za pomocg dtawic. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego piericienia powinna

by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie

dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od

uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych

byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego

dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku

wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod

przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako

szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawic. Srednica

gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej

przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca

odpowiednich uszczelnien.
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Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

124.11 taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen zyt przez ich skrecanie. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo
ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw prgdu. Dtugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

124.12 Przytaczanie odbiornikéw.

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy
odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub
przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi rurach elastycznych.

124.13 Montaz rozdzielnic.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja

wsporczg nalezy wstawié w przygotowane otwory i zatynkowac. Tablice w obudowie nasciennej lub

zagtebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtaczy¢ przewody ochronne,

— podtaczy¢ obwody zewnetrzne

125. ROBOTY TOWARYSZACE, SPECJALNE | ROZBIORKOWE.

Do robdt towarzyszgcych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno -magazynowe)
- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary niezbedne do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddéw
- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
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- przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt i materiatéw przed wodg opadowa,

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz

usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce,

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania.

Do robét specjalnych zalicza sie:

- nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- ubezpieczenie robdét w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej,

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie
— ogrodzen, rusztowan ochronnych i oswietlenia,

- oddanie czesci urzadzen budowy od dyspozycji innych przedsiebiorstw lub zleceniodawcy

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong Srodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe
i przeciwpytowe)

- usuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotach towarzyszgcych,

- usuwanie szkdd utrudniajgcych wykonanie robdét,

- dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie oraz zabezpieczenie
przewodoéw energetycznych.

Do robét rozbidrkowych zalicza sie:

- nadzorowanie robét wykonywanych w ramach przebudowy instalacji elektrycznych i polegajacych
na demontazu istniejgcych tablic, rozdzielnic elektrycznych, osprzetu elektrycznego i czesciowo
instalacji elektrycznych i odgromowych,

- wykonanie demontazu tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja
materiatéw niebezpiecznych (np. tworzywa sztuczne).

- wykonanie demontazu osprzetu oswietleniowego i tgczeniowego z odzyskiem do recyklingu lub
utylizacja materiatow niebezpiecznych (np. rury swietléwkowe zawierajgce rteé, luminofory, dtawiki
i kondensatory przekazane do wtasciwych punktdw odbioru materiatdw niebezpiecznych
i szkodliwych dla srodowiska)

- wykonanie demontazu czesci instalacji elektrycznych kolidujgcych z uktadanie nowych instalacji
z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja materiatéw niebezpiecznych (np. tworzywa
sztuczne izolacji),

- wykonanie demontazu instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja
materiatéw niebezpiecznych,

- wykonanie demontazu i zabezpieczenia osprzetu elektrycznego i wyposazenia wskazanego przez
Inwestora do powtdrnego montazu lub przemieszczenia w ramach przebudowy obiektu,

- sporzadzenia protokotu zdemontowanych podzespotéw w rozbiciu na przeznaczone do odzysku,
utylizacji w ramach odpadéw ogdlnobudowlanych, szkodliwych, niebezpiecznych oraz
zmagazynowanych i przeznaczonych do ponownego montazu wg wskazan Inwestora.

PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiary impedancji petli zwarciowych,

— préby dziatania wytacznikéw réznicowopradowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

— pomiary natezenia oswietlenia,

— pomiary parametrow poszczegdlnych linii okablowania strukturalnego.
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127. KONTROLA JAKOSCI.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badani. Inwestor bedzie

przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i kontrola

w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinna obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

— wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zafaczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiarédw rezystancji uziemienia i ciggtosci potgczen elementdw urzadzenia
piorunochronnego,

— wykonanie pomiaréw izolacji obwoddw,

— wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wyniki pomiaréw powinny znalez¢ odzwierciedlenie protokotach pomiarowych oraz protokole

odbioru.

128. OBMIAR ROBOT.
128.1 Zasady ogdlne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora.

128.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

129. ODBIOR ROBOT.

129.1 Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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129.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, i uprzednimi ustaleniami.

129.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

129.4 Odbidr ostateczny robot — zasady i dokumenty.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjag. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkownikéow i obstugi, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty, notatki stuzbowe i rejestry obmiardw,

4) protokoty pomiardw instalacji elektrycznej,

5) protokoty pomiardw instalacji teletechnicznej,

6) protokoty pomiardw instalacji stabopradowych,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.
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131.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 129.4 “Odbidr ostateczny robét”.

WARUNKI PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki okreslone
w w/w dokumencie a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt z zakresu instalacji
elektrycznych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12464-1. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 62305. Ochrona odgromowa. Czesci I, 11, IlI, IV.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r z pdzniejszymi
zmianami.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie pofaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
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