Budowa drogi dla rowerow z Barlinka do Petczyc.
Budowa miejsc postojowych na dziatce 32/3 w miejscowosci Barlinek

PRZEDMIAR ROBOT

L Pozycjawg |Wyszczegblnienie elementow Jednostka
5 specyfikacji | rozliczeniowych nazwa ilos¢
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
X D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych * *
1. Roboty pomiarowe - w terenach gorzystych km 0,040
X D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny * *
2. Zdjecie warstwy humusu grubos¢ 16-25cm m2 68,00
X D.01.03.00 |Roboty w rozbiérkowe * *
3. rozebranie obrzezy betonowych mb 46,00
4, rozebranie kraweznikéw betonowych mb 178,00
5. rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35 m2 46,00
6. rozebranie schoddéw szt. 1,00
X D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
X D-02.03.01 |Wykonanie nasypow
7 D-02.03.01 Mechaniczne f.ormowani.e nasypow w gruncie kat. Ill - IV z ziemi dostarczonej z wykopu m3 32,9
wraz wykonaniem skarp i zageszczaniem
X D.04.00.00 |PODBUDOWY * *
X D.04.01.01 Koryto wraz z profilow.aniem'i zagqs.zczaniem podtoza " "
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
8 Koryto wraz z pofilowanie i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie ) 329.00
’ kat. 11V, gteboko$é koryta ok. 20 cm m !
X D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabiliozwna mechanicznie * *
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 GA 75 )
9. o N m 125,00
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
X D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni * *
10 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni grubosé po ) 204.00
’ zageszczeniu 10cm o Rm=1,5MPa m !
X D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * *

X D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grub.8cm na podsypce m? 329.00
: cementowo piaskowei 1:4 gr. podsvoki 5cm !

X D-07.00.00 |Oznakowanie poziome
12. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowe m2 1,00
X D-07.02.00 |Oznakowanie pionowe
13 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o $red.50mm, z wykonaniem i sot 200
) zasvpaniem dotdw i ubiciem warstwami : !
14 Przymocowanie tarcz znakdw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do ot 200
) gotowvch stuokéw - znakow $rednich tvo D ) ’
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
X D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw , sciekow i terenéw zielonych * *
15. Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu m? 388,00




X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC
X D-08.01.01b |Ustawienie kraweznikow betonowych
16 Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-piaskowej na 38.00
. m )
gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
17 Ustawienie kraweznikdw betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-piaskowej na m 38.00
’ gotowej tawie betonowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ’
X D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
18 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m 110.00
’ piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg !
X D-10.00.00 |ROBOTY INNE
x |D-10.00.00 Ustawienie wiat dla roweréw wraz ze stojakami
19. |p-10.00.00 Ustawienie wiaty dla rowerédw wraz ze stojakami na rowery oraz fundamentem dla wiecej ot 1,00
niz 20 rowerdw
20. |D-10.00.00 Ustawienie wiaty dla rowerdw wraz ze stojakami na rowery oraz fundamentem dla mniej ot 1,00
niz 10 rowerdw
21. |D-10.00.00 Ustawienie wiaty rekreacyjnej wraz z tawkami oraz fundamentem szt 1,00




