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Docieplenie istniejacych Scian zewnetrznych powyzej parteru

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact

Docieplenie istniejacych $cian zewnetrznych parteru
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact

2. plyty elewacyjnej wetny mineralnej gr.12cm
3. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex (do wys. 2m podwdjna warstwa siatki)
4. wyprawa z cienkowarstwowego tynku wg specyfikacji na rysunkach elewacji

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- samoczyszczacy tynk barwiony w masie Baumit NanoporTop ziarno 2mm
w kolorze RAL9010 ( 0015 palety BAUMIT LIFE)

Rozmieszczenie termodybli Star Track Orange Baumit mocujacych ptyty wetny mineralnej wg rysunkéw
szczegotowych wybranego systemu docieplenia.

®©

Docieplenie nowych $cian zewnetrznych parteru
1. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact

2. plyty elewacyjnej wetny mineralnej gr.15cm
3. warstwa zbrojgaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex (do wys. 2m podwdjna warstwa siatki)
4. wyprawa z cienkowarstwowego tynku wg specyfikacji na rysunkach elewacji

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- samoczyszczacy tynk barwiony w masie pigmentem cool pigment Baumit NanoporTop ziarno 2mm
w kolorze RAL7022 ( 0921 palety BAUMIT LIFE)

5. Powierzchnie $cian w cafosci pokry¢ podwéjng powtoka srodka antygraffiti AGS 3512 (bezbarwny, matowy, zawierajacy filtr UV) 5

Rozmieszczenie termodybli Star Track Orange Baumit mocujacych plyty wetny mineralnej wg rysunkéw szczegétowych wybranego systemu

docieplenia.
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2. plyty elewacyjnej wetny mineralnej gr.12cm
3. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex (do wys. 2m podwdjna warstwa siatki)
4. wyprawa z cienkowarstwowego tynku wg specyfikacji na rysunkach elewacji

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- samoczyszczacy tynk barwiony w masie pigmentem cool pigment Baumit NanoporTop ziarno 2mm
w kolorze RAL7022 ( 0921 palety BAUMIT LIFE)

5. Powierzchnie $cian w catosci pokry¢ podwdjng powloka srodka antygraffiti AGS 3512 (bezbarwny, matowy, zawierajacy filtr UV)

Rozmieszczenie termodybli Star Track Orange Baumit mocujacych ptyty wetny mineralnej wg rysunkéw szczegdtowych wybranego systemu docieplenia.
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Docieplenie nowych $cian zewnetrznych powyzej parteru

Rozmieszczenie termodybli Star Track Orange Baumit mocujacych plyty wetny mineralnej wg rysunkéw szczegétowych wybranego systemu docieplenia.

Na $cianie zelbetowej po wykonaniu nowych izolacji pionowych zgodnie ze specyfikacja projektowa wykona¢ docieplenie cokotéw w systemie PRO

RENO S Baumit:

1. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact

2. ptyty styropianu cokotowego XPS gr. 12cm

3 warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex - podwdjna warstwa siatki
4. wyprawa z cienkowarstwowego tynku wg specyfikacji na rysunkach elewacji
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- tynk mozaikowy MosaikTOP Baumit ziarno 2mm w kolorze RAL 7022

(Bezbarwny, matowy, zawierajacy filtr UV)
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Rozmieszczenie termodybli z zaslepkami ze styropianu wg rysunkéw szczegétowych wybranego systemu docieplenia.

+14.00

Wszystkie powierzchnie $cian cokotowych, schodéw i balustrad zewnetrznych pokry¢ podwojng powloka $rodka antygraffiti AGS 3512

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact
plyty elewacyjnej wetny mineralnej gr.15¢cm

warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact

z zatopiong siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex (do wys. 2m podwdjna warstwa siatki)
wyprawa z cienkowarstwowego tynku wg specyfikacji na rysunkach elewacji

- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer

- samoczyszczacy tynk barwiony w masie Baumit NanoporTop ziarno 2mm

w kolorze RAL9010 ( 0015 palety BAUMIT LIFE)

Docieplenie o$ciezy ptytami styropianu gr. 2-3cm, docieplenie zewnetrznych spoddw istniejacych ptyt stropowych ptytami styropianu
grafitowego gr.10cm - kolorystyka tynku wg wytycznych na elewacjach.

ciany gazonu przy schodach wejsciowych i $cianki oporowe nowoprojektowanej rampy dla niepetnosprawnych otynkowac
samoczyszczacym tynkiem barwionym w masie Baumit NanoporTop ziarno 2mm w kolorze RAL9010 ( 0015 palety BAUMIT LIFE). Catos¢
zabezpieczy¢ podwojng powtoka $rodka antygraffiti AGS 3512 (bezbarwny, matowy, zawierajacy filtr UV)
Stolarka, $lusarka, opierzenia rury spustowe, elementy zewnetrznych balustrad w kolorze RAL7022.

NA RYSUNKACH ELEWACJI ZREZYGNOWANO Z WYMIAROWANIA, GDYZ WSZYSTKIE LINIE
PODZIALOW NA ELEWACJACH SA POWIAZANE BADZ WYNIKAJA Z GEOMETRII ELEMENTOW ISTNIEJACYCH NA ELEWACJACH.
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