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a Zestawienie pomieszczen poziom +2

A Nr Pomieszczenie Pow.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 21 Hall 63.14 m?
2.2 |Klatka schodowa 16.71 m2

‘ 2.3 |Pom. gospodarcze 5.72m?

522 24 |WC 5.56 m?
2.5 |Pracownia digitalizacji 11.90 m2
‘ ~ 2.6 |Dziat gromadzenia zbioréw 13.12 m2
2.7 |Dziat gromadzenia zbioréw 23.21 m?
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.14 |Pom. socjalne 13.41 m2
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.15 |KI. schodowa 26.56 m?
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2.19 |Dziat opracow. zbioréw 25.98 m?
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Piony cyrkulacja ~ UWAGA:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét
P zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi

Grzejniki dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie

Etap | wymiary na budowie i do zaméwien materiatow
postugiwac sie danymi liczbowymi z pomiaréw stanu
rzeczywistego na budowie. W wypadku jakiejkolwiek

Etap 1l zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢
prowadzone z réwnolegt biezaca koordynacja
miedzybranzowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt
systemow szklanych i fasadowych do akceptacii biura
projektowego.
5. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan
systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow
rownowaznych, po uprzedniej akceptacii biura
projektowego.
6. Rysunki detali systemowych maja jedynie charakter
pogladowy. Wykonawca robét budowlanych
zobowigzany jest do wykonania zaplanowanych prac
zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami systemu o
takich samych parametrach technicznych producenta
wybranego i zatwierdzonego przez Inwestora. Biuro
Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcie,

N instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
‘ ‘\“%O Jﬁ* ‘ ‘ %O siup bloczki B Inwestora.
—— 3 — 7. Klapy rewizyjne usytuowane na szachtach

w \ML \»/ T gr.6em instalacyjnych nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
E J ‘ ‘ - - (B ogniowej El 30
—_— 8. Szklane $ciany wewnetrzne dzialowe nalezy
wykona¢ w klasie EI15
9. Obiekt wentylowany mechanicznie, rozwigzania na

projekcie branzy sanitarnej.
10. Przejécia instalacji miedzy strefami nalezy

& 201N ¢ ' : ~ odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
% e —ts 625 | Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne
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4] wykonanie wszystkich przegrod zewnetrznych oraz
[~ Stup R.2 N ey ETAP I ogniowych
wg proj. konstrukcji 11. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy
zbada¢ stan nasigknigcia oktadziny elewacyjnej, przy
znacznym poziomie zawilgocenia ptyty nalezy osuszy¢
powierzchniowo przy uzyciu preparatéw do
chemicznej renowaciji zawilgoconych powierzchni
elewacyjnych i dopiero wtedy przystapi¢ do
Sz.3 termodernizacji elewacji.
12.Przed przystapieniem do wprowadzenia elementéw
instalcyjnych do istniejacych szachtéw nalezy
sprawdzi¢ ich zawarto$¢ i zdecydowac o ich
poszerzeniu badz pozostawieniu istniejacych
wymiaréw.
13. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg
obowigzuja:
- Prawo budowlane

7

<
>
>

Stup R.2
wg proj. konstrukcji

[s23}—

N
I ag

w
185
m
8
2~
(@]

|

D.13

g4y
SRR

A

909
247
E

3

L 11

N7

5

|

.

™
8
8
2
]
=
w
20

L 510 L 510 L 510 L 510 L 510 L

N
N
N
N
N
N
o

=

krata 8 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢
“zabezpieczajaca i - - - A budynki ich usytuowanie

wejscie na dach - warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),
StupR.2 . - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
wg proj. konstrukcji (PN,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
' - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako¢
) materiatow i wykonywanych robot.
Stup 8.7 wg proj. 14. Wersja cyfrowa projektu obowiazuje tylko z
konstrukeji i
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ETAP | % ’ - —® ARKON ATELIER

80-402 Gdarsk tel / fax: (0 58) 344 70 22
ul.Kochanowskiego 64/4 e-mail:  biuro@arkonatelier.pl

‘ PROJEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
BIBLIOTEKI GLOWNEJ GDANSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

~~— 12

C ZLECENIODAWCA Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk

& & Sz ozt ; Sz , Sw.1 Su.2 SWCT
Sciana zewnetrzna piwinicy - docieplenie Sciana zewnetrzna - docieplenie Projektowana $ciana zewnetrzna Projektowana $ciana fundamentowa Projektowana $ciana kurtynowa Istniejace $ciany wewnetrzne Projektowana $ciana wewngtrzna Sucha zabudowa g-k montaz urzadzen 9
(szyb windowy) sanitarnych z jednej strony

STADIUM
Folia kubetkow: Trojwarstwowe szlachetny na Tynk tréjwarstwowy szlachetny na Bloczki betonowe 25cm Przeszklenie systemowe na podkonstrukcji ‘ ‘ PROJEKT WYKONAWCZY ‘

Papa na lepiku x2 warstwie podkladowe 1,5cm warstwie_podktadowej 1.5 cm Izolacja przeciwwodna np.masa bitumiczng z profili aluminiowych Tynk cementowo-wapienn 1.5 cm Tynk cementowo-wapienny 1.5 cm 2 X piyla g-K 25cm NTULRYSONKY
Cegta dziurawka o zmiennych grubosciach ‘ ‘

Polistyren ekstrudowany 12cm Welna mineralna 12cm Welna mineralna 15cm Zelbet 18.cm Podkonstrukcja profile Poziom +2 ‘

Masa bitumiczna Piaskowiec 6 cm Gazobeton 24cm Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm| S1a|°‘?/9. CV\/75ye' neral

Beton zwykly, gesto$c¢ 2400 30cm Gazobeton 24cm Tynk cementowo-wapienny 1,5cm) wypetnioenie wetng mineralng —
\Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm o gr. 10 cm i gestosci 20kg/m3 17,5 cm PROJEKTOWAL drinz. arch. Ewa Brach

2 x plyta g-k 2.5¢cm upr. nr 5674/Gd/93 POIA nr PO-0006

Od strony pomieszczen mokrych plyta mgr inz. arch. Malwina Gotgbiewska-Dygas

wodoodporna, odporno$¢ ogniowa
Sw.3 Sw.4 Sw.5 Sw.6 Sw.7 Sw.8 zgodnie z oznaczeniami na rzutach dla ‘ SPRAWDZIL ‘ mgr inz. arch. Agnieszka Zwara ‘ ‘

Projektowana $ciana wewnetrzna Projektowana $ciana wewnetrzna Projektowana $ciana wewnetrzna Projektowana $ciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna fazienki Sciana wewnetrzna przeszklona $ciany o odpornosci ogniowej stosowaé nr upr. budowlanych  PO/KK/059/03

- . plyte GK(ognioodporna) oraz odpowiednio
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm Tynk cementowo-wapienny 1,50m Tynk cementowo-wapienny 1,5cm Tynk cementowo-wapienny 1,5cm Scianka systemowa z plyty HPL Scianka systemowa_szklana wzmocniona konstrukcje NR A04 SKALAl 4. 400 |[IPATA] 125015
Bloczek gazobetonowy 24cm Bloczek silikatowy 24cm Bloczek silikatow 12 cm Bloczek silikatow 8cm wodoodpornej 3cm RYS 0 . .

Tynk cementowo-wapienn 1.5¢m) Tynk cementowo-wapienny 1.5¢m Tynk cementowo-wapienny 1,5¢m Tynk cementowo-wapienny 1.5¢m| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

AutoCAD / REVIT serial no.. 349-54455290; 349-53175979;
AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330




