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Czes$¢ opisowa

1.0pis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Celem ponizszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania

instalacji wentylacji mechanicznej do warunkéw technicznych oraz norm.

2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu oraz zakresu robét budowlanych

Budynek sktada sie z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej.
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 3980,0m2. W zakres robdt budowlanych wchodzi
Opracowanie dokumentacji projektowej polegajacej na przebudowie wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, ciepta technologicznego oraz wezta cieplnego w celu dostosowania do nowych potrzeb
oraz przepisébw wraz z dostosowaniem pomieszczenia jego wyposazenia do obowigzujgcych
przepisow.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Wymiane instalacji wentylacji wraz z kanatami oraz centralami na poziomie ,— 1” budynku,

o Wymiane instalacji wentylacji z kanatami oraz centralami w magazynach ksigzek z zastosowaniem
instalacji zapewniajgcej odpowiednig wilgotno$¢ pomieszczen,

e Wymiane instalacji wentylacji wraz z kanatami, centralami oraz doprowadzenia chtodu do central
na poziomie parteru z wyjatkiem nowej czesci czytelni i lokalu uzytkowego (baru Loveat),

e Wymiane instalacji wentylacji wraz z kanatami, centralami, doprowadzenia chtodu do central oraz
z zastosowaniem instalacji zapewniajgcej odpowiednig wilgotno$¢ pomieszczen na poziomie + 1
budynku,

e Wymiane instalacji wentylacji wraz z kanatami, centralami, doprowadzenia chtodu do central oraz
z zastosowaniem instalacji zapewniajgcej odpowiednig wilgotnos¢ pomieszczen na poziomie + 2
budynku z wyjatkiem pomieszczen biurowych.

e Dostosowanie pomieszczenia wentylatorowni do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

o Wykonanie remontu pomieszczenia wentylatorowni wraz z dostosowaniem pomieszczenia do
potrzeb projektowanej instalacji wentylacyjnej.

e Okreslenie  budowlanych prac odtworzeniowych wynikajgcych z wymiany instalacji na

poszczegdlnych kondygnacjach.
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3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Inwestycja znajduje sie na terenie uzytkowanego budynku zlokalizowanego w Gdansku przy ul.
Debinki 1 —wszelkie prace projektowe itd. nalezy zorganizowac w taki sposéb by nie zaktécic pracy
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja znajduje sie na obszarze, na ktérym nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig i
inwestycja nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na sSrodowisko. W zwigzku z powyziszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. W zwigzku z powyzszym nie jest

wymagane uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdow.

4.0go6Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku przy ul. Debinki 1 dziatka numer 18 obreb 066. Budynek

sktada sie z czterech kondygnacji w tym trzech nadziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia

uzytkowa obiektu wynosi 3 980,0m2

5.zczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowane wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

Powierzchnia uzytkowa: 3 980,0 m?

Powierzchnia zabudowy: 1429,0 m?

6.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu oraz zakres robét budowlanych

Celem ponizszego opracowania jest wykonanie dokumentacji w systemie zaprojektuj ztozonego z

zadan:

Zadanie projektowe:

W zakresie instalacyjnym:

1)
2)
3)

Wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia wezta cieplnego.
Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej.
Wykonanie inwentaryzacji okablowania oraz trasy instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale

wentylacyjna.
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4) Woykonanie inwentaryzacji istniejgcych agregatéw chtodniczych.

5) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji klimatyzacji.

6) Wykonanie Inwentaryzacje istniejgcych instalacji elektrycznych

7) Wykonanie bilansu mocy dla stanu zastanego oraz projektowanego

8) Woykonanie niezbednych odkrywek w celu wykonania inwentaryzacji.

9) Woykonanie inwentaryzacji wszystkich systemdéw wentylacji ( w tym kanatéw, central, przepustnic,
nawiewnikow, wymiennikéw oraz innych podzespotéw instalacji) na obiekcie wraz z centralami
oraz kanatami,

10) Wykonanie obliczen zapotrzebowania ilosci powietrza dla wyznaczonych pomieszczen.

11) Wykonanie obliczer nowego zapotrzebowania na ciepto dla nowoprojektowanych central.

12) Wykonanie obliczen zapotrzebowanie na chtéd dla nowoprojektowanych central.

13) Wykonanie obliczen zapotrzebowania na wode dla systemdw nawilzania dla
nowoprojektowanych central.

14) Wystgpienie o nowe warunki techniczne do firmy GPEC sp. z 0.0. dla przebudowy istniejgcego
wezta cieptowniczego na potrzeby ciepta technologicznego.

15) Wykonanie projektu przebudowy istniejgcego wezta cieptowniczego na potrzeby ciepta
technologicznego wraz z uzyskaniem uzgodnienia firmy GPEC sp. z o.0.

16) Wykonanie projektu technicznego (o szczegétowosci wykonawczego) koniecznych napraw
czerpni kanatowych.

17) Wskazanie rozwigzan majgcych na celu wpisanie sie w program DNSH,

18) Przygotowanie opisu technicznego zawierajgcego opis przedmiotu opracowania, cel jakiemu ma
stuzy¢, opis przyjetych rozwigzan technicznych, zastosowanych materiatéw oraz gospodarki
odpadami powstatymi w zwigzku z prowadzonymi robotami winien by¢ zgodny z regutg DNSH
»Nie czyn powaznych szkdd” ( Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z
dnia 12 lutego 2021r), wskazanie parametréw ktérymi winny sie charakteryzowac i ktére bedg
podlegaty weryfikacji w trakcie realizacji robdt oraz po ich zakorczeniu;

19) Wykonanie projektu budowlanego i technicznego (o szczegdtowosci wykonawczego) wymiany
wentylacji mechanicznej dla wyznaczonych pomieszczen z uwzglednieniem:

e wykonanie ekspertyzy mozliwosci posadowienia nowoprojektowanych central na dachu budynku
przez osoby uprawnione,

e wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych central,

e zaprojektowanie nowych central wentylacyjnych na dachu budynku,

e (Centrale wyposazone w instalacje odzysku ciepta oraz chfodu i instalacje osuszania powietrza

nawiewanego.
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zaprojektowanie kanatow wentylacyjnych (piondw oraz poziomdéw) systemow nawiewno-
wywiewnych dla wyznaczonych pomieszczen wyposazonych w przepustnice CAV oraz VAV z
pomiarem wydatkdw,

zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych (piondéw oraz poziomdw) systeméw wywiewnych dla
wyznaczonych pomieszczen,

zaprojektowanie nowych wentylatoréw wyciggowych z lokalizacjg na dachu,

zaprojektowanie podkonstrukcji dla wentylatoréw wyciggowych,

zaprojektowanie niezbednych podzespotéw dla systeméw wentylacyjnych takich jak ttumiki,
przepustnice, flirty oraz systemu sterowania,

zaprojektowanie sterowania centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami wyciggowymi wraz z
doprowadzeniem sterowania do wyznaczonych pomieszczen reprezentacyjnych,
zaprojektowanie rozprowadzenia kanatéw w wyznaczonych pomieszczeniach wraz z odpowiednia
galanteria tj. przepustnice, anemostaty, nawiewniki, skrzynki rozprezne,

montaz tulei przejSciowych przez stropy i sciany,

zaprojektowanie przejs¢ p.poz jezeli s3 wymagane przez Ekspertyze Pozarowa.

Zaprojektowanie klap ppoz sterowanych i monitorowanych niezaleznie przez system sygnalizacji
pozaru w budynku (Na budynku zamontowana jest centrala CSP Polon-Alfa 4200).

Rozbudowa systemu alarmowego budynku Satel Integra o system detekcji wycieku w sgsiedztwie
urzgdzen wchodzacych w sktad systemu nawilzania oraz systemu zmiekczania wody z
rownoczesnym monitorowaniem stanu poszczegdlnych czujnikdw przez system automatyki BMS.
zaprojektowanie doprowadzenia instalacji wody do urzgdzen/sekcji nawilzania.

zaprojektowanie systemu uzdatniania/zmiekczania wody dla systemu nawilzania,
zaprojektowanie systemu odprowadzenia poptuczyn z urzadzen uzdatniajgcych/zmiekczaczy
zaprojektowanie urzadzen chtodniczych opartych na glikolu ( tj. w technologii wody lodowej) wraz
z lokalizacjg na dachu.

Zaprojektowanie podkonstrukcji dla nowoprojektowanych urzgdzen chtodniczych.
Zaprojektowanie wymiany istniejgcego grzejnika typu ,fawier” L- 4,5m wraz z dostosowaniem
gatazek oraz wymiang zaworu termostatycznego/powrotnego.

Zaprojektowanie nowych wpustéw w pomieszczeniu wentylatorowi wraz z wigczeniem do studni
schtadzajacej,

Zaprojektowanie nowej pompy odwodnieniowej w studni schtadzajgcej wraz z wtgczeniem do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

Zaprojektowanie koniecznych przerébek instalacji wod-kan oraz c.o. w celu dostosowania

pomieszczenia pod wzgledem p.poz.
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20) Wykonanie projektu technicznego (o szczegdtowosci wykonawczego) przebudowy ciepta

technologicznego do podgrzewu powietrza w centralach wentylacyjnych dla wyznaczonych
pomieszczen uwzgledniajace:

obliczenie zapotrzebowania ilosci ciepta,

zaprojektowanie wigczenia do projektowanego nowego wezta cieptowniczego,

zaprojektowanie instalacji c.t. przy uwzglednianiu iz czynnikiem grzewczym bedzie glikol,
zaprojektowanie witgczenia instalacji ciepta technologicznego doprowadzajgcego ciepta do
istniejgcych central ( nowej czytelni oraz pom. biurowych +2 pietro) do nowoprojektowanej
instalacji,

zaprojektowanie zabezpieczenia instalacji c.t. przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez
zawory bezpieczenistwa oraz naczynia wzbiorcze,

zaprojektowanie zbiornika umozliwiajgcego odbidr glikolu w przypadku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa,

dobdr izolacji termicznej przewodoéw,

wigczenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak pompy
podmieszajgce, zawory regulacyjne, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, zawory trojdogowe,
manometry oraz termometry,

montaz tulei przejSciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz jezeli s wymagane przez Ekspertyze Pozarowsa,.

Wykonanie projektu technicznego (o szczegdétowosci wykonawczego) budowy instalacji
klimatyzacji ( wody lodowej) dla wyznaczonych pomieszczen uwzgledniajace:

obliczenia obcigzen cieplnych,

zaprojektowanie instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin i kontrolg temperatury w
okresie letnim,

wykonanie projektu podkonstrukcji dla nowoprojektowanych jednostek klimatyzacyjnych,
zaprojektowanie nowych central klimatyzacyjnych na dachu budynku,

dobor izolacji termicznej przewoddw chtodu,

zaprojektowanie instalacji w.l. przy uwzglednianiu iz czynnikiem grzewczym bedzie glikol,
zaprojektowanie zabezpieczenia instalacji w.l. przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez
zawory bezpieczeristwa oraz naczynia wzbiorcze,

zaprojektowanie zbiornika umozliwiajgcego odbidr glikolu w przypadku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa,

dobor izolacji termicznej przewodoéw,
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22)

23)

wigczenie do central wentylacyjnych z zapewnieniem odpowiedniej armatury takiej jak pompy
pod mieszajgce, zawory regulacyjne, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, zawory tréjdrogowe,
manometry, termometry oraz pozostatym niezbednym oprzyrzagdowaniem,

montaz tulei przejSciowych przez stropy i sciany,

wykonanie przejs¢ p.poz jezeli sg wymagane przez Ekspertyze Pozarowa,.

Wykonanie projektu technicznego (o szczegétowosci wykonawczego) budowy instalacji
elektrtcznej/teletechnicznej uwzgledniajgce miedzy innymi:

-projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
projekt instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego
Zaprojektowanie zasilenia dla central wentylacyjnych i pozostatych urzadzen bedgcych w
zakresie opracowania
Zaprojektowanie przytaczenia dla przepustnic CAV oraz VAV z pomiarem wydatkdéw,
Zaprojektowanie tras kablowych instalacji elektrycznych
Wytyczne do pomiardw elektrycznych oraz teletechnicznych
Wytyczne do oznaczenia obwoddw na osprzecie rozdzielnicy na okablowaniu.
Zaprojektowanie innych niezbednych prac instalacyjnych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania urzadzen wentylacyjnych
projekt instalacji przytgczy oraz sterowania dla urzadzen wentylacyjnych, sanitarnych
Projekt musi przewidywa¢ wszelkie odtworzenia powierzchni po powstatych bruzdach,
przejsciach itp. powstatych na korytarzach, klatkach itp. trasach prowadzenia okablowania.
projekt instalacji wymiany/modernizacji rozdzielnicy elektrycznych

projekt WLZ z pomieszczenia do rozdzielnicy gtdéwne;j

Wykonanie projektu technicznego (o szczegétowosci wykonawczego) budowy instalacji
systemu automatyki i rozbudowy BMS uwzgledniajgce miedzy innymi:

Monitorowanie stanu przeptywu i otwarcia przepustnic wchodzgcych w sktad central
wentylacyjnych,
Monitorowanie stanu systeméw nawilzania powietrza i zmiekczania wody wraz z czujnikami
zalania,
Monitorowanie stanu instalacji wody lodowej,
Monitorowanie stanu instalacji ciepta technologicznego wraz z opomiarowaniem ilosci ciepta
dostarczanego do niego i stan wysterowania zawordéw regulacyjnych,

Monitorowanie stanu centrali pozarowej (pozar 1 i 2 stopnia, awaria)
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e Opomiarowanie regulowanych parametrow powietrza (temperatura, wilgotnos¢) w
pomieszczeniach obstugiwanych przez projektowane centrale wentylacyjne,
24) Wykonanie kosztoryséw oraz przedmiardw.
25) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

26) Uzgodnienie projektu z zamawiajgcym.

W zakresie budowlanym:

27) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbednym do okreslenia odpornosci
ogniowej istniejgcych przegrdd statych pomieszczenia, stolarki okiennej i drzwiowej i przejsé
instalacyjnych oraz zakresu prac majacych na celu podniesienie standardu i stanu technicznego
pomieszczenia.

28) Wykonanie projektu budowlanego i technicznego (o szczegdétowosci wykonawczego) prac
budowlanych obejmujgcych:

o Weryfikacje i podniesienie ognioodpornosci przegréd statych: Scian dziatowych, zewnetrznych i
stropu wentylatorowni do wymagan przepisdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej i
warunkéw technicznych poprzez wykonanie obudéw w systemie ogniochronnych ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt krzemianowo- wapniowych.

e Wymiane istniejgcych drzwi na drzwi techniczne o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
wymogami wraz z obrébka i szpachlowanie i malowaniem drzwi od strony korytarza.

e Wymiane istniejgcego okna na okno lub witryne statg o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
wymogami wraz z niezbednymi obrébkami i wykoriczeniem od strony wewnetrznej i
zewnetrznej.

e Przebudowe istniejgcych w wentylatorowni pomieszczern komér kurzowych: wyburzenie
zbednych komor i Scianek dziatowych, skucie istniejgcych okfadzin z glazury, wyréwnanie $cian i
malowanie farbami zmywalnymi, demontaz sufitéw podwieszanych, wymiana istniejacych
drzwi do komoér, remont posadzek i dostosowanie wielkosci otworéw w $Scianach do
projektowanej wentylacji.

e Przebudowe istniejgcych podestéw betonowych pod projektowane centrale wentylacyjne wraz
z oddylatowaniem od istniejgcych posadzek wentylatorowni.

e Remont istniejgcej posadzki wentylatorowni wraz z usunieciem spekan, zdylatowaniem,
wyrownaniem i wykonczeniem nawierzchni farbg z zywic epoksydowych.

e Remont Sciani stropu.

e Zabudowe zbednych otwordw instalacyjnych.
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e Prace odtworzeniowe: szpachlowanie, wykonanie niezbednych i odtworzenie istniejacych
zabudow z ptyt gipsowo- kartonowych, odtworzenie oktadzin i wykoriczenia $cian, sufitow i

podtdg naruszonych w trackie prac instalacyjnych na wszystkich kondygnacjach.

29) Wykonanie kosztoryséw oraz przedmiardéw.

30) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
31) Uzgodnienie projektu z zamawiajgcym.

32) Pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji, jesli okazg sie niezbedne.

33) Swiadczenia ustugi nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt objetych dokumentacja.

7.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Wymagania ogdlne

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu instalacji powinny by¢ oparte na
materiatach posiadajgcych aprobaty techniczne. Dokumentacja winna posiadaé pisemne
oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami branzowymi. W celu
wiasciwego zaprojektowania niezbedne jest odbycie wizji lokalnej przez projektanta i zapoznanie sie z
obiektem.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajgcemu nalezy ztozy¢ kompletny projekt budowlany zawierajgcy czesc techniczng i formalng
wraz z uzgodnieniami, kopig uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz kopig aktualnego

zaswiadczenia z Izby Inzynierdw projektanta i sprawdzajacego.

8.Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych
W ramach przedmiotu inwestycji nalezy opracowac kompletng dokumentacje projektowa:
a. Projekt budowlany
b. Projekt techniczny ( o szczegétowosci wykonawczego)
c. Przedmiary oraz kosztorysy
d. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
e. Projekty powykonawcze
Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 egz. w wers;ji cyfrowej

w formie edytowalnej oraz w PDF.
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Projekty budowlane oraz techniczne/wykonawcze
a. Wykonanie projektu budowlanego: Dostosowanie budynku Biblioteki Gtéwnej GUMed
do funkcjonowania w warunkach epidemicznych: Modernizacja wentylacji i klimatyzacji
czytelni.
b. Wykonanie projektu technicznego (o szczegdtowosci wykonawczego): Dostosowanie
budynku Biblioteki Gtéwnej GUMed do funkcjonowania w warunkach epidemicznych:

Modernizacja wentylacji i klimatyzacji czytelni.

Przedmiary i kosztorysy :

a. Przedmiary robdét — nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowan branzowych.
Przedmiar robdt powinien stanowié opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Przedmiary robdét nalezy opracowaé odrebnie dla poszczegdlnych obiektdw, branz i rodzajéw robét
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robdt muszg obejmowal zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajgcych z
projektow.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robdt szczegdétowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne i
dane wyjsciowe do ich sporzgdzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia

do pozycji Specyfikacji Technicznych.

b. kosztoryséw:
Kosztorys inwestorski — nalezy wykona¢ w formie osobnych opracowan branzowych.
Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego / Dz. U. z 2004r.,
Nr130, poz.1389/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem uzgodnien z

Zamawiajgcym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

STWIORB-y:
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy wykonaé je w formie
osobnych opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgcym
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rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg projektowa
i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robot, warunkoéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych robdt, ich elementéw lub etapdw, kontroli
jakosci robot, obmiaréw robot i ptatnosci za roboty.
Specyfikacje techniczne winny byé sci$le powigzane z przedmiarami robot. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét majg stanowié podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robdt i musza
zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktdre powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowej i Sanepid) i opinii,
dokonanie wszelkich badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem oraz
instytucjami, organizacjami, gestorami sieci i innymi jednostkami, ktérych uzyskanie okaze sie

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz prawidtowej jego realizacji.

9.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do instalacji budowlanych

Rury i elementy potaczeniowe instalacji c.t

Instalacje zaprojektowacé z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka
warstwg cynku stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztattek. Stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3, rury zewnetrznie
galwanicznie ocynkowane (FE/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um. Rury i ksztattki muszg by¢
prowadzone w szczelnej izolacji, ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone
przed chemig budowlang przy przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje rurowe z
rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Przejicia przez przegrody oddzielajgce
strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym o odpornosci.
Pozostate przejscia bedg posiadaty uszczelnienia elastyczne. Rury nalezy ukfadaé w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych.

Rozstaw podpdr — w zaleznosci od srednic rurociggdéw (w rejonie kolan, urzagdzen rozstaw musi

by¢ zmniejszony):
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DN [mm] Rozstaw elementéw mocujgcych [m]
20 1,5
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 3,5
65 3,8
80 4,0
100 4,5

Na rurociggach zachowaé odpowiednie spadki — minimum 3%o. dla umozliwienia wtasciwego
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W najnizszych jej punktach nalezy montowaé
odwodnienia, natomiast w miejscach najwyzszych odpowietrzenia. Punkty odwodnien
sprowadzi¢ do miejsc odprowadzenia kanalizacji (rura kanalizacyjna prowadzona po wierzchu
$cian do istniejgcego odejscia/odptywu zlokalizowanego w narozu budynku). Do odpowietrzenia
w pom. podrozdzielni ciepta zaprojektowano separatory powietrza/zbiorniczki odpowietrzajgce
wg. PN-91/B-0240 (zestawienie ad. rys. IS-PW-204). Rurociaggi oznakowa¢ wg oznaczen
zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i
kierunkoéw przeptywu. Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI Instal
Zeszyt 6 "Warunki wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych," obowigzujgcymi przepisami

i normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Armatura w instalacji c.t.
Zawory regulacyjne i odcinajace:
e Zawor regulacyjny
- Musi zapewni¢ precyzyjne réwnowazenie i pomiar przeptywu
- Wyposazone w cyfrowg skale pozwalajacg na doktadne i szybkie wykonanie nastawy z funkcja
petnego odciecia
- Wyposazone w samouszczelniajgce kré¢ce pomiarowe
- Wykonany ze stopu odpornego na  odcynkowanie  gwarantujgcy  dtuga
i niezmienng prace zaworu
- Klasa cisnienia: PN 25
- Temperatura: Max. Temperatura pracy: 1202C (chwilowa 1502C) Min. Temperatura pracy -

20eC
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e Zawor odcinajacy kulowy
- Korpus wraz z podzespotami wykonany z mosigdzu
- Temperatura max. 1202C

- Cisnienie max. 16 Bar

e Zawor odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem odcinajgcym
- Cisnienie nominalne PN: 6 bar
- Srednica nominalna DN 15

- Srednica zewnetrzna: 15mm

e Armatura pomiarowa
- manometr centryczny M160/R/0 do 10bar z zaworem manometrycznym

- termometr techniczny 0-1202C

w najwyzszych punktach instalacji zaprojektowad odpowietrzniki automatyczne
z zaworami odcinajgcymi Dn15. W najnizszych punktach zapewnié¢ mozliwosé spustu wody przez korki
spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze ztgczka do weza DN15. Armatura stosowana w instalacji

powinna by¢ PN10 i na tmax=100 oC.. Przy montazu przestrzegac wytycznych producenta.

Rury i elementy potaczeniowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki wykonane z rur kielichowych PP, technologii jednowarstwowej o przekroju litym
$cianek umozliwiajgcy zdecydowang redukcje szuméw i hatasu. Mocowanie za pomoca dostepnych
obejm z wktadka ttumigca lub standardowych obejm z tworzywa sztucznego. Kompatybilnos¢ z

innymi dostepnymi systemami kanalizacji wewnetrznej.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw.

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg projektowanej
instalacji. Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowac z rur PP o $rednicy Dn 25/32 mm.
Przewody projektowac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem
skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadzac przez zasyfonowanie

syfonem antyzapachowym.

Instalacja wody

Przewody wody zaprojektowac z rur polipropylenowych z zabezpieczajgcg wktadka stabilizujgca
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(rury PP Stabi) lub innego réwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenie poszczegdlnych
elementdow zaprojektowac za pomoca ztgczek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie
mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry
wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materiatu wewnatrz rury, co
moze zwiekszyé opory miejscowe instalacji. Na odgatezieniach projektowac zawory odcinajgce

kulowe.

Armatura wodociggowa

* Zawor odcinajgcy kulowy
- Korpus wraz podzespotami wykonany z mosigdzu
- Temperatura max. 120°C

- Cisnienie max. 16 BAR

Wymagania dotyczgce montazu instalacji wentylacji
Kanaty wentylacyjne zaprojektowac z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodéw
powinny by gtadkie, bez zataman i wgniecen . Materiat powinien by jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym
podobnych wad; Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna
odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001; Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434; Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-76002; Grubos$ci blach na kanaty nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmochienia powinny by zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze a ich promien
wewnetrzny winien wynosi co najmniej 100 [mm];
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

0100 + 0125 - 0,50 mm,

0160 + 0250 - 0,60 mm,

0280 + 0710 - 0,75 mm,

powyzej 0710 - 1 mm;
Minimalne grubosci kanatow prostokatnych (decyduje dtuzszego boku):

do 750 mm - 0,5 mm,
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750 do 1400 mm - 0,75 mm,

powyzej 1400 mm - 1,1 mm;
Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegrdod budynkéw w odlegtosci umozliwiaj
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potfaczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy
wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodéw lub przewoddw z izolacjg . Przewody na catej grubosci przegrody powinny by obtozne

wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewododw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by
zaprojektowane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd. Izolacje cieplne
przewoddéw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosc¢ na przenikanie wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe
chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni ( oblachowanie). Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac
odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddéw powinna by odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato o na jej
szczelnosé , wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukcji. Zamocowanie przewodow do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi obcigzenia wynikajace z ciezaréw: przewoddéw ,materiatu
izolacyjnego, elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw, np. ttumikdéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpér lub podwieszen ; osoby
lub 0sdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji. Zamocowanie przewodéow wentylacyjnych powinno by odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. W przypadkach,
gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach
oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpoér lub podwieszen powinna

umozliwi¢ kompensacje wydtuzen

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
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konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza w taki sposéb, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i
ksztatt fgcznikéw elastycznych powinny by zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora.
Dtugosé tagcznikdw elastycznych powinna wynosi 100 + 250 mm. tgczniki elastyczne powinny by tak
zamocowane, aby ich materia zachowywat ksztatt fgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie

aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje .

Centrale wentylacyjne
Centrale nalezy zabudowac¢ w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory lub przektadki oraz na kanaty stosujgc krééce elastyczne;

Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe i falowniki

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne izolowac termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowe. Dodatkowo nalezy obudowad wszystkie izolowane kanaty prowadzone na zewnatrz
blacha stalowg ocynkowang . Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw
doktadnie oczyscié i odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie skleié

i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji; Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodoéw, jak réwniez wiasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych; Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia
przewoddéw powinny by tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw; Elementy
usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych srub
lub innych elementéw, ktére mogg powodowa zagrozenie dla zdrowia ludzi lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych; Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych; Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo
otwierac ; W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej ni 200 mm nalezy

stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
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wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej sSrednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o

wymiarach podanych ponizej.

Srednica przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu

mm Mm

d A B
200 <d <315 300 100
315<d <500 400 200

1) otwor rewizyjny jako witaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza

przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponizej

Wymiar boku przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu

mm Mm

S1) A B
<200 300 100
200 <s <500 400 200
> 500 500 400

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢

rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju

poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy

2, to otwor rewizyjny nalezy tak zaprojektowac , aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do

krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony; W przypadku, gdy przewiduje sie

demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie

powinny by mniejsze niz okreslone w tablicach; Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w

przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym; Nalezy zapewni¢ dostep w celu

czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen :

przepustnice (z dwdch stron),
klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice (z dwdch stron),

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),
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e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron),
o filtry (z dwdch stron),
e wentylatory przewodowe (z dwéch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron),

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo demontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
ni 45°, a w przewodach poziomych odlegtosci miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
ni 10 m;
Specyfikacja ogdlna central wentylacyjnych:

e Centrala w wykonaniu zewnetrznym do posadowienia na dachu budynku,

e (Centrala w wykonaniu higienicznym,

e Nagrzewnica wodna (zasilanie z instalacji CT) pracujgca na wodnym roztworze glikolu

etylenowego 35%,

e  Filtr nawiewu,

e  Filtr wyciagu,

o Wymiennik krzyzowy

e Wentylatory bezposredniego napedu z ptynna regulacja silnika za pomocg falownikéw,

e Przepustnice on/off na czerpni i wyrzutni centrali,

e Kompletna automatyka sterujaca.

Automatyka central musi zapewnié:

Sterowanie zatgczeniem i wytgczaniem wszystkich urzadzen bezposrednio z automatyki centrali, z
panelu wyniesionego Swiadectwo charakterystyki energetycznej sporzadza sie na podstawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku, zgodnie z

przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Sporzadzajgc Swiadectwo charakterystyki energetycznej, uwzglednia sie parametry techniczne
konstrukgcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne Zrédta ciepta zasilajgcego budynek lub
czes¢ budynku.
e systemu BMS,
e sterowanie urzadzeniami pomocniczymi rdowniez z systemem automatyki uktadow
wentylacyjnych badz centralnym systemem BMS,

e sterowanie odzyskiem ciepta,
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regulacja parametrow temperatury z mozliwoscig wyboru regulacji do temperatury powietrza
nawiewanego i wywiewanego z pomieszczenia,

sygnalizacja awarii technicznych (wentylatoréw itp.)

mozliwosé miejscowego zadawania temperatury z panelu wyniesionego zlokalizowanego w
piwnicy,

monitorowanie stanu zabrudzenia filtréw (oddzielnie dla kazdego filtra),

automatyczna kompensacja zabrudzenia filtréw central,

podglad wszystkich wartosci temperatur, wydatkéw wentylatoréw, systemdw odzysku ciepta,
stanu potozenia sitownikéw itp. w zdalnym panelu umieszczonym w piwnicy;

podtaczenia podgladu w systemie BMS,

Regulacja wydatku systemu nawilzania w celu osiggniecia wartosci zadanych uwzgledniajgca
wilgotnos¢ i temperature powierza nawilzanego z zabezpieczeniem programowym przed
wystepowaniem kondensacji wody w kanale nawiewnym,

Regulacja funkcji osuszania powietrza w przypadku wystgpienia w monitorowanych
pomieszczeniach wilgotnosci powyzej wartosci dopuszczalnych,

Dziatanie funkcji zabezpieczajgcych przed zamarznieciem nagrzewnicy oraz chtodnicy (jesli
wystepowac bedzie taka koniecznosc) takie jak wstepne wygrzanie przy uruchamianiu centrali,
zabezpieczenie od zbyt niskiej temperatury czynnika na wyjsciu z nagrzewnicy,

Wystgpienie awarii blokujgcej prace centrali w przypadku zadziatania termostatu
przeciwzamrozeniowego blokada resetowana z poziomu BMS oraz panelu w piwnicy.

Sterowanie w trybie recznym oraz z harmonogramu.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca nalezy zamontowac w poblizu centrali z zabezpieczeniem przed

warunkami atmosferycznymi np. opadem deszczu. Lokalizacje kasetki sterujgcej w piwnicy.

Wszystkie rury prowadzona na zewnatrz izolowac oraz oblachowac¢ w celu zabezpieczenia przez

czynnikami zewnetrznymi. W celu zapewnienia miejsca w szachtach dla nowych przewodow

konieczne jest zinwentaryzowanie wszystkich kanatéw oraz wykonanie demontazu juz

nieuzytkowanych od parteru/piwnicy budynku az po dach.

Ogodlne informacje o systemach wentylacji i klimatyzacji

Centrale klimatyzacyjne obstugujgce pomieszczenia powinny posiadac atest higieniczny. Urzadzenia

powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne:

powinny posiada¢ modutowg budowe umozliwiajgca transport w pojedynczych modutach

funkcjonalnych,
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kazda sekcja powinna posiada¢ zdejmowane ostony lub drzwi inspekcyjne (drzwi inspekcyjne
powinny by¢ wyposazone w zamkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym),
wszystkie wewnetrzne krawedzie oraz elementy stykajgce sie z powietrzem obrabianym w
urzadzeniach powinny zapewniac tatwos¢ w utrzymaniu czystosci i dezynfekcji,

urzadzenia powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy mycie wszystkich sekcji. Podtogi
stanowigce tace ociekowe w poszczegélnych sekcjach powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej gat. EN 1.4301 lub wyzszej jakosci,

uktad regulacji automatyczne centrali powinien stanowi¢ integralng czes¢ urzadzenia,
grubosé izolacji z wetny mineralnej nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm,

materiaty zastosowane w filtrach | i Il stopnia powinny by¢ wykonane z materiatéw
niehigroskopijnych atestowanych, wielkosci wktaddéw filtracyjnych powinny by¢ zgodne ze
znormalizowanym standardem,

predkosé w bloku lamelowym wymiennikdéw nie powinna przekroczy¢ 3 m/s,

wszystkie odptywy skroplin powinny by¢ zasyfonowane.

Praca instalacji powinna odbywac sie w petni automatycznie. Rola obstugi powinna sie sprowadza¢ do

uruchomienia poszczegdlnych zespotéw, kontroli pracy, przegladow biezgcych i konserwacji. Nalezy

przewidzie¢, ze zespoty bedg pracowac bez przerwy, ewentualne wytgczenia spowodowane beda

wymiang filtrow, koniecznoscig czyszczenia lub awarig zespotéw. Przetgczanie instalacji na mniejsza

wydajnos¢ powinno odbywac sie w sposdb automatyczny (zgodnie z harmonogramami w systemie

BMS) lub recznie (z poziomu stacji roboczej systemu BMS).

Nawiew i wywiew realizowany bedzie w rozdziale gérnym, tzn. iz nawiew i wywiew realizowany

bedzie elementami galanterii wentylacyjnej montowanej bezposrednio pod stropem w suficie

podwieszanym.

Ogodlne informacje dotyczace systemu automatyki oraz BMS

Pracg zespotéw wentylacyjnych powinien sterowac uktad regulacji automatycznej zrealizowany na

sterownikach w petni zintegrowanych z systemem BMS Zamawiajgcego, ktéry w zaleznosci od

wyposazenia zespotu bedzie realizowat nastepujace funkcje:

regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,
zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznieciem,
zabezpieczenie wymiennikdw odzysku ciepta przed oszronieniem,
sterowanie pracg wentylatoréw,

sterowanie pracg urzadzen chtodniczych,

sygnalizacja pracy wentylatorow,

sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centrach,
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e sygnalizacja standw alarmowych,

e zasilanie i sterowanie miejscowymi wyciggami pomieszczen technologicznie powigzanych z
pom. obstugiwanymi przez dang centrale.

e blokada pracy nawilzacza w przypadku detekcji wycieku wraz odcieciem doptywu wody.

e Monitorowanie i archiwizowanie danych w postaci trendéw wartosci mierzonych
parametréw w tym wartosci temperatury i wilgotnosci mierzonych przez czujniki znajdujace

sie w pomieszczeniach archiwum oraz innych istotnych parametréw pracy central.

Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca wspdlne dla poszczegdlnych zespotéw nalezy umiesci¢ na dachu
budynku w poblizu obstugiwanych central, w rozdzielnicy w wykonaniu zewnetrznym posiadajgcym
odpowiedni stopien ochrony IP. Wyposazenie powinno obejmowac elementy regulacyjne i sterujgce
automatyki, elementy sitowe (wytgcznik gtéwny, bezpieczniki, styczniki, transformatory) oraz
utrzymujgce odpowiednie parametry wewnatrz szafy (wentylator z termostatem, grzatka z

termostatem)

Uktad automatycznej regulacji nalezy wyposazy¢ w sterowniki swobodnie programowalne o
nieulotnej pamieci programu (nie dopuszcza sie stosowania sterownikéw z podtrzymaniem
bateryjnym pamieci). Sterowniki powinny tgczyc¢ sie z systemem BMS po otwartym protokole
komunikacyjnym BACNET IP. Poziom integracji powinien umozliwia¢ z poziomu stacji roboczej
podglgdanie stanu programéw wsadowych do sterownika w trybie online a potwierdzenie alarmu z
poziomu stacji roboczej powinno byc¢ tozsame z potwierdzeniem alarmu na sterowniku. Z poziomu
stacji roboczej powinna byé mozliwos¢ wykonania petnego backupu programu wsadowego
sterownika. Uktad automatyki nalezy zaprojektowac w taki sposéb aby jeden ze sterownikéw petnit
funkcje lokalnej agregacji danych wraz z harmonogramami, trendami i grafikami lokalnej stacji
roboczej w celu odpornosci uktadu na ewentualne btedy komunikacji pomiedzy budynkiem biblioteki

a lokalizacjg serwera BMS.

W pomieszczeniach, w miejscach wskazanych przez uzytkownika, nalezy zastosowaé zdalne panele

operatorskie dla kazdej z central, za pomoca ktérych bedzie mozna miedzy innymi:

o dokonac zmiany wartosci zadanej temperatury,

e odczytac¢ wartoSci temperatury i wilgotnosci (w pomieszczeniach w ktérych wystepuje
regulacja wilgotnosci),

e zobrazowac stany pracy uktadu wentylacyjnego,

e dokonaé zmiane trybu pracy centrali (praca / oczekiwanie).
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Panel powinien posiada¢ czytelny wyswietlacz LCD oraz klawiature. Komunikacja ze sterownikiem

powinna sie odbywaé w sposdb w petni cyfrowy. Panel powinien mie¢ stopien ochrony IP nie

mniejszy niz IP54.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewoddéw powinny zapewniac otwory o wielkosciach podanych w Tabeli

2 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych srednicach nominalnych

(EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 i Rysunkiem 1

Otwor prostokatny lub owalny

Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej srednicy

Srednica nominalna
przewodu (min)

Minimalne wymiary
otworow w sciankach
przewodow (mm)

Srednica nominalna
przewodu (min)
DY

Wymiar nominalny
zakonczenia wsuwanego
wg EN 1506 lub

AxB minimalny otwor (mm)
d

100 < D <200 180 x 80 100 100
200=< D <315 200 x 100 125 100
315 < D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500

3 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalnej.

—

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokatnych Dostep w celu czyszczenia przewoddow powinny zapewniaé

albo otwory o wielkos$ciach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo tréjniki zdemontowanymi
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zaslepkami, o minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 2.

Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokqtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej $rednicy
Szerokosc S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku ‘Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonhczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodoéw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d
S<200 300 x 100 <200 125
200 <S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
e e =
.7 P
e e |
y . 4—- _L— ) P |
e el e g |
! L | [
I P ~ I I
I S [
o | ;o wl
| |
t |
| |

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

Wymogi wobec Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w opracowaniu przedmiotu zamdwienia o0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. Opracowanie powinno zostac
wykonane przez osoby posiadajacg uprawnienia w odpowiednich branzach bez ograniczen
spetniajgcg wymogi okre$lone zgodnie z postanowieniami:
e Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2019 poz. 1117ze zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
p0z.1225)

e Ustawy Prawo budowlane dnia 7lipca 1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

10. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Potozenie geograficzne i administracyjne
Projektowana instalacja miesci sie w istniejagcym budynku uzytecznosci publicznej w Gdansku 80-211

ul. Debinki 1 dz. nr 18 obr. 066.
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11. Opis stanu istniejacego

Budynek w chwili obecnej posiada istniejgcg instalacje wentylacyjng dla pomieszczen

biurowych na parterze i na Il pietrze, dla nowej czesci czytelni, dla baru Loveat i toalet wyposazong w

wentylatory kanatowe, ttumiki kanatowe, nagrzewnice elektryczng oraz nagrzewnice/chtodnice

kanatowe zasilane zewnetrznymi jednostkami klimatyzacyjnymi. W pomieszczeniach biurowych, w

nowej czesci czytelni i w barze zamontowane sg nawiewniki oraz wywiewniki a w toaletach tylko

wywiewniki. Zamawiajacy posiada system BMS Schneider w wersji 3.2.4.6003 z nielimitowang iloscia

urzadzen i jednoczesnych dostepdéw ze stacji roboczych petnigcy role centralnego systemu BMS

obstugujgcego wiele budynkéw. System automatyki i BMS w budynku biblioteki nalezy zrealizowac jako

podkatalog w istniejgcym systemie.

Wytyczne projektowe:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdéin. zmianami)

Ustawie z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdin.
zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zmianami)

Ustawie Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz.
88,1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

Ustawie Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz.
1973)

Wszystkie przewidziane w projekcie materiaty, montowane urzadzenia, zastosowane
technologie oraz sposob prowadzenia i realizacji robét, gospodarka odpadami powinny by¢

str. 26



zgodne Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego
2021 r. ustanawiajgcym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w zakresie
wymagan zgodnosci z regutg DNSH "Nie Czyn Powainych Szkéd".

Dokumentacja projektowa powinna posiadaé¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia

projektu w zakresie wynikajgcym z obowigzujcych przepisow.

Czes¢ informacyjna

1.Zakres stosowania OPZ

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszystkich wymaganych prawem i przepisami
dokumentéw i pozwolen, aby zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajace
wskazowki do realizacji inwestycji. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé przegladéw
dokumentéw Wykonawcy i dokonywaé inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one
przygotowywane. Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku,

przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje:
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu wszystkie niezbedne
dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia.

2.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Planowana inwestycja znajduje na terenie, na ktédrym nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Planowania inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach ani uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. Inwestycja nie znajduje sie na
terenach zagrozonych powodzig ani w granicach pasa ochronnego i pasa technicznego brzegu

morskiego.
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3.0swiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Budynek znajduje sie na dziatkach nr 18 obr. 0066 w Gdansku. Dziatki te s3 wtasnos$cig Gdanskiego

Uniwersytetu Medycznego..

4.Normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

e BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

e PN-ENISO 12241, 02.2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

e PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania badania.

e PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania badania.

e PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

e PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

e PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

e PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawar spustowy R 1/4 cala.

e PN-73/M-75109 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Zawor przelotowy podtynkowy.

e PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

e PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojgcy.

e PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka

e PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
zlewozmywakowe.

e PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.

e PN-80/M-75118 Armatura domowe] sieci wodociggowe]. Baterie zlewozmywakowe

umywalkowe stojace.
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PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-78/M-75146 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
PN-91/M-75160 Ztgcza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych.
PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodoéw elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdéw ptuczacych.
PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.
PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wptywowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do
weza.

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Gtowice wzniosowe.

PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.
PN-74/M-75226  Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe
Z zaworem spustowym.

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe.
PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne.
PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki spustowe mosiezne.

PN-69/M-75237 Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki wyptywowe.

5.Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 2022r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z péin.

zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzagdzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 14.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869 z pdin.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zmianami)

Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2021 nr 21 poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2020 nr 20 poz. 1508)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966; zmiany: Zmiany: Dz.U.18.1233
par.1, Dz.U.19.1176 par.1, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297 par.1, Dz.U.21.2260 par.1)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L2011 Nr 88, str.5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169 poz. 1386

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 nr 22 poz. 699)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.,,

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Zgodnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12
lutego 2021r ustanawiajgcymi Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w

zakresie wymagan zgodnosci z regutg DNSH ,, nie czynn Powaznych Szkéd

6.Literatura

1. Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, ARKADY
1988 r.

3. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i

projektowania. COBRTI ,,INSTAL”, zeszyt 10

7.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Wyniki badan gruntowo — nie dotyczy

Zalecenia konserwatorskie — w ramach potrzeby

Inwentaryzacja zieleni — w ramach potrzeby

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — nie dotyczy

Pomiary ruchu drogowego — nie dotyczy

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych — w ramach potrzeby

Dodatkowe wytyczne inwestorskie — w ramach potrzeby

8.Uwagi konncowe.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od OPZ, koncepcji projektowej muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
przepisami szczegétowymi oraz przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych

e Na przedmiot zamdwienia nalezy wykonac odpowiednig dokumentacje wykonawczg oraz uzyskac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia

o Wykonawca zobowigzany jest realizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy

Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.414 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225- z pdzn. zm.), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, muszg posiada¢ atest sanitarno-higieniczny, aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie oraz inne

Swiadectwa i decyzje wymagane prawem.
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