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Zestawienie pomieszczen poziom -1
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Pow.
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Legenda

Hydrant

oo Piony cyrkulacja
Grzejniki
Etap |

Etap Il

Elementy istniejace
Elementy wyburzane

Elementy projektowane
Nawiew powietrza

Wywiew powietrza

Szafka na gasnice

UWAGA:

1022.30 m?

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét

zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze

wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary na budowie i do zaméwien materialow
postugiwac sie danymi liczbowymi z pomiaréw stanu

rzeczywistego na budowie. W wypadku
zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy

jakiejkolwiek
projektem, a

stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢
prowadzone z réwnolegtg biezaca koordynacja

miedzybranzowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest przeds!

tawi¢ projekt

systeméw szklanych i fasadowych do akceptacji biura

projektowego.

5. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan
systemowych dopuszcza si¢ stosowanie systemow

réwnowaznych, po uprzedniej akceptacj
projektowego.

i biura

6. Rysunki detali systemowych maja jedynie charakter
pogladowy. Wykonawca robét budowlanych
zobowiazany jest do wykonania zaplanowanych prac
zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami systemu o
takich samych parametrach technicznych producenta
wybranego i zatwierdzonego przez Inwestora. Biuro
Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie

zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia

rozwigzan

funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez

Inwestora.

7. Klapy rewizyjne usytuowane na szachtach

instalacyjnych nalezy wykona¢ w klasie
ogniowej EI 30

8. Szklane $ciany wewnetrzne dziatowe
wykonac w klasie EI15

odpornosci

nalezy

9. Obiekt wentylowany mechanicznie, rozwiazania na

projekcie branzy sanitarnej.

ETAP I

istniejace zebro zmodywikoﬂaé wg

proj. konstrukcji

Projektowana $ciana murowana
z bloczkéw betonowych

ks @110z
zaworem
napowietrzajacym

stupy fundamentowe S-4 —— '
czesci nowej klatki schodowej
wg proj. konstrukcji

ETAP |

@TREFA PM- magazyny

Sz.1
Sciana zewnetrzna piwinicy - docieplenie

Sz.2
Sciana zewnetrzna - docieplenie

Sz.3
Projektowana $ciana zewnetrzna

Sz.4
Projektowana $ciana fundamentowa

Sz.5
Projektowana $ciana kurtynowa

Folia kubetkowa
Papa na lepiku x2

Polistyren ekstrudowany 12cm

Trojwarstwowe szlachetny na

warstwie podktadowej 1.5¢cm
Wetna mineralna 12cm

Tynk trojwarstwowy szlachetny na

warstwie podktadowej 1.5cm
Wetna mineralna 15cm

Masa bitumiczna

Piaskowiec 6cm

Gazobeton 24cm

4, ge:
Tyik ceMeWtowo-Wapl 1

Gazobeton 24cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm

1:100

Sw.3
Projektowana $ciana wewnetrzna

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm|

Bloczek gazobetonowy 24cm

Tynk cementowo-wapienny 1.5cm

Sw.4
Projektowana $ciana wewnetrzna

Tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm|
Bloczek silikatowy 24cm
Tynk cementowo-wapienny 1.5cm

Bloczki betonowe 25cm
Izolacja przeciwwodna np.masa bitumiczng

Przeszklenie systemowe na podkonstrukcji
z profili aluminiowych

Sw.5
Projektowana $ciana wewnetrzna

Sw.6
Projektowana $ciana wewnetrzna

Sw.7
Sciana wewnetrzna tazienki

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Bloczek silikatow, 12 cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Bloczek silikatowy 8cm

Scianka systemowa z plyty HPL
wodoodpornej

3cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Sw.1
Istniejace $ciany wewnetrzne

Sw.2
Projektowana $ciana wewnetrzna
(szyb windowy)

SWC1
Sucha zabudowa g-k montaz urzadzen
sanitarnych z jednej strony

Tynk cementowo-wapienn 1.5¢cm
Cegta dziurawka o zmiennych grubosciach

Tynk cementowo-wapienny

1.5 cm|

2 x plyta gk 2,5¢m

Zelbet

18.¢cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm|

Sw.8
Sciana wewnetrzna przeszklona

Scianka systemowa szklana

Podkonstrukcja profile

stalowe CW75,

wypetnioenie wetng mineralng

o gr. 10 cm i gestosci 20kg/m3 ~ 17.5 cm
2 x plyta g-k 2.5¢cm
Od strony pomieszczen mokrych plyta
wodoodporna, odporno$¢ ogniowa
zgodnie z 0znaczeniami na rzutach dla
Sciany o odporno$ci ogniowej stosowaé
ptyte GK(ognioodporna) oraz odpowiednio
wzmocniona konstrukcje

STREFAZLA (8)
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©

sl

=

10. Przejécia instalacji miedzy strefami nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne

wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych oraz

ogniowych

11. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy
zbada¢ stan nasigkniecia oktadziny elewacyjnej, przy
znacznym poziomie zawilgocenia plyty nalezy osuszy¢

powierzchniowo przy uzyciu preparatow do

chemicznej renowacji zawilgoconych powierzchni

elewacyjnych i dopiero wtedy przystapi¢ do
termodernizaciji elewacji.

12.Przed przystapieniem do wprowadzenia elementéw

instalcyjnych do istniejacych szachtéw nalezy
sprawdzi¢ ich zawartos¢ i zdecydowac o ich
poszerzeniu badz pozostawieniu istniejacych
wymiarow.

13. W sprawach nie okreslonych dokumentacja

obowigzuja:
- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢

budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(PKN.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢

materiatow i wykonywanych robét.

14. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z

wydrukiem

ARKON ATELIER

80-402 Gdansk

ul.Kochanowskiego 64/4

tel / fax:
e-mail:

(0 58) 344 70 22
biuro@arkonatelier.pl
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