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UWﬁgil NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Wazystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowiano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlangj oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlangj. : i talnal i
oy 4 Wyonyi:zg iy YhOpracoNErmip ! gl ! Tymczasowa izba przyje¢ przy ul. Szpitanej 27/33 w Poznaniu
. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyinie wytyczy¢ geodezyinie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.
B.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych  innych nalezy zamawiac i wykonywac / B -
; ‘ yposaze ! M ) ) Yy porgczy 1 p ) grznyen Hnny y wykonyw PROJEKTOWAL: PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obikcie. ‘
H. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asorymentem diauniknigcia niescistosci. myrin.ach.P. SOBOTA PS ARCHITEKTURA
6. Przed wykonaniem kazdego oworu w Scianach  sropach weryfkowat ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub wyposazeniem. ERANZA STADIOM: oATA KA osﬁﬂgkise?lign "
. Dopuszcza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta. ARCHTEKTURA PROJEKT KONCEPCYINY LU 202t 0 62-200 Gniezno
17 Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika s odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sziuki budowlang. )
8. Brak wskazania na rysunku koncepcyinym elementu, kidrego zastosowanie wynika z znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej e zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elemenfuw | TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
porozumieniu z inwestorem, a takze z projeklantem i za jego zgoda, RZUT PARTERU R TYMCZASOWA |ZBA PRZYJEC PKA01
8. W przypadu jakiefkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sig z projektantem.
110. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowtane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poznieszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizaci obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisamil sztuka budowlang, PROJEKT CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIM MOZE swz‘yc’ WYLACINIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU W
[11. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projekiowej w zakresie wykonawcy. JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOMNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA




