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62-200 Gniezno

Tymczasowa izba przyjęć przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu
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RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA I-A-01

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku koncepcyjnym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
11. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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Bruzda na hydrant
ppoż.

46x55x25 cm

Otwór 105x50 cm
murowany gr. 6 cm

Istniejąca
kurtyna
powietrzna

Projektowana
kurtyna
powietrznaWycieraczka

osuszająca 290 x
550 cm

Wycieraczka
okruszająca

290 x 200 cm

HE
A

14
0

HE
A

14
0

HE
A

14
0

HE
A

14
0

Rozdzielnia
główna,

wnęka elektryczna
90x150x25 cm

Hściany=200
cm

Hpodciagu= rzędna +2,71

Hpodciagu= rzędna +2,71

RG

11x15x30

9x15x30

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY

KOMUNIKACJA
0.03

A: 100,57 m2

SALA SEMINARYJNA
0.04

A: 39,58 m2

KOMUNIKACJA
0.08

A: 50,60 m2

Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
0.05

A: 27,47 m2

PODCIEŃ
0.01

A: 42,44 m2

WIATROŁAP
0.02

A: 65,79 m2

DYŻURKA SZPITALNA
0.07

A: 19,74 m2

BIURO DYREKTORA
0.06

A: 13,56 m2

ZASTĘPCA
DYREKTORA DS.

EKONOMICZNYCH
0.10

A: 12,72 m2

KANCELARIA
0.11

A: 11,68 m2

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

0.12
A: 11,64 m2

KASA
0.13

A: 11,00 m2 WC M
0.15

A: 4,68 m2

WC D
0.14

A: 6,59 m2

PIELĘGNIARKA NACZELNA
0.09

A: 10,48 m2

KLATKA SCHODOWA
0.16

A: 17,35 m2

Ø177,8 /
5,6

Filar żelbetowy
obudowa kamień
naturalny - granit

Filar żelbetowy
obudowa kamień
naturalny - granit

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

Ø177,8 /
5,6

INWENTARYZACJA - PARTER
Nr pom.

0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09

0.10

0.11
0.12
0.13
0.14
0.15

Nazwa pomieszczenia
SALA SEMINARYJNA
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
BIURO DYREKTORA
DYŻURKA SZPITALNA
KOMUNIKACJA
PIELĘGNIARKA NACZELNA
ZASTĘPCA DYREKTORA DS.
EKONOMICZNYCH
KANCELARIA
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KASA
WC D
WC M

Powierzchnia
39,58
27,47
13,56
19,74
50,60
10,48

12,72

11,68
11,64
11,00
6,59
4,68
219,74 m²


