pojemnik na pojedyncze reczniki
papierowe z tworzywa ABS biaty,
okienko niebieskie, duzy

dozownik mydta w ptynie, z

tworzywa ABS biaty o poj. 500ml,

okienko niebieskie

bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa

ZABUDOWA 3 - POMIESZCZENIE SOCJALNE

pojemnik na pojedyricze reczniki
papierowe z tworzywa ABS biaty,
okienko niebieskie, maty

dozownik ptynéw dezynfekcyjnych,
tworzywo ABS biaty, uchwyt
tokciowy

bateria umywalkowa,
***** jednouchwytowa

zlewozmywak 1,5 -komorowy ze
stali szlachetnej CN 18/10,

umywalka wpuszczana w blat
2485mm

szafka jednoskrzydtowa stojgca pod
umywalke/zlewozmywak 1 i 1/2 komorowy z
ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100 mm

600x600x850 mm

panel frontowy do zabudowy lodéwki podblatowe;j
ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

uchwyt relingowy dtugosci 30cm

drzwi petne

szafka jednoskrzydtowa wiszaca

ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana
front w kolorze biatym, potysk

krawedzie zabezpieczone doklejka PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty

tyt szafki z ptyty hdf 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugosci 30cm

jedna potka

drzwi petne

600x370x720 mm

BLAT ROBOCZY

ptyta 38mm wykoriczona laminatem typu postforming
kolor szary

zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w
blat - 600x500x250mm

otwor pod baterie sztorcowg

zaokraglone bezpieczne krawedzie
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Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlane).

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem.

B.Wiszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i Slusarki okienne] i drzwiowej, szklen, fasad, oladzin elewacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalgzy zamawiac i wykonywac /
montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obikcie.

H. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asorymentem dliauniknigcia niescistosc.

b. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposaZeniem.

. Dopuszcza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta.

1. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacii w kontekscie wszystkich rysunkw, kidre do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sziuki budowlang.

B. Brak wskazania na rysunku koncepeyjnym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiaza w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projeklantem i za jego zgoda,

8. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacfi nalezy konsultowac sig z projektantem.

110. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowtane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z péiniejszymi zmianami) Kierownik budowy ma obowiazek realizac obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sziuka budowlana,

[11. Uzyskanie niezbednych opini, sprawdzed, uzgodnie i zatwierdzen dokumentacjiprojektowej w zakresie wykonawcy.
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