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RZUT PARTERU - TYMCZASOWA IZBA PRZYJĘĆ PK-A-01

Klasa odporności
pożarowej
budynku

Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku
główna konstrukcja

nośna konstrukcja dachu strop i odbudowa klatki
schodowej

ściana zewnętrzna ściana wewnętrzna przekrycie dachu

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /
montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku koncepcyjnym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
11. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.
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REJESTRACJA
GABINET LEKARSKI
PIELĘGNIARKA NACZELNA
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POMIESZCZENIE SOCJALNE
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WC
BRUDOWNIK
KOMUNIKACJA
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12,72
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50,60
216,13 m²
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Istniejąca kurtyna
powietrzna

Projektowana kurtyna
powietrznaWycieraczka

osuszająca
290 x 550 cm

Wycieraczka
okruszająca
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Rozdzielnia główna,
wnęka elektryczna

90x150x25 cm

Hściany=
200 cm
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WYMIANA WYKŁADZINY PCV+
MALOWANIE POMIESZCZENIA

WYMIANA WYKŁADZINY PCV +
MALOWANIE POMIESZCZENIA

WYMIANA WYKŁADZINY PCV+
MALOWANIE POMIESZCZENIA

UZUPEŁNIENIE WYKŁADZINY - 3m2

MALOWANIE POMIESZCZENIA

MALOWANIE
POMIESZCZENIA

BEZ ZMIAN

MALOWANIE POMIESZCZENIAMALOWANIE POMIESZCZENIA

MALOWANIE POMIESZCZENIA

MALOWANIE POMIESZCZENIA

ZAKRES OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA WYKŁADZINY PCV:
homogeniczna wykładzina winylowa w rolce z PVC; kolor  do akceptacji na
podstawie próbek przez inwestora na etapie realizacji:
- wykładzina bez zawartości ftalanów
- zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartość > 55%
- dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu PUR
Reinforced
- klasa użytkowa PN EN 685 - 34/43
- grubość całkowita EN ISO  24346 - 2,0 mm
- grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm
- waga całkowita - 3000 g/m2
- reakcja na ogień PN EN 13501 - Bfls1
- odporność na kółka PN EN 425 - bardzo dobra
- klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 - R9
- trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6
- TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 μg/ m3
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe - tak
- Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987-
bardzo dobra
cokół zaokrąglony h=10cm; na styku ściana-podłoga należy zastosować listwę
wyoblającą na całej długości

WYMIANA WYKŁADZINY PCV +
MALOWANIE POMIESZCZENIA

UWAGA:
-Istniejące drzwi nalezy pomalować farbą z
atestem do stosowania w budynkach służby
zdrowia na kolor biały.
-Nowe drzwi specyfikjacja zgodnie z opisem
technicznym.

MALOWANIE POMIESZCZENIA
ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZANY

KOMUNIKACJA
0.13

A: 100,57 m2

GABINET ZABIEGOWY
0.01

A: 38,19 m2

KOMUNIKACJA
0.12

A: 50,60 m2

GABINET
ZABIEGOWY/GIPSOWNIA

0.02
A: 26,35 m2

PODCIEŃ
0.15

A: 42,44 m2

WIATROŁAP
0.14

A: 65,79 m2

GABINET LEKARSKI
0.04

A: 19,20 m2

REJESTRACJA
0.03

A: 13,00 m2

KIEROWNIK IZBY I
PIEL. ODDZIAŁOWA

0.06
A: 12,72 m2 POMIESZCZENIE SOCJALNE

0.07
A: 11,68 m2

DYŻURKA LEKARSKA
0.08

A: 11,64 m2

IZOLATKA
0.09

A: 11,00 m2

BRUDOWNIK
0.11

A: 4,68 m2

WC
0.10

A: 6,59 m2
PIELĘGNIARKA NACZELNA

0.05
A: 10,48 m2

KLATKA SCHODOWA
0.16

A: 17,35 m2

Ø177,8 /
5,6

Filar żelbetowy
obudowa kamień
naturalny - granit

Filar żelbetowy
obudowa kamień
naturalny - granit
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ZABUDOWA 2
zabudowa meblowa

umywalką
jednokomorową oraz

lodówką medyczną

umywalka
wisząca Butla 40L na gazy medyczne z

zabezpieczeniem ściennym
ZABUDOWA 1

meblowa  umywalką
jednokomorową oraz

lodówką medyczną

umywalka
wisząca umywalka

wisząca

umywalka
wisząca

ZABUDOWA 3
zabudowa meblowa
umywalką 1,5-
komorową, zlewem
oraz mikrofalą i
lodówką w zabudowie.
Mejsce na ekspres do
kawy oraz czajnik
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nowe drzwi do
pomieszczenia

gabinetu zabiegowego;

nawietrzak okienny
min. 35m³/h

nawietrzak okienny
min. 35m³/h

nawietrzak okienny
min. 35m³/h

nawietrzak okienny
min. 35m³/h

na wysokość 80 cm  na
szybie folia mleczna

na wysokość 80 cm na
szybie folia mleczna

na wysokość 80 cm
folia mleczna

na wysokość 80 cm
folia mleczna

na wysokość 80 cm na
szybie folia mleczna

na wysokość 80 cm
folia mleczna

na wysokość 80 cm
folia mleczna


