ENEO PROJEKT Michat Kaczmarek
ul. Letniskowa 28, 62-090 Cerekwica
NIP 777-280-45-87 REGON 361475605

PHD_’ EI( T eneoprojekt@gmail.com www.eneo-projekt.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

OBIEKT

Duszniki, ulica Jesionowa.

Gmina Duszniki, obreb Duszniki
Identyfikator dziatki 302402_2.0604.1232 (DW306 — zgtoszenie Wojewoda Wielkopolski)
Identyfikator dziatki 302402_2.0604.935/2 (Droga Gminna — zgtoszenie Starosta Szamotulski)

Kategoria obiektu: XXVI

NAZWA ZADANIA

Przebudowa drogi polegajaca na budowie o$wietlenia drogowego
w ulicy Jesionowej w Dusznikach.

BRANZA
Elektroenergetyczna

PROJEKTANT
mgr inz. Michat Kaczmarek

upr. nr WKP/0386/POOE/13

egz. 1
Lipiec 2021


mailto:eneoprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| OPIS TECHNICZNY ...ttt b et e ettt b bt e bt eber e e 3
1. Lokalizacja i przedmiot OPraCoOWania...............ccceeiieiiiiiie i 3
2. Podstawa OPraCOWANIA ............ceeiiiiiiiiiie ettt e et ae e b e e beearee s 3
3. Opis Stanu iStNIEJACEYO. ..........coeiiiiiie s 3
4. ROzZWigzania ProJEKtOWE .............c.coviiiiiiiiiiiii e 3
4.1 WybOr KIasy OSWIEHIENIOWE] ........civiiiieiieiiie sttt beenree s 3
4.2 SHPY OSWIEHIENIOWE ......eeviieiieiiicie ettt esre e enes 5
4.3 Oprawy OSWIEtIENIOWE LED ........coviiiiiiiiiiiieeee e 5
4.4  Szafa pomiarowo-0SWIetleniowa SO ..........coeiiiiieieie e 6
4.5 BilANS MOCY: .ottt aenrre s 6
4.6  Montaz urzadzen i osprzetu OSWIEtIENIOWEGO.......uviivieiie it 6
4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac KablOWYCh ..........c.cceiiiiiiiiiiiiiieee e, 7
48  Uwagiiwytyczne pochodzace Z dOKUMENTOW ..........ccueiieriiiiiriiiiiiiieee e 7
4.9  SHZDY tECNNICZNG .....eeveeiece ettt nre e nes 7
410 SHZDY GEOUEZYINE ...vevieieeie ettt ettt e e st et e et nreeneenes 8
5.  Wplyw inwestycji na Srodowisko. ... 8
6. Obszar oddziatywania obiektU..................ccooiiiiiiii 8
7. OChrona KONSEIWAtOrSKa .............ccccoiuiiiiiiiiiiiirieie e 8
8. Wplyw eksploatacji gOrniCzej ..............c.coveiiiiiii i 8
9. Kategoria geoteChNICZNa. .............ccoiiiiiiiii s 8
10, UWAQi KOMCOWE ...t bbb 8
11.  Wyniki obliczen technicznyCh...................ccooiiii i 9
12.  Wytyczne do planu BIOZ..................ooov oo 10
13.  Zestawienie podstawowych materiatOw...............cccooiiiiiiiiiiii 12
14.  OSwiadczenie projektanta..............ccooiiiiiiiiii 13
. CZESC RYSUNKOWA .......oooeivieeeeeeceeeeee ettt 14
1. ZALACZNIKL ..ttt bbbt bbbt b ettt b b 17



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie o$wietlenia
drogowego ulicy Jesionowej w Dusznikach.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Duszniki
Identyfikator dziatki 302402_2.0604.1232 (DW306 — zgtoszenie Wojewoda Wielkopolski)
Identyfikator dziatki 302402_2.0604.935/2 (Droga Gminna — zgtoszenie Starosta Szamotulski)

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1186),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejagcego

Ulica Jesionowa to droga utwardzona bez oS$wietlenia. Nie wymaga zdemontowania zadnych
elementéw. Ze wzgledu na wydane przez Enea Operator Sp.zo.0. warunki przytaczenia konieczne jest
wbudowanie odcinka kabla o$wietleniowego nn-0,4kV w pas drogi wojewodzkiej nr 306 ktéra jest drogq
zagospodarowang posiada jezdnie, chodniki oraz pasy zieleni (w zieleni proj. jest kabel).

4. Rozwiazania projektowe

Przewiduje sie zabudowe 2 latarni aluminiowych h=6m, bez wysiegnika, wyposazonych w oprawy
LED 35W zasilane z projektowanej szafy oSwietleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej. Zasilanie
szafki wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia numer 28159/2021/0D5/ZR2 wydanymi
przez Enea Operator sp. z 0.0. z dnia 15.04.2021r.

Zasilanie obwodu oswietleniowego z wykorzystaniem kabla doziemnego, 4-zytowego (dodatkowe
zyly fazowe pod ewentualng rozbudowe), zasilanego z projektowanej szafki oSwietleniowej SO.

4.1 Wybér klasy oswietleniowej
Wyboru klasy o$wietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN
13201.
Jezdnia - klasa P3.
Wymagana natezenie o$wietlenia: Em=7,5]x] Emin = 1,5 [Ix].
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 245.00 m?

Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

—

4900m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS @

Producent PHILIPS P 345 W
Nazwa artykutu BGP701 1 xLEDSS- PLampa 5600 Im
45/740 DN10
mOprawa 5025 Im
Wyposazenie 1x LED55-45/740
n 89.73 %

BGP701 1 xLED55-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstepsiupa 49,000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 65,000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -0170m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 0.004 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 345 W

-()]-

Zuzycie

690.0 W/km

ULR /ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kaidym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

270% 709 cd/kim
=80 180 cd/klm
=90% 0.00 cdkim

Klasa natezenia oSwietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatla w[cd/kim]do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZnika olsnienia D6
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Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.721Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 1.66 Ix 21.50 Ix

Obliczono wspdlczynnik konserwadji 0.87 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 7 Dp 0.014 W/lx*m?
BGP701 1 xLED55-45/740 De 0.6 kWh/m? rok, 138.0 kWh/rok

DN10 (z jednej strony na
dole)

4.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
e aluminiowe,
e grubosc¢ $cianki min. 4 mm,
ez wneka kablowa,
e 0 przekroju okragtym,
e wysokosci 6 m, bez wysiegnika
e spetniajgce wymogi nosnoéci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
e spefniajgce wymogi bezpieczenstwa,
e spetniajgce norme PN-EN 40.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci. Stosowaé
fundamenty zalecane przez producenta stupow.

4.3 Oprawy oswietleniowe LED

Wymagane parametry techniczne:

e do montazu bezposrednio na stupie,

o napiecie 230 V AC, czestotliwo$¢ ~50 Hz,

o min. stopien ochrony IP66,

e || klasa ochronnosci,

o zrodta Swiatta LED o mocy max. 35 W (strumien $wietlny oprawy min. 5000 Im),

o barwa $wiatta: neutralny biaty ok. 4000K,

e cos¢ > 0,93, wspdiczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%,

o szeroki rozsyt,

o zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

e gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od
deklarowanego,
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e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
o certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

4.4 Szafa pomiarowo-oswietleniowa SO

Zasilanie szafy o$wietleniowej SO wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? ze ztacza ZK1x-1P (zlacze wraz z
zasilaniem znajduje sie w zakresie Enea Operator Sp.z0.0). Szafe o$wietleniowg nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem E-2.

Obwaod nowoprojektowany wykona¢ kablem YAKY 4x25 mm? + bednarka ocynkowana 25x4mm. Obwdd
zabezpieczony w projektowanej szafie SO rozigcznikiem bezpiecznikowym z wktadka 1x6 A gG.

Sekcje sterowniczg wyposazy¢ w zegar astronomiczny, 3-biegunowy stycznik 25 A oraz przetacznik rodzaju
pracy (A-0-R). Wymagane parametry zegara:

e zatgczanie i wytgczanie os$wietlenie zgodnie z czasem astronomicznym skorygowanym do $witdw

i zmierzchow,

e Wyposazony w wewnetrzne zrodto zasilania nie wymagajace wymiany,

e automatyczne przejécie zima/lato,

® programowanie zegara recznie, pilotem lub RS z programu dla PC,

e zabezpieczenie przed niepozadang ingerencja.

Zegar sterowat bedzie stycznikiem, ktéry zataczy/wytaczy os$wietlenie. Przetacznik rodzaju pracy (A-0-R)
recznej lub automatycznej, umozliwi reczne zataczenie/wytaczenie oSwietlenia.

Moc przytaczeniowa: 2 kW (1-f), zabezpieczenie przedlicznikowe ogranicznik mocy 1x10A + WT-00 gG16A (w
szafie ZK1x-1P). Graniceg stron stanowig zaciski wyjsciowe na listwie odptywowej w ztaczu ZK1x-1P.

Lokalizacje projektowanego os$wietlenia przedstawia plan rys E-01.

4.5 Bilans mocy:

(Moc przytaczeniowa) 2,0 kW > 0,1 kW (Moc zainstalowana o$wietlenia).

4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ zlacza kablowe z 1 wktadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupow wykonac
przewodami YDY 2x2,5 mmz2.

Wskazany stup nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomow zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o
dtugosci 9 m kazdy. Wartos¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony dostepne;
z dziatki drogowej a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggow, gazociggow, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupdw, zachowac¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikéw jezdni i wjazdéw na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.
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Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢
XXX

numer YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu a YYY kolejny numer stupa.
Lokalizacje stupdw przedstawiono na planach zagospodarowania, szczegoty o$wietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy.

4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej
strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm — 35 ¢cm nad kablem.
Zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (pfotow) i kraweznikow. Przy przejsciach przez
jezdnie, wjazdy na posesje oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn
uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @50 mm wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE),
przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na min. Srednie obcigzenia transportowe. Gleboko$¢
utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm od gdrnej powierzchni drogi do gornej
powierzchni rury ostonowej. Korce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach tatwo
dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi na obcigzenia transportowe dopuszcza sie
przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kabel chroni¢ rurg o mniejszej
sztywno$ci (rura do uktadania w chodnikach i terenach zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski
z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koficach. Opis powinien zawiera¢ typ
kabla, adres, rok utozenia.

Wykorzysta¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm do tgczenia uziomow pretowych z latarniami i
bednarkg prowadzong z kablem. Bednarke taczy¢ poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gérna powierzchnia rury ochronne;
musi znajdowac sie min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé¢ przekopy
probne.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wiasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 O$wietlenie drég.

4.8 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

4.9 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych.
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Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

410 Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po ufoZeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

5.  Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzjio Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych inwestycja.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej.

9. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwszg kategorie geotechniczng i proste warunki
posadowienia.

10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie TNC, oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy
wskazane stupy linii o$wietleniowej uziemic.
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi  spetnia¢  warunki  okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotgczy€ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za po$rednictwem biura projektowego.

11. Wyniki obliczen technicznych

. . ly Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
Rodzzjwzadzena Moc Przewod - kabel Zabezpieczenie obwodu | cos [ I Warunek koordynacji (1) Warunek o p Spadek
(nr obiekiu) P ¢ " |normal{ wsp. 4 ynad) koordynagj(2) | Mieisce 7 L |Lz12s warunek spelniony(+) | napigcia
prod. | zmniej 2warca i nie spefniony(-)
kW m A JA[A A Q[ A v - %
Szafa SO 010 | YAKY4x35 50 [zkixtp [ 10 [ c10 Jo093] 05 [ 10 ] 118 T 09 [1062] 05 < 100 < 1062190 < 1540] S0 [os4 [ 100 | 6750 +(t=5s) 0,02
Obwod | 010 | YAKY4x25 83 S0 6 g6 J093] 05 | 6] 9 |09 [801]05 < 60 < 801 [114 < 1292] 1 [o75] 597 [ 5597 +(t0,25) 0,05

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) To <ty <y
(2) k2" 1, <1451 k2=145-2,1

2. Warunek Sci ochrony przeciwporazeniowej
l;*Z *125<230V

3. Spadki napigcia podano jako koricowe liczac od miejsca przytaczenia
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12. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1. Projekt obejmuje:

budowe szafy kablowej,

posadowienie stupow oswietleniowych,
uktadanie kabli nn 0,4 kV,

badania i pomiary.

2. Kolejnosc¢ realizacj:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowego stupa, szafy
wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych,
uktadanie kabla, montaz fundamentow,

montaz szafy o$wietleniowej,

montaz stupa i oprawy,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
linia napowietrzna nn,

= jezdnia,

wykona¢ przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m. oraz pod stupy,
montaz stupdw oSwietleniowych,

praca przy rozdzielnicach,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw oswietleniowych do 6 m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
wykopy o gtebokosci do 1,0 m,

podigczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlinie niebezpiecznych robdt:

instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
| czasem ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét

budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne
brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami,

dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementéw zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepiséw

dotyczacych bezpieczeristwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robo6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegotowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

©)

0O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegoinie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek

"
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13. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat llo§¢| Jedn. | Uwagi
1 |Szafa o$wietleniowa wyposazona wedtug schematu E-2 1 kpl.
2 |Kabel typu YAKY 4x35 mm2 0,6/1,0 kV 50 m
3 |Kabel typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1,0 kV 83 m
4 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 150 m
5 |Opaska kablowa 20 | szt
6 Rura HDPE @50 niebieska, 15 m
przeznaczona do ostony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia
7 |Gietka rura gruboscienna HDPE @50mm niebieska, 4 m
przeznaczona do ostony kabla przy wprowadzeniu do stupa
8 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 130 m
9 |Piasek 11 m3
10 |Stup o$wietleniowy aluminiowy, wysokos¢ 6 m 2 szt.
11 |Fundament do stupa o wysokos$ci 6 m, typowy 2 szt.
1 Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + 5 k.
Ztaczki + grot
13 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentow i spawow. 3 kg
1 Oprawa oswietleniowa typu drogowego 35 W LED, Il klasa, z rozsytem 9 Kl
drogowym
15 |Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, jednoobwodowa wkiadka 1x2 A| 2 kpl.
16 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? 14 m
17 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z 40 "
podbudowg (ewentualnie przecisk)
18 |Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.
Nalezy przewidzie¢ rozwigzania zgodnie z projektem, przy czym zwraca si¢ uwage, ze wszelkie okreslenia nazw sg przyktadowe i mogq jedynie okresla¢
standard i parametry techniczne danego rozwigzania. Wykonawca ma prawo zastosowac dowolny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, ze bedzie
ono miato takie same lub zblizone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania nastepuje
po jego akceptacji przez Zamawiajacego. Okreslenie wysoki standard oznacza w tym przypadku zastosowanie produktu gwarantujgcego wieloletnia
bezawaryjng eksploatacje, odporno$¢ na intensywne uzytkowanie, zgodno$¢ z wszelkimi wymaganiami i przepisami obowigzujacymi dla danego produktu, a
takze wysokie walory w zakresie estetyki i komfortu.
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14. Oswiadczenie projektanta

dot. projektu budowlano-wykonawczego:

~Przebudowa drogi polegajgca na budowie oswietlenia w ulicy Jesionowej w
Dusznikach”

Zamawiajgcy:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1,
64-550 Duszniki

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2019 roku, poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, dnia .....................
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-1
Rys. nr E-2

Plan zagospodarowania terenu.
Schemat ideowy zasilania.

skala
skala

1:500
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ZALACZNIKI

Warunki  techniczne przytaczenia wydane przez ENEA Operator
28159/2021/0D5/ZR2 z dnia 15.04.2021 r.

Uzgodnienie Gminy Duszniki.

Uzgodnienie WZDW w Poznaniu.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej.

Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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