OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét przewiduje Modernizacja drogi na Koszary w topusznej
Diugosc catego odcinka drogi 790 mb , szeroko$¢ jezdni 3,0m , nawierzchnia ptyty Yomb 100*75*12,5 cm
Odcinek 0+220 -1+010 ( 790 mb) - Etap |

- profilowanie i roboty ziemne

- warstwa wyréwnawcza podbudowy - tluczen kamienny 18 cm

- warstwa podsypkowa pod ptyty Yomb z piasku 10 cm

- rodzaj nawierzchni - ptyty Yomb 100*75%12,5 cm zbrojone

- pobocza ttuczniowo gruntowe szerokosci od 0,3-0,5 m

- uzupetnienie elementéw odwodnienia drogi - korytka betonowe przejazdowe 35*40*12 cm jednostronnie

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja drogi na Koszary w Lopusznej
1 Odcinek 0+220 - 1+010 ( 790 mb*3,0m)
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-04 renie pagorkowatym lub podgérskim
1
0,790 km 0,790
RAZEM 0,790
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1./0108-01
1
790*2*1/10000 ha 0,16
RAZEM 0,16
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.10202-02 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
790*0,5*0,5*2 +3*1,5*2*25 m3 620,00
RAZEM 620,00
1.2 Podbudowy
4/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zagesz-
2 czeniu ponad 10 cm
790*3,6"0,18+10*3*2*0,2+3*25*2*0,3 m3 568,92
RAZEM 568,92
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
790*3,6+3*25*2 m?2 2994,00
RAZEM 2 994,00
6/KNR-W 2- Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej |m?2
d.1./25 0407-02
2
790*3,6 m?2 2 844,00
RAZEM 2 844,00
7/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow m3
d.1./0301-04 drew.
2
(2*10+50)*3,14*0,28%0,28/4*1,2 m3 5,17
drew.
RAZEM 5,17
1.3 Nawierzchnie
8/KNR-W 2- Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m?2
d.1./25 0407-03 budowa
3
2844 m?2 2 844,00
RAZEM 2 844,00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.1./0204-03 bos¢ po zageszczeniu 12.5 cm
3|0204-04
790*0,3 m?2 237,00
RAZEM 237,00
1.4 Odwodnienie
10/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych 35*40*12 cm na tawie beto-|m
d.1./0401-01 nowej o przekroju 0,07 m2 ( $ciek przejazdowy)
4
790 m 790,00
RAZEM 790,00
11/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze- |m
d.1./0116-04 rokosci w $wietle 300 mm i wysokos$ci ponad 450 do 600 mm; klasa ob-
4 cigzenia D400
5*4 m 20,00
RAZEM 20,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drogi na Koszary w topusznej
1 Odcinek 0+220 - 1+010 ( 790 mb*3,0m)
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,790
d.1./04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
1
2|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0,16
d.1.]01
1
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 620,00
d.1./02 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
1.2 Podbudowy
4|KNR 2-31 0107-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 568,92
d.1./02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
2 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
5/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 2 994,00
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
6/KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie pod- |m?2 2 844,00
d.1.|0407-02 sypki piaskowej
2
7|KNNR 10 0301- |Konstrukcje drewniane z drewna okragtego bez wyrebow |m3 drew. 517
d.1.|04
2
1.3 Nawierzchnie
8/KNR-W 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzch- |m2 2 844,00
d.1.|0407-03 ni do 1 m2) - budowa
3
9|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolnaz |m?2 237,00
d.1.|03 0204-04 ttucznia - grubos$é¢ po zageszczeniu 12.5 cm
3
14 Odwodnienie
10/KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych 35*40*12 m 790,00
d.1./0401-01 cm na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2 ( $ciek prze-
4 jazdowy)
11|/KNR 9-26 0116- | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m 20,00
d.1./04 sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci
4 ponad 450 do 600 mm; klasa obcigzenia D400

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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