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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SPRZĘTU CZĘŚĆ 2 
sprzęt do realizacji zajęć rozwijających kompetencje matematyczno- przyrodnicze 

dla   uczniów klas V i VI
	Przedmiot zamówienia
	Przedmiotem zamówienia, jest zakup i dostawa do wskazanych lokalizacji rejestratorów danych w formie tabletu posiadających czujniki wbudowane oraz czujniki dodatkowe. Rejestratory przy pomocy czujników oraz dedykowanego oprogramowania w j. polskim umożliwiają wykonywanie badań i pomiarów
	Producent……………

Model……………….

Nr katalogowy……….

	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Techniczne i funkcjonalne
	· Rejestrator danych w formie tabletu z systemem Android, posiadający możliwość instalowania dowolnych aplikacji dedykowanych pod w/w system operacyjny

· Rejestrator posiada wbudowane czujniki i możliwość podłączenia dodatkowych czujników zewnętrznych, zapewniających uzyskanie wymaganych funkcjonalności. Dzięki zainstalowanym wcześniej aplikacjom, urządzenie może pobierać dane z tych czujników i wyświetlać je na ekranie

· Wyświetlacz LCD IPS, o przekątnej minimalnie 8" a maksymalnie  11"

· Ekran dotykowy obsługujący funkcję „multi-touch”, pozwalający na korzystanie ze skrótów szybkiego dostępu

· Procesor minimum dwurdzeniowy, o taktowaniu zegara minimum 1,2 GHz

· Rozdzielczość wyświetlacza WXGA (1280 x 800)

· Pamięć operacyjna RAM urządzenia minimum 1GB

· Pamięć wbudowana standardowa urządzenia minimum 16 GB

· Moduł łączności bezprzewodowej WiFi, Bluetooth 4.0

· Dostępne złącza: 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x mini JACK

· Dwie wbudowane kamery:  1) tylna o rozdzielczości minimum 1,6 Mpix z diodą oświetlającą LED, 2) przednia o rozdzielczości minimum 0,2 Mpix

· Zasilanie: wbudowany w urządzenie akumulator litowo-polimerowy, o pojemności powyżej 6000 mAh

· Deklaracja zgodności UE (dokument załączyć do oferty)

· Trwała i zwarta konstrukcja chroniąca urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem

· Minimum 3 czujniki wbudowane w rejestrator (w tym: czujnik światła, czujnik dźwięku, akcelerometr)
· Do rejestratora dołączone są czujniki zewnętrzne, które razem z urządzeniem tworzą 3 pakiety. Wykorzystanie jednego z pakietów nie wpływa na działanie pozostałych - co oznacza, że każdy z oferowanych pakietów jest całkowicie niezależny od pozostałych. Konfiguracja ta umożliwia niezależne wykorzystanie każdego z pakietów w jednym czasie.

· PAKIET 1: czujnik pH, czujnik temperatura z sondą, czujnik ciśnienia, czujnik siły,  czujnik wilgotności,  akcelerometr, czujnik temperatury otoczenia, barometr, GPS, czujnik światła, czujnik dźwięku

· PAKIET 2: czujnik temperatury z sondą, czujnik pulsu/tętna, fotobramka, czujnik wilgotności,  akcelerometr, czujnik temperatury otoczenia, barometr, GPS, czujnik światła, czujnik dźwięku

· PAKIET 3: czujnik napięcia prądu, czujnik natężenia prądu, termopara/termoelement, czujnik wilgotności, czujnik temperatury otoczenia, barometr, GPS, czujnik światła, czujnik dźwięku,  akcelerometr

· Możliwość pobierania danych z minimum 2 czujników jednocześnie 

· Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, tego samego producenta co rejestrator i czujniki, preinstalowane na urządzeniu

· Czujniki zewnętrzne, łączone z urządzeniem poprzez przeznaczony do tego port

· Zapis pobieranych danych w rozdzielczości 12 bit
	

	Czujniki
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	
	· Ciśnienie (zakres od 10 do 115 kPa)
· Temperatura otoczenia (zakres od -15 do 50 °C)
· Barometr (zakres od 500 do 1100 mBar)
· Czujnik napięcia (od -10 do 10 V)
· Czujnik natężenia (od -250 do 250 mA)
· Fotobramka
· Czujnik siły (od -50 do 50 N)
· Czujnik temperatury z sondą (od -25 do 125 °C)
· GPS
· Czujnik tętna (od 0 do 200 BPM)
· Czujnik światła (od 1 do 55 000 lux)
· Termopara/termoelement (od 0 do 1200 °C)
· Czujnik pH (od 0 do 14 pH)
· Czujnik dźwięku
· Czujnik wilgotności (od 0 do 100%)
· Akcelerometr
	

	Oprogramowanie
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	
	· Wizualizacja pobranych danych w postaci wykresów, tabeli oraz liczników

· Oprogramowanie producenta rejestratora w języku polskim

· Możliwość wyboru czujników, z których program ma pobierać dane

· Możliwość manualnego ustawienia parametrów eksperymentu (ilość próbek, częstotliwość)

· Możliwość ciągłego pomiaru w zadanym czasie

· Możliwość wizualizacji danych na wykresie CZUJNIK (y) od CZAS (x)

· Możliwość ustawienia ilości pobieranych próbek od 1/s do min 25 000/s

· Możliwość zapisania wyników przeprowadzonego eksperymentu 

· Możliwość przywrócenia wcześniej zapisanych danych z widoczny wykresem, legendą i wartościami pomiarowymi

· Możliwość zapisania danych w pliku z nazwą nadaną przez użytkownika

· Możliwość eksportu zapisanych danych, do pliku, którego format pozwoli na otwarcie ich w programie Microsoft Excel lub równoważnym

· Dostęp do legendy wyświetlanych wykresów na bieżąco w trakcie pobierania danych

· Możliwość wyjścia z aplikacji w dowolnym momencie

· Możliwość zaznaczenie punktów na uzyskanym wykresie, z automatycznym odczytem współrzędnych

· Możliwość podstawowej modyfikacji wykresu - funkcja liniowa, kwadratowa, pochodna

· Możliwość wyciągnięcia statystyki wykresu, informującej o ilości pobranych próbek, minimalnej wartości, maksymalnej wartości, średniej wartości i odchyleniu standardowym
	

	Gwarancja
	Rejestrator - minimum rok gwarancji producenta na urządzenie, nie uwzględniając baterii. Czujniki - minimum rok (w przypadku czujników z elektrodą - minimum 3 miesiące).
Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni czas reakcji serwisu w terminie 6 godzin oraz uzdatnienie rejestratora w terminie 1 dzień roboczy
	

	Dodatkowe
	Wykonawca zapewnia przeszkolenie dwóch grup nauczycieli (dwa różne terminy) w czasie maksymalnym do 7 dni od zakończenia dostawy w lokalizacji Legnica w obiekcie Zamawiającego
	

	Punkty za  dodatkowe parametry lub funkcje
	Dodatkowe parametry lub  funkcje
	Określenie Ma/Nie ma

	Nie ma - 0, Ma - 4

	Pamięć operacyjna RAM > 1GB
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Kamera tylna z diodą led o rozdzielczości > 1,6 Mpix
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Kamera przednia o rozdzielczości  > 0,3 Mpix
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość pobierania próbek > 25 000/s
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość notowania w oddzielnej zakładce aplikacji (notatki pozostają w trakcie trwania eksperymentu), zakładkę można chować i otwierać tak, aby była wyświetlona obok wykresu/liczników
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość skalibrowania czujników z poziomu oprogramowania
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość zmiany wartości osi X z CZAS, na wartość uzyskaną z pomiaru wykonywanego innym czujnikiem (możliwość utworzenia wykresu X [czujnik 1] od Y [czujnik 2]
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość zaplanowania eksperymentu, w którym zbieranie danych rozpocznie się dopiero po spełnieniu określonego warunku (np. zarejestrowanie przecięcia strumienia światła fotobramki, zarejestrowanie określonej temperatury przez czujnik temperatury z sondą)
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość ustalenia lokalizacji urządzenia na mapie, aktualizowanej w czasie rzeczywistym
	

	Nie ma - 0, Ma - 4
	Możliwość wyświetlania wyników w postaci wykresu, tabeli i wskaźników w tym samym momencie (karty otwarte obok siebie)
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(my) świadom(mi) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

          Podpisano
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       (upoważnieni  przedstawiciele Wykonawcy)

