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Załącznik nr 2 do SWZ
     Nr sprawy: SPZP.271.130.2024


Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Dostawa mikrotomu mrożeniowego (Kriostatu wolnostojącego półautomatycznego)
nr sprawy: SPZP.271.130.2024

I.	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrotomu mrożeniowego (kriostatu wolnostojącego półautomatyczego), przeznaczonego do zamrażania i szybkiego cięcia preparatów tkankowych w warunkach laboratoryjnych. Urządzenie zapewniające wysoką precyzję cięcia, efektywne chłodzenie oraz ergonomię pracy, wspierające użytkowników w procesach diagnostycznych. Urządzenie musi posiadać system dezynfekcji komory promieniowaniem UVC. Okres gwarancji powinien wynosić 24 miesiące. Wykonawca musi zapewnić transport urządzenia do Zamawiającego, instalację urządzenia, uruchomienie go i przygotowanie do pracy oraz musi przeprowadzić szkolenie (instruktażu) personelu.

II. Minimalne parametry techniczne:

	Przedmiot zamówienia
	Oferta Wykonawcy
Potwierdzenie spełnienia wymagania
(Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca

	Mikrotom mrożeniowy (Kriostat wolnostojący półautomatyczny)
Oferuję urządzenie (wypełnia Wykonawca):

Nazwa: …………………………………………………………………………………….
Producent: ………………………………………………………………….…………..
Model /typ: ………………………………………………………………….………….
Nr katalogowy: ………………………………………………………………..
	X

	1. 
	Konstrukcja i materiały:
	

	1.1
	Komora kriostatu wykonana z materiałów odpornych na korozję
	TAK/NIE

	1.2
	Komora wyposażona w niezależne źródło światła LED
	TAK/NIE

	2. 
	Okno robocze
	

	2.1
	Urządzenie wyposażone w okno przesuwne, podgrzewane i ruchome, z możliwością łatwego wyjęcia do czyszczenia i dezynfekcji
	TAK/NIE

	3. 
	Koło napędowe
	

	3.1
	Posiada dźwignię blokady ręcznego koła napędowego, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
	TAK/NIE

	4. 
	Mobilność i stabilność
	

	4.1
	Kriostat wyposażony w kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie oraz nóżki poziomujące, umożliwiające stabilne ustawienie urządzenia
	TAK/NIE

	5. 
	System dezynfekcji
	

	5.1
	Urządzenie posiadające system dezynfekcji promieniowaniem UVC z dwoma trybami: 
- szybkim trwającym maksymalnie 30-minut 
- dokładnym trwającym minimalnie 180-minut
	TAK/NIE

	5.2
	Okres eksploatacji lamp UVC wynosi do 9000 godzin
	TAK/NIE

	6. 
	Panele sterowania
	

	6.1
	Urządzenie wyposażone w dwa panele sterowania:
- Górny panel z 4 wyświetlaczami LED, w tym niebieską diodą elementu Peltiera, żółtą diodą retrakcji oraz dwoma diodami dezynfekcji UVC.
- Boczny panel z dwoma diodami LED, umieszczony po lewej stronie urządzenia
	TAK/NIE

	7. 
	Regulacja temperatury i czas schładzania
	

	7.1
	Zakres regulacji temperatury kriostatu od 0 do -35°C, z możliwością ustawiania temperatury w skokach co 1°C
	TAK/NIE

	7.2
	Czas schładzania do -35°C w czasie maksymalnie 
6 godzin przy temperaturze otoczenia 22°C
	TAK/NIE

	8. 
	Półka szybkiego zamrażania i stacja Peltiera
	

	8.1
	Półka szybkiego zamrażania na 8 podstawek z preparatami, osiągająca temperaturę minimum 
-40°C
	TAK/NIE

	8.2
	Stacja Peltiera na 2 podstawki, osiągająca temperaturę minimum -52°C
	TAK/NIE

	9. 
	Przestrzeń robocza
	

	9.1
	Urządzenie z minimum 3 półkami na narzędzia: 
- półkę szybkiego zamrażania z pokrywą
- półkę na narzędzia 
- wyprofilowaną półkę na pędzelki
	TAK/NIE

	10. 
	Automatyczny cykl odszraniania uruchamiany raz na dobę
	TAK/NIE

	11. 
	Zakres grubości cięcia wynosi od 1 µm do 100 µm:
- Od 1 µm do 5 µm w krokach co 0,5 µm.
- Od 5 µm do 20 µm w krokach co 1 µm.
- Od 60 µm do 100 µm w krokach co 10 µm
	TAK/NIE

	12. 
	Ruch głowicy
	

	12.1
	Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm (+/- 3 mm).
	TAK/NIE

	12.2
	Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm (+/- 1 mm).
	TAK/NIE

	12.3
	Urządzenie posiada funkcję retrakcji o stałym parametrze 20 µm z możliwością wyłączenia oraz przestrzenną regulację położenia głowicy o 8 stopni i obrót o 360 stopni.
	TAK/NIE

	12.4
	System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy wskazuje zmiany położenia co 2 stopnie, z oznaczeniem pozycji 0/0.
	TAK/NIE

	13. 
	Poziom hałasu generowanego przez urządzenie <70 dB
	TAK/NIE

	14. 
	Wymiary i waga
	

	14.1
	Szerokość: 730 mm (+/-10%)
	TAK/NIE

	14.2
	Głębokość: 722 mm (+/-10%)
	TAK/NIE

	14.3
	Wysokość: 1206 mm (+/-10%)
	TAK/NIE

	14.4
	Wysokość robocza: 1025 mm (+/-10%)
	TAK/NIE

	14.5
	Waga: 135 kg (+/-10%)
	TAK/NIE

	15. 
	Akcesoria w zestawie
	

	15.1
	4 podstawki o średnicy 25 mm
	TAK/NIE

	15.2
	4 podstawki o średnicy 30 mm
	TAK/NIE

	15.3
	1 miękki pędzelek
	TAK/NIE

	15.4
	1 pędzelek z magnesem
	TAK/NIE

	15.5
	Butelka olejku do kriostatu o pojemności min. 50 ml
	TAK/NIE

	15.6
	Butelka kleju do preparatów o pojemności min. 125 ml
	TAK/NIE

	15.7
	Para rękawic odpornych na przecięcia (rozmiar uniwersalny- M)  
	TAK/NIE

	Szkolenia z obsługi 
	X

	16
	Szkolenie (instruktażu) personelu zgodnie z postanowieniami umowy
	TAK/NIE

	Termin realizacji zamówienia
	x

	17
	Dostawa i uruchomienie urządzenia wraz z realizacją Usług określonych w Umowie - w terminie 56 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
	TAK/NIE

	Termin gwarancji
	x

	18
	24 miesiące od dnia dokonania odbioru, zgodnie z postanowieniami umowy
	TAK/NIE

	Przegląd sprzętu
	x

	19
	Wykonanie jednego przeglądu technicznego Sprzętu, w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z postanowieniami umowy
	TAK/NIE
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