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- Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm gr. 5cm Umocnienie pobocza mieszankg niezwiazang
| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 10cm z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 10cm
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

Szczegot konstrukcyjny
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Jenostka Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
projektowa: Ustugowo-Produkeyjne

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu

ul. Ludwika Warynskiego 34a 86-300 Grudziadz

Przedsigwzigcie: Budowa ciagu pieszorowerowego w ul. Jaskélczej w Grudzigdzu

Tres¢ rysunku:  Konstrukcja ciagu pieszorowerowego
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