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OSWIADCZENIE
(projektanta)
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

Marcin Grzelczyk
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

Zamieszkaty w Toruniu  przy ul. Basniowej 30

Kod poczty 87-100 poczta Torun

Oswiadczam, ze projekt techniczny (opracowanie z marca 2024r.)
Dotyczy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

,Budowa ciggu pieszorowerowego w ul. Jaskoétczej w Grudzigdzu”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Zarzadu Drég Miejskich w Grudzigdzu
ul. Ludwika Warynskiego 34a
86-300 Grudzigdz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data zfozenia oswiadczenia Podpis sktadajacego oswiadczenie

6.03.2024r. s



WOJEWODA Torun, dnia 13 czerwea 2001 r.
KUJAWSKO-POMORSKI

Nr ewid. ABIT-OT/7131/5/2001

DECYZJA NR 21/2001

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.UNr 89, poz.414 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-
¢ji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z p6zn.zm.) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Marcina Grzelczyka z dnia 29.03.2001 roku

nadaje

Panu MARCINOWI GRZELCZYKOWI
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 marca 1972r. w Hawie

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000r. r. w sprawie powolania komisji do oceny os6b ubiegajacych
si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita
posiadanie przez Pana Marcina Grzelczyka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki za-
wodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Grzelczyk

Z up. Wojewody-Ki Iaweko-Pomorsk:
L 4 ) & IG=-Fomorskisgo
ul. Baéniowa 30 “’\ y orskiege

87-100 Toruft - /af
2. Gléwny Inspektor D/’re:%ftv\ /'yé-?éﬁk‘l
Nadzoru Budowlancgo Architektury, Budownictwa

w Warszawie i Infrastruktury Techniczne]

3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BH6-W3G-3BJ *

Pan MARCIN GRZELCZYK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0680/01

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 30, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszorowerowego w pasie drogowym ulicy
Jaskétczej w Grudzigdzu na odcinku od ulicy Skowronkowej do ul. Warszawskiej. Zakres
opracowania obejmuje cigg pieszorowerowy o szerokosci 3m i dlugosci 783,57m, frezowanie

jezdni z odtworzeniem warstwy wigzgcej i scieralnej oraz poszerzenie ulicy na tuku.

2. Materiaty wyjsciowe

W trakcie sporzgdzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatdéw

i opracowan:

o Projekt budowlany ,Budowa ulic: Potudniowej, Skowronkowej, Jaskoétczej oraz
nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiedzy ulicami Potudniowg i Skowronkowg
w Grudzigdzu” z 2014r.

e Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e Koncepcja techniczna

e Mapy stanu prawnego

o Wypisy z rejestru gruntow

o Obowigzujgce przepisy, normy i literatura techniczna

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg
podtoza gruntowego opracowang przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczucko
z siedzibg przy ul. lwanowskiej 10d w Toruniu z 2013r.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w ul. Jaskoétczej - podtoze sklada sie
z nasypu niekontrolowanego - piaskéw gliniastych préchnicznych z domieszkg kamieni, ponizej do
gtebokosci 0,9m ppt zalegajg stabo przepuszczalne, wysadzinowe gliny pylaste na pograniczu glin
pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym, przy dobrych warunkach wodnych. Zgodnie

z opinig geotechniczng podtoze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G3.

4. Stan istniejacy

Obszar objety projektowaniem obejmuje odcinek ulicy Jaskotczej w Grudzigdzu pomiedzy
skrzyzowaniami z ulicami: Warszawskg i Skowronkowg. Ulica Jaskétcza posiada jezdnie
o nawierzchni asfaltowej z poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi. W pasie ulicznym
przebiegajg czynne sieci uzbrojenia technicznego: wodociagi, kanalizacja, gazociggi, kable

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz lokalnie kanalizacja deszczowa.



5. Projektowane rozwigzania techniczne
Zaprojektowano cigg pieszorowerowy po stronie zachodniej ulicy Jaskotczej w istniejgcym
poboczu gruntowym o szerokosci 3m na odcinku od ulicy Warszawskiej do petli autobusowej przy
kaplicy cmentarne;.
Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszorowerowego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm gr. 5 cm.

e skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,7kg/m?

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa twardego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10cm

e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm

podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu Is=0,98

Niwelete ciggu pieszorowerowego nalezy dostosowa¢ do uktadu wysokosciowego istniejgcej

jezdni, spadek poprzeczny rowny 2%.

W ramach zadania przewidziano réwniez frezowanie odcinka jezdni ul. Jaskétczej o tgcznej

powierzchni 5022m? z odtworzeniem warstwy $cieralnej i wigzgcej (obie po 5022m?). Na tuku

ul. Jaskétczej Inwestor przewidziat poszerzenie szer. 1,0m co na odcinku ok. 138mb daje

powierzchnie tgczng 149m?2. W tym przypadku przewidziano do wykonania petng konstrukcje

jezdni, tj.:

e warstwa $cieralna z BA AC11S o uziarnieniu 0/11mm w ilo$ci 125kg/m? gr. 5cm

e skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,3kg/m?

e warstwa wigzgca z BA AC16W o uziarnieniu 0/16mm w ilos$ci 150kg/m? gr. 6cm

e skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

e podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P o uziarnieniu 0/22mm w ilosci 175kg/m?, gr. 7cm

e skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,7kg/m?

e podbudowa pomocnicza, warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego,
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 8cm

¢ podbudowa pomocnicza, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa twardego,
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15cm

e warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm

e podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie do wskaznika zag. gruntu 1s=0,98

6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050
oraz przepisami BHP. Wszelkie réznice stanu istniejgcego nalezy bezposrednio korygowaé
w porozumieniu z projektantem. Nalezy $cisle przestrzegaé ustaleh i wytycznych zawartych

w uzgodnieniach projektowych z wiasciwymi instytucjami.



Jakiekolwiek zmiany w stosunku do przyjetych w projekcie rozwigzan nalezy bezwzglednie

uzgodni¢ z wiasciwym nadzorem technicznym tychze instytucji oraz projektantem.

7. Informacja BIOZ

7.1 Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

o Geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania drogowego

e Wykonanie robot pomiarowych i ziemnych,

¢ Wykonanie roboét rozbidrkowych,

¢ Wykonanie robot zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego,

e Ustawienie obrzezy betonowych,

¢ \Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,

o \Wykonanie nawierzchni drogowych

o Po zakonczeniu realizacji rob6t nalezy zlikwidowa¢ plac budowy, porzadkujgc
wykorzystane czasowo tereny oraz wykona¢ inwentaryzacje powykonawczag

zrealizowanego obiektu.

7.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie — istniejgca

zabudowa mieszkaniowa, tereny lesne i tereny rolne — nie wystepuja.

7.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi — nie wystepuja.

7.4 Zagrozenia wystepujgce przy realizacji rob6t budowlanych:

prowadzenie prac z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym — mozliwos¢ porazenia
pradem

mozliwos¢ upadku z wysokosci wiekszej niz 1m (dotyczy operatoréw sprzetu
mechanicznego)

mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac ziemnych np.: upadek do wyrobiska,

itp. zdarzenia

7.5 Wskazanie elementéw, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi w zakresie

zdrowia — przeciwdziatanie zagrozeniom.

Roboty ziemne

Nalezy przestrzegac¢ ustalen realizacyjnych projektu budowlanego - wykonawczego tak w
zakresie technologii wykonania roboét jak i przyjetego sprzetu mechanicznego. W celu
przeciwdziatania zagrozeniom bezpieczenstwa ludzi i zdrowia nalezy przestrzegac

ponizszych zasad w trakcie realizacji robot ziemnych:



A\

wykopy wykonywagé przyjetym sprzetem mechanicznym;

nadmiar gruntu wywies¢ poza plac budowy w miejsce wskazane przez inwestora;

zasypki wykonywac przyjetym sprzetem mechanicznym lub recznie decyzja kierownictwa
budowy;

do przewozu mas ziemnych stosowaé samochody samowytadowcze;

ruch srodkéw transportu przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu
wykopow;

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng;

przy pracach koparkg nie dopuszczaé¢ do tworzenia sie nawiséw a sprzet powinien byc¢
ustawiony w odlegtosci min. 0,6 m poza klinem odtamu gruntu;

wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno
nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m;

nie sktadowac urobku i materiatdw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub
w granicach klina odtamu gruntu - jesli Sciany wykopu nie sg umocnione;

nachylenie skarp wykopu wykonaé zgodnie z ustaleniami projektowymi w zaleznosci od
kategorii gruntu - lecz nie mniejsze niz stok naturalny gruntu;

zachowac projektowane spadki terenu umozliwiajgce odptyw wdd opadowych w kierunku
od wykopu;

nalezy likwidowac naruszong strukture gruntu skarp;

sprawdza¢ po deszczu, mrozie i kazdej dtuzszej przerwie w pracy - stan istniejgcych i
projekt. skarp.

Roboty ziemne nalezy réwniez prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od
istniejagcych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
aktualnymi Polskimi Normami a w szczegdlnosci zgodnie z PN-68B - 06050 - Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
stanowiskowego z zakresu BHP — wykonywanie robét ziemnych.

Sktadowanie materiatow

Skfadowiska materiatbw winny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig zsuniecia. Opieranie sktadowanych materiatbw o ploty, stupy linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, obiekty wznoszone tymczasowo - jest zabronione.
Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan; 5,0 m od statego stanowiska pracy. Pomiedzy stosami, pryzmami
lub pojedynczymi elementami pozostawi¢ przejscia o szerokosci min. 1,0 m oraz przejazdy
dla srodkéw transportowych. Materiaty sktadowa¢ w miejscach wyrownanych i na
ptaszczyznach poziomych. Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow
budowlanych oraz ziemi - przemieszczanie ich nad pracujgcymi oraz nad kabing kierowcy -

jest zabronione. Na czas wykonywania tychze czynnos$ci kierowca zobowigzany jest



opusci¢ kabine. Przed przystgpieniem do wykonywania robét zwigzanych ze skladowaniem
materiatdow pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu z zakresu BHP. Rowniez zabrania sie
urzgdzania stanowisk pracy, skltadowisk materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i
urzadzen - bezposrednio nad liniami napowietrznymi n/n lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodéw niz: 2,0 m od linii N/N; 5,0 m od linii W/N do 15 kV; 10,0 m od linii
W/N do 30 kV; 15,0 m od linii W/N powyzej 30 kV.

7.6 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce ich wystepowania.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zakresie BHP oraz na temat wystepujgcych przy realizacji technologii rob6t, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Zasady postepowania na
wypadek zagrozeh powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia wsrod wszystkich
zatrudnionych z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i zlozeniem podpiséw przez
pracownikow. Jednoczesnie nalezy przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku
pracy. Powyzsze dziatania koordynuje kierownik budowy. Nalezy poinformowac
pracownikdw o koniecznosci stosowania indywidualnej ochrony zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen takiej jak kaski, odziez ochronna, obuwie i inne niezbedne do
wykonywania danej kategorii robot. Jednoczesnie powinien byC¢ stosowany przez
kierownictwo budowy ciggly nadzér nad poszczegolnymi kategoriami robot.  Roboty
budowlane w kategorii robot drogowych oparte sg na prostych rozwigzaniach technicznych
powszechnie znanych i stosowanych. Nie mniej miejsce ich prowadzenia nalezy
zabezpieczy¢ od dostepu osob trzecich poprzez wygrodzenie barierami drogowymi koloru
biato — czerwonego lub tasmami w tym samym kolorze, rownolegle stosujgc oznakowanie
robot znakami drogowymi pionowymi zgodnie ze sporzgdzonym przez wykonawce robot
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe oraz zakres robot objetych projektem nie przewiduje sie wystepowania

szczegolnych zagrozen zwigzanych z ich realizacja.

7.7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz zostaé
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na

liscie zatgczonej do planu BiOZ.



Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot, z okresleniem podczas

szkolenia:

* rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= Kkoniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

= zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

= zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.
= zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢
ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich
stosowania
= poinformowaé pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatow bezpieczenstwa
7.8 Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i nr tel.:
» najblizszego punktu lekarskiego
» strazy pozarnej
» posterunku Policji
= W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.
= Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
= Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuac;ji z terenu budowy.
= Woydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0sob nieupowaznionych.
= Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
= Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
= Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robdét budowlanych zwigzanych 2z realizacjg
projektowanych nawierzchni drogowych.
= Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp,

a w szczegolnosci:



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169,
poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401
z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 62, poz. 285 z 1996r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z 08.10.1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26,
poz. 313, z 2000r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1,
z 1992r., Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998r., Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002r.)



Ill. Czes¢ rusynkowa

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Konstrukcja ciggu pieszorowerowego



