Przedmiar Robot

NAZWA Budowa ulicy Jaskotczej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Warszawskiej - ciag
INWESTYCIJI pieszorowerowy

ADRES . ,
INWESTYCJI Grudzigdz ul. Jaskotcza

INWESTOR Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu

ADRES . -

INWESTORA 86-300 Grudziadz ul. L. Warynskiego 34A
Lp. |Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem

ul. Jaskélcza: ciag pieszorowerowy

1{Roboty ziemne, ciag pieszorowerowy
d 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
" |robotach ziemnych - trasa drogi w km
terenie rOwninnym
0,78 km 0,78
RAZEM 0,78
2|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15
szt.
d.1|cm)
2 szt. 2
RAZEM 2
3|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25
szt.
d.1|cm)
5 Szt. 5
RAZEM 5
4|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35
szt.
d.1|cm)
3 szt. 3
RAZEM 3
5|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45
szt.
d.1|cm)
7 Szt. 7
RAZEM 7
6|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55
szt.
d.1|cm)
4 szt. 4
RAZEM 4
7|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65
szt.
d.1|cm)
2 szt. 2
RAZEM 2
8|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75
szt.
d.1|cm)
1 szt. 1
RAZEM 1
9{Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 101
szt.
d.1|15 cm)
9 Szt. 9
RAZEM 9
10[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 164 at
d.1]|25 cm) )
13 szt. 13
RAZEM 13
11|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 261
szt.
d.1|35 cm)
13 szt. 13




RAZEM 13
12[Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 361
d.1]|45 cm) szt.
8 szt. 8
RAZEM 8
13|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 461
szt.
d.1|55 cm)
2 szt. 2
RAZEM 2
14|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 3
d.1]km m
7,6 m3 7,6
RAZEM 7,6
15|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2
d.1]km mp
12,2 mp 12,2
RAZEM 12,2
dl? Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2 km mp
32,6 mp 32,6
RAZEM 32,6
17|Roboty ziemne wykon.koparkami 3
d.1|przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m
231 m3 231
RAZEM 231
18|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp.
0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi po m3
drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
d.1{Krotno$¢ = 8
231 m3 231
RAZEM 231
19|Przemieszczenie spycharkami mas 3
d.1|ziemnych na odlegltos¢ do 10 m w m
231 m3 231
RAZEM 231
20|Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek
za kazde rozpoczete 10 m w przedziale m3
ponad 10 do 30 m
d.1|Krotnos¢ = 2
231 m3 231
RAZEM 231
21|Mechaniczne profilowanie i zaggszenie
. . m2
d.1|podtoza pod warstwy konstrukcyjne
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2313,00




N

Ciag pieszorowerowy

22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wyk. mieszarkami

doczepnymi - grub.podbudowy po m2
zaggszezeniu 15 cm - grubo$é - 10cm
d.2|Krotno$é¢ = 0,66
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2 313,00
23| Wykonanie i zaggszczenie mechanicze )
d.2|warstwy odsaczajacej w korycie - m
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2 313,00
24 Podbudowa z kruszywa tfamanego - o
grub.po zageszcz. 15 cm - grubos¢ 10cm m2
d.2|Krotno$é¢ = 0,66
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2 313,00
25|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
. . m2
d.2|emulsja asfaltowa na zimno podbudowy
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2 313,00
26|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. m2
3 cm - grubos$¢ Sem
d.2|Krotno$¢ = 1,66
2313 m2 2 313,00
RAZEM| 2313,00
27|Podbudowa z kruszywa tamanego - o )
d.2|grub.po zageszcz. 15 cm - umocnienie m
386 m?2 386
RAZEM 386
28|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
d.2|cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
29,2 29,2
RAZEM 29,2
29|Lawa pod krawezniki betonowa z m3
d.2|oporem
1,8 m3 1,8
RAZEM 1,8
3|Oznakowanie
30|Stupki do znakéw drogowych z rur ot
d.3|stalowych o ér. 70 mm :
6 szt. 6
RAZEM 6
31|Przymocowanie tablic znakéw
d.3|drogowych nakazu o pow. do 0.3 m2 szt.
12 szt. 12
RAZEM 12
32|Oznakowanie poziome nawierzchni
. . m?2 ozn.
d.3|bitumicznych - na goraco, za pomocg
14 m2 ozn. 14
RAZEM 14




