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Umocnienie pobocza mieszanką niezwiązaną
z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 15cm

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ciągu pieszorowerowego
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o uziarnieniu 0/11mm gr. 5cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa twardego 0/31,5 gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:25

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34a  86­300 Grudziądz

Przedsięwzięcie: Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Jaskółczej  w Grudziądzu

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Usługowo-Produkcyjne

ul. Tramwajowa 12     87-100 Toruń
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