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Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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PRZEDMIAR: BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI
PLENEROWEJ, PLACU ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
1 Otwarta kuchnia plenerowa
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0205-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z
0214-01 wywozem czesci urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km i oplatg za
utylizacje
1,0%1,0* (5,95 +2,77 + 1,1) m3 9,820
RAZEM 9,820
2 Zasypywanie wykopdéw od wewnatrz, podkfady pod m3
d.1] kalk. wtasna podtogi wewnatrz budynku - z dostarczeniem piasku
poz.1 m3 9,820
-poz.3 m3 -0,687
-poz.4 m3 -1,964
-poz.5* 0,25 m3 -1,964
RAZEM 5,205
3| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1] 1101-01
0,1%0,7*(5,95+2,77 +1,1) m3 0,687
RAZEM 0,687
4] KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.1] 0201-01 szerokosci do 0,6 m - beton C25/30
0,5%0,4*(595+2,77+1,1) m3 1,964
RAZEM 1,964
5( NNRNKB Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw m2
d.11202 0137-02 betonowych na zaprawie cementowej
0,8*(5,95+2,77+1,1) m2 7,856
RAZEM 7,856
6| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1] 0290-02 budynkéw i budowli
poz.4 * 55/ 1000 t 0,108
RAZEM 0,108
7| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych | m2
d.1{202 0618-01 z papy zgrzewalnej
0,5%(5,95+2,77 +1,1) m2 4,910
RAZEM 4,910
8| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
poz.5* 2 m2 15,712
RAZEM 15,712
9] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
- druga i nastepna warstwa
poz.8 m2 15,712
RAZEM 15,712
10| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.1]202 0618-03
0,3*(5,95+2,77 +1,1) m2 2,946
RAZEM 2,946
11| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.1]202 0194-01 do 4,5 mi gr. 25 cm z pustakdéw ceramicznych
"POROTHERM"
1,9%(5,95+2,77+1,1) m2 18,658
RAZEM 18,658
12| KNR 2-02 Okfadzina sciany z kamienia naturalnego np. tupek m2
d.1] 0120-01
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1,9%(5,95+2,77+1,1) m2 18,658

0,3*(5,95+2,77 +1,1) m2 2,946
RAZEM 21,604

13] KNR 2-05 Wykonanie otwartej kuchni plenerowej kpl
d.1] 0902-06 .

Pergola

Projektuje sie otwartg, ogolnodostepng kuchnig

plenerowg w formie zadaszonej pergoli wykonanej z

profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na

kolor grafitowy oraz elementéw nierdzewnych.

Konstrukcja dachu wykonana z ruchomych pi6r

aluminiowych.

wymiary pergoli: 7x4m.

wysokos¢ pergoli: 3m.

Giéwne elementy konstrukcji samonosnej to:

dwie belki wzdiuzne,

dwie belki poprzeczne,

rynny odwodnieniowe,

stupy stopy,

zaluzje (piora) jako nieruchomy element $cienny.

Dach ruchomy

Sktada sie z piér mocowanych do poprzecznych

prowadnic z mozliwoscia regulacji kata nachylenia

pioér. Piéra poruszane sg z uzyciem mechanizmu

napedzanego silnikiem elektrycznym.

Piora dachu ruchomego

Czes¢ wyrobu, wykonana z ekstrudowanych profili

aluminiowych. Ksztatt piéra umozliwia odprowadzenie

wody deszczowej z powierzchni dachu i ochrone

przed promieniami stonecznymi oraz obcigzenie

$niegiem do wartosci limitowanej.

tamacz Swiatta

Na $cianie pergoli projektuje sie tamacz swiatta

mocowany do stupéw konstrukcji no$nej za pomoca

systemowych uchwytéw. Stanowi jg zespot

mocowanych nieruchomo wielkogabarytowych piér

aluminiowych. Piéra posiadajg mozliwo$¢ wstepnego

wyboru kata nachylenia.

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

14 Dostawa i montaz « szt
d.1| kalk. wtasna stot roboczy

Stét roboczy prosty o wymiarach 150x60x85 cm

wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm.

Blat stotu wygtuszono ptytg wiérowg klejong od

spodu. Stot zabezpieczony srodkami

przeciwwilgociowymi. Stelaz oparty na

ksztattownikach o profilu zamknietym.

Stot wykonywany jest z rantem tylnym - listwg

ogranicznikowg o wysokosci okoto 4 cm.

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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15 Dostawa i montaz * stét zlewozmywakowy szt
d.1| kalk. wtasna Zlewozmywak o wymiarach 180x60 cm dwukomorowy
z ociekaczem. Wykonany ze stali nierdzewnej o
grubosci 0,8-1 mm. Nogi ze stali nierdzewnej o profilu
kwadratowym. Podstawy pokryte materiatem z
izolacjg dzwigkowa. Pod umywalka dzwiekochtonna
mata piankowa.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Dostawa i montaz « szt
d.1| kalk. wtasna kuchenke elektryczng
Kuchnia elektryczna 4 -ptytowa przeznaczona do
obrébki termicznej potraw, polegajgcych na duszeniu,
gotowaniu, smazeniu oraz grillowaniu. taczna moc
palnikow: 9,65kW. Kuchenka wykonana ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 Dostawa i montaz * szt
d.1| kalk. wtasna grill gazowy
Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Grill wyposazony w
5 palnikow o mocy 16kW. Zasilany zewnetrzng butlg
gazowa.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Dostawa i montaz « szt
d.1| kalk. wtasna Zestaw ogrodowy
Zestaw sktada sie z 2 tawek i stotu o wymiarach
180x90x75cm. Konstrukcja ramy ze stali malowanej
proszkowo na kolor grafitowy. Wykonczenie blatu:
drewno syntetyczne.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Toaleta ogo6lnodostepna
2.1 Roboty ziemne
19 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
7,72*17,78 m2 137,262
RAZEM 137,262
20[ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d.2.1| 0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnosc = 6
poz.19 m2 137,262
RAZEM 137,262
21 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0205-02 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
0214-01 wywozem czesci urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km i optatg za
utylizacje
1,5%1,0%(16,78*2+6,72+12,20* 2+ 12,20 + 3,78 | m3 136,440
+2,32+3,78 +2,32 + 1,88)
RAZEM 136,440
22 Zasypywanie wykopéw od wewnatrz, podkfady pod m3
d.2.1| kalk. wlasna podtogi wewnatrz budynku - z dostarczeniem piasku
poz.21 m3 136,440
-poz.23 m3 -3,184
-poz.24 m3 -27,288
RAZEM 105,968
2.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
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23| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2[ 1101-01
0,35*0,1*(16,78*2+6,72+ 12,20 * 2+ 12,20 + m3 3,184
3,78 +2,32+3,78 + 2,32 + 1,88)
RAZEM 3,184
24 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne m3
d.2.2[ 0201-01 szerokosci do 0,6 m - beton C25/30
0,25*1,2* (16,78 *2+6,72+ 12,20 * 2+ 12,20 + m3 27,288
3,78 +2,32 +3,78 + 2,32 + 1,88)
RAZEM 27,288
25| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.2| 0290-02 budynkéw i budowli
poz.24 * 55/ 1000 t 1,501
RAZEM 1,501
2.3 Izolacje fundamentéw
26| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
1,2*(16,78*2+6,72+12,20*2 + 12,20 + 3,78 + m2 109,152
2,32+ 3,78 + 2,32 + 1,88)
RAZEM 109,152
27| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.3] 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
poz.26 m2 109,152
RAZEM 109,152
28| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt XPS gr. 15 cm do Scian m2
d.2.3| 2612-01
1,2*(16,78*2+6,72+12,20*2+ 3,78 +2,32 + m2 92,256
3,78 +2,32)
RAZEM 92,256
29| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.2.3] 2612-06
poz.28 m2 92,256
RAZEM 92,256
30[ KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2
d.2.3| 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1,2*(16,78*2+6,72+12,20*2 + 3,78 +2,32 + m2 92,256
3,78 +2,32)
RAZEM 92,256
31| NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2.3|202 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm - listwa dociskowa
0,1*(16,78*2+6,72+12,20*2+ 3,78 +2,32 + m2 7,688
3,78 +2,32)
RAZEM 7,688
32| KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.2.3] 0101-06
poz.28 m2 92,256
RAZEM 92,256
33 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.3| 0505-01 recznie; warstwa posrednia na Scianach
0,2*(16,78*2+6,72+12,20*2 + 3,78 +2,32 + m2 15,376
3,78 +2,32)
RAZEM 15,376
34 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.2.3| 0505-03 recznie na scianach
poz.33 m2 15,376
RAZEM 15,376
2.4 Sciany
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35 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.2.4{202 0618-03
0,25* (16,78 *2+6,72+12,20*2 + 12,20 + 3,78 + m2 22,740
2,32+ 3,78 + 2,32 + 1,88)
RAZEM 22,740
36 NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.2.4{202 0194-01 do 4,5 mi gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych
2,95%(6,72*2+12,20+ 3,78 + 3,78) - (1,14 *2,0*2 | m2 87,230
+1,0%2,056*2+1,0*2,05)
7,9%0,3*2 m2 4,740
2,95*(12,20+ 1,88) - 0,9 * 2,05 * 2 m2 37,846
RAZEM 129,816
37 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw m2
d.2.4| 202 0195a- wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw
01 ceramicznych
2,95*(1,25+1,66 + 1,56 + 1,66 + 1,56 + 3,22 + 3,22 | m2 64,369
+3,22 + 3,22 + 1,25)
RAZEM 64,369
38[ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4| 0126-05
2*15*5+2*18*2 m 22,200
RAZEM 22,200
39| KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w scianach | szt
d.2.4| 0126-02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i
pustakéw
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
40| KNR-W 2-02 Wience zelbetowe beton C25/30 m3
d.2.4| 0211-04
0,24 0,24 *(6,72* 2+ 12,20 + 3,78 + 3,78) m3 1,912
0,24 * 0,24 * (12,20 + 1,88) m3 0,811
RAZEM 2,723
41 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.4| 0290-02 budynkéw i budowli
poz.40 * 100/ 1000 t 0,272
RAZEM 0,272
42 KNNR7 Sciana zewnetrzna ¢ m2
d.2.4| 0504-02 dyle szklane
W czesci elewacji frontowej projektuje sie dyle
szklane, szkto profilowe w ksztalcie ceownika.
Specyfikacja techniczna:
szklenie podwojne o zwiekszonym wspoétczynniku
izolacyjnosci termicznej,
wymiar pojedynczego modutu: ok.260 mm.
wartos$¢ przenikania ciepta Umax=0.9 [W/m3K],
rodzaj szklenia: Opal,
montaz wg wytycznych producenta (zewnetrzne ramy
aluminiowe oraz wewnetrzne PCV).
79%26*2 m2 41,080
RAZEM 41,080
25 Stropodach
43|KNR-W 2-02 Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie -z | m2
d.2.5( 0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
0217-05
16,78 * 6,72 m2 112,762
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RAZEM 112,762
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.5| 0290-02 budynkéw i budowli
poz.43 * 28 / 1000 t 3,157
RAZEM 3,157
45| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.2.5|202 0194-01 do 4,5 migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
0,35* (16,78 *2 + 6,72 * 2) m2 16,450
RAZEM 16,450
46 KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m2
d.2.5| 0607-01
analogia
16,15 * 6,08 m2 98,192
RAZEM 98,192
47| KNR 0-23 Ocieplenie dachu styropapg o gr. 15-30cm i m2
d.2.5( 2612-01 wsp.0,030- przyklejenie plyt styropianowych do dachu
analogia z mechanicznym zakotwieniem, komplet
poz.46 m2 98,192
RAZEM 98,192
48| KNR 0-22 Krycie dachéw membrang dachowg PCV, NRO o gr. | m2
d.2.5| 0527-01 1,5 mm
analogia
poz.47 m2 98,192
RAZEM 98,192
49( KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem mb
d.2.5( 0529-04 membrany dachowej PCV, NRO o gr. 1,5 mm
analogia
(16,78 2 + 6,72 * 2) mb 47,000
RAZEM 47,000
50| KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem mb
d.2.5| 0529-05 membrany dachowej PCV, NRO o gr. 1,5 mm -
analogia dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
Krotnosc¢ = 2
poz.49 mb 47,000
RAZEM 47,000
51| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian m2
d.2.5| 2612-01
0,35* (16,78 *2 + 6,72 * 2) m2 16,450
RAZEM 16,450
52 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
d.2.5( 0507-01 blachy powlekanej
analogia
0,35* (16,74 *2 + 6,72 * 2) m2 16,422
RAZEM 16,422
53| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m
d.2.5( 0511-02 powlekanej
35%4 m 14,000
RAZEM 14,000
54 KNR 2- Wopusty dachowe kpl.
d.2.5|15/GEBERIT
0405-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26 Posadzka
55 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2.6[ 1101-07 gruntowym
poz.57 * 0,30 m3 17,316
RAZEM 17,316
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56 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.6| 1101-01
poz.57 * 0,10 m3 5,772
RAZEM 5,772
57| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.6/ 0607-02 polietylenowej szerokiej
Krotnosc¢ = 2
57,72 m2 57,720
RAZEM 57,720
58| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt m2
d.2.6| 0609-03 styropianowych twardych gr. 10 cm
poz.57 m2 57,720
RAZEM 57,720
59 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt m2
d.2.6| 0609-03 styropianowych twardych gr. 2 cm
poz.57 m2 57,720
RAZEM 57,720
60| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2.6/ 0607-02 polietylenowe;j
Krotnosc¢ = 2
poz.57 m2 57,720
RAZEM 57,720
61| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.6| 1102-01 cementowej grubosci 80 mm
1102-03
poz.60 m2 57,720
RAZEM 57,720
62 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4 mm m2
d.2.6[ 1106-07
poz.60 m2 57,720
RAZEM 57,720
63| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.6| 0602-01
57,72 m2 57,720
RAZEM 57,720
64 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych m2
d.2.6[ 0201-07 gresowych antyposlizgowych o wymiarach min.
analogia 300x300 mm i gr. 8mm w kolorze bezu w IV klasie
Scieralnosci w | gatunku.
57,72 m2 57,720
RAZEM 57,720
2.7 Sufit
65 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.7{202 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
57,72 - 13,04 * 2 m2 31,640
RAZEM 31,640
66| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na m2
d.2.7] 0801-04 stropach i podciggach
13,04 * 2 m2 26,080
RAZEM 26,080
67 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.7{202 2015-01 stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
poz.66 m2 26,080
RAZEM 26,080
68 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2
d.2.7( 1505-03 powierzchni wewnetrznych
analogia
poz.67 m2 26,080
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RAZEM 26,080
69 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.7 1505-04 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
analogia dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.68 m2 26,080
RAZEM 26,080
28 Tynki, malowanie, plytki - Sciany
701 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie | m2
d.2.8| 0803-03 na Scianach i stupach
27*(1,25*2+1,56*2+1,25+1,66 +0,24 +4,61+ | m2 89,775
1,88+ 1,66+0,25+3,22*2+1,15*2+2,32+1,80
+3,22)
27*(1,256*2+1,56*2+1,25+1,66 +0,24 +4,61+ | m2 89,775
1,88+ 1,66+0,25+3,22*2+1,15*2+2,32+1,80
+3,22)
RAZEM 179,550
71| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - przy m2
d.2.8| 0602-02 natryskach
26*(1,15*2+3,22*2)*2 m2 45,448
RAZEM 45,448
72| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - w pom m2
d.2.8| 0602-02 mokrych do 50 cm
05*(1,16*2+1,56*2+1,66+1,66+2,32+1,25* | m2 2,015
2+156*2)-(0,8+0,9*2,05*2+0,9*2,05)
0,5*(1,80 + 3,22 + 1,80 + 3,22) - 0,9 * 2,05 m2 3,175
RAZEM 5,190
73] KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami - na klej m2
d.2.8| 0829-03
22*(1,15*2+3,22*2+1,16*2+1,56*2 + 1,66 + | m2 49,633
1,66 +2,32+1,25*2+156*2)-(0,8+0,9%2,05*2
+0,9*2,05)
2,2*(1,80 + 3,22+ 1,80 + 3,22) - 0,9 * 2,05 m2 20,243
RAZEM 69,876
74| KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.2.8| 0602-03 uszczelniajgcej poziomej
(1,15*2+3,22*2+1,16*2+156*2+ 1,66+ 1,66 | m 25,440
+2,32+1,25*2+1,56*2)
(1,80 + 3,22 + 1,80 + 3,22) m 10,040
RAZEM 35,480
75 KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie- wklejenie tasmy m
d.2.8| 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
26*4*2 m 20,800
RAZEM 20,800
76| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm| m2
d.2.8| 2009-02 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach
poz.70 m2 179,550
-poz.73 m2 -69,876
RAZEM 109,674
77| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm| m2
d.2.8| 2009-07 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.76 m2 109,674
RAZEM 109,674
78| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.8(202 1134-02 pionowe
poz.76 + poz.73 m2 179,550
RAZEM 179,550
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79[ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.8| 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
poz.76 m2 109,674
RAZEM 109,674
80| KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.8| 1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.79 m2 109,674
RAZEM 109,674
81| KNR 2-02 Lakierowanie do wysokosci 1,50 cm m2
d.2.8| 1505-02
1,5*(1,66 +0,25+1,66+0,24+1,13+1,0+232+ | m2 15,210
1,88)
1,5*(1,66 +0,25+1,66+0,24+1,13+1,0+2,32+ | m2 15,210
1,88)
RAZEM 30,420
82 Dostawa i montaz lustro uchylne dla szt
d.2.8| kalk. wiasna niepetnosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83 Lustro taflowe ze szlifem o wymiarach 90x60 cm szt
d.2.8| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
29 Stolarka
84| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznica stalowg m2
d.2.9] 1027-02
D1 0,8*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05 m2 5,330
D1 0,8*2,05+0,9*2,05+0,9*2,05 m2 5,330
RAZEM 10,660
85|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe z oscieznica stalowg m2
d.2.9] 1027-02
0,9%2,05*2+0,9*2,05 m2 5,635
RAZEM 5,535
86[KNR-W 2-02 Scianka HPL wysokosci 2,00 m w WC m2
d.2.9] 20203-02
analogia
2,0*(1,56 +2,32) m2 7,760
2,0* (1,56 +2,32) m2 7,760
RAZEM 15,520
87| KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m
d.2.9] 0135-02 wewnetrznych Parapety nalezy wysung¢ 3cm poza
analogia ptaszczyzne tynku wewnetrznego. Grubosé
parapetéw -min. 3cm. Zamontowac¢ parapety z MDM,
lakierowane w kolorze biatym,
7,9*2 m 15,800
RAZEM 15,800
88[KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m
d.2.9( 0135-02 wewnetrznych - Elementy obrébki blacharskiej
analogia wykonac z blachy cynkowej powlekanej na kolor 7016
7,9*2 m 15,800
RAZEM 15,800
2.10 Elewacja
89 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej lub listwy z m
d.2.10| 2612-09 kampinoskiem
6,72+2+0,51*2+12,20*2+3,78*2 m 41,700
RAZEM 41,700
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90 KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.2.10| 2611-02
poz.91 m2 148,035
RAZEM 148,035
91| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm do $cian m2
d.2.10| 2612-01
3,56*(6,72+2+0,51*2+12220*2+ 3,78 * 2) m2 148,035
RAZEM 148,035
92 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi m2
d.2.10] 2612-02 gr. 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
0,25*(2,65*2*2+0,9*3+2,05*2*3) m2 6,400
RAZEM 6,400
93| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi m2
d.2.10[ 2612-02 gr. 7 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu
1,46 *6,72+0,5*15,76 +1,46*6,72+1,8*1,8*0,5| m2 30,742
*2
RAZEM 30,742
94 KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli | szt.
d.2.10| 2612-03 plastikowych do $cian
poz.91*4 szt. 592,140
RAZEM 592,140
95| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem m
d.2.10[ 2612-08 metalowym
1,14+265*2+1,14+25*2+1,0*3+2,05*2*3 | m 27,880
RAZEM 27,880
96| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.10| 2612-06
poz.91 m2 148,035
RAZEM 148,035
97| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.10] 2612-07
poz.92 m2 6,400
poz.93 m2 30,742
RAZEM 37,142
98 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2
d.2.10[ 0504-01 silikonowy-wykonany recznie; warstwa posrednia na
Scianach
poz.91 m2 148,035
RAZEM 148,035
99| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.2.10] 0504-02 -wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
poz.97 m2 37,142
RAZEM 37,142
100f KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.2.10] 0504-03 -wykonany recznie na $cianach
poz.91 m2 148,035
RAZEM 148,035
101 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2
d.2.10| 0504-04 -wykonany recznie na os$ciezach
poz.91 m2 148,035
RAZEM 148,035
102| KNR AT-09 Ptyty wtékno - cementowe RAL2011 wraz z m2
d.2.10] 0601-01 podkonstrukcjg systemowag
6,32*2,95* 2 m2 37,288
RAZEM 37,288
2.1 Wyposazenie
103 Wyposazenie dla NP pochwyty przy umywalce, wc, szt
d.2.11| kalk. wtasna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 Dostawa i montaz Wycieraczki wewnetrzne szt
d.2.11| kalk. wlasna systemowe montowane we wnece w ramie
systemowej (rama z profili aluminiowych z
wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczgcym,
szczotkowym i osuszajgcym tekstylnym).
Woycieraczki przeznaczone do intensywnego
natezenia ruchu.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
105 Dostawa i montaz szt
d.2.11| kalk. wiasna Woycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we
wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie
wkfadem czyszczgcym gumowym i szczotkowym).
Odwodnienie wycieraczek wg opracowania branzy
sanitarne;.
Woycieraczki przeznaczone do intensywnego
natezenia ruchu.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
106 Dostawa i montaz szt
d.2.11| kalk. wiasna Loga montowanego do dyli szklanych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Strefa rekreacyjna
107 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.3| 0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu III)
21 dot. 21,000
RAZEM 21,000
108 KNR 2-22 Stopy fundamentowe elem
d.3] 0301-01 .
21 elem 21,000
RAZEM 21,000
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109 KNR 2-23 Ustawienie strefy rekreacyjnej wyposazonej w zestaw| szt.
d.3| 0310-04 streetworkout nawigzujgcy do idei kalisteniki, czyli
¢wiczen fizycznych z wykorzystaniem ciezaru
wiasnego ciata.
W sktad zestawu wchodza:
lina do wspinania,
fawka,
drazki wysokie,
rura pionowa,
drgzek z uchwytami,
kota gimnastyczne,
drabinka pionowa,
drabinka pozioma,
drazek,
porecze.
Specyfikacja techniczna:
stupy pionowe kwadratowe 80 x 80 mm.,
urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej,
wszystkie elementy malowane podwojnie proszkowo
farbami poliestrowymi,
urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej,
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez $rutowanie, galwanizacje (fosforowanie) i
cynkowanie,
wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi,
maksymalny ciezar uzytkownika: min 150 kg.,
kolor zestawu: RAL 6006 (ciemny zielony).
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
110[ KNR 2-01 Zasypanie fundamentow z ziemi lezacej na odktadzie | m3
d.3] 0314-02 (kat. gruntu llI-1V)
21*0,05*4*0,7 m3 2,940
RAZEM 2,940
111] KNR 2-31 Zageszczenie podioza przy urzgdzeniach m2
d.3] 0103-04
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
4 Urzadzenia sitowe
112 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.4| 0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Il1)
1+1+1+1+1 dét. 5,000
RAZEM 5,000
113[ KNR 2-22 Stopy fundamentowe elem
d.4] 0301-01
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Razem

elem

5,000

RAZEM

5,000

114
d.4

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej
Orbitrek do wzmacniania gérnych i dolnych partii.
Specyfikacja techniczna:

.

rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm.,
wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6
mm.,

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium,

naktadka zeliwna,

.

oparcia ze stali,

.

uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.,

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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115
d.4

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej

Wioslarz do wzmacniania miesni nog, brzucha, klatki
piersiowej, ramion i goérnej partii plecow.
Specyfikacja techniczna:

.

rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm.

.

wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6 mm.

.

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z
aluminium,

naktadka zeliwna,

.

oparcia ze stali,

.

uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

.

tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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116
d.4

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej

Motyl wzmacnia migsnie barkéw, ramion i gérnych
partii plecéw.

Specyfikacja techniczna:

.

rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm.

.

wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6 mm.

.

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z
aluminium,

naktadka zeliwna,

.

siedziska i oparcia ze stali,

.

siedziska ruchome,

.

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,
tozyska typu zamknietego, NSK.
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potagczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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117 KNR 2-23 Ustawienie urzgdzenia sitowni zewnetrznej szt.
d.4| 0310-04 Drabinka wzmacnia migs$nie plecéw, barkéw oraz
koriczyn gérnych.
Specyfikacja techniczna:
rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm.
wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6 mm.
pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z
aluminium.
nakfadka zeliwna,
oparcia ze stali,
uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,
tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.
potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,
maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
kolor: RAL 6006 ciemny zielony.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR 2-01 Zasypanie fundamentow z ziemi lezacej na odktadzie | m3
d.4| 0314-02 (kat. gruntu IlI-1V)
5*0,056*4*0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
119 KNR 2-31 Zageszczenie podfoza przy urzgdzeniach m2
d.4] 0103-04
51,04 m2 20,000
RAZEM 20,000
5 Miejsce gromadzenia odpadéw statych
120 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.5| 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 35
0101-02 cm
poz.127 m2 12,500
RAZEM 12,500
121] KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km z m3
d.5| 0213-04 opfata za utylizacje
0214-03
poz.120 * 0,35 m3 4,375
RAZEM 4,375
122 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5| 0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.124 m 10,000
RAZEM 10,000
123| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.5| 0402-03
poz.122*0,3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
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124 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m
d.5| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
25*2+5,0 m 10,000
RAZEM 10,000
125 KNR 2-31 Warstwy odsagczajgce z piasku w korycie i na m2
d.5| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
poz.127 m2 12,500
RAZEM 12,500
126 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.5| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.127 m2 12,500
RAZEM 12,500
127 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5| 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
128 Dostawa i montaz kpl
d.5| kalk. wtasna systemowych kubtéw podziemnych do odpadéw wraz
z robotami ziemnymi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Stanowisko serwisowe (zrzut wody szarej)
129 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6| 0203-02 przedsiebiernymi w gruncie kat. Il z transportem
urobku w obrebie wykonywanych robot
9,06 *5,30*0,5 m3 24,009
RAZEM 24,009
130] KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
H-v
9,06 * 5,30 m2 48,018
RAZEM 48,018
131 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.6| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
9,06 * 5,3 m2 48,018
RAZEM 48,018
132 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw - Wskaznik m3
d.6] 0235-02 zageszczenia Js = 0.98
z.sz.2.5.2.
9907
poz.131*0,1 m3 4,802
RAZEM 4,802
133 KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po m2
d.6| 0109-01 zageszczeniu 10 cm
0109-02
poz.131 m2 48,018
RAZEM 48,018
134 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe zlewna - Beton m3
d.6| 0205-01 C30/37 w8
5,0*5,0* (0,2 +0,35) * 0,5 m3 6,875
RAZEM 6,875
135] KNR 2-02 Zbrojenie - siatka oczka 15x15, drut fi 12, podwéjna t
d.6| 0290-04 siatka Géra i dot
poz.134 * 50/ 1000 t 0,344
RAZEM 0,344
136 KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - m2
d.6| 0114-03 warstwa gorna o grubosci po za- geszczeniu 8 cm
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(2,0*5,0+1,3*5,0)+0,38*5,0 m2 18,400
RAZEM 18,400
137] KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - m2
d.6| 0114-04 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 12
poz.136 m2 18,400
RAZEM 18,400
138 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.6| 0511-03 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej
poz.137 m2 18,400
RAZEM 18,400
139] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.6| 0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-ll
9,06 *2+5,0*2 m 28,120
RAZEM 28,120
140( KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
(0,3*0,15+ 0,15 * 0,23) * poz.141 m3 2,236
RAZEM 2,236
141] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.6| 0403-03 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej
poz.139 m 28,120
RAZEM 28,120
142 KNR 2-31 Montaz belki odbojowej ze stali nierdzewnej m
d.6| 0403-03
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
143(KNP 05 0210 Kratka zlewna+ Krata zlewna do odbioru szarej wody | szt.
d.6| -02.01 + Uchylna krata pomostowa umozliwiajgca zlanie
czarnej wody z kamperéw ktére posiadajg zbiornik
WC w podwoziu pojazdu
» Wbudowane cztery dysze systemu sptukiwania
» Wykonana ze stali nierdzewnej
* Przytgcze wody PE 16mm - zasilanie wody
prowadzone jest od kolumny serwisowej Camper
Dro
. Prgyiacze kanalizacyjne 110mm
+ Zabezpieczenie instalacji wodnej przed ujemnymi
temperaturami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144 Dostawa i montaz szt
d.6| kalk. wtasna przewodu wodnego fi 16 mm do systemu sptukiwania
zabezpieczony przewodem grzewczym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145 Dostawa i montaz szt
d.6| kalk. wtasna przewodu kanalizacyjnego fi 100 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Mata architektura
146 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.7| 0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Il)
2*2 dét. 4,000
RAZEM 4,000
147 KNR 2-22 Stopy fundamentowe elem
d.7| 0301-01 .
2*2 elem 4,000
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RAZEM 4,000
148 KSNR 6 Tablice informacyjne z regulaminem korz szt.
d.7] 0702-01 .
tablica montowana przez zabetonowanie elementéw
kotwigcych,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
kolor: grafit.
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149 KNR 2-21 tawki parkowe bez oparcia Specyfikacja techniczna: | kpl
d.7] 0607-01 .
dtugos¢ tawki: min. 170cm.
konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym,
siedzisko: drewno skandynawskie w kolorze ‘jasny
dab’,
tawka trwale przytwierdzona do podtoza za pomocg
stop fundamentowych zgodnie z zaleceniami
producenta.
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
150[ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.7| 0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Ill)
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
151 KNR 2-22 Stopy fundamentowe elem
d.7] 0301-01 .
6 elem 6,000
RAZEM 6,000
152] KSNR 6 Kosze na odpady szt.
d.7] 0702-01
konstrukcja z gietej blachy stalowe;j,
konstrukcja ocynkowana pokryta piecowym lakierem
proszkowym,
kotwienie do fundamentu.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
153 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.7| 0312-06 gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Ill)
4 dét. 4,000
RAZEM 4,000
154 KNR 2-22 Stopy fundamentowe elem
d.7] 0301-01 .
4 elem 4,000
RAZEM 4,000
155] KSNR 6 Stojaki na rowery wykonane z stalowych profili szt.
d.7] 0702-01 5x5cm, malowanych proszkowo na kolor grafitowy.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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156 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.7| 0202-02 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
0214-01 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1,02,5*1,0 m3 2,500
RAZEM 2,500
157 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7] 1101-01
0,1*0,5*2,0 m3 0,100
RAZEM 0,100
158 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d.7| 0204-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
05%0,9%2,0 m3 0,900
RAZEM 0,900
159 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.7| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
09*20*2+04*2,0*2 m2 5,200
RAZEM 5,200
160[ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.7| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastepna warstwa
poz.159 m2 5,200
RAZEM 5,200
161 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7| 0290-02 budynkéw i budowli
poz.158 * 55/ 1000 t 0,050
RAZEM 0,050
162 KNR 2-02 Totem betonowy w strefie wjazdu na teren strefy m2
d.7] 0207-03 biwakowej wykonany z betonu architektonicznego
0207-07 GRC zbrojnego wtéknem szklanym.
1,50 * 1,30 m2 1,950
RAZEM 1,950
163 KNR 2-01 Zasypanie fundamentow z ziemi lezacej na odktadzie | m3
d.7] 0314-02 (kat. gruntu IlI-IV)
poz.156 m3 2,500
-poz.157 m3 -0,100
-poz.158 m3 -0,900
RAZEM 1,500
164 KNR 2-31 Zageszczenie podfoza przy urzgdzeniach m2
d.7] 0103-04
1,0*(25*2+1,0%2) m2 7,000
RAZEM 7,000
8 Zieleh
8.1 Trawniki
165 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.8.1] 0103-04
analogia
5086,54 m2 5 086,540
RAZEM 5 086,540
166 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.8.1| 0505-01
poz.165 m2 5 086,540
RAZEM 5 086,540
167 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.8.1 0218-02 taczkami na terenie ptaskim
poz.165 * 0,3 m3 1 525,962
RAZEM 1 525,962
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168 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.8.1 0401-04 gruncie kat. I-ll z nawozeniem
poz.165 m2 5 086,540
RAZEM 5 086,540
8.2 Drzewa
169 KNR 2-21 Przesadzenie istniejgcych drzew w gruncie kat. Ill z szt.
d.8.2| 0320-05 zaprawg dotéw
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
170 KNR 2-21 Sadzenie drzew szt.
d.8.2| 0319-04
5+23+2+9 szt. 39,000
RAZEM 39,000
171 KNR 2-21 Sadzenie krzewdw iglastych szt.
d.8.2| 0331-05
332 +107 szt. 439,000
RAZEM 439,000
172] KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych szt.
d.8.2| 0302-05
24 + 25 + 21 szt. 70,000
RAZEM 70,000
173 KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami szt
d.8.2| 0414-01
140 + 38 szt 178,000
RAZEM 178,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.[ llos¢ | Cena | Warto$¢
KOSZTORYS: BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI
PLENEROWE.J, PLACU ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

1 Otwarta kuchnia plenerowa
1] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1,0*1,0*
d.1| 0205-02 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il (5,95 +
0214-01 | zwywozem czesci urobku samochodami 2,77 +1,1)
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km i optatg za =9,820
utylizacje
2 Zasypywanie wykopoéw od wewnatrz, podktady pod | m3 5,205
d.1 | kalk. wiasna | podtogi wewnatrz budynku - z dostarczeniem piasku
3| KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 | 0,1*0,7*
d.1 1101-01 (5,95 +
2,77 +1,1)
=0,687
KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne m3 | 05*0,4*
d.1 0201-01 szerokosci do 0,6 m - beton C25/30 (5,95 +
2,77+ 1,1)
=1,964
51 NNRNKB [ Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw m2 | 0,8 * (5,95
d.1]202 0137-02 | betonowych na zaprawie cementowe;j +2,77 +
1,1)=
7,856
6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t poz.4 *
d.1| 0290-02 | budynkoéw i budowli 55 /1000
=0,108
7| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw m2 | 0,5* (5,95
d.1]202 0618-01| fundamentowych z papy zgrzewalnej +2,77 +
1,1)=
4,910
8| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 |poz.5*2=
d.1 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 15,712
- pierwsza warstwa
9| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 poz.8 =
d.1 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j 15,712
- druga i nastepna warstwa
10| NNRNKB [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2 | 0,3 * (5,95
d.1 (202 0618-03 +2,77 +
1,1)=
2,946
11| NNRNKB | (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.| m2 | 1,9 * (5,95
d.1]2020194-01| do 4,5 mi gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych +2,77 +
"POROTHERM" 1,1)=
18,658
12| KNR 2-02 [ Okfadzina $ciany z kamienia naturalnego np. tupek m2 21,604
d.1| 0120-01
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13 | KNR 2-05 | Wykonanie otwartej kuchni plenerowej kpl 1,000
d.1| 0902-06 |-

Pergola

Projektuje sie otwartg, ogélnodostepng kuchnie
plenerowg w formie zadaszonej pergoli wykonanej z
profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na
kolor grafitowy oraz elementéw nierdzewnych.
Konstrukcja dachu wykonana z ruchomych piér
aluminiowych.

wymiary pergoli: 7x4m.

wysokos$é pergoli: 3m.

Gtéwne elementy konstrukcji samonosnej to:

dwie belki wzdtuzne,

dwie belki poprzeczne,

rynny odwodnieniowe,

stupy stopy,

zaluzje (piora) jako nieruchomy element scienny.
Dach ruchomy

Skiada sie z piéor mocowanych do poprzecznych
prowadnic z mozliwoscig regulacji kagta nachylenia
pior. Pidra poruszane sg z uzyciem mechanizmu
napedzanego silnikiem elekirycznym.

Piéra dachu ruchomego

Czesc¢ wyrobu, wykonana z ekstrudowanych profili
aluminiowych. Ksztatt piéra umozliwia
odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni
dachu i ochrone przed promieniami stonecznymi oraz
obcigzenie $niegiem do wartosci limitowane;j.
tamacz Swiatta

Na $cianie pergoli projektuje sie tamacz swiatta
mocowany do stupow konstrukcji nosnej za pomoca
systemowych uchwytéw. Stanowi jg zespét
mocowanych nieruchomo wielkogabarytowych piér
aluminiowych. Pidra posiadajg mozliwos¢ wstepnego
wyboru kata nachylenia.

14 Dostawa i montaz ¢ szt 2,000
d.1 | kalk. wiasna | stét roboczy

Stét roboczy prosty o wymiarach 150x60x85 cm
wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm.
Blat stotu wygtuszono ptytg wiérowg klejong od
spodu. Stot zabezpieczony srodkami
przeciwwilgociowymi. Stelaz oparty na
ksztattownikach o profilu zamknigtym.

Stot wykonywany jest z rantem tylnym - listwg
ogranicznikowg o wysokosci okoto 4 cm.

15 Dostawa i montaz « stét zZlewozmywakowy szt 1,000
d.1 | kalk. wiasna | Zlewozmywak o wymiarach 180x60 cm
dwukomorowy z ociekaczem. Wykonany ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm. Nogi ze stali
nierdzewnej o profilu kwadratowym. Podstawy
pokryte materiatem z izolacjg dzwiekowa. Pod
umywalkg dzwigkochtonna mata piankowa.

16 Dostawa i montaz * szt 1,000
d.1 [ kalk. wkasna | kuchenke elektryczng

Kuchnia elektryczna 4 -ptytowa przeznaczona do
obroébki termicznej potraw, polegajacych na
duszeniu, gotowaniu, smazeniu oraz grillowaniu.
taczna moc palnikéw: 9,65kW. Kuchenka wykonana
ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm.
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17 Dostawa i montaz ¢ szt 1,000
d.1 | kalk. wiasna | grill gazowy
Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Grill wyposazony w
5 palnikéw o mocy 16kW. Zasilany zewnetrzng butlg
gazowa.
18 Dostawa i montaz ¢ szt 2,000
d.1 | kalk. wiasna | Zestaw ogrodowy
Zestaw skiada sie z 2 fawek i stotu o wymiarach
180x90x75cm. Konstrukcja ramy ze stali malowanej
proszkowo na kolor grafitowy. Wykonczenie blatu:
drewno syntetyczne.
Razem dziat: Otwarta kuchnia plenerowa
2 Toaleta ogélnodostepna
21 Roboty ziemne
19 [ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 7,72*
d.2.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 17,78 =
137,262
20 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 [ poz.19 =
d.2.1| 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 137,262
grubosci
Krotnosc = 6
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 15*10*
d.2.1 0205-02 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll (16,78 * 2
0214-01 | zwywozem czesci urobku samochodami +6,72 +
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km i opfatg za 12,20* 2 +
utylizacje 12,20 +
3,78 +
2,32+
3,78 +
2,32+
1,88) =
136,440
22 Zasypywanie wykopéw od wewnatrz, podktady pod | m3 105,968
d.2.1 | kalk. wtasna | podtogi wewnatrz budynku - z dostarczeniem piasku
Razem dziak: Roboty ziemne
2.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
23 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 |0,35*0,1*
d.22( 1101-01 (16,78 * 2
+6,72 +
12,20*2 +
12,20 +
3,78 +
2,32+
3,78 +
2,32+
1,88) =
3,184
24 | KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3 |0,25*1,2*
d.2.2 0201-01 szerokosci do 0,6 m - beton C25/30 (16,78 * 2
+6,72 +
12,20* 2 +
12,20 +
3,78 +
2,32+
3,78 +
2,32+
1,88) =
27,288
25| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t poz.24 *
d.2.2| 0290-02 | budynkdéw i budowli 5571000
= 1,501
Razem dziat: Fundamenty i $ciany fundamentowe
2.3 | 1zolacje fundamentow
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Kosztorys ofertowy

Lp

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena

Wartos¢

26
d.2.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa

m2

1,2*
(16,78 * 2
+6,72 +
12,20* 2 +
12,20 +
3,78 +
2,32 +
3,78 +
2,32 +
1,88) =
109,152

27
d.2.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
- druga i nastepna warstwa

m2

poz.26 =
109,152

28
d.2.3

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie ptyt XPS gr. 15 cm do Scian

m2

12°
(16,78 * 2
+6,72 +
12,20 %2 +
3,78 +
2,32 +
3,78 +
2,32) =
92,256

29
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki

m2

poz.28 =
92,256

30
d.2.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania powierzchni

m2

12*
(16,78 * 2
+6,72 +
12,20%2 +
3,78 +
2,32 +
3,78 +
2,32) =
92,256

31
d.2.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu do 25 cm - listwa dociskowa

m2

0,1*
(16,78 * 2
+6,72 +
12,20* 2 +
3,78 +
2,32+
3,78 +
2,32) =
7,688

32
d.2.3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach

m2

poz.28 =
92,256

33
d.2.3

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany
recznie; warstwa posrednia na $cianach

m2

02"
(16,78 * 2
+6,72 +
12,20 %2 +
3,78 +
2,32 +
3,78 +
2,32) =
15,376

34
d.2.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany
recznie na $cianach

m2

poz.33 =
15,376

Razem dziat: Izolacje fundamentéw

24 ]

| Sciany
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
35| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2 0,25*
d.2.4 (202 0618-03 (16,78 * 2
+6,72 +
12,20* 2 +
12,20 +
3,78 +
2,32+
3,78 +
2,32+
1,88) =
22,740
36 [ NNRNKB | (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.| m2 129,816
d.2.4 1202 0194-01 | do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
37 | NNRNKB | (z.X) Scianki dziatowe budynkéw m2 2,95*
d.2.4 | 202 0195a- | wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakow (1,25 +
01 ceramicznych 1,66 +
1,56 +
1,66 +
1,56 +
3,22 +
3,22 +
3,22 +
3,22 +
1,25) =
64,369
38 | KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m|[2*15*5
d.24| 0126-05 +2*18*
2=22,200
39 [ KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt 5,000
d.2.4| 0126-02 | murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i
pustakéw
40 [KNR-W 2-02 | Wience zelbetowe beton C25/30 m3 2,723
d.2.4| 0211-04
41| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t poz.40 *
d.2.4 | 0290-02 | budynkdw i budowli 100/1000
=0,272
42| KNNR7 | Sciana zewnetrzna * m2| 79*26*
d.2.4| 0504-02 | dyle szklane 2=41,080
W czesci elewaciji frontowej projektuje sie dyle
szklane, szkio profilowe w ksztalcie ceownika.
Specyfikacja techniczna:
szklenie podwdjne o zwigkszonym wspotczynniku
izolacyjnosci termicznej,
wymiar pojedynczego modutu: ok.260 mm.
warto$¢ przenikania ciepta Umax=0.9 [W/m3K],
rodzaj szklenia: Opal,
montaz wg wytycznych producenta (zewnetrzne
ramy aluminiowe oraz wewnetrzne PCV).
Razem dziat: Sciany
25 Stropodach
43 [KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie -z | m2 16,78 *
d.2.5( 0217-02 | zastosowaniem pompy do betonu 6,72 =
0217-05 112,762
44 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t poz.43*
d.2.5| 0290-02 | budynkdw i budowli 28 /1000
=3,157
45| NNRNKB | (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.| m2 0,35*
d.2.5 202 0194-01 | do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych (16,78 * 2
+6,72*2)
=16,450
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
46 | KNR 2-02 | Folia paroizolacyjna m2 16,15 *
d.25( 0607-01 6,08 =
analogia 98,192
47 | KNR 0-23 [ Ocieplenie dachu styropapg o gr. 15-30cm i m2 poz.46 =
d.25| 2612-01 [ wsp.0,030- przyklejenie ptyt styropianowych do 98,192
analogia | dachu z mechanicznym zakotwieniem, komplet
48 | KNR 0-22 | Krycie dachéw membrang dachowg PCV, NRO o gr. | m2 poz.47 =
d.25( 0527-01 1,5mm 98,192
analogia
49 [ KNR 0-22 | Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem mb | (16,78 *2
d.2.5| 0529-04 [ membrany dachowej PCV, NRO o gr. 1,5 mm +6,72*2)
analogia =47,000
50 | KNR 0-22 | Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem mb | poz.49=
d.2.5| 0529-05 [ membrany dachowej PCV, NRO o gr. 1,5 mm - 47,000
analogia | dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
Krotnos¢ = 2
51| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian m2 0,35*
d.25( 2612-01 (16,78 * 2
+6,72*2)
= 16,450
52 | KNR 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2 0,35~
d.2.5( 0507-01 blachy powlekanej (16,74 * 2
analogia +6,72*2)
=16,422
53 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m 35%4=
d.25| 0511-02 | powlekanej 14,000
54 KNR 2- Wopusty dachowe kpl. 4,000
d.2.5 [15/GEBERIT
0405-03
Razem dziat: Stropodach
26 Posadzka
55| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 poz.57 *
d.26| 1101-07 | gruntowym 0,30 =
17,316
56 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 poz.57 *
d.26( 1101-01 0,10 =
5,772
57 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 57,720
d.2.6 | 0607-02 | polietylenowej szerokiej
Krotnos¢ = 2
58 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m2 | poz.57=
d.2.6 | 0609-03 | styropianowych twardych gr. 10 cm 57,720
59 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2 | poz.57=
d.2.6 | 0609-03 [ styropianowych twardych gr. 2 cm 57,720
60 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 poz.57 =
d.2.6| 0607-02 | polietylenowe;j 57,720
Krotnosc¢ = 2
61| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 | poz.60 =
d.26| 1102-01 cementowej grubosci 80 mm 57,720
1102-03
62 | KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi 4 mm m2 | poz.60 =
d.2.6 | 1106-07 57,720
63 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 57,720
d.2.6 | 0602-01
64 | KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek ceramicznych m2 57,720
d.2.6 | 0201-07 [ gresowych antyposlizgowych o wymiarach min.
analogia | 300x300 mm i gr. 8mm w kolorze bezu w |V klasie
Scieralnosci w | gatunku.
Razem dziat: Posadzka
2.7 Sufit
65| NNRNKB | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 57,72 -
d.2.7 | 202 2702-01 | wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z 13,04*2 =
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm 31,640
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parapetéw -min. 3cm. Zamontowaé parapety z MDM,
lakierowane w kolorze biatym,

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
66 | KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na m2 |13,04*2 =
d.2.7| 0801-04 | stropach i podciggach 26,080
67| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 | poz.66 =
d.2.7 | 202 2015-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2 26,080
68 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi m2 | poz.67 =
d.2.7| 1505-03 | powierzchni wewnetrznych 26,080
analogia
69 | KNR 2-02 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 | poz.68 =
d.2.7| 1505-04 [ wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - 26,080
analogia | dodatek za kazde dalsze malowanie
Razem dziat: Sufit
2.8 Tynki, malowanie, plytki - $ciany
70 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2 179,550
d.2.8 | 0803-03 | recznie na scianach i stupach
71| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - przy m2|26*(1,15
d.2.8 0602-02 natryskach *2+3,22*
2)*2=
45,448
72 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - w pom | m2 5,190
d.2.8 | 0602-02 | mokrych do 50 cm
73 | KNR0-12 | Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 69,876
d.2.8 | 0829-03
74 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 35,480
d.2.8 | 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
75 | KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie- wklejenie tasmy m | 26*4*2
d.2.8| 0602-04 | uszczelniajgcej pionowej = 20,800
76 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m2 109,674
d.2.8 | 2009-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach
77 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 m2 | poz.76 =
d.2.8 | 2009-07 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na 109,674
Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
78 | NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 poz.76 +
d.2.8 | 202 1134-02 | pionowe poz.73 =
179,550
79 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 poz.76 =
d.2.8| 1505-03 [ powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z 109,674
gruntowaniem
80| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 poz.79 =
d.2.8 | 1505-02 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - 109,674
dodatek za kazde dalsze malowanie
81| KNR 2-02 | Lakierowanie do wysokosci 1,50 cm m2 30,420
d.2.8 | 1505-02
82 Dostawa i montaz lustro uchylne dla szt 1,000
d.2.8 | kalk. wtasna | niepetnosprawnych
83 Lustro taflowe ze szlifem o wymiarach 90x60 cm szt 4,000
d.2.8 | kalk. wtasna
Razem dziat: Tynki, malowanie, ptytki - Sciany
29 Stolarka
84 |KNR-W 2-02| Drzwi wewnetrzne plycinowe z o$cieznica stalowg m2 10,660
d.29| 1027-02
85 |KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe z os$cieznica stalowg m2 (0,9*2,05*
d.29 | 1027-02 2+09*
2,06=
5,535
86 |KNR-W 2-02 | Scianka HPL wysokosci 2,00 m w WC m2 15,520
d.2.9| 20203-02
analogia
87 |KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m 79%2=
d.2.9| 0135-02 [ wewnetrznych Parapety nalezy wysung¢ 3cm poza 15,800
analogia | ptaszczyzne tynku wewnetrznego. Grubosé
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
88 [KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw m 79%2=
d.29| 0135-02 | wewnetrznych - Elementy obrébki blacharskiej 15,800
analogia | wykona¢ z blachy cynkowej powlekanej na kolor
7016
Razem dziat: Stolarka
2.10 Elewacja
89| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej lub listwy z m | 6,72+2+
d.2.10 | 2612-09 | kampinoskiem 0,51*2+
12,20* 2 +
3,78*2=
41,700
90 [ KNR 0-23 | Gruntowanie emulsjg gruntujaca m2 | poz.91=
d.2.10| 2611-02 148,035
91| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm do $cian | m2 3,65*
d.2.10| 2612-01 (6,72 +2 +
051*2+
12,20* 2 +
3,78*2) =
148,035
92 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | m2 0,25*
d.2.10 | 2612-02 | gr. 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do (265*2*
osciezy 2+09*3
+205*2*
3) =6,400
93 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi | m2 [ 1,46 * 6,72
d.2.10| 2612-02 | gr. 7 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do sufitu +05*
15,76 +
1,46 * 6,72
+1,8*1,8
*0,56*2=
30,742
94 | KNR 0-23 | Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli | szt. | poz.91 * 4
d.2.10 | 2612-03 | plastikowych do $cian =592,140
95| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m 1,14 +
d.2.10 2612-08 metalowym 2,65*2+
1,14 +25
*2+1,0*
3+2,05*
2*3=
27,880
96 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 [ poz.91=
d.2.10| 2612-06 148,035
97 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 37,142
d.2.10| 2612-07
98 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2 [ poz.91=
d.2.10 | 0504-01 silikonowy-wykonany recznie; warstwa posrednia na 148,035
Scianach
99 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 poz.97 =
d.2,10 | 0504-02 | -wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach 37,142
100 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 [ poz.91=
d.2.10 | 0504-03 | -wykonany recznie na Scianach 148,035
101 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy m2 [ poz.91=
d.2.10 | 0504-04 | -wykonany recznie na o$ciezach 148,035
102 | KNR AT-09 | Plyty wiokno - cementowe RAL2011 wraz z m2 (6,32 * 2,95
d.2.10 | 0601-01 podkonstrukcjg systemowg *2=
37,288
Razem dziat: Elewacja
2.1 Wyposazenie
103 Wyposazenie dla NP pochwyty przy umywalce, we, | szt 1,000
d.2.11 | kalk. wtasna
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
104 Dostawa i montaz Wycieraczki wewnetrzne szt 3,000

d.2.11 | kalk. wlasna | systemowe montowane we wnece w ramie
systemowej (rama z profili aluminiowych z
wypetnieniem naprzemiennie wkladem czyszczgcym,
szczotkowym i osuszajacym tekstylnym).
Woycieraczki przeznaczone do intensywnego
natezenia ruchu.

105 Dostawa i montaz szt 3,000
d.2.11 | kalk. wtasna | Wycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we
wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie
wktadem czyszczgcym gumowym i szczotkowym).
Odwodnienie wycieraczek wg opracowania branzy
sanitarne;.

Woycieraczki przeznaczone do intensywnego
natezenia ruchu.

106 Dostawa i montaz szt 1,000
d.2.11 | kalk. wtasna | Loga montowanego do dyli szklanych

Razem dziat: Wyposazenie

Razem dziak: Toaleta ogdinodostepna

3 Strefa rekreacyjna
107 | KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 21,000
d.3 | 0312-06 [ gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lil)
108 | KNR 2-22 | Stopy fundamentowe elem 21,000
d.3 | 0301-01 .
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
109 | KNR 2-23 | Ustawienie strefy rekreacyjnej wyposazonej w szt. 10,000
d.3| 0310-04 | zestaw streetworkout nawigzujacy do idei kalisteniki,

czyli ¢wiczen fizycznych z wykorzystaniem ciezaru
wiasnego ciata.
W skiad zestawu wchodzg:
lina do wspinania,
tawka,
drazki wysokie,
rura pionowa,
drgzek z uchwytami,
kota gimnastyczne,
drabinka pionowa,
drabinka pozioma,
drazek,
porecze.
Specyfikacja techniczna:
stupy pionowe kwadratowe 80 x 80 mm.,
urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej,
wszystkie elementy malowane podwajnie proszkowo
farbami poliestrowymi,
urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej,
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez Srutowanie, galwanizacje (fosforowanie) i
cynkowanie,
wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi,
maksymalny ciezar uzytkownika: min 150 kg.,
kolor zestawu: RAL 6006 (ciemny zielony).
110 | KNR 2-01 | Zasypanie fundamentéw z ziemi lezacej na odkfadzie | m3 | 21 * 0,05 *
d.3| 0314-02 | (kat. gruntu lll-IV) 4*0,7=
2,940
111 | KNR 2-31 | Zageszczenie podtoza przy urzagdzeniach m2 50,000
d.3 | 0103-04
Razem dziat: Strefa rekreacyjna
4 Urzadzenia sitowe
112 | KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. |1+1+1+
d4| 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lll) 1+1=
5,000
113 | KNR 2-22 | Stopy fundamentowe elem 5,000
d.4 | 0301-01
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TOWARZYSZACEJ
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
114 | KNR 2-23 | Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej szt. 1,000

d.4 [ 0310-04 | Orbitrek do wzmacniania gérnych i dolnych partii.
Specyfikacja techniczna:

rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm.,
wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6
mm.,

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium,

naktadka zeliwna,

oparcia ze stali,

uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potaczenie stupkéw no$nych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwojnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.,

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

115 KNR 2-23 | Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej szt. 1,000
d.4 0310-04 Wioslarz do wzmacniania mies$ni nég, brzucha, klatki
piersiowej, ramion i gornej partii plecow.
Specyfikacja techniczna:

rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm.
wsporniki ruchowe rury stalowe: sr. 40 - 63 x 3,6
mm.

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z
aluminium,

naktadka zeliwna,

oparcia ze stali,

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.
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TOWARZYSZACEJ
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
116 | KNR 2-23 | Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej szt. 1,000
d.4 | 0310-04 | Motyl wzmacnia mig$nie barkéw, ramion i gérnych

partii plecow.
Specyfikacja techniczna:

rama nosna rury stalowe: $r. 90 x 3,6 mm.
wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 - 63 x 3,6
mm.

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z
aluminium,

naktadka zeliwna,

siedziska i oparcia ze stali,

siedziska ruchome,

uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

tozyska typu zamknietego, NSK.
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potaczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

117 | KNR 2-23 | Ustawienie urzadzenia sitowni zewnetrznej szt. 1,000
d.4| 0310-04 | Drabinka wzmacnia miesnie plecéw, barkéw oraz
konczyn gérnych.

Specyfikacja techniczna:

rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm.
wsporniki ruchowe rury stalowe: $ér. 40 - 63 x 3,6
mm.

pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z
aluminium.

naktadka zeliwna,

oparcia ze stali,

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

tozyska typu zamknietego, NSK,
stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm.

potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w
fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne,
wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi,

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

kolor: RAL 6006 ciemny zielony.

-35-



BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI PLENEROWEJ, PLACU
ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY

TOWARZYSZACEJ
Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
118 | KNR 2-01 | Zasypanie fundamentéw z ziemi lezgcej na odktadzie | m3 |5 * 0,05 * 4
d4 | 0314-02 | (kat. gruntu lll-IV) *0,7=
0,700
119 | KNR 2-31 | Zageszczenie podioza przy urzgdzeniach m2| 5*1,0%4
d.4 | 0103-04 = 20,000
Razem dziat: Urzgdzenia sitowe
5 Miejsce gromadzenia odpaddéw stalych
120 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | poz.127 =
d.5] 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 12,500
0101-02 | cm
1211 KNR 2-01 | Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km z m3 | poz.120 *
d.5| 0213-04 | optata za utylizacje 0,35 =
0214-03 4,375
122 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m | poz.124 =
d.5| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 10,000
123 [ KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 | poz.122*
d.5 | 0402-03 0,3*0,3=
0,900
124 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m 25%2+
d.5| 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej 50=
10,000
125 KNR 2-31 [ Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2 | poz.127 =
d.5| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - 12,500

grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

126 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2 | poz.127 =
d.5]| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm 12,500

127 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 12,500
d.5] 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

128 Dostawa i montaz kpl 1,000
d.5 [ kalk. wlasna | systemowych kubtéw podziemnych do odpadéw wraz
z robotami ziemnymi

Razem dziat: Miejsce gromadzenia odpadéw statych

6 Stanowisko serwisowe (zrzut wody szarej)
129 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 [9,06 * 5,30
d.6| 0203-02 | przedsiebiernymiw gruncie kat. lll z transportem *0,5=
urobku w obrebie wykonywanych robot 24,009
130 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2 (9,06 * 5,30
d.6| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. =48,018
H-v
131 ] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2 | 9,06*5,3
d.6| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - =48,018
0104-02 | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 50 cm
132 | KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypoéw - Wskaznik m3 | poz.131*
d.6| 0235-02 |zageszczeniaJs=0.98 0,1=
z.sz.2.5.2. 4,802
9907
133 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po m2 | poz.131 =
d.6| 0109-01 | zageszczeniu 10 cm 48,018
0109-02
134 | KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe zlewna - Beton m3 | 50*50*
d.6| 0205-01 | C30/37w8 (0,2 +
0,35) * 0,5
=6,875
135 KNR 2-02 | Zbrojenie - siatka oczka 15x15, drut fi 12, podwdjna t poz.134 *
d.6 [ 0290-04 | siatka Goraidot 50/1000
=0,344
136 [ KNR 2-31 | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - m2 ((2,0*5,0 +
d.6| 0114-03 | warstwa gorna o grubosci po za- geszczeniu 8 cm 1,3%*5,0) +
0,38*5,0
=18,400
137 | KNR 2-31 | Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 - m2 | poz.136 =
d.6| 0114-04 | warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po 18,400

zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
138 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | poz.137 =
d.6| 0511-03 | 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowe;j 18,400
139 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m [ 9,06*2+
d.6 [ 0401-05 | wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.|-I| 50*2=

28,120
140 [ KNR 2-31 [ Lawa betonowa z oporem m3 | (0,3*0,15
d.6 | 0402-04 +0,15*
0,23) *
poz.141 =
2,236
141 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 | m | poz.139 =
d.6| 0403-03 | cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 28,120
142 | KNR 2-31 | Montaz belki odbojowej ze stali nierdzewnej m 1,500
d.6 | 0403-03
143 [KNP 05 0210| Kratka zlewna+ Krata zlewna do odbioru szarej wody | szt. 1,000
d.6 -02.01 * Uchylna krata pomostowa umozliwiajgca zlanie
czarnej wody z kamperow ktére posiadajg zbiornik
WC w podwoziu pojazdu
» Wbudowane cztery dysze systemu sptukiwania
* Wykonana ze stali nierdzewnej
* Przytgcze wody PE 16mm - zasilanie wody
prowadzone jest od kolumny serwisowej Camper
Drop
* Przytgcze kanalizacyjne 110mm
» Zabezpieczenie instalacji wodnej przed ujemnymi
temperaturami
144 Dostawa i montaz szt 1,000
d.6 [ kalk. wlasna | przewodu wodnego fi 16 mm do systemu sptukiwania
zabezpieczony przewodem grzewczym
145 Dostawa i montaz szt 1,000
d.6 | kalk. wiasna | przewodu kanalizacyjnego fi 100 mm
Razem dziat: Stanowisko serwisowe (zrzut wody szarej)
7 Mata architektura
146 [ KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 2*2=
d.7 | 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lll) 4,000
147 | KNR 2-22 | Stopy fundamentowe elem 2*2=
d.7| 0301-01 . 4,000
148 [ KSNR 6 | Tablice informacyjne z regulaminem korz szt. 2*2=
d.7 | 0702-01 . 4,000
tablica montowana przez zabetonowanie elementéw
kotwigcych,
konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
kolor: grafit.
149 [ KNR 2-21 | Lawki parkowe bez oparcia Specyfikacja techniczna: | kpl 10,000
d.7| 0607-01 .
dtugosc fawki: min. 170cm.
konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym,
siedzisko: drewno skandynawskie w kolorze ‘jasny
dab’,
tawka trwale przytwierdzona do podtoza za pomocg
stop fundamentowych zgodnie z zaleceniami
producenta.
150 [ KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 6,000
d.7 | 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lil)
151 [ KNR 2-22 | Stopy fundamentowe elem 6,000
d.7| 0301-01
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
152 | KSNR6 | Kosze na odpady szt. 6,000
d.7 | 0702-01

konstrukcja z gietej blachy stalowe;j,
konstrukcja ocynkowana pokryta piecowym lakierem
proszkowym,
kotwienie do fundamentu.
153 | KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 4,000
d.7 | 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat. gruntu lll)
154 | KNR 2-22 | Stopy fundamentowe elem 4,000
d.7 | 0301-01 .
155 KSNR 6 [ Stojaki na rowery wykonane z stalowych profili szt. 4,000
d.7 | 0702-01 5x5¢cm, malowanych proszkowo na kolor grafitowy.
156 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 1,0*256*
d.7| 0202-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1,0=
0214-01 Il z transportem urobku samochodami 2,500
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
157 | KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3| 0,1*05*
d.7| 1101-01 20=
0,100
158 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3 | 05*0,9*
d.7| 0204-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu 2,0=
0,900
159 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | 0,9*2,0*
d.7| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 2+04*
- pierwsza warstwa 20*2=
5,200
160 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 | poz.159 =
d.7| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 5,200
- druga i nastepna warstwa
161 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t poz.158 *
d.7| 0290-02 | budynkéw i budowli 55 /1000
= 0,050
162 | KNR 2-02 | Totem betonowy w strefie wjazdu na teren strefy m2 |1,50 * 1,30
d.7| 0207-03 | biwakowejwykonany z betonu architektonicznego = 1,950
0207-07 | GRC zbrojnego wtdknem szklanym.
163 | KNR 2-01 | Zasypanie fundamentow z ziemi lezacej na odktadzie | m3 1,500
d.7| 0314-02 | (kat. gruntu llI-IV)
164 | KNR 2-31 | Zageszczenie podtoza przy urzagdzeniach m2|1,0*(25*
d.7 | 0103-04 2+1,0*2)
=7,000
Razem dzial: Mata architektura
8 Zielen
8.1 Trawniki
165 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie m2 | 5086,540
d.8.1| 0103-04
analogia
166 [ KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2 | poz.165 =

d.8.1| 0505-01 5 086,540
167 [ KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem | m3 [ poz.165*

d.8.1 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim 0,3=

1 525,962
168 [ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 | poz.165 =
d.8.1| 0401-04 | gruncie kat. I-ll z nawozeniem 5 086,540
Razem dziat: Trawniki
8.2 Drzewa
169 | KNR 2-21 | Przesadzenie istniejgcych drzew w gruncie kat. lll z | szt. 11,000
d.8.2| 0320-05 | zaprawg dotéw
170 [ KNR 2-21 [ Sadzenie drzew szt. [ 5+23+2
d.8.2| 0319-04 +9=
39,000

-38 -




BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI PLENEROWEJ, PLACU
ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
171 | KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw iglastych szt. | 332+ 107
d.8.2 | 0331-05 = 439,000
172 | KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw lisciastych szt. | 24+25+
d.8.2 | 0302-05 21=
70,000
173 | KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw bylinami szt | 140+ 38 =
d.8.2| 0414-01 178,000

Razem dziat: Drzewa

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 8 826,6820
2 |robocizna r-g 1,1500
RAZEM
Stownie:

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Cena jedn. Wartosé
1 |wyciag m-g 61,3966
2 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7,3730
3 |zuraw okienny m-g 2,6489
4 |Srodek transportowy m-g 30,8243
5 [samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 1,5555
6 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 23,9145
7 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,3003
8 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0644
9 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,7616

10 |wibrator powierzchniowy m-g 4,0170
11 |pita do ciecia kostki m-g 0,7725
12 |prosciarka do pretow m-g 23,5296
13 [nozyce do pretow m-g 31,7120
14 |gietarka do pretow m-g 26,2800
15 |zuraw m-g 7,2000
16 |koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,5056
17 |pompa do betonu na samochodzie m-g 4,6845
18 |koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,6098
19 |samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1,8727
20 [spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0,4192
21 |ciggnik kotowy 90-110 KM m-g 4,4000
22 |przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4,4000
23 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 13,1634
24 |samocho6d samowytadowczy m-g 38,5565
25 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 25,5652
26 |mieszarka do zapraw m-g 0,6580
27 |zuraw wiezowy torowy m-g 0,8216
28 [tor pod zuraw wiezowy m-g 0,8216
29 |podest ruchomy wiszgcy przejezdny RwZRp 300/35 | m-g 25,4696
30 |agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1,3536
31 |zuraw samochodowy 4 t m-g 59,1000
32 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0775
33 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0338
RAZEM
Stownie:

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | drut stalowy okragty kg 0,2340 0,0000 0,2340
2 | farba lateksowa wewnetrzna dm3 10,5624 0,0000 10,5624
3 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2430 0,0000 0,2430
4 | piasek m3 33,0386 0,0000 33,0386
5 | woda m3 12,2231 0,0000 12,2231
6 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
7 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 589,1520 0,0000 589,1520

ptyt styropianowych
8 | Obrdébki z blachy powlekanej m2 17,2431 0,0000 17,2431
9 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,4212 0,0000 1,4212
10 | uchwyty do rur spustowych szt. 4,6200 0,0000 4,6200
ocynkowane
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TOWARZYSZACEJ
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

11 | grunt pod tynki silikonowe kg 46,2943 0,0000 46,2943

12 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0939 0,0000 0,0939

13 | mieszanka betonowa m3 2,3254 0,0000 2,3254

14 | kruszywo tamane stablizowane m3 4,5227 0,0000 4,5227
mechanicznie

15 | kostka brukowa 8 cm szara m2 31,6725 0,0000 31,6725

16 | cement portlandzki zwykly bez t 0,4770 0,0000 0,4770
dodatkéw "35"

17 | krawezniki drogowe betonowe m 28,6824 0,0000 28,6824
15x30 cm

18 | Wyposazenie dla NP pochwyty przy | szt 1,0000 0,0000 1,0000
umywalce, wc, lustro uchylne

19 | gipsowa zaprawa tynkarska - sucha | kg 125,9664 0,0000 125,9664
mieszanka

20 | beton zwykly B10 m3 10,0353 0,0000 10,0353

21 | drewno okragte na stemple m3 0,0075 0,0000 0,0075
budowlane

22 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,0494 0,0000 0,0494

23 | prety zebrowane 8-14 mm t 0,0510 0,0000 0,0510

24 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,3800 0,0000 3,3800

25 | kotwienie ptyt styropianowych m2 103,1016 0,0000 103,1016

26 | cegta budowlana petna szt. 617,8744 0,0000 617,8744

27 | Zestaw ogrodowy szt 2,0000 0,0000 2,0000

Zestaw sktada sie z 2 tawek i stotu
o wymiarach 180x90x75cm.
Konstrukcja ramy ze stali
malowanej proszkowo na kolor
grafitowy. Wykonczenie blatu:
drewno syntetyczne.

28 | zaprawa cementowa M 50 m3 0,4800 0,0000 0,4800

29 | elementy prefabrykowane - stopy szt. 40,0000 0,0000 40,0000
fundamentowe

30 | Drabinka wzmacnia migsnie kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
plecéw, barkéw oraz konczyn
gornych.

31 | Stojaki na rowery wykonane z kpl 1,0000 0,0000 1,0000

stalowych profili 5x5cm,
malowanych proszkowo na kolor

grafitowy..
32 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0195 0,0000 0,0195
33 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,1700 0,0000 1,1700
34 | betonu architektonicznego GRC m3 0,8619 0,0000 0,8619
zbrojnego wtoknem szklanym.
35 [ woda m3 0,7203 0,0000 0,7203
36 | krawedziaki iglaste kL.lII m3 0,0240 0,0000 0,0240
37 | papa asfaltowa izolacyjna m2 1,4645 0,0000 1,4645
38 | mieszanka betonowa m3 4,8738 0,0000 4,8738
39 | beton zwykty Beton C30/37 w8 m3 6,9781 0,0000 6,9781
40 | deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIII | m3 0,0138 0,0000 0,0138
41 | deski iglaste obrzynane 38 mm KkLIII | m3 0,0069 0,0000 0,0069
42 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1375 0,0000 0,1375
43 | Zbrojenie - siatka Zbrojenie oczka kg 350,8800 0,0000 350,8800
15x15, drut fi 12, podwdjna siatka
Goérai dot
44 | belka ze stali nierdzewnej - m 1,5300 0,0000 1,5300
odbojowa
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45 | Wykonanie otwartej kuchni kpl 1,0000 0,0000 1,0000
plenerowe;j
. Pergola

Projektuje sie otwarta,
ogolnodostepng kuchnie plenerowg
w formie zadaszonej pergoli
wykonanej z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor
grafitowy oraz elementéw
nierdzewnych. Konstrukcja dachu
wykonana z ruchomych pior
aluminiowych.

. wymiary pergoli:
7x4m.

. wysokos¢ pergoli:
3m.

Gtéwne elementy konstrukcji
samonosnej to:

. dwie belki wzdtuzne,
. dwie belki
poprzeczne,

° rynny
odwodnieniowe,

. stupy stopy,

. zaluzje (piéra) jako

nieruchomy element scienny.
Dach ruchomy

Skfada sie z piéor mocowanych do
poprzecznych prowadnic z
mozliwoscig regulacji kata
nachylenia piér. Piéra poruszane sg
z uzyciem mechanizmu
napedzanego silnikiem
elektrycznym.

Piora dachu ruchomego

Czes$¢ wyrobu, wykonana z
ekstrudowanych profili
aluminiowych. Ksztalt piéra
umozliwia odprowadzenie wody
deszczowej z powierzchni dachu i
ochrone przed promieniami
stonecznymi oraz obcigzenie
Sniegiem do wartosci limitowanej.
tamacz Swiatta

Na $cianie pergoli projektuje sie
tamacz $wiatta mocowany do
stupow konstrukcji nosnej za
pomocg systemowych uchwytow.
Stanowi jg zesp6t mocowanych
nieruchomo wielkogabarytowych
pior aluminiowych. Piéra posiadaja
mozliwos$¢ wstepnego wyboru kata

nachylenia.
46 | utylizacja ziemi m3 150,6350 0,0000 150,6350
47 | piasek m3 137,9505 0,0000 137,9505
48 | beton C25/30 m3 32,4682 0,0000 32,4682
49 | drewno okragte na stemple m3 0,1755 0,0000 0,1755
budowlane
50 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,9885 0,0000 0,9885
kL1
51 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,4979 0,0000 16,4979
52 | bloczki betonowe 38x25x14 cm szt. 149,2640 0,0000 149,2640
53 | zaprawa m3 10,1123 0,0000 10,1123
54 | prety zebrowane 8-14 mm t 1,9186 0,0000 1,9186

-42-



BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI PLENEROWEJ, PLACU
ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
55 | polimerowo-asfaltowa papa m2 36,4697 0,0000 36,4697
zgrzewalna na osnowie z wiékniny
poliestrowej
56 | gaz propan-butan kg 3,0596 0,0000 3,0596
57 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 81,1616 0,0000 81,1616
58 | pustaki ceramiczne szt. | 1810,8655 0,0000 | 1810,8655
"POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm
59 | ptyty styrodurowe m3 14,7610 0,0000 14,7610
60 [ uniwersalna zaprawa klejowa do kg 2 675,2700 0,0000 | 2675,2700
ptyt styropianowych i siatki
61 | siatka z wtokna szklanego 145A m2 442,6167 0,0000 442,6167
62 | folia kubetkowa m2 101,4816 0,0000 101,4816
63 | blacha powlekana ptaska w kolorze | m2 9,4562 0,0000 9,4562
grafitowym
64 | wkrety samogwintujgce typu SW do | szt. 211,4200 0,0000 211,4200
blach
65 | zaprawa klejaca - siatka kg 322,8960 0,0000 322,8960
66 | woda m3 29,9704 0,0000 29,9704
67 | grunt uniwersalny kg 3,8440 0,0000 3,8440
68 | masa tynkarska mozaikowa kg 84,5680 0,0000 84,5680
69 | pustaki ceramiczne szt. 530,4006 0,0000 530,4006
"POROTHERM" 11,5 o wym.
11,5x50x23,8 cm
70 | nadproza prefabrykowane L-19 m 22,6440 0,0000 22,6440
71 | drut stalowy okragty kg 6,8075 0,0000 6,8075
72 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,1440 0,0000 0,1440
kL1l
73 | drewno opatowe kg 6,9264 0,0000 6,9264
74 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 300,1440 0,0000 300,1440
12m) 0.2 mm
75 | ptyty styropianowe posadzkowe gr. | m2 60,6060 0,0000 60,6060
10 cm
76 | ptyty styropianowe posadzkowe gr. | m2 60,6060 0,0000 60,6060
2cm
77 | masa asfaltowa kg 4,0404 0,0000 4,0404
78 | ptytki oktadzinowe podtogowe m2 63,4920 0,0000 63,4920
30x60 cm
79 | zaprawa do spoinowania kg 24,2424 0,0000 24,2424
80 | grubowarstwowa zaprawa klejowa | kg | 1318,3248 0,0000 | 1318,3248
81 | Dostawa i montaz szt 3,0000 0,0000 3,0000
Woycieraczki zewnetrzne
systemowe, montowane we wnece
w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem
naprzemiennie wktadem
CzyszCzacym gumowym i
szczotkowym). Odwodnienie
wycieraczek wg opracowania
branzy sanitarnej.
Woycieraczki przeznaczone do
intensywnego natgzenia ruchu.
82 | gips budowlany szpachlowy t 0,5889 0,0000 0,5889
83 | preparat gruntujgcy dm3 69,1080 0,0000 69,1080
84 | farba emulsyjna Polinit dm3 45,0760 0,0000 45,0760
85 | folia ptynna dm3 57,3485 0,0000 57,3485
86 | ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 71,2735 0,0000 71,2735
87 | zaprawa klejgca kg 363,3552 0,0000 363,3552
88 | zaprawa spoinujgca kg 38,4318 0,0000 38,4318
89 | folia ptynna dm3 11,3536 0,0000 11,3536
90 | tasma uszczelniajgca m 60,7824 0,0000 60,7824
91 | lakier bezbarwny na farbe dm3 4,1067 0,0000 4,1067
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92 | Dostawa i montaz lustro uchylne szt 1,0000 0,0000 1,0000
dla niepetnosprawnych
93 [ Lustro taflowe ze szlifem o szt 4,0000 0,0000 4,0000
wymiarach 170x60cm, specyfikacja
zgodna z pro- jektem
94 | pianka poliuretanowa kg 4,3450 0,0000 4,3450
95 [ Drzwi wewnetrzne ptycinowe z m2 16,1950 0,0000 16,1950
oscieznica regulowang - cze$¢
drzwi w podcieciem lub kratkg
nawiewna
96 | parapety wewnetrzne m 15,8000 0,0000 15,8000
97 | Obsadzenie prefabrykowanych m 15,8000 0,0000 15,8000
podokiennikdw wewnetrznych -
Elementy obrobki blacharskiej
wykonac z blachy cynkowej
powlekanej na kolor 7016
98 | kotki rozporowe z wkretami kpl. 107,5860 0,0000 107,5860
99 | listwa cokotowa m 43,7850 0,0000 43,7850
100 | ptyty styropianowe m3 34,5419 0,0000 34,5419
101 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 615,8256 0,0000 615,8256
102 | kgtownik aluminiowy ochronny m 32,7869 0,0000 32,7869
103 | prety zbrojeniowe t 3,1633 0,0000 3,1633
104 | drewno okragte na stemple m3 0,3744 0,0000 0,3744
budowlane
105 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 45,7814 0,0000 45,7814
106 | folia paroizolacyna m2 117,8304 0,0000 117,8304
107 | Ocieplenie dachu styropapg o gr. m2 103,1016 0,0000 103,1016
20-35cm i wsp.0,030- przyklejenie
ptyt styropianowych do dachu z
mechanicznym zakotwieniem,
komplet
108 | membrana dachowa PCV, NRO gr. | m2 282,2466 0,0000 282,2466
1,5mm
109 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0328 0,0000 0,0328
110 | Rury spustowe okragte 0 $r. 10cm | m 14,7000 0,0000 14,7000
z blachy powlekanej
111 | wpusty dachowe szt. 4,0000 0,0000 4,0000
112 | kotnierze mocujgce szt. 4,0000 0,0000 4,0000
113 | kotnierze przytgczeniowe szt. 4,0000 0,0000 4,0000
114 | zaprawa cementowa m. 12 m3 4,8254 0,0000 4,8254
115 | siatka fi 4 mm posadzkowa m2 58,8744 0,0000 58,8744
116 | Dostawa i montaz Wycieraczki szt 3,0000 0,0000 3,0000
wewnegtrzne systemowe
montowane we wnece w ramie
systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem
naprzemiennie wktadem
czyszczacym, szczotkowym i
osuszajgcym tekstylnym).
Woycieraczki przeznaczone do
intensywnego natezenia ruchu.
117 | ptyty z widkien mineralnych o wym. | szt. 90,4904 0,0000 90,4904
60x60x1,5 cm
118 | ksztattowniki z blachy - profil m 53,7880 0,0000 53,7880
gtéwny
119 | ksztattowniki z blachy - profil m 53,7880 0,0000 53,7880
poprzeczny o diugosci 60 cm
120 | ksztattowniki z blachy - katownik m 30,6908 0,0000 30,6908
przyscienny
121 | zawiesia do ksztattownikow szt. 27,8432 0,0000 27,8432
122 | prety mocujgce szt. 27,8432 0,0000 27,8432
123 | klamerki mocujgce szt. 90,4904 0,0000 90,4904

- 44 -




BUDOWA POLA KEMPINGOWEGO, TOALETY OGOLNODOSTEPNEJ, OTWARTEJ KUCHNI PLENEROWEJ, PLACU
ZABAW, ZAPLECZA PARKINGOWEGO, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

124 | sprezyny przyscienne szt. 52,2060 0,0000 52,2060

125 | tgczniki rozporowe kpl. szt. 80,0492 0,0000 80,0492

126 | folia ptynna dm3 53,1024 0,0000 53,1024

127 | Scianka HPL m2 16,2960 0,0000 16,2960

128 | silikon kg 5,3404 0,0000 5,3404

129 | masa tynkarska silikonowa, kg 947,4240 0,0000 947,4240
struktura baranek 2 mm

130 | ptyty styropianowe 2 cm m3 0,1440 0,0000 0,1440

131 | uniwersalna zaprawa klejowa do kg 222,8520 0,0000 222,8520
ptyt styropianowych i siatki

132 | zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0782 0,0000 0,0782

133 | zaprawa cementowo wapiennam. | m3 0,4668 0,0000 0,4668
15

134 | zaprawa cementowo-wapienna m m3 0,1095 0,0000 0,1095
50

135 | Sciana zewnetrzna ¢ dyle m2 43,1340 0,0000 43,1340
szklane

W czesci elewac;ji frontowej
projektuje sie dyle szklane, szkito
profilowe w ksztatcie ceownika.
Specyfikacja techniczna:

. szklenie podwojne o
zwigkszonym wspotczynniku
izolacyjnosci termicznej,

. wymiar pojedynczego
modutu: ok.260 mm.
. wartos¢ przenikania

ciepta Umax=0.9 [W/m3K],

. rodzaj szklenia: Opal,
. montaz wg
wytycznych producenta
(zewnetrzne ramy aluminiowe oraz
wewnetrzne PCV).

136 | Dostawa i montaz szt 1,0000 0,0000 1,0000
Loga montowanego do dyli
szklanych
137 | Plyty widkno - cementowe m2 39,1524 0,0000 39,1524
RAL2011 wraz z podkonstrukcjg
systemowg
138 | nasiona traw kg 101,7308 0,0000 101,7308
139 | azofoska t 0,2543 0,0000 0,2543
140 | ziemia urodzajna (humus) m3 38,2410 0,0000 38,2410
141 | drzewa sadzonki szt. 39,0000 0,0000 39,0000
142 | drut stalowy okragty miekki kg 360,0000 0,0000 360,0000
ocynkowany $r.2.5-5 mm
143 | tkanina jutowa (bandaz) o szer. 15 | m2 100,0000 0,0000 100,0000
cm
144 | ziemia zyzna lub kompostowa m3 22,8740 0,0000 22,8740
145 | krzewy iglaste szt. 460,9500 0,0000 460,9500
146 | mech lesny mp 0,2200 0,0000 0,2200
147 | krzewy lisciaste form naturalnych szt. 73,5000 0,0000 73,5000
148 | byliny szt. 186,9000 0,0000 186,9000
149 | Dostawa i montaz szt 1,0000 0,0000 1,0000

przewodu wodnego fi 16 mm do
systemu sptukiwania
zabezpieczony przewodem
grzewczym

150 | Dostawa i montaz szt 1,0000 0,0000 1,0000
przewodu kanalizacyjnego fi 100
mm
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151 | stét roboczy szt 2,0000 0,0000 2,0000

Stot roboczy prosty o wymiarach
150x60x85 cm wykonany ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm.
Blat stotu wygtuszono ptyta wiérowa
klejong od spodu. Stét
zabezpieczony srodkami
przeciwwilgociowymi. Stelaz oparty
na ksztattownikach o profilu
zamknietym.

Stot wykonywany jest z rantem
tylnym - listwg ogranicznikowg o
wysokosci okoto 4 cm.

152 | stot zlewozmywakowy szt 1,0000 0,0000 1,0000
Zlewozmywak o wymiarach 180x60
cm dwukomorowy z ociekaczem.
Wykonany ze stali nierdzewnej o
grubosci 0,8-1 mm. Nogi ze stali
nierdzewnej o profilu kwadratowym.
Podstawy pokryte materiatem z
izolacjg dzwiekowa. Pod umywalka
dzwiekochtonna mata piankowa.

153 | kuchenke elektryczng szt 1,0000 0,0000 1,0000
Kuchnia elektryczna 4 -ptytowa
przeznaczona do obrobki
termicznej potraw, polegajgcych na
duszeniu, gotowaniu, smazeniu
oraz grillowaniu. £3czna moc
palnikow: 9,65kW. Kuchenka
wykonana ze stali nierdzewnej o
grubosci 0,8-1 mm.

154 | grill gazowy szt 1,0000 0,0000 1,0000
Konstrukcja ze stali nierdzewne;.
Grill wyposazony w 5 palnikéw o
mocy 16kW. Zasilany zewnetrzng
butlg gazows.

155 | ptyty styropianowe 7 cm m3 2,2288 0,0000 2,2288
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156 | Ustawienie strefy rekreacyjnej kpl. 10,0000 0,0000 10,0000

wyposazonej w zestaw
streetworkout nawigzujgcy do idei
kalisteniki, czyli ¢wiczen fizycznych
z wykorzystaniem ciezaru wtasnego

ciata.

W sktad zestawu wchodza:

. lina do wspinania,

. fawka,

. dragzki wysokie,

. rura pionowa,

. drgzek z uchwytami,
. kota gimnastyczne,
. drabinka pionowa,

. drabinka pozioma,

. drazek,

. porecze.
Specyfikacja techniczna:

. stupy pionowe
kwadratowe 80 x 80 mm.,

. urzadzenie wykonane
ze stali spawalniczej,

. wszystkie elementy

malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi,

. urzgdzenie wykonane
ze stali spawalniczej,
. elementy stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez Srutowanie, galwanizacje
(fosforowanie) i cynkowanie,

. wszystkie Sruby
zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi,

. maksymalny ciezar
uzytkownika: min 150 kg.,

. kolor zestawu: RAL

6006 (ciemny zielony).

157 | Orbitrek do wzmacniania gornychii | kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
dolnych partii.

158 | Wioslarz do wzmacniania miesni kpl. 1,0000 0,0000 1,0000

nog, brzucha, klatki piersiowe;j,
ramion i gornej partii plecow.

159 | Motyl wzmacnia miesnie barkoéw, kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
ramion i gérnych partii plecow.

160 | Tablice informacyjne z kpl 2,0000 0,0000 2,0000
regulaminem korz

. tablica montowana
przez zabetonowanie elementéw
kotwigcych,
. konstrukcja stalowa
malowana proszkowo,

. kolor: grafit.

161 | Lawki parkowe bez oparcia szt. 15,0000 0,0000 15,0000
Specyfikacja techniczna:
. dtugos¢ fawki: min.
170cm.

. konstrukcja: stal
ocynkowana, malowana proszkowo
w kolorze grafitowym,

. siedzisko: drewno
skandynawskie w kolorze ‘jasny
dab’,

. fawka trwale

przytwierdzona do podtoza za
pomocg stop fundamentowych
zgodnie z zaleceniami producenta.
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162 | Kosze na odpady kpl 6,0000 0,0000 6,0000

. konstrukcja z gietej
blachy stalowej,

. konstrukcja
ocynkowana pokryta piecowym
lakierem proszkowym,

. kotwienie do
fundamentu.
163 | mieszanka betonowa m3 0,9360 0,0000 0,9360
164 | krawezniki drogowe betonowe m 10,2000 0,0000 10,2000
15x30 cm
165 | cement portlandzki zwykly bez t 0,0390 0,0000 0,0390
dodatkéw "35"
166 | thuczen kamienny niesortowany t 3,9775 0,0000 3,9775
167 | Dostawa i montaz szt 1,0000 0,0000 1,0000

systemowych kubtéw podziemnych
do odpadéw wraz z robotami

ziemnymi
168 | beton zwykty B25 m3 23,9169 0,0000 23,9169
169 | Kratka zlewna« Krata zlewna do kpl 1,0000 0,0000 1,0000

odbioru szarej wody

* Uchylna krata pomostowa
umozliwiajgca zlanie czarnej wody
z kamperow ktore posiadajg
zbiornik WC w podwoziu pojazdu

» Wbudowane cztery dysze
systemu sptukiwania

* Wykonana ze stali nierdzewnej

* Przytagcze wody PE 16mm -
zasilanie wody prowadzone jest od
kolumny serwisowej Camper Drop
* Przytgcze kanalizacyjne 110mm
« Zabezpieczenie instalacji wodnej
przed ujemnymi temperaturami

RAZEM

Stownie:
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