zal. nr 5
ZPIR - STANDARD DOKUMENTACII.

Projektant zobowigzany jest organizowac spotkania z Uzytkownikiem i Zamawiajacym
w celu uzgadniania na biezagco dokumentacji.
Projektant zobowigzany jest organizowac spotkania z Uzytkownikiem i Zamawiajacym
w celu uzgadniania na biezaco dokumentacji.

UWAGI:
¢ Wykonawca ma prawo aneksowac etapy umowy — zgodnie z wachlarzem zapisow
umownych , o czym musi wystarczajgco wczesniej powiadomi¢ Zamawiajgcego w
formie pisemnej (moze by¢ skan pisma podpisanego wystany mailowo).

e Informacja odnosnie pendrive i CD - prosze przekaza¢ 3 CD czyste oraz dwa
pendrive z nagrang dokumentacjg i waznymi skanami dokumentow.

e Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba
Zamawiajacego we Wroctawiu - Zespét Przygotowania Inwestycji i Remontéw przy
ul. F. Joliot-Curie 12, pok. 18.

1. MINIMALNE WYMAGANIA SLUZACE ZAPEWNIENIU DOSTEPNOSCI OSOBOM
ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

W zakresie dostepnosci architektonicznej.

e zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

e instalacja urzadzen Iub zastosowanie $rodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen,
z wylaczeniem pomieszczen technicznych,

e zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w
sposéb wizualny i dotykowy lub gtosowy,

e zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujgcego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i
ze zmianami),

e zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposéb - zamieszczone w opisie oraz na rysunkach

W zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

e instalacje urzadzen lub innych $rodkéw technicznych do obstugi oséb
stabostyszacych, w szczegdlnosci petli indukcyjnych, systemdéw FM lub urzadzen
opartych o inne technologie, ktérych celem jest wspomaganie styszenia - w
pomieszczeniach uzgodnionych z Zamawiajgacym.

2. STRONY TYTULOWE , TABELKI :

Tytuty poszczegolnych czesci dokumentacji (PB, PW, SIWIOR, kosztorysy i przedmiary)
jak w umowie.
W tabelkach na rys. rowniez tytut z umowy. Jesli dokumentacja ma czesci to mogg by¢
podtytuty.
Na pierwszych stronach projektow, specyfikacji, przedmiardw i kosztorysow :

e kody cpv,

e daty z dniem - aktualne

e kategoria obiektu

e podpisy i pieczatki ( oprécz oddzielnych przedmiaréow, ktére majg by¢ anonimowe)



Jesli jest to wymagane uzgodni¢ projekt pod wzgledem bhp i sanepidu. Konieczne
uzgodnienie z uzytkownikiem , petnomocnikiem Rektora ds. zabytkéw, Zespotem ds.
Obstugi Studentéw i Doktorantow z Niepetnosprawnoscig i rzeczoznawcag od spraw ppoz.
Opisy podpisane odrecznie!

3.

PB I PW:

W czesci opisowej PW wymagany punkt opisujacy, jakie rozwigzania zostaty
wprowadzone dostosowujgc projekt do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych (np. zastosowano drzwi o
odpowiedniej szerokosci, likwiduje sie progi, itp...)

W zakresie PW nalezy uwzgledni¢ przygotowanie terenu pod budowe

W dokumentacji nie wprowadzac¢ rozwigzan opcjonalnych - ma by¢ podane tylko
jedno rozwigzanie .

Do dokumentacji dotaczy¢ oddzielne oswiadczenia dotyczace PB i PW od
wszystkich projektantéw i sprawdzajacych, wymagane art. 34 ust. 3d pkt.3
ustawy Pb, o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z
umowaq, ustawg o zamoéwieniach publicznych i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczenia na stronie firmowej wykonawcy.

Zadnych nazw wtasnych nawet poprzedzonych stowem np., lub réwnowazne lub
typu. Tylko dane techniczne urzadzenia: wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
materiat wykonania, Srednica i in.

Informacja o planie BIOZ - ma by¢ dokumentem dotaczonym do PB (strona
tytutowa i wszystkie punkty jak w rozporzadzeniu)

Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamdwienia w przysziym
postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych, dlatego tez Wykonawca musi jg sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych, szczegdélnie z art. 99-103 oraz z przepisami
wykonawczymi do ww. ustawy.

Przekazana dokumentacja projektowa w sposob jednoznaczny bedzie okreslac
wymagania Zamawiajacego stawiane wzgledem Wykonawcy robdét budowlanych.
W szczegdlnosci bedzie precyzowac za pomocg rysunkéw i opisow wszystkie
istotne ze wzgledu na ponoszone koszty - detale i szczegoty.

Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatdw i urzadzen za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia.

Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wykonawca przy
kazdym odniesieniu obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne.
W przypadku, gdy wykonawca wymaga spetnienia tylko czesci normy, wtedy
wskazuje zakres, ktéry go interesuje dla spetnienia danej normy/oceny
technicznej i rowniez towarzyszy temu okreslenie ,lub rdwnowazne”. Jezeli catos¢
normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy napisa¢ Ilub réwnowazne
(catosd).

Normy , ktéore projektant w opisie podaje jako podstawe
opracowania dokumentacji ( np. obliczen ) - nie wymagaja
réwnowaznosci.

Oprocz tego na koncu opisow i specyfikacji, ktore powotujg sie na normy nalezy
wpisac ,, formute”:

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan
okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac,
ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub rownowazne w catosci”.



4. STWIOR

e STWIOR nalezy opracowac zgodnie z DU z 2021r. poz.2454

e Musi miec cze$¢ ogdlng i szczegodtowe.

e STWIOR w czesci ogdlnej musi by¢ dostosowany do aktualnego projektu (np. nie
pisac¢ o szalowaniach i wykopach gdy roboty sg wewnatrz budynku).

e W rozdziale ,Obmiar robdt” napisac, ze ilosci robdt i materiatéw niezbednych do
wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie zapiséw umowy. Poniewaz w
osobnym przedmiarze nie ma by¢ robdét tymczasowych i towarzyszacych, taki
paragraf musi by¢ w czesci ogdlnej i tam wytluszczonym drukiem muszg byc¢
wymienione te roboty: np. deskowania, zabezpieczenia, pompowanie wody z
wykopdéw, rusztowania, proby, ptukania, wywoz gruzu, opisy gniazdek
elektrycznych, optaty administracyjne, organizacja ruchu zastepczego, barierki itp.

e Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen za

pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do napisania lub réwnowazny i wskazania kryterium

réwnowaznosci ( np. poprzez podanie parametrow, wymiaréw, koloru itp. )

e Opisujgc przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wykonawca przy
kazdym odniesieniu obowigzany wskazac¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne.
W przypadku, gdy wykonawca wymaga spetnienia tylko czesci normy, wtedy
wskazuje zakres, ktéry go interesuje dla spetnienia danej normy/oceny
technicznej i rowniez towarzyszy temu okreslenie ,lub rownowazne”. Jezeli catosé
normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy napisa¢ lub réwnowazne

(catosé).

¢ Normy , ktéore projektant w opisie podaje jako podstawe
opracowania dokumentacji ( np. obliczen ) - nie wymagaja
réwnowaznosci.

e Oprocz tego na koncu opisdw i specyfikacji, ktére powotujg sie na normy nalezy
wpisac ,, formute” :
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan
okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac,
ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub rdwnowazne w catosci”.

5. OSOBNY PRZEDMIAR

Przedmiar (ten osobny) ma miec :

e strone tytutowa zawierajacy :
nazwe nadang przez Zamawiajacego,
adres obiektu,
kody CPV z nazwami
nazwe i adres zamawiajacego,
imie i nazwisko autora przedmiaru
nazwe podmiotu opracowujgcego przedmiar.
Doktadng date opracowania z dniem

e spis dziatdw przedmiaru,

e tabele przedmiaru dotyczacg tylko robot podstawowych z kolumnami
zatytutowanymi po kolei:



L.p. e poz. Bumer Mazwa, opis i obliczenie ilogci robét Jgdn_ I!DSC Uwagi
przedmiary T miary j.m.
1 2 3 4 5 B 7
Rozdziat 1. Roboty ziemne zmechanizowane
1. 1.1.1 451.1. Usunigcie warstwy humusu m? 12 560
lub o grubosci do 15 cm
Obliczenie ilosci: ...
2. 1.1.2 511 |
Rozdziat 2. Roboty ziemne reczne
1. 1.2.1 v o A e
2. 1.2.2 451.1.
W kolumnie pn. kod poz. przedmiaru nie nalezy wpisywac¢ KNR tylko jakies$ cyfry np.
1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 s 2.1.1

W tabeli nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdt , ktdre sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu np. deskowan, rusztowan, zabezpieczen, pompowan wody z wykopdw,
optat za wywoz gruzu, opfat administracyjnych, prob, ptukan, opiséw gniazdek
elektrycznych itp.

Musi by¢ doktadna data sporzadzenia.

6. KOSZTORYS INWESTORSKI
Przed sporzadzeniem kosztorysu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym stawki.

Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ ceny bez VAT, a sktadac sie ze :
e strony tytutowej zawierajacej:
nazwe nadang przez zamawiajacego,
lokalizacje obiektu,
nazwy i kody CPV,
nazwe i adres zamawiajacego,
imie i nazwisko autora , nazwe podmiotu opracowujacego kosztorys,
wartos¢ kosztorysowg robét netto,
doktadng date opracowania z dniem
¢ 0golnej charakterystyki obiektu zawierajaca krétki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami okreslajacymi wielko$¢ obiektu lub robdt,
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania,
przedmiaru robét (nie obmiaru) ale tym razem z robotami tymczasowymi,
kalkulacji uproszczonej ,
tabeli wartosci elementéw scalonych,
zestawienia materiatéw
zestawienia robocizny
zestawienia sprzetu
kalkulacje szczego6towe cen jednostkowych , analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych, analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw
kosztow posrednich i zysku

Tutaj powinno by¢ stowo podstawa w drugiej kolumnie, a w przedmiarach i kosztorysach
moga by¢ KNR zamiast liczb (wazne, zeby bylo tak samo w przedmiarze i kosztorysie).
Jesli w kolumnach ze stowem podstawa sg KNR to w zatozeniach do kosztorysowania
trzeba podac nr, dane wydawcy, rok wydania.. Najlepiej by byto, aby nie byto kalkulacji
wiasnej, ale nawet bardzo daleka analogia. Musi by¢ doktadna data sporzgdzenia -
aktualna



Strona tytutowa na papierze firmowym , podpis projektanta i autora kosztorysu .

7. REMONT - PRZEBUDOWA

Jesli
[ ]

Prze
rygo

jest przebudowa i remont, to nalezy dostarczy¢ :
Kosztorys inwestorski dla catosci robat,
Dodatkowy (wydzielony z catosci robét) zestaw przedmiaréw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot remontowych,
Dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiardw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot zwigzanych z przebudowsg,
Zbiorcze zestawienie kosztéw zawierajace:
- zestaw robot remontowych,
- zestaw robdt zwigzanych z przebudowa.
budowa musi by¢ skwalifikowana wg ustawy o rachunkowosci, ktora jest bardziej
rystyczna, czyli wszystko co jest ulepszeniem jest réwniez przebudowa.

8. WERSJA ELEKTRONICZNA

Do wersje elektronicznej dotaczy¢ skany uzgodnien, o$wiadczen i pierwszych stron
projektéw z podpisami. Pamietac¢ o autocadzie 2002 w czesci rysunkowej i ath w czesci

kosztorysowej.
W wersji elektronicznej prosze pamietac rowniez o zeskanowaniu takich dokumentow
jak: pozwolenie na budowe, pozwolenie konserwatorskie, warunki techniczne
przytaczania, umowy, uzgodnienia itp.
4. UWAGI
4.1. Projektant w dokumentacji na konicu opiséw PW i STWIiOR lub w oddzielnym
dokumencie ma wpisa¢ uwagi:
Odniesienia do norm
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata,
specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé¢ , ze w odniesieniu
do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne .
Przedmiotowe $rodki dowodowe
W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé¢ réwnowazne
produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe Srodki
dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajqg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci:
Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna
doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci.
4.2. Przed skonczeniem nalezy odda¢ wypozyczong archiwalng dokumentacje
4.3. Data sporzadzenia kosztoryséow — zblizona do dnia oddania
4.4. Dokumentacja oraz dokumenty/ pisma majg by¢ trwale potaczone ze sobg .



