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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ,,Naprawa chodnikéw wraz z budowa wiaty na $mietniki i pomieszczenia gospodarczego
przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gizycku”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres remontu obeimuje : wykonanie nawierzchni utwardzonej z ptyt azurowych i kostki betonowej przy
budynku Przedszkola nr 4. Budowa wiaty gospodarczej i $mietnikowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST Sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows, SST i
poleceniami 0s6b odpowiedzialnych za wiasciwa realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jako$ci wyrobow, instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych [ub swiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dla robét drogowych

Kostka betonowagr 8 cm gat. |

ptyty betonowe wielootworowe gr 12 cm — IOMB gat. |

a) Piasek

-na podsypke -powinien odpowiada¢ wymogom PN-B-06712

-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711

b) kruszywo naturalne 0- 63,0 mm

¢) Woda -powinna odpowiada¢ wymogom PN-B-32250

d) Cement -portlandzki klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
Beton C12/15 wg PN-B-06250]

Elementy betonowe drobnowymiarowe — drogowe, obrzeze 100*30*8cm ,
K ostka betonowa drogowa cegietka gr 8 cm kolor szary

Wiata $mietnikowa
SPECYFIKACJA:

- model wiaty gospodarczej charakteryzujacy si¢ dwukolorows blacha , blacha nascianach utozona szczelnie bez
przeswitdow . przestrzen miedzy dachem, a géornym panelem wypetniona kratami przeciw dostawaniu si¢ ptakow.

- model wiaty $mietnikowej przestrzen miedzy dachem, a gornym panelem wypetniona kratami przeciw
dostawaniu si¢ ptakow.

- Wykonana z grubosciennych, wytrzymatych profili,

- stal ocynkowana ogniowo - wytrzymata i odporna na korozje,

- szerokos¢ 600 cm,

- glebokos¢ 300 cm,

- wysokos¢ frontu 240 cm,



- wysokos¢ tytu 220 cm,

- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana z profili stalowych zamknietych ocynkowanych ogniowo,
- poszycie nascianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubosci 0,6 mm,

- kolory blachy i odrobek do wyboru przez klienta,

- dach jednospadowy z blachy trapezowej,

- 2 x furtka jednoskrzydtowa na przedniej czgsci wiaty,

- wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikéw oraz wiatrownic,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska. Przy doborze narzgdzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

Sprzet do wykonania nawierzchni z phyt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni z elementow prefabrykowanych powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

zurawi samochodowych lub samojezdnych, walcéw ogumionych, rowniarek, wibratorow plytowych, ubijakow,
zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrats ich
wiasno$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robot powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami i
warunkami technicznymi.

5.1 Wykonanie robét drogowych

5.1.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

512 Podtoze

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik
zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is > 1,0.

5.1.3 Podbudowa

Podbudowe pod wtozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:

. podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotoméw, wyprofilowane
i zageszczone do Is > 1,0,
. istnigjagca nawierzchnia zwirowa, thuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z

piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

514  Podsypka

Na podsypke (warstwe wyrownawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 [1].

Grubosé¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntow
watpliwych i nie mnigjsza niz 20 cm na podtozu z gruntow wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Zageszcezenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po rozlozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiagniecia wskaznika zaggszczenia Is >
1,00.

5.1.5  Uktadanie ptyt betonowych

5.1.5.1 Sposob uktadania ptyt

Sposob (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

5.1.5.2 Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

Plyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty prostopadte
do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone ptyty infuty lub potéwki. Ptyty
kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi albo rzedami
nachylonymi do osi drogi pod katem 450 z infutami.



5.1.5.3 Uktadanie plyt na tukach

Plyty szeSciokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby
kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku. Ptyty kwadratowe natukach powinny by¢
utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt
rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku. W
przypadku utozenia ptyt rzgdami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 450 do stycznych
huku.

5.1.5.4 Wypeiania spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z plyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci R28> 20 MPa, powinno by¢ wykonane w glab nie
mnigf niz na 2/3 wysokosci plyty.

5.1.5.5 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku wypetnienia
Spoin zaprawg cementowa.

Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa zalewowsa w taki sam sposob, jaki stosuje si¢ przy
wypekianiu spoin masg zalewowa.

W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z ptyt sze$ciokatnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane rowniez miedzy
nawierzchnia i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz szezelin poprzecznych powinny by¢ wykonane
szczeliny podiuzne w odstgpach co 5 do 7 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych - po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé Kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
Badania robot drogowych

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystapieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujacego zakresu:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, sprawdzenie wytrzymatosci na
$ciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny
obg/mowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow .
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materialow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

Badania w czasie robot

Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym odcinku drogi
lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w migjscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie ulozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi dla ptyt betonowych .



Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:

kazdym pelnym lub rozpoczetym kilometrze drogi, kazdych pelnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usuniecie materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm
oraz zbadaniu, czy wypenienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi dla ptyt betonowych.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzié¢ przez oglgdziny na catej dhugosci budowanego odcinka
[ub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypelnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposéb jak spoin.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okre$la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza
wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementow prefabrykowanych niz te, ktore
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Dopuszczane odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt
betonowych zelbetowych

Szerokosé, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1li-2
Odc_hylenle osi hawierzchni w 5 +10
planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +15 +3

a) Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent posiada $wiadectwo dopuszczenia, lub atest na materialy uzyte do wykonania ogrodzenia
W czasie wykonania robot jak i po wykonaniu nalezy zbada¢:
-zachowanie wyznaczongj trasy

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

-prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

-poprawnos¢ ustawienia stupkow

-prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia ( wysoko$¢ i jako$¢ montazu siatki)
-rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

- estetyke

- sprawnos¢ dziatania bram i ich montaz

b) Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez inspektora
nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wWykonane na koszt wykonawcy.

Badanie wiaty gospodarczej
Odbior zgodnie ze specyfikacja danego producenta, Sposob montazu, zakotwienia , zamawiane parametry ,
atesty na materiaty , deklaracje zgodnosci , certyfikaty, protokot z montazu .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg mb, m2 , szt, kpl,. Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie pomiarow
wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezgco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecno$ci
inspektora nadzoru.



Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiazku wykonania
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbior robot ulegajacych zakryciu

- odbiér zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot
- odbiér koncowy — ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru
i wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platno$ci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe, przedstawione przez wykonawce w
kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe obejmujg calo$é robot wraz z
wszystkimi  narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymatosciowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-197-1 Cement Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangj z procesow produkcji betonu

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
I nstrukcj e techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy technicznei charakterystyki.



