Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4-+4
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1f 0102-01 | gr. do 4 cm z wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1
km - FREZOWANIE KOREKCYJNE
10%*3,3+20%34+(145+80+25+268+28+31)*3,3+| m2 1298,280
45%35+(33+45)/2%32+(44+35)/2*33+35"*
56+52%41+3,1*9,1
RAZEM 1 299,280
21 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d1] 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - $rednia grubosé
po Zageszezeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem
10%3,3+20°34+(145+80+25+26+28+31)*3,3+] m? 1299,280
45%30+(33+45)/2%32+{44+35)/2%33+35"
58+52%4,1+3,1%91
RAZEM 1 299,280
3| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych m2
d. 1] 031005 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubo$é po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm-AC 118
10*3,3+20*34+(145+B0+25+26 +28 +31)*33+| m2 1299,280
45*35+(3,3+45)/2%32+(44+35)/2%33+3,5*
58+52%4,1+3,1*9,1
RAZEM 1299,280
2 REMONT CZASTKOWY
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2] 0102-01 gr. do & cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
05%24+08*25+14*7 m2 13,000
RAZEM| 13,000
5 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2] 0310-05 | grysowych - warstwa scieraina asfaltowa - grubosé po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm - AC 118
05*24+08%25+14*7 m2 13,000
RAZEM 13,000




