Adnotacje urzgdowe:

Zamawiajqcy:
Nadle$nictwo Swieradow
Ul. 11 Listopada 1
59-850 Swieradow Zdroj

Jednostka projektowa:
INZ-DROG INZYNIERA LADOWA Tadeusz Prochownik

Krzewie Wielkie 28D
59 — 60 Gryféw Slaski
Tel. 601567761, e-mail: tgp3@wp.pl

Stadium:

Zestawienie planow, rysunkow i innych dokumentow
umozliwiajacych okreslenie rodzaju i zakresu robo6t podstawowych
oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonywania

Zamierzenie budowlane:

»Remont nawierzchni drog asfaltowych na terenie
Nadlesnictwa Swieradow”

Lokalizacja:
dz. nr 349, 569/3, 355, 356/1, 307/1, 324, 571, 572, 325, 326, 327, 616, 269, 575/1, 575/2, 75, 73, 74,
72,92, 91, 213 obreb 0005 Izera, gmina Mirsk, powiat Lwowecki, wojewddztwo dolnoslaskie.

Branza: DR O G OWA

Stanowisko: Imig i Nazwisko: Nruprawnien: Podpis:
Opracowat: Mgf inz.
Tadeusz Prochownik

Data opracowania:

06.2022




Oswiadczenie

Oswiadcza si¢, ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt: ,Remont nawierzchni drog asfaltowych na terenie

Nadlesnictwa Swieradow”

jest wykonana zgodnie umow3 oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



UPRAWNIENIA:



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW

i BUDCMMNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-189/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawod owych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust 2, art. 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdZn.zm.) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minisra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.0U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku -budownictwo
urodzony dni . v Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 260/DOS/11

w specjalnosci drogdwej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§ 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowianym, takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o0 drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

b} droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzaniza tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.


joanna.kuczerawy
Owal


UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie prolokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskai pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowe] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podslawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw vdasciwej izby samorzadu zawedoweago, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2, Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DCIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sklad orzekajagcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Ta rzeqorz Prochownik

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
0 I e ey Sy e
DOS-UKW-0CW-X DG *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12
adres zamieszkania

jest cxtonkiem Dolnodlaskie] Okregowe| 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzome bezplecznym podpisem elektronlczmym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

lanusz S2czepanskl, Przewodniczmoy Rady Dolnodlaskie] Okregowe] Izby Indyniendw Bud ownlctwa.

{fgodnie art. 5 wst I ustawy 7 dnia 18 wirednia 7001 ¢ o podpise elditronscenym (D2. UL 2001 M 130 por. 1450) dane w postach

ekt NCne] ORarIGn & BEEnkECT Em  podpEem ummm 'uuri' [ r Zndgn iaalidi wo cartylian o
wwnowaine pod wighpdem siuthde oh ol o sl on k)

* Wenfiiagy popownoici danych w ninisjorym radwidcreniu mok na speswded werfiiaoyjnego madwiadcrenia na
swonie Poltkie] Ity Intyretrdw Budownictaa wawnlbog ol lub konakiac sig 1 blurem whdckesj Oumgowe bty Intpmstndw
[BuchoraTIR AL
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SPIS DOKUMENTACJI

I Czes¢ opisowa

1.0 Strona tytuIOWA. ... e e 1
2.0 Oswiadczenie projektanta. ... .......ooouiiiiii i 2
3.0  Uprawnienia budowlane. ............ouoiiiiiiiiiiii i e 3
4.0 SpiS dOKUMENTACTI. .. .eutetinte ettt 6
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6.0  OPIS tECRNICZIY .. .. ettt e 8
[T CZeSE rysunKOWA.....viiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiirtietiesssensssnssnnssnnons 10

1. Lokalizacja 1:10000 rys. Nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 — rys. Nr 2
3. Przekroje A-AiB-B 1:50 - rys. Nr 3
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1.0

OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna remontu
drég wewngtrznych na terenie Nadle$nictwa Swieradow, gmina Mirsk, powiat
Lwowecki, wojewodztwo dolnoslaskie.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora:

Nadlesnictwo Swieradow

Ul. 11 Listopada 1

59-850 Swieradow Zdroj
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2022 po0z.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.09.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1643)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wlasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
- KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPBDiM
,» L ransprojekt”, Warszawa 1979-82.

Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu drog wewngtrznych na terenie
Nadlesnictwa Swieradow. Opracowanie obejmuje drogi wewngtrzne 0
nastepujacych nr inwentarzowych: nr inw. 220/849 (dz. nr 75, 73, 74, 72, 92,
91,213), nr inw. 220/710 (dz. nr 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1), nr inw. 220/802
(dz. nr 324, 325, 326, 327, 569/3), nr inw. 220/605 (dz. nr 349, 569/3, 355,356/1),
220/609 (dz. nr 307/1, 324, 571, 572), obrgb 0005 Izery, gmina Mirsk, powiat
Lwowecki. W zakres remontu wchodzi¢ bgdzie wymiana nawierzchni bitumicznej
na calej szerokos$ci (remont wielkopowierzchniowy) lub w wskazanych miejscach
(remont czastkowy).



1.4

1.5

Zakres opracowania dotyczy wylacznie drog wewnetrznych o nastepujacych nr
inwentarzowych: nr inw. 220/849 (dz. nr 75, 73, 74, 72, 92, 91,213), nr inw.
220/710 (dz. nr 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1), nr inw. 220/802 (dz. nr 324, 325,
326, 327, 569/3), nr inw. 220/605 (dz. nr 349, 569/3, 355, 356/1), nr inw. 220/609
(dz. nr 307/1, 324, 571, 572), obreb 0005 Izery, gmina Mirsk, powiat Lwowecki.
Projektowane zamierzenie budowlane zostato przedstawione na rysunku nr 2 - .

Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ remont drég wewnetrznych Nadle$nictwa Swieradow W ramach
ktorego nastgpi wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni. W zaleznosci od
lokalizacji przewiduje si¢ wykonanie remont wielkopowierzchniowego, ktory
bedzie polegal na wykonaniu warstwy wigzacej z AC 16W ér. Gr. 4 cm 1
warstwy $cieralnej z AC 115 o gr 4 cm lub wykonaniu remontu czastkowego z
AC 11Sogr5cm.

Modernizowane drogi wewng¢trzne posiada¢ bgdzie odwodnienie w postaci
spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni na przylegly teren. Wody opadowe
zagospodarowane w granicach dziatek Nadlesnictwa Swieradow.

Opracowany odcinek drég wewnetrznych przebiega w terenie lesSnym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystepuje negatywne oddzialywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko .

Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko niniejsze przedsiewzigcie nie podlega
procedurze uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 75, 73, 74, 72,
92, 91, 213, 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1, 324, 325, 326, 327, 569/3, 349, 571,
572, 355, 356/1, obreb 0005 Izery, gmina Mirsk, powiat Lwowecki.

Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 124.2016).
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1.6

1.7

Ochrona konserwatora zabytkow

Teren na ktorym realizowany be¢dzie remont nie podlega ochronie na

podstawie przepisoOw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktérym projektowany
jest remont nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z
dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarzadca drogi jest obowigzany
zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

— budowy drég publicznych;

— przebudowy drdg publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
Projektowane zamierzenie nie podlega procedurze budowy kanatu
technologicznego z uwagi na projektowany remont drég wewngtrznych.

2.0 Informacje szczegélowe

2.1

2.2

2.3

2.4

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ remont drog wewnetrznych Nadle$nictwa Swieradow w ramach
ktérego nastagpi wymiana nawierzChni bitumicznej jezdni. W zaleznos$ci od
lokalizacji przewiduje si¢ wykonanie remont wielkopowierzchniowego, ktory
bedzie polegal na wykonaniu warstwy wiazacej z AC 16W $r. gr. 4 cm 1
warstwy S$cieralnej z AC 11S o gr 3 lub 4 cm lub wykonaniu remontu
czastkowego z AC 11S o gr 5 cm.

Zakres i technologie remontu pokazano na rys. nr 2 -
Roboty ziemne

W ramach w/w prac nie przewiduje si¢ robdt ziemnych.
Podbudowa jezdni

Dla zaprojektowanego remontu nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z wymiana

podbudowy.
Nawierzchnia jezdni

- Remont wielkopowierzchniowy:

Jako nawierzchnig zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego
uktadana w dwoch warstwach:

- warstwa wigzaca AC16W gr. ér. 4 cm

- warstwa $cieralna AC 118 gr. 4 cm

Powierzchnia remontu zgodnie z przedmiarem robot.
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2.5

- Remont czastkowy:

Jako nawierzchnig zjazdu zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego:
- warstwa $cieralna AC 11S gr. 5 cm

Powierzchnia remontu zgodnie z przedmiarem robot.

Szczegoty konstrukeji pokazano na rys. 2 -

Roboty wykonczeniowe

W ramach robo6t wykonczeniowych nalezy:
- wykona¢ uszczelnienia na potaczeniach nawierzchni.

Opracowal:
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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