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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze} szczegdtowe] specyfikacji technicznej (S8T) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania | odbioru
robét drogowych w ramach zadania:

»Remont nawierzchni drog asfaltowych na terenie
Nadles$nictwa Swieradow”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czgéé Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowad w zlecaniv i wykonaniu robdt opisanych w pedpunkeie 1.1,

13. Zakres robdt objétych SST

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi - patrz spis

tresei.

1.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w SST wymienicone ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigey catosé techniczno-uzytkows (droga) albo
Jego czgs¢ stanowigeg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,

Dlugosé mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostow fukowych z nadsypks
- odlegtodé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przcznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pleczgeig organu wydajacego, wydany zgodnie z
cbowigzujgeymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dekument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecefi i innej korespondengiji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg
i projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniv poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia - cz¢dé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Korona drogi - jezdnia (jezdnic) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgeymi jezdnie,

Konstrukgja nawierzchni - uktad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polgezenia.

Konstrukcja noéna (przgslo lub pragsta obicktn mostowego) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosgey dla przenicsienia ruchu pojazddw [ub pieszych,

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi | skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogewym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew, dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigzee obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/I(icrownika projektn.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakodei materialéw oraz robo, ’
Maleriaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projekiows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

Most - obiekt zbudowany nad przeszkody wodng dla zapewnicnia komunikacji drogowej i rachu pieszego,
Nawierzchnia - warstwa Iub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzef od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,



a)
b)

c)
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Warstwa $cieralna - gdrna watstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgea - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa $cieralng a podbudowsq, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawicrzehni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzqea do wyréwnania nierdwnoéei podbudowy lub profilu istniejacej nawierzehii.
Pedbudowa, - dolna czgéé nawierzehni stuzgea do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podloze. Podbudowa moze
skiada¢ sig 7z podbudowy zasadnicze]j 1 podbudowy pomocnicze].

Podbudowa zasadnicza - gorma cz¢éé podbudowy spelniajaca funkeje noéne w konstrikeji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czeg§é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajges.

Warstwa mrozoochrenna - warstwa, kidrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozil.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwicnia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
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nawietzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzehni.

Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, Idadka dia pieszych i przepust.

Objazd tymezasowy - droga specjaltiie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy,

Odpowiednia (bliska) zgodnodé - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszezonymi telerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nic zostat okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, prayjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obsjmowaé teren przewidziany do rozbudewy drogi i
budowy urzadzen chroniaeyeh ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czedé korony drogi przeznaczona <o chwilowego postoju pojazdow, umieszezenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
Podtoze nawietzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzehnig do glebokodei przemarzania,

Podloze ulepszone nawicrzchni - géma warstwa podioza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiladciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzynicra/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowepo polgczenia drogowego lub  calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) isinigjgcego
polaczenia,

Przepust - budowla o przektoju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek
zwierzat dziko zyjgeyeh lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element frodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurocigg, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projekiowa - czgéé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sig z pelnej dciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyi, komdr,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadikowanie i przywrdcenie pierwoinych funkgji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietodé teoretyczna - odleglodé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

- Szerokod¢ calkowita obiektu (mostu / wiadukm) - odleglodé migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukceji obiektu,

mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowity szerokodé konstrukeyjna ustroju niosgcego.
Szerokosé uzytkowa obicktu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegblnych rodzajéw ruchu oraz
szeroke$é chodnikéw mierzena w $wietle porgezy mostowych z wylgczeniem konstrukcii przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogei (przedmiarem) w kolejnosei technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czedé terenu budowy.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt - obickt zbudowany nad linig kolgjowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czg$é preedsigwzigela budowlanego, stanowigca odrgbng calodé  konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego pehnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na



wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robodt, bezpieczefistwo wszelkich czynnodei na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreélonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, lokalizacje i wspolrzedne punkiéw gléwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i feden komplet SST. Na Wykonawcey spoczywa
odpowiedzialnedé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét, Uszkodzone ub
zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych

warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowia przetargows dokumentacje projektowa oraz  projektows
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, _

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji  projektowej, ktoérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacig projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czed¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawey tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacii,

W przypadku rozbieznodei w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznodci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogéInych™ (,,Ogolnych warunkach umowy™),

Wykonawea nie moze wykorzystywa¢ blgddw lub opuszezenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniv odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku rozbicznodei, wymiary podane na pi$mic sa wazniejsze od wymiaréw okreélonych na podstawie odczyin ze
skali rysunku,

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa i S8T, Dane okreslone w
~dokumentacji projektowej i w SST beda vwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
“okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancii,

W przypadkv, gdy materialy lub roboty nic bedq w peini zgodne z dokumentacia projekitowa lub SST i wplynie fo na

niezadowalajacg jakos$é elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wylonane ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.54. Zaberpieczenie terenu budowy
a4} Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowigzany do uirzymania ruchu publicznego oraz uirzymania istnicjacych obicktéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aZ do zakoficzenia [ odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwietdzenia, vzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany
przez Wykonaweg. Kaida zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektn organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takic jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i
pieszych,

Wykonawca zapewni state warunki widocznodel w dziefi i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczensiwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadrzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu,

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawea obwiedei publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umicszezenic, w miejscach i ilogciach okreglonych przez Inzyniera/Kierownika
projekiu, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzle zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie [ przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wrykonawca dostarezy, zainstaluje [ bgdzie uirzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpicczajace, w lym: ogrodzenia,
porgcze, odwictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne érodki niezbgdne de ochrony robot, wygody spolecznosci
i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwarlych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynicrem/Kierownikiem projekiu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw | maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca cobwiesci publicznic przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony =z
Inzynierem/Kicrownikiem projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zalwierdzona przez Inzynicra/Kicrownika projekin. Tablice informacyjne
bedy utrzymywane przez. Wykonawce w dobryin stanie prezez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlgczony w ceng kontrakiows,

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robog

Wykonawca ma obowigzek znad 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojgce],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do preepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwogei dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiemnego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) drodki ostroznoscl i zabezpicczenia przed;

d) zanieczyszczenicm zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanicczyszczeniem powictrza pylami i gazami,
o mozliwodcig powstania poZary,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz. w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniv wigkszym od dopuszezainego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie matetialy odpadowe uzyte do robst beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, kidre sa szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uZycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji pafistwowej,

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uiycie spowodowalo
Jjakickolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie [ zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeii w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umicéci¢ w swoim harmonogratmie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja
byé¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika
projekiu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawea
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykezanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosei dla mieszkafncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedziwic budowy, spowodowane jego dzialalnodcig.



Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawey a
whascicielamti nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosel | drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne 7 postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

15.9. Ograniczenie obeigzet osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i vzgodnienia od wlasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kietownika projeltu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robst w ten sposoh
uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu,

1.5.10, Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpicczenstwa i higieny pracy.

W szezeglnodei Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpieczaych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzgt i edpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie konfraktowej.

1.511. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Uttzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu edbioru ostatecznego,

Jedli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 1o na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZnicj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne | miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robot,

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszeikich wymagan
prawnych odnosnic znakéw firmewych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznodé norm i zhiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne notmy i przepisy, kt6re spelniaé maja materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o jle w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy powelane
normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnosea si¢ do konkrenego kraju lub regionu, mogs byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pissmnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu, Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byé dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projekin do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatogci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na lerenie budowy bgdg uwazane za whasnodé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera’Kierownika projekiu i posigpowaé zgodnis z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenh Wykonawea
poniesie koszty i/lub wystapig opéZnienia w robotach, Inzynicr/ Kierownik projektu pe uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydhuZenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o kt6ra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows,

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacjc)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY



2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi  InZynierowi/Kierownikowi projektu do  zatwicrdzenia, szczegélowe informacje dotyczgee
proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania Lych materiaiéw jak rdwniez odpowiednic $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow,

Zatwicrdzenie partii materialéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, #e wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, #e matcrialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w
sposab ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonaweca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiageicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze Zrodel
miejscowych whaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagii #todla. Wykonawea przedstawi Tnzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang ptzez
sichie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktvalne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowg) i
samorzadowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgeych ze
Zrodet migjscowych,

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytuty wydobycia materiatow, d=ierzawy i inne jakie oka?g sig potrzebne w zwiazku
7 dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, dokopéw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkic odpowicdnie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkdad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazaf
Inzyniera/Kierownika projektu. .

Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszezegélnione w dokumentach umowy, chyba, #¢ uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kicrownika projektn. Eksploatacja
#rédel materialow bedzie zgodna 7 wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

23. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu, Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skotygowany) przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczae si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

24. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiaty, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne 2 uwagi na wykonanie badatt wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

25. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgdg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wiladciwodei i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w micjscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg i
zaakceptowanych przez Inzynicra/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwomie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnodei stosowanych metod produkcji 2 wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wyniki tych kontroli beds stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekej¢ wytwami, musza by¢ spetnione nastgpujace
warunki:

a} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspéipracg i pomoc Wykonawcey oraz producenta matetiatéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) InzynierKietownik prajektu bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéel wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

©) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badad w tych migjscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje niekerzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekeic organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektn; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$é sprzgtu powinny pwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania i badaf okresowycl, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli doknmentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekiu ¢ swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projekiu, nie moze
by¢ podiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wylkonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakogé
wykonywanych robdt i whadciwodci przewozonych materialow.

Liczba érodk6éw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepxséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych warnnkéw moga
byé dopuszezone przez InZyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszi Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakodé zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami S8T, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera/Kicrownika projekir,

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robSt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wylyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami [ rzednymi  okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Bledy popetnione przez Wykonaweg w wytyczenin 1 wyznaczanin robdt zostang, usunigte przez Wykonawcee na wlasny koszt,
z wyjgtkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projekiu,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnodei za ich dokladnosé,

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgee akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wylycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badai materialéw [ rob6t, rozrzoty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, dodwiadczenia z przesziodel, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w czasie okredlonym przez
Inzyniera/Kierownika prajekin, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawea jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jakofci Wykonawca powinien okreélié, zamierzony spostb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dolumentacja projektowq, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czqéé ogdblng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz respoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowoéé wykonania poszczegdlnych elementéw robot,



- systent {sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenic w sprzgt [ urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub aboratorium, kiéremu
Wykonawca zamietza zlecié prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zaslosowanych korckt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kietownikowi projeliu;

b} czgsé szezegdlows opisujgey dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosé drodkGw transportu eraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utraty ich wiasciwosci w czasie transporty,

- sposéb i procedure pomiardw i badaf (rodzaj i czgstotliwodé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzer, itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania micszanek i wykonywania poszezegélnych elementow robot,

- $posdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

62. Zasady kontroli jakodci robét

“Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakes¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg rob6t i jakodei materiatéw. Wykonawca zapewni odpowicdni system
kontroli, wlaczajae personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badaf
materiatéw oraz robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projekiu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar
w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé s okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okrelone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z vmowa.

Wykonawea dostarczy InzynierowifKierownikowi projekiu $wiadectwa, #c wszystkie ‘stosowane wrzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowanc i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan, Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezeni laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnigeiach
dotyczacych urzadzefi laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Z&¢ moga wpltynaé ujemnie na wyniki badad, Inzynier/Kicrownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorinm
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kietownik projekiu bedzie mieé zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badad wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beds odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekitu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykenawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub vlepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadiu
koszty te pokrywa Zamawiajgey.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaty bedg przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pizez
Inzyniera/ Kierownika projekiu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akeeptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami bada jak najszybciej, nie
péZnie] jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosei.
Wyniki badafi (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

10



6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynicr/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania ptobek i badania materialéw w miejscu
ich wytwarzanin/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy,

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zpodnosé materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawic wynikéw
wihasnych badart kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badati wykaza, #e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projekiu oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodel materialéw i robdt z dokumentacja projektows i SST. Moze téwniez
zlecit, sam lub poprzez Wykonawee, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium, W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badad i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuseié do uzycia tylko te materialy, kiére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnodei z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w ptzypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sy objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 { ktdre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badaiy wykonanych przez niego Kopie wynikéw tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawee Inzynierowi/Kierownikowd
projektu. Jakickolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budewy jest wymaganym dokumentem prawnym cbowigzujageym Zamawiajacego i Wykonawcee w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego, Odpowicdzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biczaco 1 beds dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisern osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem
jei imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosei:

- datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakogcei i harmonograméw robét,

- lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosei i preeszkody w ich prowadzeniu, okresy i preyczyny przerw w robotach,

- uwagl i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-~ stan pogody i temperaturg powiettza w okresic wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatyczoymi,

- zgodnosd rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowei,

- dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakodci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacie o przecbiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynicrowi/Kierownikowi
projekiu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciern stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu de ustosunkowania sig. Projektant nic jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceti Wykonawcy rob6t.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznege postepu kazdego z clementdw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w koszlorysie i wpisuje do ksigzli obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub cortyfikaty zgodnodei materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programic zapewnienia
jakosci, Dokumenty te stanowig zatgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynicra/Kierownika
projeklu.
4y Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - {3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustaler,

f) korespondencjg na budowic.

(5) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w micjseu odpowiednio zabezpieczonym, Zaginigcie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane] prawern.

Wszelkic dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do weladu na
zyczenic Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzic okreslaé fakiyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, w
jednostkach vstalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmicrzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenie {opuszczenic) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne danc zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pigmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie preeprowadzony z czestosclg wymagang do celu miesigeznej platnodei na rzecz Wykonawey
lub w innym czasie okreslonym w wmowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreslania ilogci rob6t i materiatow

Dlugosci i odleglodci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli
SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugoéé pomnozona przez.
$redni przekroj. Iosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru rob6t beda zaskceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiatowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot,

74. Wagi i zasady wazZenia

Wylkonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnognym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenic zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie dokladnosei wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgiciowym lub ostatecznym odbierem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

Obmiar rob6t podlegajacych zakryeiu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosei beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolgczone w formie oddzielnego zatycznika do ksigzki obmiarow,
ktérego wzbr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaig nastgpujgcym etapom odbiorn:
a) odbiorowi robst zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbicrowi ostateczhemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2, Odbibr robét zanikajgeych i ulegajycych zakryein

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Cdbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu,

Gotowosé danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryeiu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badafi laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czefciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosel wykonanych czgsei robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projekiv.

8.4, Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wylonania robét w odniesieniu do ich ilogei, jakogei i wartosci,

Catkowite zakoficzenic robdt oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbi6r ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, kiczge od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera/Kierownika projekiu i
Wykonawcey. Komisja odbisrafaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wiznalngj oraz zgodnosei wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznege rob6t komisja zapozna sig z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresic wykonania robdt wzupetniajgeych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupeliajacych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakodé wylkonywanych robdt w poszezegoélinych asortymentach nieznacznic
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektows i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostaiccznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostata sporzadzona w trakeie
realizacji umowy,

2. szezegdlowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajgee lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw {oryginaty),

5. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badat i oznaczen laboratoryjnych, zgedne z SST iew. PZI,

6. deklaracie zgodnodei fub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z S8T i ew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badad i  pomiaréw zatgezonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.

na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe], ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wlascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg robét i sicci uzbrojenia terenu,
9. kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinege nie bedg gotowe do odbiory
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy penowny lermin odbiorn ostatecznego robét. Wsaystkie
zarzgdzone przex komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdy zestawione wg wzory ustalonego przez Zamawiajgceso.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad siwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zalstnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiekiv z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbidr ostateczny robdét”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogdlne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycil kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawq platnodei jest warloéé (kwota) podana przez Wykonaweg w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnodei, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okredlone dla te roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoly ryczaltowe rohdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,

- wartodé zuzylych materialdw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, cwentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartodé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zZgodnie z obowiazujgeymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umoewy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sic do wymagan warunkéw umowy i wymagahn ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww, dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projekiv organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnierh wynikaigcych z postgpu robaét,

{b) ustawienie tymezasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

{c) oplaty/dzicrzawy terenu,

(d} przygotowanie terenu,

(e) konstrukejg tymezasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymezasowa przebudowe urzadzes obeych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaci ruchu obejmuje:

(8) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
{(b) utrzymanie plynnogei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,
{0} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 15553).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specylikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno.

1.2, Zakres stosowania SST
88T jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninisjszej Specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robét zwiazanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowej na zimno, érednia gruboé¢ warstwy frezowanej zgodnie z Przedmiarem robot (dokumentacja techniczng) .

1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w ninigjszej SS8T sq zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. OgdIne wymagania dotyczgce rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robdt pedano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.

3. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Nie wystepuja .

4. SPRZET

3.1, Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00,00.00, "Wymagania cgdlne” pkt.
3

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno na okreglong glebokodé =
deldadnoseig ckresiong w p.5 niniejszej SST. Frezarka powinna by¢ sterowana elekironicznie i zapewni¢ zachowanie
wymaganej réwnoéci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Wymagana réwnoéé okreslono

w p. 5 ninigjszej SST. Do matych robdt (naprawy czgdei jezdni) Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopuscié frezarki sterowane
mechanicznie.

Szerokodé bebna frezujacege powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach szeroko$é bgbna moze
by¢ dostosowana do szerokogcei skrawanych elementéw nawierzchnd.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg , a poza nim powinny , byé zaopatrzone

w system odpylania . Za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru mozna dopuscié frezarki bez tego systemu na drogach
zamigjskich w obszarach niezabudowanych oraz na drogach micjskich przy malym zakresie rob6t . 2 Sprzet uzyty do frezowania
nawierzchni powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST lub projckeie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzorn . Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie,
przy jak najmniejszych zakloceniach ruchu.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Do uzyskania akceptacii sprzetu
Wykonawca powinien przedsiawi¢ dane techniczoe frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwogel przeprowadzié
demonstracje pracy frezarki na wiasny koszt,

5. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogblne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlng" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié pracg frezarki bez postojéw,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt, 5. Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowej na zimno Nawierzchnia powinna by¢ frezowania do glebokodei, szerokodei i pochylef zgodnych z

dokumentacja projektows.
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Nierdwnogci sfrezowanej powicrzchni mierzone 4-metrows lata zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomizrowego o
szerokosei 40 mm , nie powinny przekraczaé 6 mm . Inzynier/Inspekior Nadzoru moze dopudcié wigksze nieréwnosci w
przypadkach watpliwych na ulicach micjskich, ze wzgledu na duzg iloéé clementéw uzbrojenia. Jezeli ruch drogowy ma byé
dopuszezony po sfrezowaniu czeéei jezdni, to wowczas, ze wizgledéw bezpieczenstwa nalezy spelnié nastepujgce warunki:

a) usungé dciety materiat i oczydcic nawierzehnie,

b) przy frezowaniu poszcezegdlnych paséw ruchu , wysoko$é podluznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzehni przy linii krawegznika ($cicku) dopuszcza sig wickszy
uskok niz okreslono w punkcie b), ale przy glebolkosel wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) pionowe krawgdzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny mie¢ klinowo cigte krawedzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogblne kontroli jakosci robot
Zasady ogélne kontroli jakodei robdt podano w SST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ punkt 6,

6.2, Pomiary przy kontroli jakosci robét

Kontrola jakoéci rob6t podezas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary okreglone w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres i czestotliwos¢ badan kentrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp, Wiadciwodci Czgstotliwosé badan kontrolnych.

1. Ré6wno$é podiuzna Latg 4-metrowg co 20 m

2. Réwno$é poprzeczna Latg 4-metrowsg co 20 m

3. Spadki poprzeczne Co 50 m

4. Szeroko$é frezowania Co 50 m

5. Glegbokes¢ frezowania Na biezgco

Dopuszczalne nieréwnoséci powierzchni po frezowaniu okreslono w p.5.2. D 08 2008 3

6.3. Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okredlonym w dokumentacji projektowsj , z
tolerancja & 0,5 %.

6.4, Szerokosé frezowania powinna odpowiadaé okredlonej w dokumentacji projektowej z dokladnosdcig 5 cm.
6.5. Glebokosé frezowania powinna byé zgodna z okreélong w dokumentacji projektowe]j z dokladnoscig + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru rohdt
Ogd6lne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Obmiar sfrezowanej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych [m2 ].

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nadmierna glehokoéé sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie mogg stanowi¢ podstawy roszezen o dodatkows zaplatg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Qgolne zasady odbiory rob6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robit

Do odbioru Wykenawea przedstawia wszystkie wyniki pomiardw z biezgcej kontroli rob6t. Odbioru dokonuje si¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw Wykonawey i ewentualnych uzupelniajgcych pomiaréw oraz oglgdzin powierzehni po frezowaniu,

Robety uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg p.6. daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogéloe" p.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnodé za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosei rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan labotatoryjnych, Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:

* prace pomiarowe,

« oznakowanie robdt,

= frezowanie,
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* wywiezienie sfrezowanego materiatu na miejsce wskazane,
* ptzeprowadzenie pomiardw powierzchni po frezowaniu,

10, PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-68/8934-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D - 05.03.17

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach powiatowych powiatu nowomiejskiego.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajow i obejmujg: naprawe
wybojéw i obtamanych krawedzi, uszezelnienie pojedynczych peknigé i wypetnienie ubytkow.

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzehni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwiagzanych z
usuwaniem uszkodzefi nawierzchni zagrazajacych bezpieczefistwu ruchu, jak rownicz zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania sig¢ powstatych uszkodzef.

Pojecie ,remont czastkowy nawierzchni” mieci si¢ w ogolnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objste ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wigkszg niz grubos¢ warstwy
Scieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiabu mineralno-bitumicznego na gigbokodé wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralne;.
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Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymaniowych w zaleznodei od objawow uszkodzef
X - zaleznosé mozliwa, (X) - zaleznoséé opcjonalna
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1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziamistego kruszywa (od 0 do 1 mm,
od 0 do 2 mm fub od ¢ do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsjg asfaltowa
modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentdéw w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywa lub szezelnych workach z tworzywa syntetycznego).
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym rozpuszezalnikiem.
Shuzy do powierzchniowego uszezelniania porowatych warstw dcieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana
jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdilne wymagania dotyczace robdt
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogoélne wymagania dotyczace materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogoine’ pkt 2,

2.2, Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontéw nawicrzchni bitumicznyeh

Technologie usuwania uszkodzed nawierzchni i materialy vzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielkodci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Gigbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzehni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiaé;
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraeo”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno”,
- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym
utrwaleniu),
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktdre wrzucaja pod ciénieniem mieszanke grysu i emulsji
asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiaé:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” wg OST D-05.03.19 ,,Cienkie warstwy na zimno (typu
slurry seal)”, a takZe mieszankami szybkowiazacymi,
~ mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypehiania poréw w §cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktore podczas przejécia spryskuja nawierzchnig emulsja,
rozsypuja grysy i weiskaja je w emulsje.

2.3, Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorsco
2.3.1, Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mie¢
uziarnienie dostosowane do glebokodci uszkodzenia (po jego oczyszezeniu z luZnych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obcych), przy czym najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sig miescié w
przedziale od 1/3 do 1/4 glebokodei uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniv i
whadciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu
lanego”,
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:
a) wymiar najwigkszego ziarna w mieszance nie byl wiekszy od 1/3 glebokoSci wypelnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),
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b) mieszanka mineralna miafa uziarniente réwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki miescita sie
w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025:2000 [2].
Prébki laboratoryjne wykonane z astaltu lanego powinny wykazywaé nastepujace wlasciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm? w temperaturze 40°C, po 30 minutach, nie wigcej niz 5 mm,
b) przyrost penetracji po nastgpnych 30 min., nie wigcej niz 0,6 mm,
¢) rozmieszezenie ziaren kruszywa w przetomie gotowej warstwy - rownomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”
2.4,1, Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie skladowania (workowane)

Do krétkotrwalego wypelniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni bitumicznych mogg byé stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaly aprobate techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych
,»Na goraco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace

Szybkowigzaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whudowywana ,,na zimno” wytwarzana jest

z dwoch skiadnikéw: '

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu ciggtym od 0 do 4 mm, od
0 do 6 mm lub od ¢ do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniajacymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank¢ mineralno-emulsyjng nalezy wytwarzaé w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji cieklej zaprawy musi
by¢ wbudowana w nawierzchnie w ciagu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruboéé jednorazowo ulozonej warstwy nie moze byé wigksza od czterokrotnego wymiaru najwiekszego
ziarna w mieszance (np. mieszanke¢ od 0 do 6 mm mozna ulozy¢ warstwa do 2 cm). Do napraw mozna stosowaé
tylko mieszanki mineraine i emulsje asfaltows, ktdre uzyskaly aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke i spelniaja zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,,slurry seal™)

Przy wigkszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowaé mieszanki mineralno-
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 ,,Cienkie warstwy na zimno (typu ,,slurry seal),

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszezelnienia porowatych (rakowatych) warstw Scieralnych moga byé stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w szezelnych pojemnikach (10,
20 jub 30 kg). Mozna stosowaé tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadajace aprobate
techniczng wydana przez uprawniona jednostke i spelniajace zawarte w niej wymagania.

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypelniania pordw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypelniania pordw skladajg si¢ z drobnoziarnistego piasku ¢ uziarnieniu
cigglym od 0 do 1 mm, wypelniacza i asfaltu uplynnionego ze $rodkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca si¢
stosowaé do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytlkdéw zaprawy lub lepiszcza w warstwach
$cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypelnianiu poréw oddzialowuje regenerujgco na zestarzaty
asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegdlnie korzystne dla starych warstw $cieralnych, Mogna
stosowac tylko mieszanki, ktére posiadaja aprobatg techniczng wydang przez uprawniona jednostke i spelniajg
zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy bazaltowe odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. Uziarnienie kruszywa nalezy dostosowaé do glgbokosci ubytku
(wyboju).

2.6. Lepiszeze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowad kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 odpowiadajace wymaganiom podanym w EmA-99 [3].

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczna, wydana przez uprawniong
jednostke,
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2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszezelniania spekaf nawierzehni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe asfaltows o wihadciwosciach
odpowiadajgcych wymaganiom SST D-05.03.15 ,Naprawa {przez uszezelnienie) poduznych i poprzecznych spgkan
nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tasmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi
na goraco nalezy stosowaé kauczukowo-asfaltowe taémy samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokodei od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm,
dlugodci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowad sig:

a) dobra przyczepnoscig do pionowo przecigtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymalo$cia na $cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 em?,

¢} dobra pietkoseig w temperaturze -20°C na watku & 10 mm,

d) wydluzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztalceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,
f) odpornoscig na starzenie sie.

Tasmy te shzg do dobrego pofaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgeo =z
pionowo przycigtymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szerokosc tasmy
powinna byé réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Ciefisze ta$my (2 mm) nalezy
stosowaé przy szeroko$ciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 meira, zaé grubsze (np. 10 mm) przy
gzerokodciach wigkszych od 4 metrow,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3,
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzehni przed naprawy

W zaleznodci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

-~ przecinarki z diamentowymi tarczami thacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia,
do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m?® powietrza na minutg, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szezotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mnigjsza od 200 mm. Szczotki
sluza do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycietych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tadm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczer) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszeza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wigkszodci robdt remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong lanca spryskujaca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwic¢ operatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilogei (I/m?).

3.4, Betoniarki

Do mieszania sktadnikéw szybkowigzacych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢ zastosowane
wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu wykonywanych robot i czasu wigzania mieszanki.
Moga to byé betoniarki o pojemnosei 25, 50 lub 100 litréw.

3.5. Sprzet do uszezelniania pojedynczych peknigé nawierzchni

Do uszezelniania pojedynczych peknieé nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie $cieralngj
nalezy stosowaé sprzet podany w SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych
spekan nawierzehni bitumicznych”,
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3.6. Sprzet do whudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na gorgeo” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robdt dopuszeza sie reczne rozkiadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych.
Do zageszezenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszezarek plytowych,

3.7, Sprzet do wbudowywania asfalte lanego

Do whudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowaé sprzet wymieniony w OST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia
z asfaltu lanego™.

3.8. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzehniowych uszkodzef

De naprawy powierzchniowych uszkodzedl (w tym wybojdéw) mozna uzyé specjalne remontery,
wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowany kationowa emulsia asfaltowa w
oczZyszezone sprezonym powietrzem uszkodzenia,

Urzadzenia te nadajg sig do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podhuznych) peknigé (szerszych od
2 cin) oraz glebokich ubytkdw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do wypelniania powierzchniowych uszkodzen i
zanizen powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do
czyszozenia wybojéw, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajgey pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65
l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawsg z irzema wirnikami do usuwania
zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakeji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od § do 12 mm) duzej
predkodei przy ich wyrzucaniv z dyszy razem z emulsja,

Zblornik emulsji o pojemncéei 350 1, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompg emulsji o
wydajnoéci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Remonter powinien byé wyposazony w ukiad dostarczania grysw przenoénikiem $limakowym ze
standardowego samochodu samowyladowezego, a takze w uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po
zakoticzeniu remontu czastkowego.

4, TRANSPORT
4,1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2, Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgeo”

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
»~Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

Przy naprawic niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszankg mineralno-asfaltows w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3, Transport mieszanek mineralno-asfaltowyeh ,,na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaliowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane zgodnie z OST D-05.03.06
»Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i whudowywanych ,,ha zimno”,

4.4, Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 + 05.03.10 ,, Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna byé transportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien by¢ fransportowany zgodnie z OST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materialow

Pozostate materiaty powinny byé transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob naprawy,
korzystajac np. z tablicy 1,

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzehni) do naprawy
nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokose

umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchdow nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokfadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, Zwiru, piasku i pyfu,

5.3. Uszczelnianie pejedynczych peknigé nawierzchni

Pojedyncze peknigcie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowaé do wypelnienia i wypetni¢ zgodnie z
SST D-05.03.15  Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekaii nawierzchni bitumicznych™.

5.4. Naprawa wyboejow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mincralno-asfaltowymi ,,na gorgeo”
lub ,na zimno®

Po przygotowaniu uszkodzonego migjsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i
boki naprawianego micjsca szybkorozpadowq kationowa emulsjg asfaltows w ilosci 0,5 /m? - przy stosowaniu do
naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
,na goraco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie moina preykleié
samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze érodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na
calej powierzchni naprawianego miejsca i uloZzona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzehnia sgsiadujacych czedci nawierzchni, Réznice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejacej nawietzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze
od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagedcié walcem lub zaggszezarka plytows.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewnié odpowiedni opér boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie,

Jezeli wybdj nastapit wokét peknigcia poprzecznego lub podiuznego, to po jego naprawieniu nalezy
niezwlocznie wyfrezowaé nad pegknigeiem w wykonanej facie szczeling o szerokoéei 12 mm i glebokodei 25 mm, a
nastepnie wypeli¢ ja zalews asfaltows, zgodnie z SST D-05.03.15 , Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i
poprzecznych spekan nawierzehni bitumicznych”.

5.5. Uzupelnianie ubytk6éw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej

5.5.1. Uzupelianic ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy dcieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigjszych powierzchniach jezdni (ponizej 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) mozna stosowaé konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zaleznodci od glebokosci tekstury warstwy
Scieralnej. Im glebsza jest tekstura, tym wigksze ziarna powinny byé w zastosowanej mieszance mineralno-
emulsyjnej.

Naprawione podioze musi by¢ bardzo czyste i pozadane jest by bylo nieco wilgotne, ale w Zadnym przypadku
nie moze by¢ mokre. Suche podloze przyspicsza wigzanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego powiazania z istniejacym podlozem nalezy powierzchnig starej warstwy asfaltowej
spryska¢ emulsja w iloéci od 0,2 do 0,3 kg/m? lub wetrze¢ szczotkami w podtoze rozcieficzone wodg (w stosunku
1:1) konfekejonowana mieszanke mineralno-emulsying w ilosei od 0,8 do 1,0 kg/m?, Aby utrzymaé czas wysychania
i wigzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowa¢ tylko przy suchej i gorace]
pogodzie (temperatura podioza powyzej 10°C), a zaprawe nanosié tylko w cienkich warstwach (do 3 kg/m? w jednej
warstwie, przy potrzebic wbudowania wigkszej ilosci nalezy to zrobi¢ w dwdch warstwach po 3 kg/m?). Druga
warstwa moze by¢ wbudowana dopiero po wyschnigeiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjna nalezy wylewaé ze szczelnych pojemnikéw i rozprowadzaé
przy pomocy gumowych listew przesuwanych recznie po powierzchni lub tez przy pomocy r¢cznie przesuwanych
urzadzen rozktadajacych (skrzynie bez dna z gumowymi listwami $ciggajacymi).

Wykonane uszezelnienie (uzupelnienie zaprawy) moze byé oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschnieciu mieszanki w roztozonej warstwie.
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W zaleznosci od temperatury i wilgothodei powietrza celowe jest ograniczenie predkosei ruchu do 40 km/h w
ciggu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi do
wypehienia

Mieszanki do wypetniania poréw, skladajac sig z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uplynnionego ze érodkiem adhezyjnym, moga wnika¢ w czyste pory w warstwie scieralnej i nieco rozpuszezat
(zmigkezad) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne polaczenie mieszanki z
podiozem.

Mieszanki nalezy stosowaé przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej 5°C. Podioze musi mieé
oczyszezone pory i by¢ suche,

Mieszanke nanosi si¢ bardzo cienka warstwa (od 0,8 do 1,3 kg/m?) i bardzo energicznie $ciaga sie jg
listwami. Bezwzglednie nalezy unikaé wypehiania WybO_]OW ta mieszanka, pdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dugo i powodowat obnizenie stabilnoci warstwy w takim migjscu.

Po okofo 10 do 20 minutach od roziozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypaé ja czystym piaskiom
famanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w iloéci od 3 do 5 kg/m% Po tym zabiegu mozna oddaé
nawierzchnie do ruchu. :

5.5.3. Uzupelnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy Scieralnej technika sprysku
lepiszezem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”™ i
warunki opisane w tej OST powinny byé przestrzegane.

W zaleznosci od iloci miejsc z ubytkami i wielkodei ubytkéw nalezy stosowaé odpowiedni sprzet do ich
naprawy.

Przy wigkszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujacy przy jednym
przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationows emulsjg asfaltows), posypanie grysem granulowanym i weisniecie
go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowaé specjalny remonter natryskujacy pod
cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowana kationows emulsjs asfaltows. Remonier ten umozliwia
oczyszezenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastgpnie poprzez t¢ sama dysze natryskiwana jest
warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowsj. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod cignieniem
naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjs W koricowej fazie nalezy zastosowaé natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakeji od 2 do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu (od 2
do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpodrednio po tak wyremontowanym miejseu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badaf materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Inzynierowi do
akeceptacji.

6.3. Badania w czasie robhdt
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekaf nawierzchni

W czasie uszcrelniania spekafh nawierzehni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzié badania
zgodnie z SST D-05,03.15 ,Naprawa (przez uszezelnienic) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanych mieszanek:
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- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-035.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, zgodnie z QST D-05.03.06 ,,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych ,,na zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznoéci od uziarnienia mieszanki mineraingj, co najmnigj
jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na kazde
30 000 kg przy vziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0
do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do § mm (uziarnienie i ilo$¢ lepiszcza),

- mieszanek .mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypehiania ubytkow zaprawy
{porow) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki {uziarnienie i
ilodé lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,
- rownodé naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Roéznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze
od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,
~ pochylenic poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszezeniu powinien byé zgodny ze spadkiem
istniejgce] nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawed# otaczajgcej nawierzchni o
2 do 4 mm, jesli warstwe wypelniajaca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o diugim
okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ki6re sa mnie] podatne na doggszczenie poziom
warstwy wypelniajacej ubytek powinien byé wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady ecbmiaru robat
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzehni nawierzchni;
za$ dla uszezelnionych spekan poprzecznych i podiuzanych jednostka obmiaru jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w 8ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega;
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzehni {obciecie krawedzi, oczyszezenie dna i krawedzi, usunigcie
wody),
~ ew. spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltows,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spgkan, usunigeie §ladéw i

plam olejowych oraz zagruntowanie §cianek spekafi gruntownikiem.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
QOg6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzehni z ew. uszczelnieniem spgkas obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohdt,
- wywoz odpaddw,
- dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
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- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Noermy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
2. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, insttukeje. Zeszyt 60. IBDIM,
Warszawa, 1999,
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D — 05.03.05b
NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA

WG PN-EN

1, WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélne]j specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej | wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do  opracowania specyfikaci
techniczne] wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarie w ninicjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wiazace] | wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] =
mieszanki minetalno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawcg dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié Zaktadows kontrolg produkeji (ZKP) zgodnic z WT-
2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyrdwnawcza z betonu asfaltowego moina wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
{okreglenie kategorii ruchu podane w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy
1.

Tablica 1. Stosowane micszanki

Kategoria . . . 1
ruchuy M1cszank1 o wymiarze DY, mm
KR 1-2 AC11W 3, ACI6W
KR 3-4 ACI6W, AC22W
KR 4-5 ACleW, AC22W

U Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszeza sie AC11 do warstwy wyrdwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sig z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigZen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2, Warstwa wigZgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa écieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej gruboéci, ulozona na istniejacej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejne] warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego,

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace tg
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kiuszywo o uziamieniu ciaglym lub niecigglym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziamienie — sklad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgeych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obclazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
Katalogu typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okrelona przez doiny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm,
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1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérege wigksza czesé pozostaje na sicie 0,083
mm,

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzgeych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,083 mm. (Wypeiniacz mieszany —
kruszywo, ktore sklada sig z wypetniacza pochedzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14, Kationowa emulsja asfallowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita {przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ckreslaniu wielko$ci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja astaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslad),

TBR -do zadeklarowania {ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MCP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
0Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
SVymagania egélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszeza asfaltowe do warstwy wigzacej 1 wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszeza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroastalt
KR1 ~KR2 AC1IW,ACI6W 50/70 - _
KR3 - KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR35 - KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty dregowe powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

. . Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasctwodcd badania 35550 | 50770
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 inm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
Temperatura migknienia o( PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
Temperatura zaplonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230
4 Zawartodé skladnikéw
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rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
ftic mnigj niz
5 Zmiana masy po slarzeniu
(ubytek lub przyrost), Y% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja po
starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] 33 0
7 | Temperatura migknienia po o
starzeniu, nie mniej niz . ] C PN-EN 1427 [22] 52 48
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartos¢ parafiny,
nic wigcej niz % PN-EN 12606-1 {30] 2,2 2,2
9 | Wazrost temp. migknienia po o
starzeniu, nie wiccej niz c PN-EN 1427 [22] 8 ?
10 | Temperatura lamiiwosci _
Fraassa, nic wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] -3 8

Tablica 4. Wymagania wobec asfaliéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asFaltow
Wymaganic Metoda modyfikovyanych ;
g & Whasciwodé badani Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe ania 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 3 6
Konsystencja
w posrednich e g
temperatu- Pe;gf,‘écja PN LE;II}M% 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa- w :
tacyjnych
Konsystencia
w wysokich
temperatu- Eﬁ;rrllcpqratiura PN—EZI;]MZ? o > 60 6
rach eksploa- rnienia L
tacyjnych
fﬁ:lziiqgania PN-EN 13589
[35] PN-EN Jlem? >2ws°C 3
(mala predkosé 13703 [57]
rozciggania)
Sila
Kohezia rozciggania w PN-EN 13587
Y 5°C (duza [53] PN-EN Yem? NPD? 0
predkosé 13703 [57]
rozcig-gania)
Wahadlo Vialit
(meto-da PN"EE;IA”SS Jem? NPD* 0
uderzenia)
Stalo$é kon- Zmiana masy % =05 3
systencji Pozostala PN-EN 1426 N
(Odpornosé penetracja [21] o 240 3
na starzenie Wazrost tem-
wg PN-EN - st te PN-EN 1427 oC <3 3
12607-1 lub - | PErEWTY [22] =
331] migknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO o
wiadciwoscei zaptonu 2592 [63] ¢ 2235 3
Temperatura PN-EN 12593 o
famliwosci [29] c s-12 6
Nawrdi
Wymagania PN-EN 13398 0
spreZysty w Yo =50 5
dodatkowe 2500 [51]
Nawrdt
sprezysty w NPD? 0
10°C
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Zakres PN-EN 14023 o b
plastycznodei [59] Punkt 5.1,9 C TBR
Stabilnogé . PN-EN 13399
magazynowani [52] )
a. Roznica PN-EN 1427 C =35
tempe-ratur [22]
migknienia
Stabilnosé PN-EN 13399
magazynowani [521
2. Roznica PN-EN 1426 | O1mm NPD*
penetracji f21]
Spadek tempe-
ratury PN-EN 12607-1
migknienia po [31] o b
starzeniu wg PN-EN 1427 c TBR
PN-EN 12607 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrdt spre-
Zysty w 25°C
po starzeniu wg =50
PN-EN 12607~ | PN-EN 12607-1
1lub -3 [31] [31] o
Nawr6l sprg- PN-EN 13398 ’
zysty w 10°C [31]
po starzeniu wg NPDr 0
PN-EN 12607-
1lub -3[31]
* NPD — No Performance Determined (wiasciwos¢ uzytkowa nie okreglana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgeych zanieczyszezenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewcezy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiormik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewcezy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimercasflalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z termostatem
kontrolujacym temperature 2 dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenic zbiornika w mieszadto, Zaleca si¢ bezposrednie
zugycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wislokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfalty w okresic jego
stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej i wyréwnawezej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] §
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz, Kruszywa powinny speiniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ~ czgsd 2 — punkt 2, tablica 2,1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Skiadowanie kruszywa powinno sig odbywaé w warenkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszezeniem i
zmicszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi byé réwoe, utwardzone i odwodnione.
Skladowanic wypelniacza powinno sig odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji,

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwaraniujacego odpowiednig
przyczepno$t (adhezjg) lepiszeza do kruszywa i odpornoét mieszanki minetalno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrag i
zastosowad srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze warto$é przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN
12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polyczen i krawedzi

Do uszezelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych 1 poprzecznych z tego sumego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polgezenia roznych materialéw lub polaczenic warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowadé:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm hib aprobat technicznych,
b) emulsj¢ asfaltowa wediug PN-EN 13808 [38] lub inne lepiszeza wedlug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznege do spoiny powinna wynosié:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubodei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
—~ nie mnigj niz 15 mm przy grubodei warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 cm,

Skiadowanic materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylke w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre§lonych w aprobacie iechnicznej,

Do uszezelnienia krawgdzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimetami
wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgeo”. Dopuszceza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat technicznych,
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2.6. Materialy do zlgczenia warstw koustrulicji

Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzehni (warstwa wigzqea z warstwy §eleralng) nalezy stosowa¢ kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. :

Emulsje asfaltows mozna skladowad w opakowaniach transportowyeh lub w stacjonarnych zbiorikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiomikdw zanieczyszezonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  wytwornia (otaczarka) o migszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkeji, do
wytwarzania micszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnodci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka, '
—  walce stalowe gladkie,
- walce ogumions
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgcoe,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzgt drobny,

4. TRANSPORT
4.1, Ogédlne wymagania dotyezace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” |1} pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanicozyszezeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypeiacz nalezy przewozié w sposob chroniacy po przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezeniem,
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiaigcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nic bgda powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzié
wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa natezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznoscei od postgpu
rob6t. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji
do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzyimanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych
do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzehni mozna uzywaé tylke srodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszankg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcea dostarczy Inzynierowi do akceptaci projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (ACI1W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz minimalna zawartod¢ lepiszeza podane sa w tablicach 5i 6

Wymagane wladciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica5.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartodé lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i
wyrdwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (mfm)}]
ACItW | AClew | Actew [ AC22W

Wiasciwosé
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KRI1-KR2 KRI1-KR2 KR3-KRé KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 30
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
g 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8.0 3.0 7.0 3,0 7,0
gl?nwiirl;t?rié)leplszcza, Bmind,6 Bumina,s Biuing,a Bmina,2

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okrelona przy zatozonsj gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé {pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszeza podang warto$é nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik & wedtug réwnania:

2,650
o=

Pd

Tablica 6.

wyréwnawcezej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej 1

Przesiew, [% (m/m)]
Wiadciwoéé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6&
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimym”
Bmin3,o Buiuz,0

* Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosei mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m?®, Jezeli stosowana mieszanka mitteralna ma inng gestosé (pq), to do wyznaczenia minimalne
zawartodei lepiszeza podang wartodé nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik ¢ wedlug réwnania:

2,650

Pd

Tablica 7. Wymagane wiagciwodei mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgeej i wyréwnawezej, KR1 + KR2

(projektowanie empiryczne} [65]

Warunki
Wiasciwos6 Z&?g;ﬁg&g& Metoda i warunki badania | ACIIW AC16W
13108-20 |48]
%vi:)\ﬁiﬂl‘:;(;]fsé C.1.2,ubijanie, PN—EN 12697-8 [33]’ Vmin3,0 Vmin3,0
Y . 2x350 uderzeii 4 Vmax6,0 Vmax(i,(}

przestrzeni p.
Wolne
przestrzlenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBuines VEFBuins
wypehione 2x50 uderzen p.3 VEBumso VEBuwinso
lepiszczem
Zawartosé
wolnych oo
pl’ZGStI‘ZGHi w C.llszbl‘lanle’ PN-EN 12697-8 [33]’ VMAJ}J' I thﬁlllﬁ

. 2x50 uderzen 5 o
mieszance p-
mineralnej

PN-EN 12697-12 {35],
" o przechowywanie w 40°C
OQp{)m.Osc na C.1.1,ubijanie, 2 jednym cyklem 7SR 7SR
dzialanie wody | 2x25 uderzeni Zamrazania, 30 80
badanie w 15°C
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Tablica 8. Wymagane wlasciwodei mieszanki mineralno-astaliowej do warstwy wigzacej i wyrdwnawcezaj, przy ruchu KR3 +
KR4 (projektowanic empiryczne) [65]

Warunki
Wlaseiwosé zaggszezania Metoda i warunki badania ACI6W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartoéé wolnych C.1.3,ubijanie, ) ] Fmira,o Viming,0
przestrzeni 2%75 uderzeh PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaso Va7
C,1.24, PN-EN 12697-22, metoda B
doeci‘g ?lz?;j.i Itlfwa&e walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ggg“m’g ;Vggim‘z
J Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AlRS0 R,
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornodé na C.1.1,ubijanie, przechowywaniec w 40°C z -
dzialanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazania, 1154 [TSReo
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane whadciwoéci mieszanki mineralno-asfaltows} do warstwy wiazgeej | wyréwnawczej, przy rochu KRS +
KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiadciwosé zaggszczana Metoda i warunki badania ACléP | AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych C.1.3,ubijanie, - Vininao Vinind,0
przestrzeni 2%75 uderzet PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax.0 Vinax7.0
. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
doff’(’)‘;]‘;f;j‘; W e | vatowani, w powietrzu, PN-EN 13108-20, g’g:‘\““’" Zg"m“-'
4 Pos-P 100 D.L.6,60°C, 10 000 eykli [38] 30 Atk
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornoesé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dzialanie wody 2x25 uderzef jednym cyklem zamrazania, 1T38s0 ITSReo
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wladciwosci mies

KR4 {projektowanie funkcjonalne) [65]

zanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazgcej

i wyréwnawcezej, przy ruchu KR3 +

Warunki
Wiadeiwodé zageszezana Metoda { warunki badania ACl6P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vinin3,0 Vmina,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax?,0 Vnax0
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
docdfg?g:?ji l’:?wale walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, fgi]R:’; ;Vggﬁizz
! Pos-P10oo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] RS, :
PN-EN 12697-12 [35],
Qdpornosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2%25 uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSReo ITSRso
badanie w 15°C
Sztywnosé g;};}z\gitnie PN-EN 12657-26, 4PB-FR, Sminseco Sminscoo
J anie, temp.109C, czestosé 10Hz in min?
Pys-Proe
Srﬁgggr?f: ll]:zlltcngoria \?v'z*.llf\g;nie PN-EN 12697-26, 4PB-PR, £6-115 £6-115
. > ’ temp, 10°C, czgstosé 10Hz
nie nizsza niz Pos-P10o

Tablica 11.  Wymagane wladciwogci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i wyrdwnawezej, przy ruchu KRS +
KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]
Warunki
Wiasciwosé Zageszezania Metoda i warunki badania AC16P AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartodé wolnych C.1.3,ubijanie, Vnind,0 Vinind,0

rzestrzeni 2x75 uderzei PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viraxz0 Vinax1,0
Odpornoéé na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
deformacije trwale walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, | WTS5amre WTSare,1
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Pys-P 100 D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] | PRDAmse | PRDamsp

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornoéé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dzialanie wody 2x235 uderzefi jednym cyklem zamrazania, ITSRs0 TS Ra0
badanie w 15°C
C.1.20,

PN-EN 12697-26, APB-PR,

Sztywnosé walowanie, temp.10°C, czgstodé 10Hz Simin1 1000 Smin11000
Pos-Pioo
(z)r;]g(?;:l?f: r11::;'[(=,~g01'ia \(ijﬁl{;)z\g;nie PN-EN 1269726, 4PB-PR, 86-115 £6.115
L ? temp.10°C, czgstodé 10Hz
nie nizsza niz Poz-Pioo

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw micszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wslepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byé
okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uzlarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostztowania
zapewniajacym utrzymanie Zadanej temperatury z doktadnogcia + 5°C. Temperatura lepiszeza asfaltowego w zbiorniky
magazynowym {roboczym) nic moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 30/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-
60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. '

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wlasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszenki mineralno-asfaltowsj podanej w tablicy 12, W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszankd
mineralno-asfaltowe] dostarczongj na micjsce wbudowania, a najwy#sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaliowej
bezposdrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 12, Najwyisza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50770 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej powinny zapewnié réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszoza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy
sobg deklarowanych praydatnodei mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braky
réznic w ich wtasciwogciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podioze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwg wigzaca lub wyréwnaweza z betonu asfaltowego

powinno byé na catej powierzchni;

—  ustabilizowane i nosne,

~  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatodei luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonane]j warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosei nalezy przyjaé dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowno$é podtuzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku
podtoza z warstwy statej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczaé wartoéei podanych w tablicy 13,

Tablica 13. Maksymalne nieréwnodei podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar Tata 4-metrows lub
téwnowazng metodg) [65]

Maksymalna nier6wnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzaes [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i 9
s wylaczania
Gp Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dedatkowe, wlaczania i wylgczania,
postojowe, jezdnie tgeznic, uiwardzone pobocza 10
Z,1.D Pasy ruchu 12
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Jezeli nieréwnodei 39 wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnaé podioze.

Rzedne wysokoséciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni [ub jg ograniczajgeych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows. Z podloza powinien byé zapewniony odplyw wody,

QOznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usungé. Dopuszeza sig pozostawicnie oznakowania poziomego z
materiatéw termoplastycznych przy spelnieniu warunku sezepnodci warstw wg punkiu 5.7.

Nierdwnosci podioza (w lym powierzchnig istniejgcej warstwy $cieralne]) nalezy wyrdwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podtozu laty z materiahy o muicjszej sztywnodci (np. taty z asfaltu lancgo w betonie asfatiowym) nalszy
usungé, a powstate w ten sposob ubytki wypetnié materiatem o wiagciwoseiach zblizenych do materiatu podstawowego (np.
wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicztiymi nawierzehni powierzchnia podtoza powinna byé w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest niecdpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy
asfaltowej.

Szerokie szezeliny w pocozu nalezy wypetnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wediug norm lub aprobat technicznych.

Na pediozu wykazujgcym zniszezenia w postaci siatki spekaf zmeczeniowych lub spekar poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. micszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczns

Wykonawca przed przystgpieniem do produkeji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnodei .
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnodci wiadciwodci wyprodukowanej mieszanki z recepla, W ‘
tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepla roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do
badan nalezy pobraé mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki.

Nie dopuszeza sie oceniania dokdadnodei pracy otaczarki oraz prawidlowodei sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw,
suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sle pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub zatadowac na
samochdd. Probki do badafi nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okrestong w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odeinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowege Wykonawca wykona odeinek probny
celem ugcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania,

Qdcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugosé co najmniej 50 m. Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy,

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacii robét po zaakeeptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszezania oraz wynikdw z odeinka probnego. '

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalodei nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgezenia migdzy warstwami i ich
wspdlpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzchni ruchem. :
Podtoze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami konstruleyjnymi e’
oraz zabezpieczenie przed woikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wiazaee] 2 betonu asfaltowego
powinno byé wykonane w ilogei podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:
—  zaleca sig stosowac emulsje modyfikowang polimerem,
~  ilo$é emulsji nalezy dobraé z uwzglgdnieniem stanu podioza oraz porowatodei mieszanki ; je§li mieszanka ma wigksza
zawarto§¢ wolnych przestrzeni, (o nalezy uzyé wickszg ilodé lepiszeza do skropienia, ktdre po ulozeniu warstwy écieralnej
uszezelni jg.
Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnormiernie stosujge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszezy
asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianie r¢czne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. dcicki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych, W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem,
Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podloze powinno byé skropione 0,5 h przed vkladaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na padiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
57.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2,

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltows nalezy whbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferyeznych,
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Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura
ofoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza, Nie dopuszeza sig ukiadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowe]j podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
whbudowania nalezy indywidualnie okreglié wymagane warunki otoczenia,

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podezas wykonywania warstwy wigzacej lub wyréwnawezej z betonu

asfaltowego
. Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzgj rob6t przed przystapieniem do robét w czasie robot
Warstwa wiazaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiadciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 15. Wlasdciwodei warstwy AC [65]

Projektowana Wikaznik Zawarlo$é wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubogé warstwy skazilk przestrzeni w warstwie
tcchn{[)log]icznej zagQEDz/s]zema [%(viv)]
CIT

ACIIW, KRI-KR2 B 4,0 +100 >98 3,0+6,0
AC16W, KRI-KR2 B 5,0+ 10,0 >98 3,0+6,0
ACI16P, KR3+KR6 B 5,0+10,0 >98 4,0+ 17,0
AC22P, KR3+KR6 B 7,0 +10,0 >98 4,0+7,0
AC16P, KR3+KR4 P 5,0+ 10,0 >98 3,0+7,0
AC22P, KR3+KR4® 7,0+ 10,0 > 98 3,070
AC16P, KR5-KR6 P 5,0+ 10,0 >98 4,0 +7,0
AC22P, KR5-KR4 P 7,0+10,0 > 98 4,0+ 7.0

E) projekiowanie empiryczne,
" projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-astaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacig projektowa. W miejscach niedostgpnych dla
sprzgtu dopuszeza si¢ wbudowywanie rgezne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnicj trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomicrnic zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi, Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkic z mozliwoécia wibragji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polqczenia technologiczne

Polgezenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST  D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” [ 1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed preystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

- uzyskad wymaganc dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniv materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobatg

techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),
— cw. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badad Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akeceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na;
—  badania wykonawey (w ramach wlasnego nadzoru),
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—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonaweg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do uszezelnied itp.) oraz
golowe] warstwy (whudowane warslwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania olcreslone w kontrakeic.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podezas realizacji kontraktu, z niezb¢dng starannoscig i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach, W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niczwlocznie usunad.

Wyniki badati Wykonawey nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zgdanie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykenawey. W razie zastrzezef Inzynier moze przeprowadzic badania kontrolne wedlug pkiu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mincralno-asfaltowej podezas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilodci materisféw lub grubodei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnodei powierzehni warstwy,
—  ocena wizualna jakosci wykonania potaczefi technologicznych. '

6.3.3. Badania konirolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, kiérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiatdw budowlanych
(micszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materiatéw do uszezelnien iip.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaliowe, polgezenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan s podstawa
odbioru. Pobietaniem prébek i wykonaniem badan na miejseu budowy zajmuje sig Inzynier w obecnoéci Wykonawcy. Badania
odbywaja si¢ réwnicz wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Rodzaj badai kontrolnyeh mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy pedanc w tablicy 16.

Tablica 16, Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badai
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ® ©)
1.1 Uziarnienie
2 Zawarto$é lepiszeza
13 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego
14 Cestosé i zawartoéé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszezenia ¥
22 Spadki poprzeczne o
2.3 Rownodé s
24 Grubogé lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawartodé wolnych przestezeni ¥
2.6 Wilasdciwosci przeciwposlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna
problka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona
(np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

Y} w razie potrzeby specjalne kruszywa I dodatki

6.3.4. Badania konirolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badaf kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspélnie o migjscach pobierania probek i wyznaczeniu odeinkow czgsciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czedciowy przyporzgdkowany do badafi kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badaf kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odeinkow
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonaweg ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

40



Badania arbitrazowe sq powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwogci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne labotaterinm, ktére nie wykonywalo badan
kentrolnych.

Koszty badaii atbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$é przemawia
wynil badania.

Whiosek o przeprowadzenie badar atbitrazowych dotyczacych zawartodei wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszezenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigey od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odehylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosei odehylek i tolerancje zawarie s3 w WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sig wartosci dopuszezalne i tolerancje, w
ktdrych uwzglgdnia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadnosé metod badafi oraz odstepsiwa uwarunkowane
metodg pracy.

Wiasciwosci materialéw nalezy oceniaé na podstawie badati pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe] przed
whudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej. .

6.4.2, Warstwa asfaltowa
6.4.2.1, Grubosé warstwy oraz ilosé materiatu

Grubos¢ wykonanej watstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okredlong
powierzchnig {dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o wartodei podane w tablicy 17.

W wypadku okreglania ilosci materialu na powierzchnig i sredniej wartoscl grubogei warstwy z reguly nalezy przyjaé za
podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odeinki czgdciowe. Odcinek czegciowy powinien zawieraé co
najmnicj jedng dzienng dzialke robocza. Do odcinka cz¢éeiowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig §rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubogci
warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki gruboci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzehni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?

A — Srednia z wielu oznaczef grubosci otaz ilosci
1. — duzy odeinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?

lub
— droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza <19
niz 1000 m? lub
2. — maly odeinek budowy <15
B - Pojedyneze oznaczenie grubosei <15

¥ w wypadku budowy dwuctapowej, tzn, gdy warstwa $cieralna jest ukladana z opéZnieniem,
wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w picrwszym etapie budowy do g6rnej warstwy
nawierzchni obowigzuje warto§é 25%, a do lacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. WskaZnik zaggszezenia warstwy

Zaggszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartodcia wolnych przestrzeni, nie
moze przckroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynezego oznaczenia datej
whasciwoscl.

Okredlenie ggstodei objetodciowe} nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartodé wolnych przestrzeni w nawierzehni

Zawarlo$¢ wolnych przestrzeni w prébee Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowe] lub wyjatkowo powtérnie
rozgrzanej probiki pobrane] z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0
%(v/v).

6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni natezy badaé nic rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows, z tolerancig + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosel podiuznej warstwy wigzacej nawierzehni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢ przedwitu w polowie
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dlugosci laty, Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m, Wymagana réwnogé podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczgeym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rdwnodei poprzeczne] warstwy wiazacej nawierzehni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metodg z
wykorzystaniem laly 4-metrowej i klina lub metody tédwnowaznej uzyciu faly i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kicrunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest
okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim pewinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale whasciwodci warstwy asfzltowej

Szerokodé warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nic moze sig roznié¢ od szerokoécl projekiowanej o wigeej niz +
5 cm. :

Rzedne wysokodclowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawgdziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows z dopuszczalng tolerangjg ~ + 1 om, przy czym co najmniej $3% wykonanych pomiardw nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchyled,

Uksztattowanie osi w planie, mietzone co 100 m, nie powinno réznié sig od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ziacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wiznalnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle
lub prostopadle do osi drogi, Przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wiznalnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszei.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

QOgodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa “

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiotn robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” {17 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne,

Jesli warunki umewy przewiduja dokonywanie potraced, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania wartosei
dopuszezalnych dokonaé potraceft wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w OST D-M-00,00.00 ,, Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiatowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszezenie i skropienie podloza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
—~ opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technelogicznej i odeinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowq krawedzi urzadzen obeyeh i krawgznikow,
—- rozlozenie | zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigeie krawedzi [ posmarowanie lepiszezem,
- pizeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specy fikacji techniczne],
~ odwiezienie sprzetu.

9.3, Sposdb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okrelonych niniejszg QST obejmuje:
- 1cboty tymezasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne de wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specytikacje techniczne (OST)
. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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10.2. Normy

{Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujgeych w ninigjszej OST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

23,
26,

27.
28.

29,
30.

31

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-%

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1087-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartogci chlorkdw,
dwutlenku wegla | alkaliéw w cemencie
Wapno budowlane — Czedé 2: Metody badan

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszezonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wladciwoscei kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych whasciwosdci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaZnika ptaskodcl

Badania geometrycznych wiadciwodci kruszyw — Czesé 4.
Oznaczanie ksztaltu ziaren — WskaZnik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartodci ziaren o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

Badania geometryeznych wiasciwodcel kruszyw — Cze$é 6: Ocena
whasciwosei powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena
zawartosei drobitych czastek — Uziarnienie wypelniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosei kruszyw —
Metody oznaczania odpotnosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodci kruszyw —
Oznaczanie gestodei nasypowej i jamistodci

Badania mechanicznych i fizycznych wiagciwodei kruszyw — Czgsé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego
wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwodci kruszyw — Czedd
5: Oznaczanie zawartogci wody preez suszenie w suszarce z
wentylacja

Badania mechanicznych i fizyeznych wiasciwosci kruszyw —Crgdé
6: Oznaczanie gestodei ziaren i nasigkliwodci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodei kruszyw — Czgéd
7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodcei kruszyw — Czedé
8: Oznaczanie polerowalnodci kamicnia

Badania wlasciwodei cieplnych i odpornogdei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czgéé 1: Oznaczanie
mrozoodpomosel

Badania wlasciwodei cieplnych i odpornoscei kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferyeznych — Czesé 3: Badanie bazaltowej
zgotzell stonecznej metody gotowania

Asfalty 1 produlkty asfaltowe ~ Oznaczanic penetracii igha

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia
— Metoda Pierécieh i Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartodel wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii azeotropowej

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie pozostatodci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podezas magazynowania metoda
pozostatosei na sicie

Badania chemicznych wladciwodei kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiadciwosei kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie
podainogci wypelniaczy do micszanek mineralno-asfaltowych na
dzialanie wody

Aslalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszezalnosci
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty 1 produkty asfalfowe — Oznaczanie zawartodei parafiny —
Czg$6 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe -~ Oznaczanie odpornosci na
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32.

33

34.

35,

36.
37.
38.
39,

40.

41.
42.
43.

44,

45.

46,

47,
48,
49.
50.
51,
52,
33
54,
55.
56.

57.
58,

59.

60,

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

twardnienic pod wplywem ciepla [ powietrza — Czgéé 1: Metoda
RTFOT

Jw. Czg$é 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineraino-asfaltowych na gorgco — Czedé 6; Oznaczanie gestodel
objetodciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badat mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco — Czedé 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzend

Mieszaaki minetalno-asfaltowe - Metody badai mieszanek
mineralno-asfaliowych na gorgeo ~ Czegdé 11: Okreslenic
powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czgdé 12: Okreslanie
wrazliwodci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéé 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralng-asfaltowych na gorgeo — Czesé 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraeo — Czedé 22; Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czeéc 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czes$é 36: Oznaczanie grubodei
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszoza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartodei pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czeé¢ 1:
Orznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypehiaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czedé 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgé¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanic nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic odpornodel na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwoscei

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwodcl
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic przyczepnosel emulsji
hitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

Wypelniacze zhaczy i zalewy — Czeéé 1: Specyfikacja zalew na
gorgeo
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61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze 2tqczy i zalewy — Czgdc 2: Specyfikacja zalew na

zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia —
Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

63, DPN-ENISO 2592 Oznaczanie temnperatury zaplonu i palenia ~ Meloda otwartego
tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Minisira Infrastruktury)

64. WT-I Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2014

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzehnie asfaliowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskisj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawezy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

45



D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA

WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikaciji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonanlem warstwy cieralnej z belonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) Jest materialem pomocniczym do  opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalcnia zawarte w ninicjszej specylilkac]i dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy dcieralngj z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z micszanki
mincralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonaweg dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zalktadows kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkeie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DV, mm
ruchu
KR 1-2 ACSS, ACBS, ACLIS
KR 3-4 ACSES, AC1IS

" Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance,
1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bgdaca w bezpoérednim kontakcie z kotami pojazddéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrbzniajace tg
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktéref kruszywo o uziamieniu ciggtym lub niecigglym
tworzy strukture wzajemnie klinujgcq sig.

1.4.6. Uziamienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sif.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
JKatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d}) | gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgé¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wicksza czeéé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sklada sie z wypetiacza pochodzenia minerainego | wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaliu,

1.4.14. Pozostate okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita {przy okreélaniu wielkoé&ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreélaniu wielkesci ziaren kruszywa},

C — kationowa emuisja asfaltowa,

NPD - wiladciwos¢ uzytkowa nie okreélana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IR| - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP — miejsce obstugi podréznych,

L5, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAZY
2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w OST D-M-00.00.00
~Nymagania og6ine” [1] pkt 2.

2.2, Lepiszeza asfaltowe

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszez wymienionyeh w tablicy 2 moZna stosowaé inne lepiszcza
nienormows wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy dcieralnej 2 betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepigzeza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 AC;%{-}%SS, 50/700, 707100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
KRR3 - KR4 ACES, ACI11S8 50/70 D

1} Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzic spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizgj -28°C (region pdinocno-wschodni i tereny podgérskie)

Asfalty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

. . Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwode badania 50770 | _70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
i Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 706-100
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
Temperatura zaplonu, o
nie mniej niz C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 | Zawarto$¢ skiadnikdw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
e mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura migknienia po -
slarzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22] 48 45
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WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
8 Z;W‘s:;izf paafiny, % PN-EN 12606-1[30] | 2.2 22
| Yemsomy s | | i | o |
10 Efq'g;’:;a&‘;d‘;f;“;‘ﬁfc' °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica4.  Wymagania wobec asfalidw modyfikowanych polimerami (polimeroaslaltdéw) wg PN-EN 14023 [59]
Gatunki asfaltéw modyfikowanych
) Jed- polimerami (PMB)
Wymaganic |y ciwoss | Metdd | posika 45/80 - 55 45/80- 65
podstawowe badania wymaganic | klasa | wymaganic | klasa
Konsystencja
w posrednich
temperatu- Penctracja PN-EN
rach eksploa- W 25°C 1426 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
tacyjnych [21]
Konsystencja
w wysokich Temperatur | PN-EN
temperatu- a 1427 °C > 55 7 > 635 5
rach eksploa- | migknienia [22]
tacyjnych
. PN-EN
Sila 13589
rozciggania [55]
(mala PN-EN Jfem? >1ws°C 4 »2 wis°C 3
predkosd 13703
rozciggania) [57]
ow | T
Kohezja rozciggania
j ozcigga 53]
w 5°C (duza PN-EN Jiem? NPD? 0 NPD? 0
predkosdé 13703
rozciggania} [57]
Wahadto
o PN-EN
Vialit 13588 | Jom? | NPD® 0 NPD® 0
{meto-da [54]
uderzenia)
Eta’[oéé . Zmiana 9 >0.,5 3 > 0.5 3
onsystencji masy
{Odpornosé Pozostata PN-EN
e ey | penctracia 1[‘21%? % > 60 7 > 60 7
12607-11ub - | Wzrost PN-EN
3 [311 tempcratury 1427 oC < 8 2 < e 2
mieknienia [22]
PN-EN
Inne Temperatur IS0 o
wiadeiwosci azaptonu 2592 = 2235 3 2233 3
[63]
Temperatur PN-EN
a famliwosci 1[2259913 ¢ <-12 6 <-15 7
Nawrét
sprezysty =50 5 =70 3
Wymagania | w 25°C 1)11513?;1 %
dodatkowe Nawrot [51]
sprezysty NPD* 0 NPD* 0
w 10°C
Zakres PN-EN
plastycznod 14023 °C TBR® 1 TBRY 1
ci {59]
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Punkt
5.1.9
Stabilnogd PN-EN
MAgAzZYNow 13399
a-mia. [52] o
Réznica PNEN | ¢ <3 2 =3 2
temperatur 1427
migknienia [22}
Stabilnogé PII;JB];T;
magazynow [52]
a-nia. 0,1 mm NPD? 0 NED# 0
Réznica PN-EN
. 1426
penetracji 211
Spadek tem-
peratury PN-EN
mig-knienia | 12607-1
po starzeniu [31] o b b
Wymagania wg PN-EN PN-EN c TBR 1_ TBR !
dodatkowe 12607 1427
-11lub-3 [221
[31]
Nawrdt
spre-zysty w
25°C po
starzeniu wg =50 4 >60 3
PN-EN PN-EN
12607-1 lub | 12607-1
-3 J31] [31] %
Nawrdt PN-EN
spre-zysty w | 13398
10°C po [51]
starzeniu wg NPD? 0 NPD* 0
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
*NPD - No Performance Determined (wlasciwo$é uzytkowa nie okreélana)
b TBR — To Be Reported {do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszezenie asfalin 1
wyposazonych w system grzewezy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewedami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczay system grzewezy z tolerancjg + 5°C oraz ukdad cyrkulacji asfaltn,

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiomiku wyposazonym w system grzewezy podredni z termostatem
kentrolujacym temperaturg z doktadnosceia + 5°C. Zaleca sig wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca sig bezposrednie
zuzycie polimeroasfaliu po dostarczeniu. Nalezy unikaé wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresic jego
stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyldym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralngj z botonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa
2008 [64], cbejmujgee kruszywo grube , kruszywo drobne 1 wypedniacz, Kruszywa powinny speiniaé wymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2008 — czgéé 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi byé téwne, utwardzone 1 odwodnione,
Sktadowanie wypelniacza powinno sig odbywac w silosach wyposazonych w uizadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i keuszywa, gwarantujaeego odpowiednig
przyczepnosé (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé i
zaslosowaé §rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze wartosé przycezepnoded okreslona wedlug PN-EN
12697-11, metoda C {34] wynosita co najmnicj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom ckreglonym przez producenta.

Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalaych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.
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2.5. Materialy do uszezelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polgezen technologicznych (4. zlgezy podiuznych i poprzeczaych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materatéw lub polgczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
¢) materialy termoplastyczne, jak tagmy asfaltowe, pasty itp. wedbug norm lub aprobat technicznych,

d) emulsje asfaltowsg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszeza wedtug norm luly aprobat technicznyeh

Giubosé materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 ¢,
—~ nie mnigj niz 15 mm przy grubogei warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skiadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacic techniczne;.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,.mectoda na gorgeo™, Dopuszeza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlgezania warstw konstrukcji nawierzehni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsjc astaltowe tub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] | WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
putiki 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowe-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgeo.

Emulsje asfaltows mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych fub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewanicm od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiomikéw zanieczyszezonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET _
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace spreetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykoenania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawea w zaleznosei od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkeji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem roéwnodci ukladanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  lekka rozsypywatka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszezgce,
—  samochody samowyladoweze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzel drobny.

4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz, w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami iransportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z intymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszezeniem,
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cystemach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beezkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nic bgdg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bgdg powodowaly jej rozpadu, Cysterny
powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢
wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszankg mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowezymi w zaleznosci od postgpu
rob6t. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigeiem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji
do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie (emperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych
do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke,
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykenania robét

Opgolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonaweca dostarczy Inzynierowi do alkceptacji projekt skiadu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC118).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartodé lepiszeza podane sg w tablicach 6 i 7.

Wymagane wlasciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziatnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej dla KR1-
KR2 [65]
Yy Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ ACSS ACBS ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
3,0 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
i{}\lﬁ?;ﬁ)néﬁ)lep 15zcza, Bumin7,0 Buming,s Brnins 4
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineratnej oraz zawarloé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy écieralnej dta KR3-
KR4 [65]
Wilasdciwodc Przesiew, [% (in/m)]
ACBS ACI118
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartos¢ lepiszeza, minimum® Bunins.4 Buins,2

") Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okredlona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mgfm®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé {p4), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszeza podang wartoéé nalesy pomnozy¢ przez wspdtezynnik & wedlug réwnania:

2,650
o =——
£q
Tablica 8.~ Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé Zageszezania Metoda i warunlki ACSS ACES AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartosé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] Vminl,o Vminl,o Vminl,o
wolnych o s
. 2x50 uderzen 4 Viaxa,o Vinaxa,0 Vinexs,0
przestrzeni p.
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBrizs VEFEBuminzs VEBuinzs
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VE Buinss VEBuinse VEByinsy
lepiszezem
Zawartodé
wolnych I ]
pl'ze§trzeni g;gsg ’Sgéjrzlé}f’ PN-EN 12627-8 133]’ VMAwinie VM Aninis Vi Aminte
W mieszance P-
mineralnej

5

1




Qdpornosé na
dzialanie wody

C.1.1,ubijanie,
2x235 uderzen

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem

badanie w 15°C

) TSR0
zamrazania,

T78Re0

{T5Re0

Tablica 9. Wymagane wlagciwodci micszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej,

przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwodé Zageszezania Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, . Peinz,0 Vininz,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 126978 [33], p. 4 Vmaxa Viaxd
: C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
(?e‘i.gl‘fr‘;sz " o | walowanic, W powictrzu, PN-EN 1310820, | 7 gg“““"” “ gf)‘““”’”
: Pos-P1oo D.L.6,60°C, 10 000 cykli [38] RS0 AR50
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C 2z -
dziatanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazania, IT5Rs0 [TSRs0
badaniec w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaliowy nalezy wytwarzaé na gorgeo w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skitadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze watgpne, powinno byé
zautomatyzowane i zgoedne z recepty roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by
okresowo sprawdzane, Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uldtadem termostatowania
rapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokdadnodeia & 5°C. Temperatura lepiszeza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroastaltu drogowego
45/80-55 1 45/80-65,

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byé wysuszone i pedgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature whaseiwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym, Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigce]
niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaliowej dostarczonej na migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowe] bezpodrednio po wytworzeniu w wytwdrni,

Tablica 10. NajwyZsza t najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

od 140 do 180
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Sposéb i czas mieszania skdadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnié réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszezem asfaltowym,

Dopuszeza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wyiwérni, pod warunkiem skoordynowania micdzy
soba deklarowanych przydatnogei mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow, wladciwosel objgtosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich whadciwosoiach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wiazaca lub stava warstwa §cieralna} pod warstwg dcieralng z betonu

asfaltowego powinno by¢ na calej powierzehni:

—  ustabilizowane i noéne,

- czyste, hez zanieczyszczenia lub pozostatosel luZnego kiuszywa,
~  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnodéci nalezy przyjaé dane z potniaru
réwnaosel te] warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnoéé podiuzna jest
okreglona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku
podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosei nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica i 1. Maksymalne nieréwnogei podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowa lub
réwnowazng metody) [65]
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Malksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
Scieralng [mm]
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i ‘
wylaczania
Gr Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pabocza g
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i wylaczania,
postojowe, jezdnie fgcznic, utwardzone pobocza 8
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nier6wnosci sg wigksze niz dopuszezaloe, to nalezy wyrdwnaé podloze,

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzefi usytuowanych w nawierzehni lub jg ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. 7 podtoza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwic podioza nalezy usunaé, Dopuszcza sic pozostawienie oznakowania poziomego z
materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosei warstw wg punktu 5.7,

Nierdwnosci podtoza (w tym powierzehnig istnicjace] warstwy seieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyrownawcze],

Wykonane w podlozu taty z materialu o mniejszej sztywnodci (np, laty z asfaltu Janego w betonie asfaltowym) nalezy
usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypelnié materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np.
wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzehni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy
asfaltowej.

Szerokie szezeliny w podioiu nalezy wypehié odpowiednim matetiatem, np. zalewami drogowymi wedlug PN-EN
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61} albo innymi materiatarni wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujgeym zniszezenia w postaci siatki spekaii zmgezeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedlug
norm lub aprobat technicznych,

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwoscl wyprodukowanej mieszanki z recepta. W
tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarkg zgodnie z recepta roboczg | w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg, Do
badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki,

Nie dopuszeza si¢ oceniania dokladnodei pracy otaczarki oraz prawidlowodei skiadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa,

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosie lub zatadowaé na
samochGd. Probki do badah nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgoduie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzjg o wykonaniu odeinka prébnego.

5.6. Odcinek pribny

Przed przystapicniem do wykonania warstwy $cicralnej z betonu asfaltowego Wykonawea wykona odcinek prébny
celem uécidlenia organizacji wytwarzania 1 uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania,

Odeinck prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzehnia odcinka prébnego
powinna wynosié co najmnigj 500 m?, a dhugosé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich
materiatow oraz sprzgtu jakic zamierza stosowaé do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawea moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii whudowania i
zageszezania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyslanie wymaganej trwalodci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia migdzy warstwami i ich
wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni rachem,

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem, Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wiazqce] asfaltowej), ptzed utoZeniem warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, 4j. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:
~  zaleca sig stosowaé emulsjg modyfikowang polimerem,

- ilodé emulgji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioZa oraz porowatosci mieszanki ; jeshi mieszanka ma wickszg
zawartosé wolnych przesirzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilo§¢ lepiszeza do skropienia, kiére po ulozeniu warstwy gcieralnej
uszczelni jg.

Skrapianie podioza nalezy wykenywaé réwnomiernic stosujae rampy do skrapiania, np. skrapiatki do lepiszezy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie rgczne lancg w micjscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawicrzchni lub jg ograniczajacych. W razie poirzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytgezyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy asfaltowe)
w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladatee,

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows mozna whudowywad na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankg mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowicdnich warunkach atmosferycznych,
Temperatura otoezenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze
byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszeza sig uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaturg mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okreélié wymagane warunki otoczenia,

Tablica 12, Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Redzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
. przed przystapieniem do robot w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubodei > 3 em 0 +5
Warstwa scicralna o grubodei <3 cm +5 +10

Wiasciwosei wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 13,

Tablica 13. Wiasciwodci warstwy AC [65]

_ _ Projektowana grubosé Wskaznik Zawartos:é wolnychl
Typ i wytniar warstwy . przestrzeni w warstwie
mieszanki technologicznej [em] Zag??f/‘;]ze“’ﬂ [%(v/V)]
ACSS, KRI-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+ 4,0
ACSS, KRI-KR2 2,5+50 >97 1,0+ 4,0
ACLIS, KRI-KR2 3,0+ 50 >98 1,0+ 4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
ACI1S, KR3-KR4 3,0 +5,0 > 98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana rozkladarks wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubodcl warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach niedostgpnych dla
sprzgtu dopuszeza sig wbudowywanie rgczne,

Grubosé wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmnie] trzech migjscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi, Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Polgczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltows 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jako$ei rebot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane w OST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykenawca powinien:

—  uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materisty znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci, deklaracje zgodnodci, aprobatg
techniczna, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.), )

—  ew. wykonaé wlasne badania whasciwosei materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez InZynicra.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rohot
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziela sig na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzor),
—  badania kontrolne {(w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynicra).
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6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wylkonawcy sa wykenywane przez Wykonawes lub jego zleceniobioredw celem sprawdzenia, czy jakodé
materiatéw budowlanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszezy | materialéw do uszezelniefi itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakeie,

Wykonawcea powinien wykonywac¢ te badania podezas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoécia 1 w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usungé. -

Wyniki badafi Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawey. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzié badania kontrolne wedlug
pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—~  wykaz ilodci materialéw lub grubodci wykonane] warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe],

—  pomiar réwnosei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrédw geometrycznych pobocozy,

—  ocena wizualna jednorodnogel powierzechni warstwy,

—  ocena wizualna jakogci wykonania polaczefi technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne s3 badaniami Inzyniera, kidrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé matetiatéw budowlanych
{micszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materialéw do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(whudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstaws
odbioru. Pobicranicm probek i wykonaniem badafi na migjscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawey, Badania
odbywajq si¢ rdwniez wiedy, gdy Wykonawca zostanic w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralnc-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podanc w tablicy 14,

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. _ Rodzaj badah
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ®: b
1.1 Uziarnienis
1.2 Zawartosé lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ 1 zawartos$é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszezenia
2.2 Spadki poprzcczne
23 Réwnosé
24 Grubogé lub {lodé materiatu
2.5 Zawartoé wolnych przestrzeni ®
2.6 Wilasciwosci przeciwposlizeowe
A do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek moze xostac zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 7¢ jeden z wynikow badafi konirolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odeinka budowy,
Wykonawea ma prawo zadaé przeprowadzenia badat kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o migjscach pobierania probek i wyznaczeniu odeinkow czeseiowych
ocenianego odeinka budowy. Jezeli edcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odeinek ten nie powinien byé mnigjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

D¢ odbicry uwzglgdniane sy wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odeinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badad kontrolnych, co do ki6rych istniejg uzasadnione walpliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy {(np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, kiére nie wykonywato badan
kontrolnych,

Koszly badaf arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej nickorzy$¢ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgeych zawartodei wolnych przestrzeni lub wskaznika
zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
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6.4. Wladciwosci warstwy i nawierzehni oraz dopuszezalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszezalne wartodei odchylek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na ctapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe] podaje sig wartodei dopuszezalne i tolerancje, w
ki6rych uwzglednia sig: rozezut wystgpujgey przy pobieraniu prébek, dokladnosé metod badar oraz odstgpsiwa uwarunkowane
metody pracy.

Wiasciwosei materialéw naley oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowe] przed
wbudowaniem (whbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1, Grubo$¢ warstwy oraz ilogé materiatu

Gruboéé wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé wbudowanego materiatu na okreslong
powierzchnig (dotyezy przede wszysikim cienkich warstw) mogg odbiegad od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreélania ilogci materialu na powietzchnig i §rednie] wartodei grubodei warstwy z reguly nalezy przyjac za
podstawe caly odcinek budowy. InZynier ma prawo sprawdzac odcinki ezgsciowe. Odcinek czgdciowy powinien zawicraé co
najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odeinka czgsciowego obowiazuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubod¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig drednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczed grubosei
warstwy na catym edeinku budowy lub odeinku czgsciowym,

Tablica 15. Dopuszezalne odehytki grubodci warstwy oraz ilodci materiatu na okreslongj powietzehni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wiclu oznaczen grubodei oraz ilogci
I. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m®
lub
— droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza <10
niz 1000 m? lub
— warstwa dcieralna, ilod¢ wicksza niz 50 kg/m?
2. — maly odcinek budowy lub

— warstwa $cieralna, ilog¢ wigksza niz 50 kg/m? =13

B - Pojedyncze oznaczenie grubosei <25

@) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn, gdy warstwa Scieralna jest ukiadana z opdZnieniem,
warto$é z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy
nawierzchni obowiazuje warto$é 25%, a do lacznej grubosdci warstw etapu 1+ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zagg¢szezenia warstwy

Zaggszozenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszezenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczyé wartoscl dopuszezalnych podanych w tablicy 13, Dotyezy to kazdego pojedynczego oznaczenia dancj
wihadciwolci.

Okredlenie gestosdci objetodciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3, Zawartosd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$é wolnych przestrzeni w probee pobrangj z nawierzehni, okre$lona w tablicy 13, nie moze wykroczyé poza
wartoéci dopuszezalne wigeej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzehni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giéwnych luléw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Rownoéé podluzna i poprzeczna

Pomiary réwnoscei podiuznej nalezy wykonywaé w drodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do eceny réwnosci podtuzne] warstwy $cieralnej nawierzehni drogi klasy G i drdg wyzszych klas nalezy stosowad
metodg pomiaru umozliwiajgcq obliczanie wskaZnika réwnosci IRIL Warto§é IRI oblicza sig dla odeinkéw o diugosei 50 m.
Dopuszczalne wartodei wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okresfono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzehni drogi klasy Z, L i D oraz placow i parking6w nalezy
stosowac metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowe; i klina lub metody réwnowazne], mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie
dlugosdei taty, Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé podiuzna jest okreslona przez wartosé
odchylenia réwnosdci (przeswitu), ktére nie moga przekroczyé 6 mm, Przez odchylenie réwnoscei rozumie sig najwigksza
odleglosé migdzy tatg a mierzong powierzchnig,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosei IRI warstwy écieralnej nawierzehni drogi klasy G
i drég wyzszych klas nie powinny byé wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas
odbiotu nawierzchai, w prawym $ladzie kola.
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Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rdwnosei podluznej IR1 warstwy $cieralnej wymagane przed uplywem okresy
gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wa tosc[ll:[fll/{l?li]mka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i <29

A, S wylgczania -

GP Jezdnie acznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania

G i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, 4,6

utwardzone pohocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnodei podivzne] warstwy écieralnej nawierzehni dedg
klasy Z i L nie powinna by¢é wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,

Do oceny réwnodei poprzecznej warstw nawierzehni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode
wykotzystaniem faty 4-metrowe] i klina lub metody réwnowaznej uzyciv taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnodé poprzeczna jest
okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresn gwaraneyjnego watto$¢ odchylenia réwnoscl poprzecznej warstwy dcieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17, Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszezalne wartosei odchyled réwnosci poprzecznej warstwy §cieralne] wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego [65]

Wartodei odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i
. <6
A, S wylaczania =
GP Jezdnie tycznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie tgeznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu =9

6.4.2.6. Wiasciwosdci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wladciwodci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drdg wyzszych klas powinien byé okredlony
wspdlczynnilk tarcia na mokrej nawierzehni przy catkowitym poslizgu apony testowej.

Poniar wykonuje sig przy temperatur7e otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadzicj niz co 50 m na nawierzehni zwilzanej
wodg w ilogei 0,5 I/m?, 2 wynik pomiaru powinien byé przehwany na wartos§é przy 100% poélizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspolezynnik tarcia. Za miarodajny wspdlezynnik tarcia
przyjmuje sig roznicg wartodei sredniej E(y) 1 odchylenia standardowego D E{y) — D. Diugosé odeinka podlegajgcego odbiorowi
nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza niz 10. W wypadku
odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na kidrych nie mozna wylona¢ pomiaréw z predkoseig 60 Iub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, nicktére tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspolezynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,47, przy predkodcl pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartodei miarodajnego wspdlozynnika tarcia nawierzehni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po
oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym termlme powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdZnieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodel miarodajnego wspdlezynnika tarcia nie powinny byé mniejsze niz
podane w tablicy 18, W wypadku badar na krotkich odeinkach nawierzehni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan
poszczegdlne wyniki pomiaréw wspélezynnika tatcia nie powinny byé nizsze niz 0,44, przy predkodci pomiarowej 30 km/h,

Tablica 18. Dopuszezalne wartosel miarodajnego wspdiczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspdlczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawictzchnd g]ﬁf}ﬁﬁﬁiﬁ%ﬁéﬁﬁﬁﬁiﬁiﬁ
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wiaczania | wylaczania, jezdnie
taeni >0,44 -
geznic
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Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone

GP, G, Z
pobocza

>0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wiadciwodel warstwy asfaltowej

Szerokodé warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazde] jezdni, nie moze sig réznié¢ od szerokodci projektowane] o wigeej
niz+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuzne] i krawgdziach, powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowy z dopuszezalng tolerancja 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylef.

Uksztatfowanic osi w planie, mierzone eo 100 m, nie powinno rézui¢ si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zlgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warsiwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan, deformacii, plam i
wyktuszef.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-$0.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy §cieralngj z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBAT

Ogdlne zasady odbiora robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Robdty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST § wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedbug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potraeer, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokonaé potracen wediug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Qgdlne ystalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robdt,
— oczyszezenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materialdw i sprzetu,
— opracowanic recepty laboratoryjne;j,
— wykonanie préby technologiczne] i odeinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzer obcych i kraweginikdw,
— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigoie krawedzi i posmarowanie lepiszezem,
- przeprowadzenie pomiardw i badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
~ odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych ninigjszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszqce, kiére sa niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych, jak
geodezyjue wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

I.  D-M-00.00,00 Wymagania ogélne
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10.2, Normy

(Zestawienie zawieta dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej OST)
2,

3,
4,

10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.
17.
18.

19,

20.

21,
22,
23.
24,

25,
26.

27.
28.
29,
30.

31

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

. PN-EN 933-4

PN-EN 932-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429%

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkaliéw w cemencie

Wapno budowlane — Czeéé 2: Metody badan

Badania podstawowych wlasciwodel kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda preesiewania

Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwodci kruszyw — Czedé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskagnik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwodei kruszyw — Qznaczanie
procentowej zawartosel ziaren o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych-wlasciwoscl kruszyw — Cze$é 6: Ocena
wlasciwosci powierzehni — Wskaznik przeplywu kruszywa
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartogci
drobnych czgstek — Badania bigkitermn metylenowym

Badania geometrycznych wladciwodei kruszyw — Czedé 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstelk — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powictrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwodci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosei na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestodel nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosei kruszyw — Czedé
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszezonego
wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodel kruszyw — Czeéé
5: Oznaczanie zawatfosci wody przez suszenie w suszares z
wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwodei kruszyw —Czesé
6: Oznaczanie gestosel ziaren i nasiakliwogci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wladciwodcei kruszyw — Czeéé
7: Oznaczanie gestodei wypelniacza— Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwodci kruszyw — Czedé
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czymnikéw atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpornoset

Badania wlagciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferyeznych — Czgéé 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igly

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknicnia
— Metoda Pierdcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartodci wody w
emulsjach asfaliowych — Metoda destylacji azcotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatodei na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podezas magazynowania metoda
pozostatodei na sicie

Badania chemicznych wiasciwoscei krnszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wladciwodci kruszyw — Czeéé 4; Oznaczanie
podatnodei wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Cznaczanie rozpuszezalnosei
Asfalty { produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwodci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartogei parafiny —
Creét 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornodei na
twardnienie pod wplywem ciepta i powletrza — Czgéé 1: Metoda
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RTFOT

Iw. Czgéé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo ~ Czeéé 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowe] metods hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsc 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mincralno-asfaliowych na goraco — Czgsé 11: Okreslenie
powigzania pomnigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mincralno-asfaltowe — Mstody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo -- Czedé 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedc 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mctody badaf mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czedé 18: Splywanic lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badait mieszanek
mineralne-asfaltowych na gorgeo — Czgéé 27: Pobieranic prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgéé 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgéé 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania— Czgé6¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgéé 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypeliajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$é 1: Badanie metoda Pierécienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgéé 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornodci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwodci lepiszezy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosgei

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy
asfaltowych metods testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic przyczepnodei emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z lauszywem
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypedniacze ztgczy i zalewy — Czgéé 1: Specyfikacja zalew na
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PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgsc 2: Specyfikacja zalew na
Zzimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia —
Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwarlego

tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzehniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2014

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997

s

mgr inz. igdeusz Prochiow i
JPRAWNAENIA BUDOWIL A
PECAA S+ AEASA

61



