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Kody robd6t budowlanych wg Numerycznego Stownika Glownego wspdlnego stownika
zaméwien (CPV)

1. PRZEWIDYWANE NAZWY I KODY ROBOT

Zakres prac projektowych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz
45215100-8 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy placoéwek zdrowotnych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
74222100-2 Ustugi architektoniczne z zakresu obiektéw budowlanych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45442100-8 Roboty malarskie
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Prace murarskie
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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45421146-9 Ukladanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, $cian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:
- dwie pierwsze cyfry okreslaja dziaty: XX000000-Y,
— trzy pierwsze cyfry okreslaja grupy: XXX00000-Y,
- cztery pierwsze cyfry okreslaja klasy: XXXX0000-Y,
- pig¢ pierwszych cyfr okresla kategorie: XXXXX000-Y.
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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2. 0golny opis przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania

pn. adaptacja podcieni na szatnie studenckie auli im. prof. E. Palucha dla potrzeb jednostek

Uniwersytetu Medycznego w Lodzi

oraz uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na

budowe, wykonanie na jej podstawie kompletu robdt budowlano - instalacyjnych oraz

niezbednej infrastruktury technicznej i instalacyjnej tacznie z zagospodarowaniem terenu, i

uzyskaniem pozwolenia na uzytkownie. Formuta zadania; Zaprojektuj i wybuduj.

Minimalne efekty projektu konieczne do uzyskania:

— remont i rozbudowa szatni studenckich i1 zwiekszenie miejsca na nowe szafki i

przebieralnie,

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1. Lokalizacja:

Przewidywana
powierzchnia uzytkowa
objeta zakresem
opracowania wynosi okoto

120 m?

Zamawiajacy w ramach PFU zalacza inwentaryzacj¢ archiwalng
budynku objetego przedmiotowym postepowaniem oraz
dokumentacje zdjeciowa.

Wizja lokalna jest mozliwo$¢ ale nie jest wymagana celem

zapoznania si¢ z obiektem.
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Budynek Auli im. E. Palucha

3.2. Uwarunkowania techniczne:

Lokalizacja budynku , ktérego dotyczy niniejsze opracowanie zlokalizowana jest na dziatce nr
ew. 96/11, obreb S-4. Dziatka wraz z sasiednimi dziatkami tworzy obszar posesji przy ulicy
Kopcinskiego 22 i jest wlasno$ciag Skarbu Panstwa w uzytkowaniu przez CSK znajdujacej si¢
pomiedzy ulicami Kopcinskiego i Narutowicza (Teren SP ZOZ Uniwersytecki Szpital
Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego; ul. Kopcinskiego 22; 90-153 L.6dz).

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest ujety indywidualnie w Gminnej Ewidencji
Zabytkow przyjety zarzadzeniem 772/2023 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 06 kwietnia
2023r.

3.3. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
3.3.1. Powierzchnia opracowania:
— powierzchnia uzytkowa podcieni budynku ok 120 m? (do weryfikacji na etapie
projektu)
3.3.2. Zakres prac projektowych:
3.3.2.1. Wykonanie projektu koncepcyjnego;
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— koncepcja zabudowy podcieni na potrzeby szatni dla studentow z dwoch stron

budynkow,

3.3.2.3. Wykonanie pelno branzowego projektu budowlanego;

— wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego adaptacji podcieni budynku
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

— dostosowanie projektu do wytycznych Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkow w Lodzi.

— Uzyskanie opinii, sprawdzen i uzgodnien w zakresie niezb¢dnym do uzyskania
pozwolenia na budowg.
— Opracowanie projektu technicznego.

Ponadto projekt budowlany powinien m. in.:

by¢ sporzadzony w wersji wydrukowanej podpisanej i elektronicznej. Wersja
elektroniczna powinna zawiera¢ projekt w formacie PDF oraz wersji edytowalne;j
dweg,

by¢ sporzadzony w jezyku polskim,

by¢ uzgodniony przez rzeczoznawcow z zakresu ochrony p. pozarowej i zakresu
sanitarno-higienicznego,

posiada¢ inne konieczne uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na
budowe,

uwzglednia¢ wykonanie projektu rozbiorek,

Kosztorysy szczegdlowe,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

Sporzadzenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku i uzyskanie
certyfikatu energetycznego,

Wykonanie scenariusz pozarowego,

Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

Instalacja wod.-kan — istniejace przytacza do budynku.

Przewidywana liczba miejsc parkingowych/ bez zmian.

Wszystkie rozwigzania projektowe muszg speinia¢ wymogi obowigzujacych przepisow m.in.:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z zm.) z p6zniejszymi zmianami,

,Prawo Budowlane, oraz przepisow szczegdtowych takich jak normy budowlane i przepisy

zwigzane. Dokumentacja projektowa winna zosta¢ sporzadzona na podstawie programu

funkcjonalno-uzytkowego dostarczonego przez Zamawiajacego, a takze na podstawie

obmiardw, inwentaryzacji ekspertyz i analiz dokonanych przez Wykonawce.

Dokumentacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz powinna by¢

opatrzona klauzulg o kompletnos$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych nalezy uzyskac ostateczng (prawomocnag)

decyzj¢ pozwolenia na budowe na podstawie opracowanego projektu. Zamawiajacy wymaga,

aby stosowaé wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w

3.3.3. Zakres prac budowlano instalacyjnych:

3.3.3.1. Zakres prac budowlanych obejmuje¢ m.in.

przygotowanie terenu i zaplecza budowy,

wykonanie wszystkich niezbednych robot rozbiérkowych i demontazowych,
montaz $cian w systemie suchej zabudowy,

wykonanie posadzek/podktadéw podtogowych,

montaz posadzek i oktadzin $§ciennych w tym m.in. wykladzin zgrzewalnych,
dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej w tym $lusarki drzwiowej
zewngtrznej 1 wewnetrznej,

malowanie $cian 1 sufitow,

biaty montaz,

inne konieczne roboty ogélnobudowlane,

montaz przeszkolonych §cian (witryn) w zabudowach podcieni na zewngtrz,

3.3.3.2. Zakres prac instalacyjnych obejmuje¢ m.in.:

wykonanie instalacji elektryczne;,
wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjne;j,

wykonanie instalacji CO.

3.3.3.3. Stan istniejgcy:

Teren wokot budynku Auli jest zwigzany funkcjonalnie i1 instalacyjnie z SP ZOZ

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego; ul. Kopcinskiego 22; 90-153
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Lo6dz. Do budynku doprowadzone sg media z terenu SP ZOZ.

Brak instalacji SAP 1 SSP.

Budynek Auli posiada dostep do drogi publicznej od strony ul. Narutowicza.

Budynek Auli wpisany jest do Gminne] Ewidencji Zabytkéw przyjetej zarzadzeniem nr

772/2023 Prezydenta Miasta L.odzi z dnia 06 kwietnia 2023r.

3.3.3.4. Uzbrojenie terenu i komunikacja:
Zaopatrzenie budynku w media oraz obstuga komunikacyjna :
— Instalacja elektryczna — budynek wyposazony jest w istniejace przytacze elektryczne,
— Instalacja co — Wezet zasilajacy budynek auli, znajduje si¢ w jej piwnicach (wejScie za
obecnymi szatniami). Dostawca ciepta — Veolia. Moc cieplna dostarczana do budynku
2 MW
— Instalacja wod.-kan — istniejgce przylacza do budynku.

— Przewidywana liczba miejsc parkingowych/ bez zmian.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-uzytkowe,
przepisy powigzane i normy budowlane oraz uwarunkowania okreslone w przedmiotowym
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Projekty budowlane i wykonawcze nie moga zawiera¢ znakow towarowych wyrobow
budowlanych. Dokumentacja kosztorysowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje moga by¢ uzupehieniem do
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.
Wszystkie projektowane elementy powinny uwzglednia¢ charakter miejsca 1 stanowic

kontynuacje kompozycji przestrzennej, nie zaburzajac obecnych wartosci terenu. Nalezy dazy¢
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do uzyskania rozwigzan wysokiej jakosci z uwzglednieniem optymalizacji ekonomicznej
przyjetych rozwigzan projektowych.

Opracowanie winno obejmowac caly zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa przedmiotowego zamierzenia winna zosta¢ wykonana w ilo$ci

egzemplarzy okreslonej umowa.

5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

Funkcja budynku pozostaje bez zmian.
W PFU przedstawiono rzuty archiwalne budynku oraz dokumentacje¢ zdjeciows, ktore na
etapie postepowania przetargowego powinny zosta¢ zweryfikowane przez oferentow

bioracych udziat w postepowaniu.

5.1. Zakres zmian w zakresie kubatury i pomieszczen:
— Podcienie lewej i prawej strony budynku zabudowane na potrzeby szatni dla
studentow, zabudowa otwordow zadaszenia (Swietliki),

— naswietla, wykonanie podjazdu dla oséb z niepetnosprawnoscia. (Zdjecie nr 1.1; 1.2;

1.3.)

5.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Wszystkie powierzchnie, ilo$ci 1 wskazniki podane jako ,,min.” musza by¢ dotrzymane. Dla
powierzchni okreslonych w przybliZzeniu ,,0k.” przyjmuje si¢ tolerancj¢ + 5%. Dopuszcza si¢
zmian¢ powierzchni pomieszczen w obiekcie w zakresie do +/-10%, w szczeg6lnosci jesli
wynika to z konieczno$ci prowadzenia szachtow instalacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem
warunku ,,5%”.
Dopuszcza si¢ zmiang wielkosci powierzchni okre§lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomiczne;j

lub funkcjonalnej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
6.1. Przygotowanie terenu
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem

zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczeg6lnosci
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zapewnienie:
— Objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
— Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Wykonania i odbioru robét budowlanych,

Podstawa rozpoczecia robot jest decyzja pozwolenia na budowe wydana przez wlasciwy
terytorialnie organ administracji panstwowej na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego. Rozpoczecie robot nastepuje z chwilg podjecia przez wykonawce robot prac
przygotowawczych na terenie budowy, ktérymi w szczeg6lnosci sa:

— Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

— Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefondéw oraz

odbioru sciekow,

— Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatéw 1 sprzetu, powigzan

komunikacyjnych, parkingéw dla potrzeb budowy itp.,

— Ogrodzenie, zabezpieczenie 1 o§wietlenie terenu budowy;

— Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych takich

jak ustep, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia;

— Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu wypetnionej tablicy informacyjne;.
Plac budowy zlokalizowany winien by¢ na terenie przedmiotowej inwestycji. Teren zostanie
udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z ul. Narutowicza. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca zapewni na placu budowy pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz WC
przeznaczone dla personelu, a takze utwardzone, wypoziomowane podtoze pod kontenery
oraz odpowiedni dojazd dla samochodow, umozliwiajacy roztadunek konteneréw na placu
budowy.

Wykonawca zapewni rowniez ochrong placu budowy i rob6t oraz dokona oznakowania placu
budowy zgodnie z wymaganiami ustawy- Prawo budowlane. Poza okreslonym wyzej
oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb nieupowaznionych.
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Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe skladowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatnaé teren budowy,
doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywroci¢ do stanu poczatkowego.

Teren budowy i1 prowadzonych prac powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby
zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania drogi wewngtrznej, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob
z niego korzystajacych.

Obiekt jest w trakcie uzytkowania — Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpiecznej
komunikacji pracownikom oraz studentom Uniwersytetu Medycznego w trakcje
wykonywania robot.

Wywéz gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot oraz ich ewentualna utylizacja lezy po

stronie Wykonawcy.

6.2. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

obiektu.

6.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robét jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy oraz przywrocenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych

robdt do stanu pierwotnego.

6.4. Architektura
Elewacja:

Nie dotyczy zmian.

Dla zabudowy podcienia nawiaza¢ do elewacji z kamienia, Frontowa $ciana podcieni zostanie
wykonana ze szkta odpowiedniego dla tego typu pomieszczen.

Nalezy rowniez przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne (nad wej$ciami projektowanych
witryny).

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod. Budynek powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez

osoby z niepetlnosprawnoscia.

11
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6.5. Uzgodnienia
Wszystkie wykonane projekty, jesli to bedzie wymagane, nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds.
sanitarnych i BHP oraz p.poz, konserwatorem zabytkéw oraz innymi podmiotami, jesli

specyfika instalacji bedzie tego wymagata.

/. Wymagania dla robot ogélnobudowlanych, wykonczeniowych

Proponowana kolorystyka, materialty wykonczeniowe oraz elementy drobnego wyposazenia

wnetrz powinny stanowi¢ spojnag, atrakcyjng wizualnie cato$¢.

8. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem
budowlano-wykonawczym, technologia wykonania obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac obiekty, zasadami wiedzy technicznej
stosowanymi w budownictwie, i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.
Prowadzi¢ prace zgodnie z zaleceniami i1 konsultacjami z Wojewddzki Urzgdem
Konserwatora Zabytkow.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzgtu, materiatow,
elementéw budowlanych i elementow robot oparte winny by¢ na wymaganiach okre§lonych
w umowie, projekcie budowlanym, normach technicznych 1 specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego winien si¢ kierowa¢ wynikami
badan naukowych, wiedzg techniczng 1 dokumentacja dopuszczajacg material do stosowania
oraz inne czynniki, ktore majg wptyw na rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego w tym zakresie winny by¢ przekazywane wykonawcy w terminie
niezwtocznym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

wykonawca robot.

9. Roboty ogélnobudowlane i wykonczeniowe
Sciany:

Sciany zewnetrzne (fasady szklane w konstrukcji aluminiowej :

Scisle wedlug zalecen Konserwatora Zabytkow
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Sciany dziatowe:

Wewnetrzne $cianki dziatowe grubosci 12 Sciana dziatowa na konstrukeji z profili CW 100 i
UW 100 z poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg 15 mm.

Sufity podwieszane szatni i komunikacji:

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Docieplenie stropodachu podcieni:

Stropodach podcieni nalezy ociepli¢ ptytami z welny mineralnej od spodu konstrukcji zgodnie
z obowigzujacymi normami termomodernizacji.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi z profili aluminiowych
Stolarka zewnetrzna wykonana z profili aluminiowych, szklona szklem bezpiecznym P2,

z podchwytem.

Stolarka drzwiowa:

— Drzwi zewng¢trzne - istniejace nalezy podda¢ renowacji,

— Drzwi wewngtrzne — laminowane obustronnie oktadzina drewnopodobna HPL min 0,7
mm, ptycinowe, przylgowe powierzchnia gtadka,

- konstrukcja — ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, wyposazone w klamki z szyldami ze stali nierdzewne;j, 4 klasa uzytkowania i 4
klasa ochrony antykorozyjnej, minimum 3 zawiasy 3D na skrzydto, zamki na wktadke
wpuszczang,

Samozamykacze ukryte w skrzydle z funkcja wspomagania otwierania.

— Odcieznice — stalowa obejmujaca, regulowana (lub katowa — w miejscach, gzie nie ma
mozliwo$ci zastosowania oscieznic obejmujacych, przystosowane do montazu
kontroli dostepu KD), z zaokraglong krawedziom maskownicy. Wykonana z
ksztattownikow zimno gietych z blachy grubos$ci od 1,2 do 2,0 mm (w zaleznosci od
typu drzwi — bez klasowej, p.poz.) ze stali weglowej konstrukcyjnej, z powloka
cynkowa, pokryta wykonczeniowa powloka lakieru poliestrowego.

— Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:

— do pomieszczen nowoprojektowanych szatni, - bez wymogow
Dla oscieznic 1 skrzydet drzwi laminowanych gdy wymaga si¢ od nich odpornosci ogniowej

powyzsze wymagania traktowaé jako minimalne z uwzglgednieniem wymagan dla odpornos$ci

13
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ogniowe;j.

Slusarka drzwiowa aluminiowa:

Drzwi uchylne dwuskrzydlowe (nowe wejscia do budynku — szatnie).

profile systemowe spelniajgce wymogi obowigzujgcego parametru U. Rama skrzydta
profilowa aluminiowa, profile ramy i skrzydta wypehione wktadami izolacyjnymi, malowana
proszkowo, szyba bezpieczna trzyszybowa lub pozarowa, szyba laminowana przezierna,
zamek samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania otwierania, zamek i
przeciwzamek paniczny, dzwignia antypaniczna na skrzydle czynnym i biernym.

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowana odpornoscig ogniowa EI 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Szklenie drzwi szktem zespolonym dwukomorowym , bezpiecznym klasa P2.

Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowa EI 30 lub EI
60. Szklenie drzwi zewngtrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Slusarka okienna oraz fasady aluminiowe zewnetrzne(dla zamkniecia przestrzeni podcienia):

Okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieralne, otwierane tylko
do mycia (nalezy zastosowac klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie
ksztaltownikéw sa wykonczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.

Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym
bezpiecznym. Umax < 0,9 W/m?K. wymagany dla calego zestawu okiennego
Uszczelnienia nalezy wykona¢ niepalnym (NRO) materialem na bazie wetny mineralne;.
Wszystkie materiaty uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne 1 nieplamigce.
Nalezy stosowac wylacznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

Zawiasy 1 inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacji, regulacji lub wymiany.
Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajgce powinny by¢ ocynkowane
ogniowo, grubo$¢ 120 um, i malowane w kolorze pasujagcym do ram.

Szyby powinny by¢ uszczelnione, zlacza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Potaczenia
majg zapewnia¢ odprowadzenie deszczu 1 skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspdiczynnik promieniowania stonecznego, (solar

faktor)
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— od strony péinocnej ,,g” =35%

— od strony innej niz poétnocna ,,g” = 50%
Szklenie bezpieczne klasa P2.
Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub
odpowiednig zaslepka. Mocowanie listwy przy szybowej nalezy wykonaé bez uzycia

widocznych $rub.

System fasadowy: w zakresie zabudowy podcieni, izolowany termicznie przeznaczony do

wykonywania rdznych rodzajow zewngtrznych $cian ostonowych. Konstrukcja no$na sktada
si¢ z pionowych (stupy) 1 poziomych (rygle) profili aluminiowych o przekroju skrzynkowym.
Profile charakteryzuja si¢ matym promieniem zaokraglenia (0,5mm) widocznych krawedzi
oraz stalg szeroko$cig S0mm. Szeroki zakres glgbokosci profili pozwala na odpowiedni dobér
w zalezno$ci od warunkow statycznych oraz mozliwo$¢ zlicowania od wewnatrz tylnych
scianek stupa i rygla (uskok tylko 0,5mm). £aczniki mocujace rygle do stupdéw pozwalajg na
mocowanie wypetien o cigzarze do 600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatoréw PE
pozwala na osiggni¢cie wyzszych parametrow termicznych konstrukcji i tatwego montazu.
Szklenie w zakresie grubosci 6 +~ 56mm, montowane za pomoca podktadek, listew
dociskowych z maskownicami i1 uszczelek EPDM. Fasada posiada kaskadowy system
wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrgbow przyszybowych. Mozliwo$¢ zréznicowania
wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybor roznych listew dociskowych 1 maskujacych.
System daje mozliwo$¢ wpinania okien 1 drzwi w r6znych kompatybilnych systemach

okienno — drzwiowych. Norma europejska PN-EN 13830

Cechy charakterystyczne systemu:
— Szeroko$¢ profili: ok. 50 mm,
— Glebokos¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym;
— Zewngtrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 20mm,;
— Zewngtrzne listwy maskujace na ryglach — prostokatne 15mm;
— Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupow i rygli: 0,5mm;

— Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Minimalne Parametry techniczne systemu.
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Parametr

Wartos¢

Wg Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza:

Klasa AE 1050

PN-EN 12152:2004

Wodoszczelno$é: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: | 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjnos$¢ termiczna fasady: <0,9 W/m2K PN-EN 13947:2007

9.1. Roboty wykonczeniowe

Wszelkie wyroby 1 materialy budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacji

inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a

w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu zaleca si¢ uzywanie materiatow nawigzujacych

do charakteru budynku. (Wytyczne Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Lodzi.

Zalacznik nr 1.1.).

Na etapie prac projektowych konieczne bedzie ustalenie z konserwatorem zabytkow

elementow, ktore nalezy zachowac.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje

zastosowania, przedktadajac kazdorazowo karte materialowa dla materiatdéw/urzadzen wraz z

kompletem dokumentdw wymagane ustawa Prawo Budowlane oraz analiza porownawcza pod

katem wymagan okreslonych w PFU.

Wszelka kolorystyka musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym. Zastosowane urzadzenia,

materiaty 1 wyroby stuzace do ochrony ppoz. musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub

aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. Wszystkie materiaty

zastosowane powinny posiadac¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia. Przed przystapieniem do

robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i wiedzg techniczng pod nadzorem

0sOb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowania, a niezbedne do zachowania petne;j
funkcjonalnosci przestrzeni jak 1 spelnienia wymagan okreslonych przepisami. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢ i zamontowac.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach uzyteczno$ci
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publicznej, posiadajace wymagane dokumenty jakos$ciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i1 urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci

z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakos$ci, atesty, wymagane
prawem opinie i o§wiadczenia.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe;j.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow

1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Ogdlna kolorystyka wnetrg :
Dominujace kolory to biel (RAL 9003), szarosci (RAL 7042, RAL 7035) i drewno debowe,

Wymagane jest, aby wszystkie meble szatni miaty ujednolicong kolorystyke, dominujace
kolor biaty (RAL 9003), jasnoszary (RAL 7042, RAL 7035). Cokoty szafek dla Studentow
maja by¢ w kolorze grafitowym (RAL 7016).

Posadzki i podlogi:

Nalezy przewidzie¢ ocieplenie posadzek podcieni na gruncie.

Przy projektowaniu wykonczenia posadzki — wykladzina czy Istryko szlifowane? nalezy

ustali¢ na etapie projektowania z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

W oparciu o wytyczne technologiczne nalezy wykona¢ podiogi:

— trwale, gladkie, z materiatow antyposlizgowych zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na

dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, ulatwiajace utrzymanie czystosci.
Styki $cian z posadzka wykona¢ w sposdb bez szczelinowy utatwiajacy utrzymanie
czystoscl.

— wywinigcie wyktadziny na Sciang¢ — cokot 10cm na listwie systemowej (Ewieré¢walek
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wklesty),

Wykladzina obiektowa PCYV, heterogeniczna, kompaktowa (rolka) - pomieszczenia
szatni.
Zastosowanie : pomieszczenia uzyteczno$ci publicznej (szpitale, szkolnictwo wyzsze)
Parametry nie gorsze niz:

— klasa uzytkowa 34/43 (wg EN 685)

— wlasciwosci antyposlizgowe R10 (wg DIN 51130)

— klasa ogniotrwato$ci Bfl-s1 (wg EN 13501-1)

— klasa absorpcji akustycznej 8 dB (wg ISO 140-8)

— wlasciwosci elektrostatyczne <2kV (wg EN1815)

— grubos¢ caltkowita 2 mm (wg EN 428)
— grubos¢ warstwy uzytkowej >1mm (wg EN 429)
— wodoodpornos¢

— odporno$¢ chemiczna dobra (wg EN 423)

— $cieralnosé grupa T (wg EN 649)

— zabezpieczenie powierzchniowe typu Protecsol 2

— zabezpieczenia antygrzybiczne

— wysoka odporno$¢ na zabrudzenia 1 tatwo$¢ w utrzymaniu czysto$ci
— warstwa $cieralna kalandrowana 1 barwiona w masie.

— matowe wykonczenie

Sufity:
W oparciu o wytyczne technologiczne przewidziano:
— w pomieszczeniach nowoprojektowanych szatni przewiduje si¢ sufity modutowe
rozbierane 60x60cm, ptyty z welny mineralnej odpornej na wilgo¢, na konstrukcji

systemowe;j.

Okladziny Scienne:

Sciany gipsowo kartonowe — powierzchnie szpachlowane powyzej 150 cm — gtadz

cienkowarstwowa gipsowa.
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Wymagania oktadzin $ciennych:
— w strefie szatni — nalezy stosowac tapete obiektowa winylowa lub farbe zmywalng
higieniczng, (tylko $ciany boczne tynkowane, $ciany z kamienia naturalnego nalezy

zachowac¢ w pierwotnym stanie — zalecenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow).

Wymagania dla materiatow sciennych:

Tapeta/okleina winylowa obiektowa powinna by¢ przeznaczona do uzytku wewnatrz
budynkow, w pomieszczeniach przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi.

Powinna by¢ dwuwarstwowa. Warstwa wierzchnia powinna stanowi¢ ponad 90% masy
produktu i by¢ wykonana z winylu barwionego w masie, a nast¢pnie zadrukowanego
wlasciwg grafika i tloczonego, aby otrzymac¢ odpowiednia strukture powierzchni $ciany.
Warstwa wierzchnia winylowa powinna zawiera¢ w swojej technologii preparat
bakteriostatyczny/powinien by¢ dodany na etapie produkcji do masy winylowej, ktory
zabezpiecza okleing przed rozwojem mikroorganizméw takich jak bakterie, plesnie, grzyby
i roztocza.

Druga warstwe stanowi siatka bawetniana lub syntetyczna, ktora stabilizuje produkt

1 zwigksza przyczepno$¢ do kleju.

Okleina powinna by¢ przystosowana do wielokrotnego mycia.

Okleina powinna posiada¢ atest higieniczny PZH, klase niepalno$ci B-s1,d0; gramatur¢ min.
350g/m2 , szerokos$¢ rolki powinna by¢ nie mniejsza niz 130 cm.

Okres trwatosci min. 10 lat.

Powyzsze wymagania dotycza rowniez ,,fototapet”.

Oktadziny PCV homogeniczna:

Odporna na $rodki chemiczne antystatyczne, przystosowane do mycia parg wodna,

higieniczne o parametrach technicznych nie gorszych niz:

— Grubos¢ wg EN 428 — max .0,92 mm
— Warstwa uzytkowa wg EN 429 — min.0,10 mm

- Waga catkowita wg EN 430 — min.1610g/m?
— Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99%

— Klasa ogniowa wg EN 13501-1 - Bs2,d0

— Dostarczana w postaci rolek

Okres trwalo$ci min. 10 lat
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Farby:
Farba ceramiczna odporna na zmywanie, do malowania $cian i sufitow. Farba
o podwyzszonej odpornosci mechanicznej, do stosowania na powierzchniach, ktore musza
by¢ co jakis$ czas czyszczone. Tworzy matowe powierzchnie, ktére umozliwiaja
usuwanie/zmywanie typowych zabrudzen.
— odporna na wodne $rodki dezynfekujace i nadaje si¢ w szczego6lnosci do zastosowania
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych tj. szpitale, domy
opieki gabinety lekarskie, hotele, restauracje itp. z naciskiem na obszary narazone na
zabrudzenia,
— rozcienczalna, przyjazna dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu,
— nie wrazliwa na zabrudzenia. Nadajaca si¢ do czyszczenia,
— zawiera wypelniacz ceramiczny,
— nie zawiera sktadnikow powodujacych ,,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza,
— optymalna w uzyciu,
— dyfuzyjna,

— odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz tagodne $rodki czystosci.

Listwy odbojowe:

Na $cianach komunikacji nalezy zamontowac listwy odbojowe, przeciwuderzeniowe oraz
punktowe odboje Scienne przy drzwiach. Narozniki wypukle zabezpieczy¢ naroznikami

ochronnymi.

10. Wymagania dla robét instalacji elektrycznych

Wytyczne ogolne:

Instalacje elektryczne i specjalistyczne musza spelnia¢ wymogi zawarte w normach
wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wszelkie przejscia kabli 1 przewodow przez strefy pozarowe wykonaé nalezy, jako szczelne
z zastosowaniem przegroéd ogniowych.

Nalezy przewidzie¢ rozdzielnice elektryczne w postaci: nowej rozdzielnicy dla potrzeb zakresu
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realizacji.
Dla zakresu realizacji przewiduje si¢ o$wietlenie awaryjne w postaci opraw ze §wiadectwem
CNBOP i1 wktadami bateryjnymi o czasie podtrzymania zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Nalezy rowniez przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne na budynku.

Rozdzielnice elektryczne:

Rozdzielnice instalacji elektrycznych nalezy projektowac 1 wykona¢, w oparciu o katalog
typowych rozdzielnic i aparatury faczeniowej i zabezpieczajacej, modutowe;.

Wewnetrzne instalacje elektryczne:

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania normy IEC-60364-7-710. Instalacje
elektryczne wykonane zostang w systemie ,,TN-S” kablami 1 przewodami miedzianymi

z zylami oznaczonymi, zgodnie z obowigzujaca norma. Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie
ogo6lne, awaryjne (kierunkowe i ewakuacyjne). Illos¢ obwodow, ich wielko$¢ i wartosé
zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen, jak réwniez wymagania
zainstalowanych urzadzen.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowal latwe utrzymanie
W czysto$ci, wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego réwnomiernos$¢, spetnienie
wymagan technicznych , energooszczgdnose.

W pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie,

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne minimum IP54 w czgsci
podsufitowej 1 nadsufitowej. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie
moze wykazywac¢ nadmiernych rdznic natezenia. Przy doborze nat¢zenia o§wietlenia nalezy

si¢ kierowa¢ wymaganiami obowigzujacych w tym zakresie norm.

Oswietlenie ogolne i awaryjne:

Oswietlenie pomieszczen projektuje si¢ wykona¢ oprawami LED.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ atest CNBOP.
Wymagane $rednie natezenie o§wietlenia awaryjnego wynosi¢ powinno - min. 1 Ix na
podiodze drogi ewakuacyjnej / 0,5 Ix w strefie otwartej oraz 5 1x przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.
Na korytarzach i przy wyj$ciach zainstalowa¢ nalezy rowniez oprawy o$wietlenia
kierunkowego. W momencie zaniku zasilania podstawowego, ich zapalone piktogramy
wskazywac beda kierunek ewakuacji (w czasie zasilania bezawaryjnego oprawy te sg
wylaczone).
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Sterowanie obwodami oswietlenia ogdlnego przewidzie¢ wylgcznikami lub przetacznikami
montowanymi w pomieszczeniach;

Oswietlenie zewngtrzne nalezy wykona¢é w postaci opraw typu LED (dla o$wietlenia
podstawowego 1 awaryjnego). Oprawy nalezy zlokalizowa¢ nad wejsciami do budynku.

Dla o$wietlenia podstawowego nalezy zastosowa¢ oprawy IP65; 4500 - 5000lm; wykonane z
profilu aluminiowego 60 mm x 75 mm; przestona z szyby hartowanej matowej; temperatura
otoczenia dla opraw [°C] -20 + 30; zywotnos$¢ [h] min. 60000.

Zalaczanie opraw przy pomocy czujnika zmierzchowego.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny mie¢ min. 5 lat gwarancji producenta opraw.

Gniazda wtykowe:

Przewiduje si¢ montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Wszystkie zastosowane gniazda, wytacznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ instalacje gniazd wtykowych
wykonanych przewodami miedzianymi o przekroju 2,5 mm?, uktadanymi pod tynkiem i w
korytkach kablowych - w przestrzeni migdzy stropowej na korytarzu. Obwody te zasilane
beda w uktadzie sieci ,,TN-S”.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe beda miaty bolce ochronne i zasilane beda

z obwodow zabezpieczonych wylacznikami réznicowopradowymi z zabezpieczeniem
przecigzeniowym 1 zwarciowym. Wigksze odbiorniki elektryczne zasilane bedg bezposrednio,

bez posrednictwa gniazd wtykowych.

Instalacje ochrony przepieciowej:

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi
nalezy przyjac¢ 2-strefowg koncepcje ochrony.

Nalezy przewidzie¢ ochronniki zespolone klasy T1 + T2;

Instalacja ochrony odgromowej:

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa wykonang drutem stalowym, nalezy

wykona¢ nowg instalacje odgromowa w zakresie rozbudowy ($wietliki szatni).

Ochrona przeciwporaieniowa:

Ochrong przeciwporazeniowg zrealizowac¢ poprzez samoczynne wylaczenie zasilania



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Adaptacja podcieni na potrzeby szatni dla studentéw Uniwersytetu Medycznego w todzi, aula
im. prof. E. Palucha

w uktadzie sieci TN-S, wraz z zastosowaniem wytacznikow ochronnych

réznicowopradowych, z cztonem nadmiarowo-pradowym.

Przejscia przez Sciany i stropy:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione wyzej nalezy
wykonywac¢ w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o roznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, ksztaltowniki, korytka blaszane, itp.

Uwagi ogdlne:

— wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i wytycznymi,
— przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na
zgodno$¢ z przepisami normy PN-IEC 60364,
— w trakcie realizacji inwestycji zastosowac¢ nalezy urzadzenia i1 elementy instalacji
posiadajace aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania;
— projektujac 1 realizujgc inwestycje nalezy zastosowaé dyrektywe CPR dla kabli 1
przewodow;
Calos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonaé przewodami o izolacji na napigcie
750V. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji 1 skutecznosci
ochrony p. porazeniowe;.
Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych
w obowigzujacych przepisach, normach 1 zarzadzeniach oraz w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - cze¢$¢ V - Instalacje elektryczne”.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na staranno$¢ potaczen przewoddow ochronnych PE oraz

zadlawienie i1 uszczelnienie otwordow aparatéw i1 urzadzen.

11.Wymagania dla robot instalacji sanitarnych.
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— Ogrzewanie wodne: z grzejnikami pltytowymi lub konwektorowymi. Woda

grzewcza o parametrach 75/55°C zasilana z istniejgcego wezla cieplowniczego-

zgodnie z ,,Wytyczne doboru i stosowania urzadzen oraz uktadéw automatycznej

regulaciji wezloéw cieplnych w L6dzkim systemie cieplowniczym...

— Przewody instalacji c.o.: [zolowane termicznie materiatem polimerowym.

Urzadzenia grzewcze z jednej linii wzorniczej, wyposazone w glowice
termostatyczne. Wezet C.O. Z elektronicznym regulatorem pogodowym zasilany z

sieci cieptownicze;.

— Nalezy zaprojektowac po 1 grzejniku w wejsciu i po 2 grzejniki w szatni.
— Rury instalacji wlaczy¢ do rur za rozdzielaczem w weZle.
— Rury prowadzi¢ pod stropem w izolacji.

— Wentylacja: grawitacyjna dla pomieszczen szatni, nawiew w panelach witryny,

wywiew w istniejacy otworach $ciany z kamienia.

12. Wymagania eksploatacyjne.

Ponizej zostaty przedstawione wytyczne eksploatacyjne, ktére nalezy uwzgledni¢ na etapie

projektowym i wykonawczym.

W przypadku odstapienia od, ktoregokolwiek ze wskazanego punktu, konieczne jest

uzyskanie zgody Zamawiajgcego.

wyktadzina jesli nie jest zmywalna powinna by¢ uktadana w kawatkach, aby w
przypadku zabrudzenia, ktorego nie da si¢ domy¢ mozliwa byta wymiana cz¢s¢, a nie
calosci,

w korytarzach ogdélnodostepnych w zaleznosci od przestrzeni o$wietlenie na czujki
ruchu lub czasowe,

wszystkie drzwi pozarowe(wewngetrzne), ktore powinny by¢ zamknigte w przypadku
pozaru musza by¢ wyposazone w elktrozaczep 1 podpiete do systemu SSP,

w przestrzeniach komunikacyjnych §ciany powinny zosta¢ zabezpieczone lakierem
bezbarwnym lub oktadzing §cienna, tapeta w celu zminimalizowania zabrudzen,
Dojscie do budynku wykonane z materialdw, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie si¢ 0sob na wozkach inwalidzkich,

montaz wiacznika krzyzowego przy pomieszczeniach z kilkoma wej$ciami


https://energiadlalodzi.pl/wp-content/uploads/2019/03/Wytyczne-doboru-i-stosowania...-Veolia-Energia-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-SA-czerwiec-2018-CA%C5%81O%C5%9A%C4%86.pdf
https://energiadlalodzi.pl/wp-content/uploads/2019/03/Wytyczne-doboru-i-stosowania...-Veolia-Energia-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-SA-czerwiec-2018-CA%C5%81O%C5%9A%C4%86.pdf
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— nalezy przewidzie¢ oznakowanie schodéw tasma, aby widoczne byty poczatek i

koniec biegu,

13. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialtow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane

o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetienie podstawowych wymagan technicznych okre§lonych

w art.5 ust 1 ustawy Prawo budowlane 1 by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow.

Organizacja rob6t powinna przewidywa¢ mozliwo$¢ magazynowania materialdéw i wyrobow,
dla zapewnienia nieprzerwanego cyklu prowadzonych robot. Zamawiajacy nie udostepnia
magazynu na czas budowy, moze jedynie wskaza¢ miejsce. Roboty betonowe nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu betonu towarowego. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna
przed wbudowaniem posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne

swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiaty i elementy oraz
urzadzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot. Wykonawca kazdorazowo
winien uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow, elementoéw budowlanych

1 konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiatly 1 elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajag wymaganych aprobat technicznych

powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

25



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Adaptacja podcieni na potrzeby szatni dla studentéw Uniwersytetu Medycznego w todzi, aula
im. prof. E. Palucha

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na stan 1 jakos¢ wykonywanych robot. Uzyty sprzet winien posiadac peing
sprawnos¢ techniczng, potwierdzong stosownymi badaniami. Sprzgt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okres§lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju

robot.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Do transportu materiatéw i elementow budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowaé
takie srodki transportu kotowego, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow oraz nie spowoduja zniszczenia nawierzchni drog

dojazdowych.

16. Kontrola, badania, odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t oraz jako$¢ wbudowanych
materiatéw 1 elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek oraz badania materiatow i robot. Do
obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajacy wymagang jakos¢. W przypadku, gdy wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakosci winno by¢ zgodne

z wymogami tego certyfikatu.

Pobieranie probek

Probki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, Zze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Probki do badania winny by¢ pobierane zgodnie z wymogami

technicznymi.

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sa objete normalizacjg techniczna,
dopuszcza si¢ stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatow budowlanych, kontroli pobierania probek 1 badania materiatow
u wytworcow. Wykonawca winien zapewni¢ wszelka pomoc w prowadzeniu tych czynnosci.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
dodatkowych badan materialéw budzacych watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty
dodatkowo zleconych badan pokrywa wykonawca. Materiaty zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi

winny by¢ usuni¢te, a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

17. Dokumentacja budowy
Dokumentacj¢ budowy stanowia:

— projekt budowlano-wykonawczy

— umowa na wykonanie rob6t

— protokoly przekazania placu budowy

— pozwolenie na budowe

— dziennik budowy

— protokotly odbioréw czesciowych 1 koncowych

— operaty geodezyjne

— certyfikaty znaku bezpieczenstwa

— deklaracja zgodnosci z polskimi normami

— aprobaty techniczne

— protokoly koniecznosci robot dodatkowych

— kosztorysy na wykonanie robot dodatkowych.
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostgpnianie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw nalezy do

obowigzkoéw kierownika budowy.

18. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot oraz odbiorow

Przedmiary robot
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Podstawa do wyceny robot jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru
wykonawca winien okresli¢ warto$¢ ofertowa robot, ktora stanowi¢ bedzie podstawe

zawarcia umowy.

Ogolne zasady obmiaru i prowadzenia ksigZki obmiarow.

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu
rob6t dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres
robot wykonywany zgodnie z dokumentacja, technologia wykonania i specyfikacja
techniczng w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiarow stanowi dokument
pozwalajacy na rzeczywista miar¢ wykonanych robdt. Obmiary wykonanych robdt w sposob
ciaggly dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢ obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3], powierzchnie w

[ m2] a sprzet w [ szt.]. Cigzary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do przeprowadzenia obmiarow stosowac nalezy ogolnodostgpny sprzgt pomiarowy

posiadajacy wazne badania techniczne.

Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacych dtuzszych przerw w robotach. Obmiar

robot zakrytych nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

19. Odbior robot budowlanych

Rodzaje odbiorow.
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W procesie budowlanym wystepuja nastepujace rodzaje odbiordéw, a mianowicie;
— odbidr czesciowy
— odbidr etapowy
— odbidr robot zakrytych lub zanikajacych
— rozruch technologiczny
— odbior koncowy
— odbior po okresie gwarancji

— odbidr ostateczny / pogwarancyjny.

Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robdt nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub ulegajacych zanikowi. Gotowo$¢ przeprowadzenia odbioru
zglosi¢ powinien wykonawca robot wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior ten w imieniu inwestora

przeprowadza inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy lub etapowy

Odbior czgsciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci czg$ci robot stanowigcych
calo$¢ techniczng lub technologiczna. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca robot, a po
potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbidr przeprowadza
komisja odbiorowa powotana przez kierownika zamawiajacego. Odbior czesciowy lub
etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem stosownego protokotu w oparciu

o dokumentacje tej czgsci budowy.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajacego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zglasza pisemnie wykonawca robdt, a potwierdza
stosownym zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje budowy 1 z udziatem przedstawicieli organéw
okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”. Przed odbiorem koncowym nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia z obstugi instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie

inwestycji.
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Odbior po okresie rekojmi

Odbior po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powolana przez zamawiajacego

po uplywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o wykonanie robot.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uplywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i usunigciu wszystkich wystepujacych usterek zauwazonych

w okresie eksploatacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca robdt zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robot oraz uzyskaé aprobate
wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu
winien okresli¢ charakter wprowadzonych zmian i ocenié czy wprowadzone zmiany maja
charakter istotny czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona w wersji papierowej

1 elektroniczne;.

Rozliczenie robot

Podstawe rozliczenia wykonanych robot stanowia postanowienia umowy, okreslajace zakres
robot do wykonania, wynagrodzenie za te roboty 1 warunki wykonania. W przypadku
wystgpienia robot zamiennych 1 dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowi¢ ksigzka
obmiaréw zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne

1 dodatkowe powinny by¢ wycenione w oparciu o parametry kosztowe okreslone

w kosztorysie.

14. Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Szpital na ktorego terenie jest realizowany projekt posiada tytut prawny do nieruchomosci, na
podstawie ktérego moze ztozy¢ oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na

cele budowlane w rozumieniu art.33 Ustawy Prawo Budowlane.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Adaptacja podcieni na potrzeby szatni dla studentéw Uniwersytetu Medycznego w todzi, aula

im. prof. E. Palucha

20. Przepisy prawne i normy budowlane zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepisow Prawa

Budowlanego, przepiséw techniczno-budowlanych, przepisow zwiazanych i obowigzujacych

norm ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.201 Or. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1
terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844 z
pOzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. z zm.w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkui lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw §wiadectw ich charakterystyki
energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

31



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Adaptacja podcieni na potrzeby szatni dla studentéw Uniwersytetu Medycznego w todzi, aula
im. prof. E. Palucha

obiektow budowlanych (Dz. U 2012 poz.463 z zm.)
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz pozostale regulacje prawne i wytyczne, ktore sg

w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami oraz jest w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie projektowania i realizacji robot.

21. Informacje inne

Kopia mapy zasadniczej:

Zamawiajacy nie dysponuje kopia mapy do celow projektowych,

Wyniki badan gruntowo-wodnych:

Zamawiajacy nie dysponuje opracowaniem w zakresie uwarunkowan geotechnicznych i

hydrologicznych.

Inwentaryzacja przyrodnicza:

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg przyrodnicza

22. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Budynek ma zosta¢ zaprojektowany w sposob jak najbardziej energooszczedny oraz z

uwzglednieniem mozliwych jak najnizszych kosztow eksploatacji.

Projekt ma zostaé wykonany w trzech fazach:

- Faza 1 - koncepcja.

Koncepcje nalezy opracowaé w formie ksigzkowej drukowanej i elektroniczne;,

Uktad i grafika rysunkéw powinna czytelnie obrazowac przyjete rozwigzania. Koncepcja
powinna zawierac: projekt rzuty, charakterystyczne przekroje, aranzacje pomieszczen z
wyposazeniem (szatnie, przestrzenie wspolne), wizualizacje foto realistyczne 3D.
Wykonawca dostarczy 4 wizualizacji ( dwie obrazujace budynek z zewnetrz, jedng przestrzeni

szatni 1 wiatrotapu.
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- Faza 2 - projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Faza 3 - projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy, w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji budowy i jej kontroli
przez Inspektora Nadzoru, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

23. Inne informacje i dokumenty

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych podczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza, raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska. Zamawiajacy nie
dysponuje rowniez pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci. Uzyskanie
niezbednych dokumentéw w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy. Stwierdza si¢, ze
obiekt ze wzgledu na swojg funkcje 1 charakter nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.
Nie bedzie on emitowat hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie bedzie
mial Zadnego negatywnego wplywu na glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne. Inwestycja
nie wywola ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne komponenty srodowiska. Nie
wystapi emisja, odorow lub nieprzyjemnych zapachdéw, promieniowania niejonizujgcego czy
wibracji. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie tez negatywnie oddziatywaé na

miejscowe dobra kulturalne, materialne 1 przyrodnicze.

Zalgczniki
Zalacznik 1. Inwentaryzacja budowlana Auli z lipca 1975r.

Zalacznik 2. Dokumentacja zdjeciowa stanu obecnego.

Zalacznik 3. Wytyczne konserwatorskie
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