PROJEKT TECHNICZNY
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE]

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Zakres opracowania
1.3. Roboty ziemne

1.4. Roboty montazowe
1.5. Uwagi koncowe

2. OBLICZENIA
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
4. ZALACZNIKI:
— Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacej;

— Zaswiadczenie do przynaleznos$ci do LOIIB projektanta i sprawdzajacej;
— Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcej;

5. CZESC RYSUNKOWA:

Rys. S-01 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. S-02 Profil podtuzny zewn. inst. kan. deszczowej skala wg. rys.
Rys. S-03 Profil podtuzny zewn. inst. wodociggowej skala wg. rys.
Rys. S-04 Studnie kanalizacyjne skala 1:25
Rys. S-05 Wpust deszczowy z osadnikiem skala 1:25

Rys. S-06 Posadowienie rur w wykopie skala -



OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;

— Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy terenu;
— Uzgodnienia branzowe;

— Opinia geotechniczna;

— Obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt Techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla

budynku ustugowo z bursg szkolng przy ul. Jana Pawta II 89 w m. Leczna, dz. nr. 2627/3.

Zakres opracowania obejmuje:

- Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej od projektowanych wpustéow deszczowych i rynien
zbierajacych wode z parkingu i dachu budynku do szczelnego zbiornika.

Opis rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych obiektdw oraz niezbedne rysunki

Przylacze wodociggowe i istn. kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania.

1.3 Roboty ziemne

Trasa wykopow powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot
zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢
recznie. Wykonanie wykopdw 80% jako mechaniczne i 20% jako reczne. Wykopy wykonac jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym $cian wykopu ptytami

wykopowymi. Jednocze$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym. Obudowa wykopdédw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem
zasypki.
Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg piaskiem, transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopow, ktére zasypywane sg gruntem
rodzimym, sktadowany na odktad wzdtuz wykopow.
Roboty ziemne wykonac jak nizej:
- usungc¢ warstwe gruntu rodzimego na gteboko$¢ 0,10 m ponizej posadowienia przewodu
- wykona¢ podtoze z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg;
- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykona¢ obsypke
do wysokos$ci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagesci¢ ja
do wskaznika zageszczenia [s20,98;
- pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20
m zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia [s>0,92;
Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.
Prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami og6élnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom [ Budownictwo Ogdlne przy
zachowaniu warunkéw BHP okres$lonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003
r. (Dz.U.NR 47/03 poz.401).



1.4. Roboty montazowe

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dane ogdélne

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu istniejgcego obiektu i z parkingu koto budynku poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,

ktéry nalezy oprdznia¢ w porze bezdeszczowej poprzez wywiezienie z porozumieniu z zaktadem
komunalnym i studzienka ze ztgczka do weza do rozdeszczenia na tereny zielone w okresie
bezdeszczowym.

Rurociggi
Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PP karbowanych (SN 8) kielichowych,

1aczenie rur na uszczelki systemowe wargowe.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang
przez producenta systemu.

Przewody uktadaé¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. W miejscach ztaczy wykona¢ dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.

Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Rurociqgi do wodociqgu

Projektowang instalacje wodociggowa do podlewania wykona¢ z rur PE100 RC SDR11, PN16 o
$rednicy dn 25x2,3.

Laczenie rur o $rednicy DN25 13czy¢ za pomoca zigczek zaciskowych.

W miejscach ztaczy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 c¢m dla umozliwienia
prawidlowego wykonania ziacza. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz
5°C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie przewodoéow
wykonac zgodnie z Instrukcjg montazowa opracowang przez producentoéw systemow.

Armatura
W celu rozdeszczenia zmagazynowanej wody projektuje sie pompe umieszczong w studzience P.

Pompa zatapialna do podlewania zieleni o wydajnosci 1 1/s i wysokosSci podnoszenia 25 mH-0.
Urzadzenia pompowe wyposazone jest w automatyke sterujaca praca pompy. Wbudowany czujnik
przeptywu zatacza pompe w przypadku rozpoczecia poboru wody i wytacza pompe po kilku
sekundach od =zakonczenia poboru wody. Pompa wyposazona w automatyczny system
zabezpieczenia przed praca na sucho oraz przegrzaniem. Nalezy zasili¢ elektrycznie pompe.

Zawor poboru wody do podlewania zieleni zlokalizowany w studzience poboru wody typu out
z podigczeniem 3/4” z gwintem wewnetrznym. W studzience zawor czerpalny G 3/4” ze ztaczka
do podiaczenia weza.

Potgczenie zaworu z przewodem wodociggowym za pomocg zlaczki rurowej ISO z gwintem
zewnetrznym dn 25/ 3/4”.

Z powodu braku przelewu awaryjnego, nalezy monitorowa¢ stan wody w zbiorniku i opréznia¢ go
poprzez wywiezienie beczkowozem w porozumieniu z zaktadem komunalnym.



Studzienki

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Rewizyjne DN1200 - z elementéw prefabrykowanych z
betonu klasy C35/45 (B45), taczonych na uszczelki.

W sktad studni rewizyjnych DN 1200 wchodza:

- zelbetowa podstawa studni o wysokosci h=100 cm i grubosci $cianki 15 cm;

- kregi betonowe o wysokosci h=30, 50 i 100 cm, grubosci $cianki 13,5-15,0 cm;

- plyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 22 (14) cm z otworem o $rednicy 62,5cm - typ ciezki

- kineta wylewana z betonu klasy C35/45;

- wiaz zeliwny DN 600 mm, osadzony na Zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych h=6cm

i h=8cm;

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;

- uszczelnienia wej$¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Przyjeto kregi wg katalogu ZBW ,Trykacz”

Sciany zewnetrzne ptyt pokrywowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy
ABIZOLU R+P.

Przyjeto wtazy klasy D400 (jezdnia) i B125 (zielen) wg PN-EN 124 z podwo6jnym zamknieciem
ryglowym.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowient normy PN-EN
476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Studzienke P przegtebi¢ o 0,3 m ponizej wlotu przewodu i wyposazy¢é w pompe
do zmagazynowanej wody.

Odwodnienia

Odwodnienie terenu inwestycji za pomoca wpustéw Sciekowych ulicznych Zeliwnych kl. D400
zamontowanych na studzienkach $ciekowych osadnikowych z kregdw betonowych DN 500 mm.
Odwodnienie wjazdu na teren dziatki za pomoca odwodnienia liniowego typ Faserfix Super KS200
z rusztem zeliwnym szczelinowym SW 132 /20 kl. D400 1=7,0 m f-my Hauraton.

Odwodnienia cze$ci dachu za pomocg rur spustowych wg projektu architektury. Rury spustowe
przed przejSciem do gruntu zakoriczone wpustami deszczowymi z osadnikiem np f-my Wavin.

Separator substancji ropopochodnych

Wody opadowe z terenu inwestycji przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci sieci
kanalizacji deszczowej sg oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomoca koalescencyjnego
separatora substancji ropopochodnego z by-passem i osadnikiem o parametrach V,=1600 ]I,
Quom=81/s, Qumax=801/s.

Zbiornik separatora dostosowany przez producenta do projektowanego zagtebienia.

Przed montazem podstawy separatora utozy¢ warstwe betonu C8/10 (grubo$¢ warstwy 13 cm)
i Swiezej zaprawy cementowej marki 10 - warstwa grubosci 2 cm.

Montaz i posadowienie separatora zgodnie z DTR Producenta.

Scieki po oczyszczeniu w osadniku i separatorze spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn 18.11.2014 r. (poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego w zakresie zawartosci zawiesin ogélnych (ponizej 100 mg/l) oraz
weglowodoréw ropopochodnych (ponizej 15 mg/1).



Zbiornik retencyjny na wode deszczowq

Scieki deszczowe z powierzchni dachu i parkingu projektowanego obiektu retencjonowane
w zbiorniku retencyjnym ZBR o catkowitej pojemnos$ci uzytkowej 203 m3. Zbiornik
retencyjny o wymiarach dt x szer x wys: 15,6 x 8,4 x 1,63 m zlozony z dwéch warstw
skrzynek. W najnizszej warstwie zbiornika znajdujg sie ptyty denne.
Odpowiednie wyprofilowanie ptyty dennej utatwia prowadzenia kamery kontrolnej i
koncoéwki urzadzenia czyszczacego, zapobiegajac jego zaklinowaniu. Kolejne warstwy
skrzynek zabudowywane sa bez stosowania ptyt bezposrednio na warstwie dolne;j.
Skrzynka posiada 8 kolumn. Kazda kolumna to grupa 3 podpér.
Zbiornik o otwartej budowie - ponad 54% zbiornika staje sie inspekcyjnym i mozliwym do
czyszczenia. Aby byta mozliwos$¢ bezwykopowego dostania sie do zbiornikéw w celu inspekcji i
czyszczenia, zastosowano kanaty krzyzowe o wymiarach: dwéch BxH 200x365 mm i jednego BxH
185x365 mm (szeroko$¢ podana w dolnej czesci skrzynki).
Wiaczenie mozna wykona¢ w dowolnym miejscu, bez konieczno$ci zmiany konfiguracji
zbiornika. Montaz odbywa sie za pomoca zblokowanych uchwytéw i zatrzaskéw - nie
stosuje sie zadnych elementow taczacych. Zatrzaski i uchwyty sa ukryte w konstrukcji
skrzynki aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
W celu przeprowadza czyszczenia mozna stosowaé alternatywnie studzienki zamontowane
przed zbiornikiem, po uzgodnieniu wielkos$ci studzienki z eksploatatorem. Zaleca sie aby
taka studzienka miata Srednice wewnetrzng min. DN/ID 425.
Wytrzymatos$¢ skrzynek (obciazenie krotkotrwate) badana zgodnie z norma PNEN17152:
2019-11

o Na $ciskanie w kierunku pionowym >400 kN/m?2

o Na $ciskanie w kierunku poziomym >110 kN/m2
Wytrzymatos$¢ skrzynek (obciazenie dtugotrwate) badana zgodnie z norma PNEN17152:
2019-11

o Na $ciskanie w kierunku pionowym 95% LCL 2145 kN/m?2

o Na $ciskanie w kierunku poziomym 95% LCL 229 kN/m2

Dla sprawnego napetniania i oprézniania, zbiornik powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢
odpowietrzen -1x Dn110 wyprowadzonych nad teren min 0,5m i zakoniczonych kanalizacyjnym
kominkiem wentylacyjnym.

Z powodu braku przelewu awaryjnego, nalezy monitorowac stan wody w zbiorniku i w przypadku
wystgpienia obfitych i dtuzszych opadéw i niemozliwo$ci oproéznienie zbiornika przez ztaczke do
weza, nalezy wode wypompowaé za pomoc3d motopompy na tereny zielone, lub wywiez¢
beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora.

Nalezy okresowo sprawdza¢ ogdlny stan urzadzenia pod katem ewentualnych uszkodzen
zewnetrznych lub blokady przez przedmioty o duzych gabarytach i ewentualne ich usuniecie.
Oproéznianie zbiornika poprzez odptyw dn160 PVC zlokalizowany nad dnem kierowany do studni
DN 1200, z ktérej wody przepompowywane beda do zaworu czerpalnego.

Zalecenia montazowe.

Minimalna gteboko$¢ przykrycia modutu - 0,3 m w terenie zielonym oraz 0,80 m w terenie
utwardzonym (obcigzenie ruchem drogowym)
e Maksymalna gtebokos$¢ przykrycia:
o Dla terenéw nieobcigzonych ruchem 4,0m*



o Dla teren6éw obcigzonych ruchem SLW 60 - 4,0 m*

e W przypadku funkcji retencyjno - rozsgczajaca nalezy przewidzie¢ min. 0,2 m podsypke i
obsypke min. 0,4m zZwirowa o granulacji 8-16mm lub 16-32 mm (pod terenami nie
obcigzonymi ruchem)

e Podloze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajagcych punktéw i ostrych
progoéow

e Minimalna odlegto$¢ dna skrzynek od poziomu wdd gruntowych, powinna wynosi¢ 1,0 m

e Odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomoca rur wywiewnych ®110 (podtaczenie
do skrzynek 160 w gérnej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min 0,5 m

e Przed wilaczeniem wod deszczowych do skrzynek rozsaczajacych nalezy zastosowac
urzadzenia podczyszczajace (np. separatory, osadniki, filtry, studzienki wpustowe
wyposazone w filtry, itp.)

e Inspekcja urzadzen podczyszczajacych powinna odbywac sie co pét roku, celem usuniecia
lisci i osadow

e Przy uktadaniu systeméw rozsaczajacych wymagane sg nastepujacych odlegtosci:

o 2,0 m od budynku z izolacjg

o 3,0m od drzew

o 1,5 m od rurociaggdw gazowych i wodociggowych
o 0,8 m od kabli elektrycznych

o 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Urzadzenia do infiltracji powinny by¢ regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia ich

stanu technicznego

Whasciciela gruntu lub eksploatatora nalezy poinformowac o:

¢ Lokalizacji systemu

e Odpowiedzialnosci za eksploatacje

e Ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba ze uktad zostat
zaprojektowany specjalnie pod katem duzych obcigzen.

Technologia robdt zbiornika

Roboty ziemne wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu 1:1. Wykopy
wykonac koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3.

Grunt z wykopow wywiezé na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajac w poblizu

zbiornika na odktadzie tylko ilo$¢ niezbedng do wykonania grobli wokot zbiornika.

Jednak istotnym elementem realizacji inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu
przed ewentualnym zalaniem woda opadowa.

Po zakonczeniu rob6t teren nalezy uporzadkowac.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Odbiory i badania

Badania przy odbiorze oraz szczelnos$ci studzienek i kanatéw winny by¢ zgodne z wymaganiami

normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Ci$nienie prébne wynika z
wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu, przy czym ci$nienie to nie
moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania préby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

- wykonanie studzienek;

- montaz rur i uszczelnienie ztgcz;

- obsypka rurociagu;

- szczelno$¢ kanatu i studzienek;



- zasypka wykopdéw: materiat, wskaznik zageszczenia.

1.5. Uwagi konicowe
Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych;
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych, tom II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zewnetrznej opisanej w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji zewnetrznej, wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonaweca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletnag specyfikacja projektowag obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny
koszt.

Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszego opisu, Wykonawca przed ztoZzeniem oferty powinien wyjasnié
watpliwosci.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnoS$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac¢
obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji

wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez
deklaracje kompletnos$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Jozwiak



2.0BLICZENIA

2.1. Dobdr pojemnoSci zbiornika retencyjnego wéd deszczowych
Zestawienie powierzchni:

- Utwardzenia 4237,06 m2, wsp. sptywu ¢ = 0,80
- Dach 1376,46 m2, wsp. sptywu y = 0,90
- Zielen 5426,86 m?, wsp. sptywu { = 0,05

Fc=11040,38 m?

Obliczenie powierzchni zredukowane;j:

Fzr =4237,06 x 0,80 + 1376,46 x 0,9 + 5426,86 x 0,05 = 4899,81m2
Obliczenie catkowitej ilosci sciekdw deszczowych:

Qdp =131 dm3/ha*s x 0,489981 ha = 64,2 dm3/s

2.2.Il1o$¢ wdd deszczowych doplywajacych do zbiornika.

- Utwardzenia 4237,06 m2, wsp. sptywu ¢y = 0,80
- Dach 1376,46 m2, wsp. sptywu y = 0,90
- Zielen 5426,86 m2, wsp. sptywu = 0,05

Fc=11040,38 m?

Obliczenie powierzchni zredukowanej:

Fzr = 4237,06 x 0,80 + 1376,46 x 0,9 + 5426,86 x 0,05 = 4899,81m2
Obliczenie catkowitej ilosci Sciekow deszczowych:

Qdp =131 dm3/ha*s x 0,489981 ha = 64,2 dm3/s

2.3. Dobér pojemnoSci zbiornika retencyjnego wéd deszczowych

Ilos¢ Sciekdéw doplywajacych do zbiornika dla deszczu 220 1/sxha
Qdopt-220 = 220 dm3/ha*s x (0,489981) = 107,8 dm3/s
Objetos¢ Sciekéw deszczowych do zretencjonowania:

Vit = Qret220 X tx 60/1000

t =15 min - zatozony czas przetrzymania wody w zbiorniku / czas trwania deszczu
V:=107,8 dm3/s x 15x 60/1000 = 97,02 m®

Dobrano zbiornik retencyjny na dwukrotne przetrzymanie opadéw o pojemnosci 203 ms3.

2.4. Dob6r wielkoSci separatora substancji ropopochodnych
[lo$¢ wod opadowych kierowanych do separatora

dla natezZenia deszczu q = 15 1/s ha wyniesie:
a) llos¢ wod opadowych
F»=0,4628462 ha
Q=0,4628462 hax 15 dm3/s ha= 6,94 dm3/s;
Quom = 6,94 dm3/s
dla nateZenia deszczu q = 131 1/s ha wyniesie:
a) llo$¢ wod opadowych:
F»=0,4628462 ha
Qa=131dm3/ha*sx0,4628462 ha = 60,6 dm3/s
Qnom = 60,6 dm3/s
Dobrano betonowy separatory koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem i
osadnikiem Vys=1600 1, Quom=81/s, Qmax=801/s DW=1200, H=2950, Przytaczenie DN300.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZEWN. INST. KANALIZAC]JI DESZCZOWE]

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢
1 Rura PP Kkl. S (SN8) karbowana DN200 m 226,0
2 Rura PP Kkl. S (SN8) karbowana DN250 m 100,8
3 Rura PP Kl. S (SN8) karbowana DN3050 m 84,8
4 | Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem Hp=80 cm szt. 1
5 | Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem Hp=90 cm szt. 1
6 | Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem Hp=100 cm Szt. 4
7 | Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem Hp=120 cm Szt. 1
8 | Wpust deszczowy DN500 z osadnikiem Hp=130 cm szt. 3
9 | Wpust deszczowy DN110 z osadnikiem Szt. 10
10 | Studzienka kanalizacyjna DN1200, wtaz D400 kpl. 11
11 | Studzienka kanalizacyjna DN1200, wtaz B125 kpl. 5

Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym szczelinowym o
12 szerokosci -198 mm i klf;lsie obciq.Zenia D400 osadz.one na kpl. 1
podbudowie betonowej ze studzienka systemowg i z odptywem
DN 200 mm osadzone na podbudowie betonowej
13 | Tréjnik redukcyjny DN250/200 Szt. 1
14 | Tréjnik redukcyjny DN300/200 Szt. 3
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-
passem i zintegrowanym osadnikiem do zabudowy podziemnej
15 | Z nadbudowa otworu rewizyjnego z kregéw betonowych Szt. 1
DN1000 Qn=81/s, Qmax=801/s, Vos=1600], Dw=1200mm,
H=2950 mm
16 Zbiornik szczelny wysoko$¢ 1,63m, szerokos$¢ 8,4m, dtugos¢ Kkpl. 1
15,6m, Vu=203,0m3
17 Studzienka poboru wody out z poil{qczeniem 3/4"gwint wewn. z kpl. 1
stalowym zaworem kulowym 3 /4
18 | zlaczka rurowa ISO z gwintem zewn. dn 32 /1" szt. 1
19 | ksztattka redukcyjna 1"x3/4" szt. 1
20 | Pompa zatapialna wydajnos¢ 11/s i wys. podnoszenia 25 mH20 kpl.
21 | Rura ostonowa dwudzielna m 28,0
22 | Roboty demontazowe kpl. 1




