PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR

POSADOWIENIE RUR

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Uwagi:

W DRODZE | CHONIKACH )

zasypka z piasku (PN-B—11113) zageszczona do Is =1,00
oraz 1s=0,98 SP od gfebokosci 1,2m w dot

zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego 4
zageszezona warstwami co 15 ¢cm do uzyskania \
parametrow NU:M%E\% do gruntu %%:380

W ZIELENI )

( szerokos¢ wykopu ) | rzedne wg profilu

odtworzenie nawierzchni

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt
przyjety do obliczen statycznych (a okreslony w tabeli
wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik
zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg
odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).

2. Utrzymac w strefie rury przyjetg do obliczen statycznych
szerokos¢ wykopu wynikajgcg z rozktadu naprezen w
elemencie nosnym ukfadu -osrodku gruntowym.

3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do
wymaganego spadku i gtebokosci.

Wg. opisu_fechnicznego 4.Do N.mm@m.NONm:_m NmmSu_A_ w ocqmgm m.:m?..EQ oraz 803
nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki wibracyjne
(max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe
o (max ciezar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3
Sz B do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢
——ANAL S l: | RopU zageszczana srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny
_ /\\_4 : o 5.0 kN). Ciezkie urzadzenia do zageszczania moga by¢
T/\\M_“ . N uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1.0m.
| | z P . ;s x .
\\J I N 5. Zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy uktadaniu i
Al l : . - . .
/\\/_ B 1 ¥strefa zmniejszdnego zageszezenia zaggszczaniu obsypki w ocmNmﬂm do linii sprezynowania
/A_“ X "T&Vasypki (szerokdse strefy 0.7 DN) aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia,
N\ i ezwzglednie unikajgc wystepowania pustyc
. b led Kk t tych
\\M I : N linia sprezyhowania przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale
V_ “|w..|.|.m.| o | = zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
\A: cot . g 2 6. Zageszczenie obsypki wykonywac jednoczesnie z
\\_4 o i < usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
\\/_L_F.LM.LJI a g 7. Bezposrednio pod rurg podsypke (foze) o grubosci nie
o ) T | przekraczajgcej 15cm wyrownac zgodnie ze spadkiem
o WH |%\/_ mn[ N rurociggu, bez zageszczania.
|- \A__ : - 8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki
7 T o rur), przyjete do obliczen statycznych parametry
v la . N mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszg byc¢
\\\//\\\// podsypka (foze) i obsypka potwierdzone przez uprawniony nadzér geotechniczny.
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