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kottownia Pitka - roboty ogéinobudowlane.ATH
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32460 Uzytkownik: Metrolag

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jam. | Poszcz. 7 Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 0-19 Demontaz drzwi do kottowni m2
d.1/0928-12
2.82. 2.2
1.20*2 m2 2.400
| o RAZEM 2.400
2/KNR 0-19 Demontaz i ponowny montaz istniejacych okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -\m2
d.1|0928-11 odzysk okien
z.5z. 2.2,
2.20%2.27 m2 4.994 |
RAZEM | 4.994
3|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 |
d.1/0349-02
1.8*2*0.24 m3 0.864
| RAZEM 0.864
4 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych posadzka m2
d.1/0504-03
i 9*8.245 - o m2 78.800
] 1] RAZEM 78.800/
5/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - §ciany + sufit
(16.20+9+9)*6+16.20*3+(16.20+4+4)*3+16.20*13+16.2-6*(2.20*2.27)+1.20*2+ |m? 531.136
1.85*2+0.9*2
) B RAZEM 531.136]
6/ KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.8*2*0.24 m3 ~0.864 |
RAZEM 0.864
7|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podiozach z cegly, |m2
d.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu
(1.8*2)*2+2%(2.20*2.27) m2 17.188
I - RAZEM 17.188
8/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig oraz urzadzen m2
d.1/1216-01
16.20*13+100 m2 310.600
- o RAZEM 310.600
9/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - 5-7 m ponad podioga
z2.52.2.2.
9912-01
. _ 1514.93+16.2 m2 531.130
] - S RAZEM 531.130
10/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1(202 1134-02 |GRUNT" - $ciany + sufity
514.93+16.2 e m2 531.130 ]
_ RAZEM 531.130
11|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 5 do 7 m
z2.82. 51,
9917
514.93+16.2 - - m?2 531.130 ]
. RAZEM 531.130
12|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - podioga
9*8.20+5 o m2 78.800
- | RAZEM 78.800|
13|KNR 202-11- |Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek terakota na klej m2
d.1(18-01-00
78.80 m2 | 78.800| |
RAZEM 78.800
14|KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach |m?2
d.1|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 c¢m - gres
szkliwiony, kolrystyka dopasowac do istniejacych plytek
78.80 m2 78.800
RAZEM 78.800
15|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokos$ci 10 cm na zaprawie |m
d.1/0216-06 cienkowarstwowej
I 24 m 24,000
| e RAZEM 24.000
16|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe peine jednoskrzydiowe 1 * 2,00 dla drzwi wejéciowych sa- |m2
d.1/1040-01 mozamykacz + nawiew
analogia
i 1.2*2 m2 2.400
| E— RAZEM 2.400
| 17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
d.1/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
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[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla j.m. Poszcz. Razem
[ 1.8°2 - m2 3.600
RAZEM 3.600|
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m2
d.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach - naprawa elewacji [
4.5%6 -(1.2*2+2.20*2.27) m?2 19.606
RAZEM 19.606
19/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT |m2
d.1,0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podkladowej - masy tynkarskiej - naprawa elewacji
19.606 m2 19.606
RAZEM 19.606
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome - naprawa elewacji
19.606 m2 ~19.606
RAZEM 19.606
21|/ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg akrylowa CT 42 dwukrotnie; tynk fakturowy - napra- |mz2
d.1/0119-03 wa elewacji
19.606 m2 19.606
l RAZEM ~19.606
22|NNRNKB (z.V) Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe do rob6t wykonywa- | m*
d.1/202 1605a- |nych na sufitach (rusztowanie do 7 m) - dodatek za transport pionowy ponad | 100m2
03 pierwsza kondygnacje rz
6 m* 6.000
100m?2
L _ "z
| RAZEM 6.000
23| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo§é |m3
d.1/0109-09 do 1 km
3 - m3 3.000
B RAZEM 3.000
24/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 3
| 3 B m3 3.000 i
[ B | RAZEM | ~3.000
2 Prace instalacyjne - branza sanitarna
25 Demontaz izolacji termicznej kpl. |
d.2 kalk. wlasna
1 B kpl. | 1.000 |
o | RAZEM 1.000
26 Demontaz istniejacych elementow starej kottowni: kottéw, czopuchéw, ruracia- |kpl.
d.2 kalk. wiasna |géw od kottéw do istniejacych rozdzielaczy, pomp kottowych
1 - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz dw6ch nowych kotléw o {acznej mocy 600 kW posiadaja- kpl.
d.2|kalk. wasna |cych certyfikat 5 klasy zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 '
1 B kpl. 1.000
B ) RAZEM 1.000
28 Podtgczenie nowych kottéw oraz pomp obiegowych do istniejgcej instalacii kpl.
d.2|kaik. wiasna
1 - - kpl. _1.000| |
| RAZEM | 1.000,
3 Prace instalacyjne - branza elektryczna i AKPiA |
29 Demontaz instalacji elektrycznej w obrebie kotla [kpl.
d.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
30 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i AKPIA kpl.
d.3 kalk. wlasna
_ | 1 kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
3 Uruchomienie kottowni, sprawdzenie poprawnoéci dziatania, przeszkolenie ob- |kpl.
d.3|kalk. wiasna |stugi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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