Oprawa LED 18,1W, 20,6W,
30,2W, 37,6W, 50W RAL 7016

Stup stalowy 5m ocynkowany
o gr. blachy 4mm, RAL 7016

Przewdd w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5mm?2

Otwoér rewizyjny
w $rodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Otwér wylotowy kabli

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament F120

UWAGI:
. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewnié¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,
. Numeracje stupéw malowaé na wysokosci 1,8m,
. Stupy i oprawy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 (mat struktura),
. Fundament pomalowac¢ abizolem,
. Wysokos$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciggu pieszego
opracowania:
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