@ LZ dia kabli do 50mm2

Projektowana szafka oswietleniowa SOU wg rys. 4

1(5)m

Ptaskownik ocynkowany Fe-Zn 25x4

Roztacznik
bezpiecznikowy

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2; L

LZ dla kabli do 50mm2

(zworki)

3-fazowy licznik (kWh)
energii czynnej
(Energa Operator S.A.)|
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wg opracowania Energa Operator S.A.

Uwaga:

Ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C
* - Przystosowane do plombowania

wg opracowania Energa Operator S.A.

IIOTEL

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
i lokalizacja
opracowania:

Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciggu pieszego

Stadium:

Projekt techniczny Rysunek nr:

4

Tytut rysunku:

Schemat zasilania Arkusz:

1z1

Imie i nazwisko

Nr uprawnien / Specjalno$¢ Skala:

Projektowat:

mgr inz. Pawet Czapiewski

POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data:

12.2022

Sprawdzit;

mgr inz. Kamil Bachan

POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:




