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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

L.p.| Obreb |Dziatka nr KW Wiasciciel
1 | 203S 21/26 GD1G/00047796/0 GMINA MIASTA GDANSKA
2 | 203S 21/31 GD1G/00047796/0 GMINA MIASTA GDANSKA
3 | 203S 21/32 GD1G/00155698/3 GMINA MIASTA GDANSKA
4 | 203S 21/33 GD1G/00047796/0 GMINA MIASTA GDANSKA
5 | 203S 17/13 GD1G/00248374/5 GMINA MIASTA GDANSKA
6 | 203S 15/4 GD1G/00248380/0 GMINA MIASTA GDANSKA
7 | 204S 1/4 GD1G/00248376/9 GMINA MIASTA GDANSKA
8 | 170S 74/1 GD1G/00019623/2 GMINA MIASTA GDANSKA
9 | 170S 75/1 GD1G/00019623/2 GMINA MIASTA GDANSKA
10 | 170S 7412 GD1G/00005568/7 GMINA MIASTA GDANSKA
11 | 170S 1418 GD1G/00005568/7 GMINA MIASTA GDANSKA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,,Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciagu pieszego”

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk, grudzien 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. J. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
z2017 r, poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 16.07.1990 r, w Gdansku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PR WODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZ WODNICZAC EGO
Okreggowej Korfsji ifikacyjnej

mgr inz. T alinowski

CZLONEK
Okregowgs Komisji Kwalifikacyjnej
prof. Zr hab. 'JZL Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Roman Czapiewski
80-364 Gdansk ul.Dabrowszczakow 36L/5
2 Okr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i ite] 41155
80-360 Gdarick, al. Rzeczypospolite] fele i 2 T
o8 324-89-77, fax 58 301-44-28 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.
-

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze speknione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art,127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

waljfikgcyjnej

inowski

Otrzymujg:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawla Il 29¢/31
2.0krggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB
POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WD3-VBY-DMP *

Pan Pawet Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakdw 36 L/5, 80-364 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc3 numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

——® POLSKA

| Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U5G-A8J-2FX *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciagu
pieszego”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewoddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska w parku Na Zboczu. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN bedaca si¢ na majatku Energa -
Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia Parku na Zboczu w
Gdansku.

Zasilanie projektowanej SOU odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
warunkami przytaczenia nr P/22/067543. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza
kablowo-pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla ciagu pieszo - rowerowego - kl. P3,
e Dla obiektow uzytecznosci publicznej (plac zabaw, boiska) - kl. P2,
odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,0Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegoélnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowanag Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEK 110/7,5. Pod
droga kable uktadaé w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.
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W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa.
Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje stupdéw powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi. Dla posadowienia stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane
fundamenty F-120.

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 18,1W, 20,6W, 30,2W, 37,6W, 50W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w |l klasie ochronnosci elektrycznej,

o nggilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23% do
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje  wtasciwosci  uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych.

4. INFORMACJE | DANE

e Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr XLI/1124/17 z dnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Siedlce - wezet integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga w miescie
Gdansku - MPZP 1231 - karta terenu 001-M/U31 oraz 002-ZP62.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
21/26, 21/31, 21/32, 21/33, 17/13, 15/4 obr. 203S, 1/4 obr. 204S oraz 74/1, 75/1,
74/2, 1418 obr. 170S w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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6. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek, na ktérych

obiekt jest usytuowany:

Projektowat:

Sprawdzit:

JOTEL Sp. z o.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciagu pieszego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie

XXVI

226101_1, M. Gdansk

226101_1.203S, 226101_1204S, 226101_1.170S

21/26, 21/31, 21/32, 21/33, 17/13, 15/4, 1/4, 74/1, 75/1, 74/2, 1418

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, grudzien 2022 r.

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899

SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciggu
pieszego”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/43/2022/JR z dnia
16.03.2022r.,

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator
S.A. nr P/22/067543 z dnia 28.06.2022 r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametréw oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Utozenie dodatkowej rury ostonowej na potrzebe budowy monitoringu w
przysztosci w Parku na Zboczu,

e montaz studni rewizyjnych,

e Montaz szafy oswietleniowej i szafy obstugi imprez,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Przenumerowanie istniejacych stupow oswietleniowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska w parku Na Zboczu. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN bedaca sie na majatku Energa -
Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr XLI/1124/17 z dnia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - wezet
integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga w miescie Gdansku - MPZP 1231 -
karta terenu 001-M/U31 oraz 002-ZPé62.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia Parku na Zboczu w
Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SOU odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
warunkami przytaczenia nr P/22/067543. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza
kablowo-pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A. Wystapiono o moc
przytaczeniowa rowna 12,5kW. Szczegotowy wykaz mocy na poszczegdlne obwody
oswietleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczacym obliczen technicznych i na
schematach. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do szafy oswietleniowej SOU
nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x35mm?. Razem z kablem nalezy uktadaé
bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wytacznik
taryfowy o wartosci pradu znamionowego 25A, zgodnie z warunkami.

Z projektowanej szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do
istniejacego stupa nr 18/2 przejmujac zasilanie obwodu oswietleniowego schodow
w kierunku ul. Szarej. W istniejacym stupie oswietleniowym nr 7/2 nalezy
zrealizowa¢ podziat sieci. Przenumerowac stupy zgodnie ze schematem
oswietlenia.

Kabel w kierunku istniejacego stupa 19/2 odtaczyc od istniejacego stupa 18/2
i wprowadzi¢ do projektowanej szafy oswietleniowej przejmujac zasilanie obwodu
oswietleniowego tacznika pieszego w kierunku ul. Pana Tadeusza. Przenumerowac
stupy zgodnie ze schematem oswietlenia.

Z szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do szafy obstugi imprez
(SOI). Zasilanie wyprowadzi¢ z pominieciem uktadu sterowania SOU - bezposrednio
z zaciskow zasilajacych SOU.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupdéw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.
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3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla ciagu pieszo - rowerowego - kl. P3,
e Dla obiektow uzytecznosci publicznej (plac zabaw, boiska) - kl. P2,
odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegoélnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowanag Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5. Pod
droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Na odcinku od szafy SOU do szafy SOI we wspolnym wykopie prowadzi¢ kabel
YAKXS 4x35mm? na potrzeby zasilania szafy SOI.

W miejscach okreslonych na planie sytuacyjnym, we wspolnym wykopie z
kablem oswietleniowym prowadzi¢ nalezy 2 rury ostonowe typu RHDPE 40/3,7 na
potrzeby przysztego monitoringu. W miejscach wskazanych na planie nalezy na
zatomach projektowanego rurociagu nabudowacd studnie rewizyjne typu SK-1.

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WUiA-
VI.6733.83-6.2022.1RP.385885, teren inwestycji lezy w obszarze, gdzie wystepuje
zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych. W czasie wykonywania robot
budowlanych jak i po ich realizacji nalezy zapewnic statecznos$¢ zbocza i skarp.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 6 polach odptywowych. Powinna
posiadac¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Szafe malowac na kolor RAL7016 w wykonczeniu
matowym. Wymaga sie zapewnienia minimum dwadch obwoddw rezerwowych. Szafe
oswietleniowa nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
szafce nalezy zastosowac grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i
higrostat oraz jedna rure rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktora nalezy wprowadzi¢ do
fundamentu szafy.

Nalezy wykonaé¢ maskowanie szafy oswietleniowej zgodnie z zatacznikiem nr 2
warunkow technicznych GZDiZ.

Szafe oswietleniowa lokalizowang w terenie zieleni, zaleca sie zamaskowac
nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielonego ptotu/ekranu” tj.
gotowego panelu z prefabrykowanej konstrukcji obsadzonego uksztattowang
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roslinnoscia, tworzaca zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego dobrac w zaleznosci od wielkosci maskowanej szafki.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny byc¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Szafa obstugi imprez

Zaprojektowano rozdzielnice elektryczng chowana (wysuwang z ziemi) w
formie studni energetycznej. Powinna posiadac¢ ona stopien ochrony nie mniejszy
niz IP 65, odpornos¢ na srodki chemiczne i warunki atmosferyczne. Rozdzielnice
nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Rozdzielnice
wyposazaC w 3 sztuki gniazd 1 fazowych 230V AC 16A, 2 sztuki gniazd 3 fazowych
400V AC 16A oraz 1 sztuke gniazda 3 fazowego 400V AC 32A wraz
zabezpieczeniami.

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc¢ na Il strefe wiatrowa.
Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one byc¢ oznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego
powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurag wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciggtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykanag srubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig réwnolegta do kierunku ruchu,
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usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowg farba
antykorozyjna. Nalezy dostosowac kolor farby antykorozyjnej do koloru stupa.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupdéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrédto swiatta o mocy 18,1W, 20,6W, 30,2W, 37,6W, 50W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o zasisl&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

0o,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewoddéw YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.

Strumien swietlny opraw ukierunkowac zgodnie ze schematem.

Oprawy oswietleniowe nalezy anodowac na kolor zblizony do RAL 7016.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:
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- bez redukcji mocy: 1919 Im/18,1W.
- bez redukcji mocy: 2006 Im/18,1W.
- bez redukcji mocy: 2532 Im/20,6W.
- bez redukcji mocy: 4000 lm/30,2W.
- bez redukcji mocy: 4021 Im/37,6W.
- bez redukcji mocy: 5395 Im/50W.

- po redukcji mocy: 1343 Im/12,7W.
- po redukcji mocy: 1404 Im/12,7W.
- po redukcji mocy: 1772 Im/14,4W.
- po redukcji mocy: 2800 Im/21,1W.
- po redukcji mocy: 2815 Im/26,3W.
- po redukcji mocy: 3777 Im/35W.

Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa  bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem astronomicznym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz ww. cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm2.
Kabel sterowniczy prowadzi¢ po trasie kabla zasilajacego. Przewidziano redukcje
mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 realizowang za pomoca zasilaczy
elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Szafe oswietleniowg w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazyc, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiardw.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.




Strona |9

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposéb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupdéw nalezy podtaczyé do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu nalezy
wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem stalowym ¢>16 mm.
Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszyc
dtugosc bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wadd
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

W przypadku kolizji istniejacych koron drzew z projektowanymi stupami
oswietleniowymi nalezy dokonac cie¢ technicznych koron drzew. Pojedyncze
gatezie istniejacych drzew moga ograniczy¢ rownomierne rozprowadzanie Swiatta z
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projektowanych opraw oswietleniowych. W sytuacji wystapienia kolizji nalezy
rozszerzy¢ planowane ciecia pielegnacyjne o ciecia techniczne t. j. skrdécenie
gatezi kolidujacych, z zachowaniem zasady nie przekraczania 30% catkowitej masy
asymilacyjnej podczas jednego zabiegu ciecia.

W sasiedztwie istniejacych drzew, prowadzenie linii kablowej nalezy wykonad

metoda przecisku w celu minimalizacji uszkodzenia korzeni drzew.

Wszystkie naruszone istniejace trawniki podczas realizacji prac nalezy

przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

8. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznad
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykonac¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Istniejace stupy nalezy przenumerowac zgodnie ze schematem oswietlenia.
Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany
projekt.
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e Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr WUiA-
VI.6733.83-6.2022.1RP.385885, teren inwestycji lezy w obszarze, gdzie
wystepuje zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych. W czasie wykonywania
robot budowlanych jak i po ich realizacji nalezy zapewnié¢ statecznosc¢
zbocza i skarp.

e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych nr
IE/43/2022/JR z dnia 16.03.2022 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystancji uziomu,

e pomiary fotometryczne tj. pomiar natezenia oswietlenia.
e pomiar temperatury barwowej $wiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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MONTAZ OSWIETLENIA - obwod
4 Sou
st nr 1/1| YAKXS 4x35 64 70 555 [435[/205| 6 |555|585| 1 12 12 | 85 1
5 st. nr 1/1 3*
st. nr 2/1] YAKXS 4x35 20 24 20 17,5| 25 4 20 23 1 25 1
6 |snr2it P
st. nr 3/1] YAKXS 4x35 13 17 13 0 13 4 13 16 1 13 1
7 st. nr 3/1 3*
st. nr 4/1] YAKXS 4x35 18 22 18 6 12 4 18 | 21 1 12 1
8 st. nr 4/1 3*
st nr 5/1| YAKXS 4x35 20 24 20 2 18 4 20 23 1 18 1
9 st. nr 5/1
st. nr 6/1] YAKXS 4x35 25 29 25 155] 9,5 4 25 28 1 9,5 1
10 st. nr 6/1
st. nr 7/1] YAKXS 4x35 29 33 29 7 22 4 29 | 32 1 22 1
1 st. nr 7/1
st. nr 8/1] YAKXS 4x35 23 27 23 8 15 4 23 | 26 1 12 15 1
12 st. nr 8/1 3*
st. nr8.1/1] YAKXS 4x35 | 12 16 45 |75 |45| 4 [45[4a5]| 1 45 1
13 st. nr 8/1
st. nr 9/1] YAKXS 4x35 27 31 27 8 19 4 27 30 1 19 1
14 st. nr 9/1
st. nr 10/1] YAKXS 4x35 22 26 22 20 2 4 22 | 25 1 2 1
15 st. nr 10/1
st nr11/1| YAKXS 4x35 23 27 23 7 16 4 23 | 26 1 16 1
16 st. nr 1171
st. nr 12/1| YAKXS 4x35 22 26 22 22 4 22 25 1 1
17 st. nr 12/1
st. nr 13/1] YAKXS 4x35 27 31 27 17,5| 95 4 27 30 1 9,5 1
18 st. nr 13/1
st. nr 14/1] YAKXS 4x35 22 26 22 14 8 4 22 | 25 1 12 8 1
19 st. nr 14/1
st nr15/1| YAKXS 4x35 24 28 195 [11,5[(125]| 4 |195|225| 1 8 4,5 1
20 st. nr 15/1
st. nr 16/1] YAKXS 4x35 21 25 21 135]| 7,5 4 21 24 1 7.5 1
21 st. nr 16/1
st. nr 17/1] YAKXS 4x35 15 19 15 13 2 4 15 18 1 2 1
2 st. nr 17/1
st. nr 18/1] YAKXS 4x35 17 21 17 1" 6 4 17 | 20 1 6 1
23 st. nr 18/1
st. nr 19/1] YAKXS 4x35 15 19 12 10 5 4 15 15 1 12 2 3 1
24 st. nr 19/1
sh. nr19.1/1] YAKXS 4x35 22 26 22 22 4 22 25 1 1
YKXS 3x1,5
24 istn. st. nr 18/2 12"
nowy numer 1/2| YAKXS 4x35 4 8 4 1 3 4 4 7 3
25 [istn. st. nr 7/2 nowy| 2
numer 12/2]

RAZEM 738 | 853 463,5[397[341[115]467[533| 21 [ 48 [436[192| 26 [ 137

Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowa

Nalezy przenumerowac istniejace stupy dalszej cze$ci obwodu

Nalezy ukierunkowa¢ strumien $wietiny oprawy zgodnie z ozneczniem na schemacie (ys. 3)

y ia i odbioru robét stanowig cato$é. Zestawienie przedstawia gtéwne

[ Montaz kabla YAKXS 4x35] 502,0 [ 338,0 [ 840 [mb |
Montaz kabla YKXS 3x1,5| 10 3 [13 |mb |
= o £ Projekt
i 5 % i jest
2 2 © zaméwienie

i¢ w swojej ofercie

roboty nawet te ni 2 nazwy tak, aby w catosci zrealizowaé
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10. CZESC RYSUNKOWA




Strona | 14

RYSUNEK NR 1 - SCHEMAT OSWIETLENIA
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RYSUNEK NR 2 - SZAFA OSWIETLENIOWA SOU ORAZ SZAFA
OBSLUGI IMPREZ SOI
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RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJ SLUPA
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WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 17z 1%

| 2

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona
Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0703, 2035
80-803 Gdansk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostii rejestrowe: G15233
Osoby: 1
Lidziad - .
F wdadania Dane agoby fzycznej / instytuci
" GMINA MIASTA GDANSHKA
PN siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszysthkich dzistek w tef jednostce refestrowe) wynosi: 10
Numer dzialii Fowierzchnia | UZytek i asa bonBacyjna ]
identyfikator Adres [ha] Oznaczenie | Fow o] | ¥ lubinne dokumenty
101 1 ok 21731 03118 RV 0.3119 GD1G/O00477E6/0
- . D.4259 RY 0.4250 GOG/O004TTIEN

Razem powierzchnia dzialek fhal:] 07378 |ha

Siownie: | siedem tysiecy trzysta siedemdziesiat osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei1. 7864 (jeden hektar siedem tysiecy osiemset szesédziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia wyfkow i Kas
RV - Grunty ome

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Fowalifkemwar podps ekekironiezny ma i sam shulek prawny jak podps wirsnongeny.
\eryTiac]] podpisy motng dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkaeji podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
Iub osoby ypowainionsf przez organ’ dsifa | podpis)

Sthona 15z 1%

[ 3

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona

Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk

ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0703, 2035
80-803 Gdangsk

(MaTHa DA WY TRJOec dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24

Nr jednostki rejestrowe G107

Osoby: 1
Lidziad — 3
Forma wiadania Dane ozoby fizyczne) / insfyiuci
1" GRIMA MIASTA GDAMSEA
'rd:ﬁjnné-é siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina -
ﬁ Adres ha] : - Fow. 2] Mr KW lub inne dolumenty
i3z
610 1070321032 0.0852 RV 0.0852 GD1G/00155828/3

Razem powierzchnia dziatek [ha):|  0.0852  |ha

Siownie: | szeddset pieddziesiat dwa metry kwadratows

Oznaczenia wyfkow i Kas
RV - Grunty ome

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcrm, o Mirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 . w sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Kowalifkemwar podps elekinoniezny ma ik sam shulek Dy jak podps wisnongeny:
WM POCPEL MO Sekonat 28 DOMOS CRrogramowrna 00 weryTkaci podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 14z 1%

| 4

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona

Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk

ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0703, 2035
80-803 Gdangsk

(MaTHa DA WY TRJOec dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowe: G25318

Osoby: 1
Lidziad — 3
Forma wiadania Dane ozoby fizyczne) / insfyiuci
1" GRIMA MIASTA GDAMSEA
'rd:ﬁjnné-é siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina -
ﬁ Adres ha] : - Fow. 2] Mr KW lub inne dolumenty
1713
610 10703173 0.7459 RV 0.7450 GD1G/D02483745

Razem powierzchnia dziatek [ha):|  0.7458  |ha

Siownie: | siedem tysiecy caterysta pieddziesiat dziewied metriw kwadratowych

Oznaczenia wyfkow i Kas
RV - Grunty ome

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcrm, o Mirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 . w sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Kowalifkemwar podps elekinoniezny ma ik sam shulek Dy jak podps wisnongeny:
WM POCPEL MO Sekonat 28 DOMOS CRrogramowrna 00 weryTkaci podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 16z 1%

| 5

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona
Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0703, 2035
80-803 Gdangsk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowej: G2
Osoby: 1
F Uiz-fj::'m'a Dane agoby fzycznej / instytuci
" GhIMA MIASTA GDAMSEA
st siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina -
ik Adreg [ha] 5 - Fow. ha] Nr KW lub inne dokurmenty
S ‘ﬁ;ﬂm » 0.8086 Bp 0.6088 GOGIO0248330/0

Razem powierzchnia dziatek [ha):|  0.8088  |ha

Siownie: | szedd tysiecy osiemdziesigt szesé metrdw kwadratowych

Oznaczenia wyfkow i Kas
Bp - Zurbanizowane tereny niezatwdowane lub w trakcie zabudowy

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcrm, o Mirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 . w sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Kowalifkemwar podps elekinoniezny ma ik sam shulek Dy jak podps wisnongeny:
WM POCPEL MO Sekonat 28 DOMOS CRrogramowrna 00 weryTkaci podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 13z 1%

| 6

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona

Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk

ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0704, 2045
80-803 Gdansk

(MaTHa DA WY TRJOec dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowei: G25296

Osoby: 1
Lidziad — 3
Forma wiadania Dane ozoby fizyczne) / insfyiuci
1" GRIMA MIASTA GDAMSEA
'rd:ﬁjnné-é siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina -
ik Adreg [ha] 5 - Fow. ha] Nr KW lub inne dokurmenty
174
SR101 10704168 06374 RY 0.6374 GD1G/O02482376/0

Razem powierzchnia dziatek [ha):|  0.6374  |ha

Siownie: | szesd tysiecy trzysta siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia wyfkow i Kas
RV - Grunty ome

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcrm, o Mirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 . w sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Kowalifkemwar podps elekinoniezny ma ik sam shulek Dy jak podps wisnongeny:
WM POCPEL MO Sekonat 28 DOMOS CRrogramowrna 00 weryTkaci podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 19z 1%

| 7

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona
Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarnsk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0670, 1705
80-803 Gdangsk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowej: G13579
Osoby: 1
Lidziad e ..
F wdadania Dane agoby fzycznej / instytuci
" GhIMA MIASTA GDAMSEA
st siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refestrowe) wynosi: 8
Numer dzialii Powisrzchnis | UZyfek i kasa bontacyina )
\dentyfkator Adrez [hal Fo— Fow. ] Nr KW lub inne dokumenty
S . 0.0048 RIVb 0.0048 GD1G/0019623/2
TE101 ?1"_]':,1,3?0_”.1 0.0020 dr 0.0080 GD1G/D0019623/2

Razem powierzchnia dzialek fhal:] 00128 |ha

Slownie: | sto dwadziescia osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednocthi refesfrowei 00699 (szesiset driewiecdziesiat dziewied metrow kwadratowych)

Oznaczenia wyfkow i Kas

dr - Drogi
RNB - Grunty ome

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekironicone] | usheg Zaulania w odmesieniu Go ansakol ekekinonicznych N NyTkU Wsngirzrym
oz uclylagoego dyrektyws 1090/GAMNE (D Urz LUE L 257 2 268.08 2044, el 73}
Kwaliflemwar podps shekironiezny ma ik sam shulek praswnsy jak podps wisnongeny:
WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

(imie i nazwisho osoby reprezeniyacey organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Sthona 10z 1%

| 8

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona
Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0670, 1705
80-803 Gdangsk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostii rejestrowe). G30021
Osoby: 1
Lidziad e ..
F wdadania Dane agoby fzycznej / instytuci
" GAMINA MIASTA GDANSKA
st siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednosice refestrowe) wynosi: 23
Numer dziahi Fuowierzchnia | Usyiek i Kasa bonBacyina -
\dentyfkator Adraz [hal 5 - Fow. ] HNr KW lub inne dokumenty
22E101 ?12.%?0.?2.'1 0.0274 RIVE 0.0274 GD1GO0018823/2
TE101 ?3116?0.?5.'1 0.0085 RIVb 0.0085 GD1G/D0019823/2

Razem powierzchnia dziafek fhal:] 00368 |ha

Slownie: | trzysta szedédriesiat dziewied metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei0.1409 (jeden tysiac czterysta dziewied metrdw kwadratowych)

Oznaczenia wyfkow i Kas

RNB - Grunty ome

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Fowalifkemwar podps ekekironiezny ma i sam shulek prawny jak podps wirsnongeny.
\eryTiac]] podpisy motng dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkaeji podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
Iub osoby ypowainionsf przez organ’ dsifa | podpis)

Sthona12z 1%

|9

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



| 10

Strona
Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0670, 1705
80-803 Gdangsk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowe: G23
Osoby: 1
Udizial . _
F wladanis Dane asoby Azyezne) / insfyiuci
" GAMINA MIASTA GDANSKA
st siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refesfrowe) wynosi: 22
Numer dzialii Powisrzchnis | UZytek i kasa bontacyina )
identyfator Adrez [hal : - Fow. [ha] Nr KW lub inne dokurmenty
Ty . 0.0082 dr D.0082 GD1G/00005568/7
T 0.0145 dr D.0145 GD1G/00005568/7

Razem powierzchnia dzialek fhaj:] 00237 |ha

Siownie: | dwiescie trzydziesci siedem metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei1.2151 (jeden hektar dwa tysiace sto pietdziesiat jeden metrow kwadratowych)

Oznaczenia wyfkow i Kas

dr - Drogi

Dususrraant Zosiad wsisrryteiniorry Realfbowainymn podpsenm sekdronirym, o Mirym moss wat 3 pid. 121
art 25 Rozperzgdzenia Faraments Europsiskiego | Rady (LUE) nr 9105014 2 dnia 33 ipea 207048 1w sprawie
dentyliac sekirenicmme] | sk Zalani w odnsieniu oo Dansako skekron crnyeh M I Wisngirzrym
onaz uchylajego dyrekiywy 1090GAME (Do Uz UE L 257 7 28.08 214, s 73
ol i hoewsarry poadps eheddnonec2Try a Dkl saim shiubel Py jik Coops wWASSNOneoEny.
Wiy Tiuiec]] poadpisy MORna Sokonad T DOMOCE SprogTamowana do weryTkec] podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Simna 9z 13

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 16 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/43/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
Parku na Zboczy miedzy schodami taczacymi ul. Maryli z ul. Szarg a ul. tostowicka w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1, Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8,
1.3. Warunki projektowania i wykonania s3 wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1, Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafy oswietleniowej (SOU), ktorg
nalezy zlokalizowac na dziatce nr 1418 obregb 670 (170S), w rejonie wejscia z ul. Maryli na schody taczace
z ul. Szara na podstawie ponizszych warunkéw technicznych.

2.2. Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przylgczeniowg 12,5 kW.

2.3. W przypadku, gdy odleglos¢ pomiedzy szafkg licznikowg a oswietleniowg jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

2.4. Zasilanie projektowanego ztacza rozdzielczego majgcego stuiy¢ obstudze niekomercyjnych festynow i
imprez plenerowych tj. Szafki Obstugi Imprez (SOI) wyprowadzi¢ z zaciskow doptywowych do
projektowanego SOU z za ukladu pomiarowego. Zabezpieczenia zasilania SOl umiesci¢ wewnatrz SOU.

3. Parametry os$wietleniowe

3.1. Do obliczerr fotometrycznych przyjaé klase oswietlenia P3 dla chodnikdw i ciaggéw rowerowych.
Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjy mocy (przyjmujac o 1 stopien nizsza klasg oswietlenia drogi). Przyjaé¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spelniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowaé kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?* w ukladzie
sieci TN-C. Uziemiac kaidy stup. Kable lokalizowa¢ na glebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3, W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesc linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ 2 ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linkg.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odnoénie ochrony zieleni:

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul, Partyzantow 24 | 80254 Gdarsk \:‘QL‘
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4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwiat nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2 Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Kabel zasilajgcy latarnie nr 18/2 oéwietlenia schodow taczgcych ul. Maryli zasilang z SOU 104 ,Szara”
przylaczy¢ do zaciskéw obwodu wyjéciowego projektowane;j szafy oswietleniowej. Latarnie 2asili¢ z nowej
szafy oéwietleniowej. Podzial sieci zrealizowa¢ w latarni nr 7/2 zlokalizowanej w poblizu ul. Szarej poprzez
otwarcie podzialu i zawieszenie mostkow wewnatrz latarni. Przewidzie¢ zmiang numeracji i oznaczen
latarni.

4.7. Zasili¢ z projektowanej szafy o$wietleniowej latarnie nr 19/2 oswietlenia lacznika pieszego do ul. Pana
Tadeusza. Przewidzie¢ zmiane numeracji i oznaczen latarni,

5. Szafy elektroenergetyczne
5.1. Szafa oswietleniowa (SOU)

5.1.1.Zaprojektowana zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

5.1.2.Wyposaiona w grzaltke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

5.1.3.Wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu wzmoc-
nionym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek ,baskwilowy" z wylgcznikiem kran-
cowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet. Szafa wolnostojgca na fundamencie be-tonowym
z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.

5.1.4.Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz bez-
platnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

5.1.5.Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym szafki oswie-
tleniowej.

5.1.6.Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem,

5.1.7.Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia w szafce,

5.1.8.Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy oswietleniowej na diugosci min. 0.5m
poza obrys systemu jej maskowania, ktory winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Pu-
blicznej. Zaprojektowac jedng rure rezerwowg DVR @110.

5.1.9.Zaktualizowac schematy sieci i szaf oswietleniowych,

5.2. Szafki Obstugi Imprez (SOI)

5.2.1. Skrzynki zasilania festynow zrealizowac jako wolnostojace ztgcze w obudowie z tworzywa sztucznego,
w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10 min., osadzone na dedykowanym
prefabrykowanym fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wy-
noszace) 1 m.

5.2.2. Skrzynki rozdzielcze wyposazy¢ w min.: 3 szt. gniazd 1 fazowych 230V/16A AC z uziemieniem, 2 szt.
gniazd 3 fazowych 16A AC oraz 1 szt. gniazda 3 fazowego 32A AC.

5.2.3. Komora skrzynki winna by¢ zamykana na zamek ,baskwilowy” oraz powinna miec mozliwosc zatoze-
nia klodki. W komorze umiescic rozlgcznik glowny oraz stosownie dobrane do parametrow gniazd za-
bezpieczenia urzgdzen przytaczanych (za pomocg aparatow réznicowo i nadmiarowo pradowych).
Wszystkie gniazda przylaczone jako poczatek sieci TNS.

5.2.4. Zaprojektowa¢ wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafek na dtugoéci min. 0.5m
poza obrys systemu jej maskowania, ktdry winien spetniaé wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Pu-
blicznej. Zaprojektowac jedng rure rezerwowq DVR @110.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)
6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie

stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum

4mm, spelniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg. Pomalowac¢ metalowe podstawy slvpéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

N\ )
[ AW l ’Au‘
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6.2. Przewidziec linig opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych S-6m.

6.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupéw i wysiegnikéw uzgodnié z wilasciwym
Urzgdem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
2 zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

6.5. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?, Pokrywy
wngk slupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni drogowej.

6.7. Zalqczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnodci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich | przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupdw muszy byt przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i irédfa $wiatta.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, 0 wspéiczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwaloé¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnodci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkdow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany odwietlenia w wersji

papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamies$ci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr IE/43/2022/IR z dnia 16.03.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLEN! H
9. Siec o$wietleniowa

9.1. Przyjac ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004,

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,.typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie $rub, uwzgledniajgc ukladanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
Jchoinke” z wydluzong 2yl PEN lub zlgcz IZK w sposdb umozliwiajgcy ich swobodne wyijecie 7 wngki

stupowe;j. \
O

Ly
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9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowaé tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

9.7. Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementéw istniejacej sieci o$wietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancja tozsama jak dla elementéw nowych.

10. Szafka o$wietleniowa

10.1. Szafke oéwietleniowg — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catoéci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oéwietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiescié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

10.4. Teren przed szafka oéwietleniowa utwardzi¢ nawierzchnig twardg, zblizong estetycznie do stosowanej w
najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwajne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu,

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonac oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
Smm na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac 6#ta numeracje wysokosci Scm
zgodnie z zalacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla calego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podigczac na tzw. choinke z wydtuzong zylg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia |, 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiardw przedstawi¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnoénie ochrony zieleni:
11.13.1. W przypadku koniecznodci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrocic do minimum,

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac.
', i\:
JARM i(
1 ] V 4
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw, pomiary
natezenia oswietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oSwietleniowych,
rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegdinych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoly przekazania materiatow
demontowanych ich wiaécicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli, protokél odbioru robét z zakresu inwestycji na rzecz Energi Oswietlenie Sp. z 0.0.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdine
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sig ponosic koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokoléw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dzial
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zalacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki odwietleniowej.

Zalgcznik nr 10: Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zataczniki z  plikami  pomocniczymi  do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
Zalagcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej,

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zalgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe).

Zalgcznik nr 8: Wzér zgody wlascicieli dziatek.

Zaltgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 15.03.2022r, Naniesiono na mape

Gdarisk, dnia 16.03.2022r.

(padpis | pleczatka)
Kierownika Dziahu Energetyczno - Teletechnicznego GZDNZ
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Zafgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
r. Smm

12.3/4

—— nrobwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr slupa

~—— nr obwodu

5

r. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

______ ..__?___

Podziat sieci Ostatni stup

<

Data opracowat

iamy 2017r,
Opracowal: B

aw Nadolny
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zatgcznik nr 3
Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|3037 L2={32,35 L3=IZI,.?0
kabel za L|LGY dt.|7
Sterowanie
€z.zm,|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢€ wolnych|1
rozlacznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodu|?
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa I'V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
o T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab/| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi " \ \|
......................................................................................................... ""I"\'","l
‘ (,J
Data Podpisy ‘N
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Gdanski

Zarzad Drog
1 Zietem

GZDiZ/PP/639/2022/C-Wo/007/PZ Gdansk, dnia 08.03.2022r.

ZR (w/m)

Dotyczy: Wytyczne do warunkow technicznych projektowanego oswietlenia Parku na Zboczu

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

a) zakres: Park na Zboczu - dz. nr 1/4 obr, 704, 15/4, 17/13, 21/33, 21/32, 21/31 obr. 703

b) dzielnica: Siedice.

)
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym o wysokos$ci 5-6m, malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe, anodowane na kolor
zblizony. W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ koloru
maksymalnie zblizonego do koloru stupa.
Na dziatkach 21/31, 21/32, 21/33 stupy lokalizowac¢ wzdtuz prostego odcina ze schodami
w statej odlegtosci od ciggu pieszego, maksymalnie po jednej stronie sciezki,

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych odwietlenia drogowego:
Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura lub
aluminiowe, anodowane na kolor zblizony. Ksztalt oprawy zblizony do przedstawionych
w zataczniku nr 1,

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oSwietleniowych:
W przypadku konieczno$ci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie projektowania
nalezy uzgodnic jej lokalizacje | sposdb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami
z zalgcznika nr 2.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia dojscia do szafki nalezy stosowaé materiat
nawierzchniowy taki jak na najblizszym chodniku.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W  przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupéw na
skarpie plytami azurowymi, nalezy przykry¢ je S5cm  warstwg ziemi urodzajnej
i obsiac trawa.

KIEROWNIK
Otrzymujg: Szizly RoxwojuPraestrzeni Publicznej
1. IE

2/) ZR

3. a/a

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gedizgda pl | wew grdizgda pl

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Zatacznik nr 1. Sugerowane wzory opraw parkowych do zastosowania w Parku
na Zboczu.

Gdanskl Zarzad Drég | Zelenl | ul. Partyzartdw 36 | 80254 Gdadsk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 604 | InfoBgzdiz pda pl | www gzdiz.gda pl

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Zatgcznik 2

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponize| szerokosdi istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych, Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajace] z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca si¢
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw,  zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane)
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnodcig, tworzacqy
zywoptot, taka jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki {dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/120¢cm). Ip:pn« ciasty, Busic Wandibi
Tt wa HOMmenshs pracs

W przypadku lokalizagji szafkl przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okredlonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu, Dopuszcza sig takze, za zgodq gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacg reklamg, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

W Onrieing, rﬂ;- Mureum Prretomy, Sicoecn
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe| blachy perforowane),
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zale2ny jest od charakteru
i wygladu otoczenia, Ponizej przyktady tego typu maskowania,

0 0 N Gty s 2y T ek OB TETEE /e [ U SKTLSINGEC! |Onkec SkIpert, $58 Sy
Arrain Bl - Rt el b ot '
N VO Vgt 9y 1 praen e N NATN L vy
]

Gdadskl Zarzad Drog | Zieleni | ul Partyrantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 2047 | faks 58 52 44 609 | info@grdiz gda.pl | waw.gzde.gda.p

/A d0no Remelsko
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3. Oswiadczenie - prawo do dysponowania

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz , Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
oéwietleniem ciagu pieszego w ramach inwestycji budowy Parku na Zboczu i koniecznoscia
uzyskania przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A. warunkow technicznych zasilania
elektroenergetycznego projektowanego oswietlenia oraz koniecznosci uzyskania przez
Inwestora prawa do dysponowania nieruchomoscia potozona w Gdansku przy:

1) ul. Maryli, obejmujacej dziatke nr 1418 obreb 670 (1705),

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozona w Gdansku przy
1) ul. Maryli, obejmujacej dziatke nr 1418 obreb 670 (1705),

§2

1. Koszty dzialania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§3

Niniejsze oswiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/obiektu
oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie drogowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

i<

Gdansk, dnia 16.03.2022r. fibss SN i‘ st
2-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow
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4. Warunki przytqczenia

Energa

Strona

operator
Numer P/22/067543 Lﬂi-ismndi: Gdarisk Data 28-09-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYGZMNE) ENERGA-OPERATOR 54
Qddzial w Gdarsku
1. Przytaczany obiekt:
Mazwarszatka odwistienia ulicznego

Adres (Nr dzialki) Gdatsk, ul. Maryli
gm. Gdansk , dzialka numer 1705-1418

2, Grupa przylaczeniowa; W
3 Mot preylaczeniows: 12.5 kW
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ CHELM [00300)

Limia 15 kV kier. WOUSKIEGO [00300-5]

Stacja Shinn PANA TADELISZA [1081]

Dbwod nn W-51451,MARYLI 32, YAKY4x120,Ib=160A [1081-200-1]

Dibdekt Ziacze, szafka [nN] Manyi 20 [ZK-MARYLIZT]

5, Miejsce dostarczania enengl elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskows] w zlaczu w kieruriku instalacji praylaczane;
Rodzaj prylacza: kablowe

~

sieci;
T4, Zakres inwestyc)l realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzgdzenia WNi SN
712 qua transformatorowa:

713, Urzadzenia nn;

Budowa preylacza kablowego 0,4kV od zhacza ZK-Many20 do pro). Zlgcza kablowe pomiarowegn do zasilania szalki

oéwietlenia;

Zakres prac niezbednych do realizagi przytaczenia oraz wymagania w zekresie wyposazenia niezbednego do wapdlpracy 2

714, Wyposagenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wepdlpracy z siecia, do kiorej instalacje lub siec &3 przyigczane:

715, Zabezpleczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub siecl wnioskodawey:

716,  Doslosowanie preylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozylorskiego:
717,  Demontake:

T2 Zakres Inweslycji realizowanych praez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykana instalacie preylaczana w obiekcie przytaczanym do paboru mocy, od misjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnodci powinno zostat potwierdzons w "Oéwiadezeniu o gotowose instalaci przylaczanef’.;

B. Wymagany stopien skompensowania mocy blarnej:
fgep QI 0.4
e Q0
g, Yymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarown-roziiczeniowsga:
8.1, Migjsce zanstalowania:
zlacre kablowo-pomiarowe;
8.2,  Rodzajiprad znamionowy oraz migjece usyiuowania zabezpieczenia przediicanikowego / giiwnego:

wytacznik tarylowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czescl pomiarowe] ztacza kablowo-pomisrowego

9.3.  Sposdb pomianu: bezposredni; Licznik: 3-fazowy energii elekinyczne) czynne);

| 24
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' Energa

operator

liczyt: she 2 modiwodcia przeny w dostawie energii elekiryczne|, Bezprzerwows dostawe energll elekiryczne] moina zapewnit
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego frddla energii {ng. agregafu pragetwirczego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnienly wanmkow jego insialaci 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
16. Zawarcie umowy o prayiaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizachi prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych wte] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warankow.
17. ‘Warunki przylaczenia sa waime 2 lata od dnig ich dorgczenia.
Po zawarciu wmowy o preylaczenia waninki preytaczenia waine sa w oknesie obowiazywania umowy © przylaczenie.
18. Dzislgiac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwiginia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz, U, nr 54 poz, 348 z pain,
Zm.) w zwiazku z ar, 34 ust, 3 pht 3 ustawy 2 dnia 7 lipea 1904 roku (Dz. U. nr 80 poz. 414 z péén. zm.} ENERGA-DPERATOR
54 oswiadeza, 3e zapewni dostawg energii dla obiekty przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektuy do seci alekiroenergetyczne] na podstawse niniejszych wanunkow przylaczenia oraz w oparcu o
umowe o preylaczenie, jaka zostane zawsarta pomigdzy Fodmiotem Frzylaczanym a ENERGA - OPERATOR 54,
- P ZAWEICIU Umowy o Swiadczanie ushug dystrybucii b umawy kompleksowe|.
Ninlejsze o5wiadczenie jest céwiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane, ﬁi::;: )
lacsaq
{
Sikorowski Jerzy eifid e
OFRACOWAL ZATWI It
lel, 58 527 02 97

Otrzymujz 1. Wnios

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafsku Rejon Dystrybuch w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdafisk

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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5. Decyzja lokalizacyjna

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

WUIA-VI.6733.83- (a .2022.1RP.385885 Gdansk,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art,104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.2000) oraz art.4 ust.2 pkt 1, art.50
ust1 i 4, art.53 ust. 4, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.503) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. wsprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2 2003r. nr 164 p0z.1589),

po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska dziatajgce]
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdansk, reprezentowanej przez petnomocnika Pana
Pawta Czapiewskiego, z dnia 22.09.2022r., uzupetniony w dniu 14.10.2022r.,,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia lampami led ciggu pieszego w Parku
Na Zboczu w Gdansku, dziatki nr 21/32, 21/33, 17/13, 15/4, 21/26 obreb 203s, dziatki nr
74/1,75/1, 7412, 1418, 1319/3 obreb 170s, dziatki nr 1/ 4 obreb 204s.

—

. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
obiekt infrastruktury technicznej;

N

. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
odcinek oswietleniowej sieci kablowej;

w

. Ustalenia dotyczgce warunkoéw i wymagarn ksztattowania tadu przestrzennego:
inwestycja jako obiekt infrastruktury technicznej - podziemnej i naziemnej powinien
spetniac warunki gestora sieci i uwzglednia¢ przepisy odrebne;

-

. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

e inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko, w zwigzku z czym nie
wymagata przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

e w trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych,

e przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie

elementéw przyrodniczych wytaczenie w takim zakresie, jakim jest to konieczne

w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

Urzad Miejski w Gdansku,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, 1SO 37120:2014

e-mail: wuiad@gdansk.gda.pl; www.gdansk,pl

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona | 27

M PREZYDENT MIASTA GDANSKA

« jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest moiliwa, nalezy podjaé dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, a w szczegdinosci kompensacje
przyrodnicza.

= Malezy w maksymalny sposob zachowacd istniejacy drzewostan.

« W przypadku kolizji inwestycji z istniejaca zielenig nalezy stosowaé obowigzujace
przepisy ustawy z dnia 16.04.2004r, o ochronie przyrody (tj. DZ.U. 2022 poz. 916).

5.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlczesnej:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony
zabytkow, o ktdrej mowa w art, 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2 2022r. poz.840).

6. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) W zakresie infrastruktury:
- kolizje z innymi sieciami nalezy opracowac w uzgodnieniu z ich gestorami.

b) W zakresie komunikacji;

- w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji,
niezbgdne jest wystapienie do zarzadcy drogi z wnioskiem na zajecie pasa drogowego -
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (jednolity tekst
Dz.U. z 2016r., poz. 1264).

- obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami nalety, biorac pod uwage
przewidywany okres uiytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziabywania
obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, wnioskowana inwestycja nie moze
pogorszyd warunkow technicznych sasiednich nierucho mosci,

- projekt budowlany nalezy uzgodnié z GZDiZ w Gdarisku,

) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej - inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sig od dziatan, ktreby zaklocaly korzystanie z nieruchomosci
sgsiednich  ponad  przecietng miare, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci | stosunkéw miejscowych, w tym od dzialar polegajacych
na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze Srodkdw
fgcznosci - nalely spelnic warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie,
a takze techniczne warunki przytaczenia okreslone przez poszczegdine jednostki
organizacyjne, dokonujace przytaczenia podmiotow do sieci,

Urzad Miejski w Gdarsku, 150 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 37120:2014
itr. 2
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b) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci wod okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjaiu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych,

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardow
Jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:

- teren inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gorniczych zaktadu
gorniczego,

- teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozenia powodzig w rozumieniu przepiséw
ustawy zdnia 18lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity 2021 poz. 2233

z pézniejszymi zmianami),

- teren lezy w obszarze, gdzie wystepuje zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych nr
4016 (129) Na omawianym terenie wystepuja ,skomplikowane warunki gruntowe”
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych) i przyjmuje sie ,IIl kategorie geotechniczng zbocza” (wg L. Wysokinski:
.Ocena statecznosci skarp i zboczy”, 424/2011, ITB, Warszawa, 2011).

- teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ,Rejestrze osuwisk i terenow
zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdariska”, opracowanym przez
Paristwowy Instytut Geologiczny - Parfistwowy Instytut Badawczy Oddziat Geologii Morza w
Gdansku 2011r,, potozony jest na terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi nr 129 (nr
ID wg bazy SOPO: 4016) oraz na terenie osuwisk nr 47 (nr ID wg bazy SOPO: 28152), 48 (nr
ID wg bazy SOPO: 28153) i 49 (nr ID wg bazy SOPO: 28154), wskazanymi na mapie w skali
1:10 000 (Arkusz mapy N-34-50-C-c-4).

- w projekcie budowlanym nalezy przewidziec takie rozwigzania techniczne, ktére zaréwno
w czasie prowadzenia robot budowlanych jak i po ich realizacji zapewnig statecznos¢
zbocza i skarp, a takze wyeliminuja osuwanie si¢ mas ziemnych.

ADNIEN!
W dniu 22.09.2022r. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca
w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdarsk, reprezentowana przez petnomocnika Pana
Pawta Czapiewskiego, wystapita z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.
Inwestycja powyzsza planowana jest na terenie, na ktorym nie obowiazuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
Tut, organ stwierdzit na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1899 z pdin.zm.), ze inwestycja

Urzad Miejski w Gdarisku, 150 $001:2015
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nalezy do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1 i 50 ust.1 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lokalizacje inwestycji celu publicznego
ustala sie w drodze decyzji.

Pismem z dnia 21.10.2022r. powiadomiono strony o wszczeciu postepowania.
Natomiast whascicieli, zarzadcow i uzytkownikow terenow przyleglych powiadomiono w
drodze ogtoszenia, ze moga sktada¢ ewentualne wnioski lub zastrzezenia wskazujac
miejsce i 14-dniowy termin ich sktadania (ogtoszenie na tablicy ogtoszeri Urzedu Miasta
Gdariska w dniach 24,10.2022r.-8.11.2022r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniach 24.10.2022r.-7.11.2022r.). Organ rozpatrujgc sprawe w toku postepowania
ocenit zasadnos¢ lokalizacji zgodnie z dyspozycja przepisu art. 53 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry stanowi: ’

Art. 53 ust. 3. Wiasciwy organ w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje onalizy:
1) warunkéw i zasod zagospodarowania terenu oroz fego zabudowy, wynikajgcych

Z przepisow odrebnych;

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji.

W pierwszej kolejnosci dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania ternu
wynikajacych z przepisow odrebnych. Mozliwa jest realizacja inwestycji. Projektowana
inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie nalezacym do Politechniki Gdanskiej. Zaden
z przepisdw odrebnych nie wprowadza zakazéw lub ograniczen w realizacji inwestycji
objetej decyzjq. Zgodnie z art. 56 ustawy nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ww. ustawy i zgodnie z art. 53
ust. 4 ww. ustawy uzgodniony z Gdarnskim Zarzadem Drog i Zieleni - uzgodnienie nr
GZDIiZ.ZD:6302.65.2.2022.ARL.5808 z dnia 28.10.2022r. Ponadto w dniu 26.10.2022r.
Wydziat Srodowiska UM Gdarisk postanowieniem nr WUIA-VI.6730.83-5.2022.IRP.385885
uzgodnit projekt decyzji. Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary
pienigznej o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie
wnosi sig za posrednictwem organu ktéry wydat decyzje w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wptywy z kar pienieznych stanowia dochéd
budzetu panstwa.
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Podmiotowi, ktory wystapit z wnioskiem o wustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktdre] mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenla lokalizacji inwestyc]i celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zloienia wniosku. Zadanie wnosi sie za
posrednictwem organu ktory wydat decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestydji
celu publicznego. Wplywy z kar pienieinych stanowia dochdd budzetu paristwa,
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6. Uzgodnienie PSG

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8893/BR/OT1/2022
z dnia: 2022-10-17

Zadanie: Budowa oswietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: Park na Zboczu

Projektant. Pawet Czapiewski, upr. nr: POM/0321/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polsaa Sooka Gazowrmictvs 5p 700 1 Wiopzmcha Band ok 16, 33-100 Tamaw
Odazia Zykiad Garcwriczy w Gaaraiog, ol Wakrwa 4 143, 80-555 CGdansk
KRS 000037830 1. Sad Rejonawy s Krakoma - Srodmamicie u K-womw, xumxuua Gespedurczy KRS
NP 325%‘ 411 REGON 14273015, K‘:'lmﬁuﬂl 10 7080 a
WAW gL 3
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunac wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkod zeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

W poblizu istniejace] siect gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdlowy przebieg lras istniejacych gazociagéw nalezy ustalic na budowne na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

Calosc robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych skiadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia.

12. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajace]

13. Linie kablowe nalezy lokalizowat poza strefa kontrolowana gazociagu.

14. Linie kablowe na skrzyZzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwe] Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

o=

o® N o

1

KIEROWNIK »
i i i Ew:dcncu Majatkv i Uzg niefs
Pieczatka i podpis: Sekeja ‘ t )

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Pty Spm Gwc-'-mu::m o thxhammﬂ &, 33-100 Taméw
s 20 Gy w Gaghab, o Wik 4 s Basea
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Paulina J!hc:lewa

Za zgodno$¢ kopii mapy do celéw projektowych zzgina{em

Paw piewski |

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

' Nazwa
‘Ilokizaat:jr:a Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciggu pieszego
Stadium: |  Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr upramnien / Specjalnosé ~ |Podprey | Skala: 1:500
Projeklowat: | mgr inz. Pawe! Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. P27 Data; 10.2022
Sprawdzil | mgrinz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. \-"7/‘,7 Numer arch.:| -
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7. Uzgodnienie GIWK

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
o A - K

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1046/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Budowa oswietlenia Parku na Zboczu w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych
urzgdzen wod.-kan. ‘

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i
projektowanych urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

)

Uzgodnienie wazne do dnia 03.11.2024 r. r /

(Y /‘
Z up. ZarzadygSpotk' i~
7

e P
PrzemystaW Poiczyriski
Starszy spécjista ds. technicznych
ol el

o
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Uzgodnienie NR ... UL /1046/272
Gdarnska- lnfrastmktura Wod,ocﬂgrwo Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
uzgadnia ona.nzac,c inwestycji
T ' t 0 imc z u'mnmkowamaml wg zalgcznika stanowigcego
P i ienlaing czgsc uzgodnienia.
" i g Jie jest wazne 2 lata, ). do dnia .. 03..4!..?4?%1
_____ Podpis .. ey
Za zgodnoéé kopu mapy do celow )}F@f&fg\z%h 23
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i lokalizacja Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciggu pieszego
opracowania:
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2 |
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjaino$é Podpi Skala: 1:500
Projektowat: | mgr in. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2022
Sprawdzit. | mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | € y Numer arch.:| -
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8. Uzgodnienie EOP

Energa i e

operator

Gdansk, 19.12.2022r.
UZGODNIENIE BRANZDWE nr GD/2/0461/2022

Jednosa projekiowa: | JOTEL Sp. 2 0.0, ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
.| Projekt oSwietlenia ciagu pieszego w Parku przy Zboczu w rejonie ul.
Temal progdilc | 4 o stowickiej w Gaansku,
Adres inwestyciic | Gdansk, ul. Lostowicka
Zatacznikic | 1. Projekt zagespodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzpodnienie jest wadne 3 leta wylacanie z ostemplowanym przez Energa-Operafor SA (dale) EOP) projektem
Zagospodarowania terenu oraz pod warunkism spelnienia ponizszych uwag.

2. Wn‘n}ekaeuwaj@mlcwmgma Ny

PN-EM 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowisrzne pradu przemiennego powyze] 1KV — Caest 2.2
Krajowe Warunki Mormatyeme (NNA) dia Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

¢ PN-ED5100-1:1958 Elekiroenergetyczne linie napowietrane — Projekiowanie i budowa - Linie pradu przemiennego 2
przewodami roboczymi gofymi.

« N SEP-E-03:2006 Elekiroenemgetyczne inie napowietrane. Projekiowanie | budowa. Linie pradu przemiennsgo 2
przewodami penozolowanymi oraz z przewodami mepeinoizolowarmymi.

+« N SEP-E-004: 2006 Elskiroenergetycane | eygnalizacyine linie kablowe. Projekiowanie | budowa.

3. Koszty naprawy | siraf poniesionych przez EOP, ewenbualne przeniesienie gwarancli, pokrywa inwesior zamierzenia
budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

4. Ma 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosic pigemnie do EOP Riejon Dystrybucii w
Gaansku Dzial Zarzadzania Ekspioatacig, ul. Reja 23, B0L870 Gaansk,, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyZowan i ZbliZen do kablowej sieci elekiroenergetycane] EOP, prace prowadzic sprzstem recznym pod
nadzorem shih EOP bez uzywania koparsk, miotow pneumatycznych itp.

6. Siet kablows SM, nn zabezpieczyC rwrami ochronnymi dwudzielnymi, kocztern |octaraniem irwestora Zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

7. W migjscach cskrzyZowan i zblizen do napowietzngj sied elekiroenergetyczne] EOP prace prowadzic pray wiyciu spraetu
bez wyziegnikow, pod nadzorem shuzh EQP.

8. Zachowac minimum 1m (1,5m od shupow rozkracznych) odieghoéc projektowanych tras od fundamentdw shupdw linii
napowietrzrych SN- 15Ic‘u'nrazﬂ5mudfundmenh:wsh.pmlm napowiedrzrych nn-0,2kY.

9. Roboty budowiane w odieghoéciach mniejezych niz-

- 1,0 m od osi gieci kablowych SN-15 kY, 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kY,
- 5,0 m o linii napowietrzriych SN-15 KV, 3,0 m od csi linii napowsetranych nn-0.4 k.
liczomych w kazda strone, musza by prowadzone pod nadzorem sheb EOP.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonad przekopy konrolne oraz zweryfikowat uzbrojenie na akfualnej mapie zasadnicze] w
celu Zinwentaryzowania rzeczywistego poleZenia istniejaos sieci elekircenergetycans].

11. Wazysfie napotkans w toku robdt budowlanych urzadrenia elekiroenergetyczne trakiowad jako czynne, pod napisciem,
MDJECE Qrozic porazeniem. Memdﬂuczasi@isﬂialia niczaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

12. Lokalizacia szafi pomiarowe] nn, majacy zaclic posesje Zostanie uzgodniona odrebrie, na efepie opracowywania
dokumentaci projekiowe] proyiacza elekiroenergetycaneqo na podstawie podpizane] wozetnie) umowy o proyigczenie do
sieci elekiroenergetycanel. Przedsicbiorstwo enengetyczne nie ponosi odpowiedzialnogc w proypadku zmiany lokalizac
projekiowane] szafki pomiarows] nn.

13. Minisisze urgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedrajacej nozpoczecie robat budowlanych,
okrelone] w ustawie Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowiane oraz odpowiedziainosci w zakresie stozowania obowiazujacych
przepicow budowy i nomm.

||:|J|'||I<r
s '\alfun-nm,p Rl =t |
j -ﬁ —

it Hyjna
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art 13 ust 11 ust 2 Rozporzadzenia Padamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osob fizyczmych w awiazku z preetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego preephywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ (zwane dale) RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedziba w Gdafsku. przy
ulicy Marynarki Polskig 130, 80-557.

2) I incpekforsm ochrony danych (I0D) moze PaniPan skontakiowad sie pod adresem  e-maik
iod@energa-operator pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 it fRODO, czyli w celu realizac)i prawnie uzasadnionych
interezow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszezen ADOD wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania ofwiadczenia woli | ustanowienia pefnomocnictwa.

5) Odbiorca danych csobowych moga zostad:

|prawnione organy instytucie publiczne,

Podmioty Grupy Energa i| Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencig,

Podmioty wykonujace ushugl archiwizacyjne oraz niszezenia dokumentac,

Podmicty swiadczace ushugi cbshugl prawnej,

Podmicty Swiadczace ushugi serwisu | obshegi techniczne) urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmicty $wiadczace ushegi informatyczne.

ADO moze powierzyt Twoje dane dostawcom ushsg lub produktow dziztajgcym na jego rzecz na podstawie umaowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmictow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnogci | zapewnienia ochrony prywathoscl oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bed przetwarzane przez okres niezhedny do realizac celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizac) uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania pefnomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowiazujacego prawa.

71 Informujemy o przyshugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych csobowych | Zadania ich kopil,

b. sprostowania swoich danych ozobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania | nie zachodza przestanki

wylaczajgce, wynikajaee z art. 17 RODO.

W ztosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora preysfuguje PaniPanu prawo ZloZenia spreeciwu wobec przetwarzania danych csobowych,
Z uprawnien mozna skorzystat kontakiuae sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 100 (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Ozobowych.

N -
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ENERGA-OPERATOR 5.A. ODDZIAL W GDANSKU

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie branZowe

Pizsmo stanowi integralng czest niniejszego uzgodnienia
Uzgodnienie nr e ODI2046102022
Data uzgodnienia ......... 19-1.2-.2‘]22 ...... \-
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9. Notatka stuzbowa

Notatka ze spotkania
Data i miejsce 29.11.2022 r. spotkanie terenowe w Parku na Zboczu _
Cel Omdwienie zakresu rur ostonowych na potrzebe wykorzystania ich

przez UM WBiZK w przysztosci na potrzebe montazu monitoringu
wizyjnego, w ramach zadania pn. ,Park na Zboczu — oéwietlenie
lampami LED ciggu pieszego” BO 2022 - PT RB

Uczestnicy spotkania Wojciech Przyborowski — Urzad Miasta — Wydziat Bezpieczenstwa i
Zarzadzania Kryzysowego

Krzysztof Knitter — Wnioskodawca- Rada Dzielnicy Wzgorze
Mickiewicza ‘
Pawet Czapiewski — Jednostka Projektowa - upowazniony przez DRMG )

USTALENIA
L.P | SKROCONA NAZWA PROBLEMATYKA
ZADANIA USTALENIA/PRZEBIEG
1. | Park na Zboczu - Spotkanie z Wnioskodawca, Przedstawicielem Urzedu Miasta,

oswietlenie lampami | Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego i Jednostkg
LED ciggu pieszego Projektowa w celu skonsultowania rozwigzan w zakresie

BO 2022 r. dodatkowych rur ostonowych prowadzonych réwnolegle z
kablami oswietleniowymi. W przysztosci rury zostang
wykorzystane na potrzeby wciggniecia kabli pod monitoring
wizyjny w Parku na Zboczu:

1. JP uzyskata informacje, ze ze wzgledu na mozliwosc
doprowadzenia okablowania transmisyjnego i zasilajacego do
przysztych kamer zaréwno od strony ul. tostowickiej jak i ul.
Maryli, nalezy zaprojektowac 2 rury ostonowe @40 na catym
odcinku gdzie sg projektowane kable oswietleniowe — czyli 441m
= (od istn. stupa nr 18/2 do proj. stupa nr 19/1). Ponadto
planowany w przysziosci monitoring wizyjny ma obejmowac caty
zakres niniejszej inwestycji.

2. Ze wzgledu na fakt prowadzenia kabla oswietleniowego nie
zawsze w odcinkach prostolinijnych po jednej stronie ciggu
pieszego i koniecznosc kilkukrotnego przechodzenia na drugg
strone ciggu pod katem zblizonym do 90°, nalezy w takich
miejscach zaprojektowac studnie rewizyjne typu SK-1 do ktéych
nalezy wprowadzic rurocigg. Zapewnieni to droznos¢
projektowanych rur ostonowych i mozliwosc bezproblemowego
wciggnigcia w przysztosci w te rury kabli na potrzebe
monitoringu. Ustalono w terenie lokalizacji 6 studni rewizyjnych.

Integraing czedcig notatki jest zataczony plan sytuacyjny,
uwzgledniajacy ww. ustalenia,

Notatke sporzadzit: Pawet Czapiewski

PRZEWODNIC 81 ZARZADU
DZIELNICY W2GOR2E mIcK! CZA
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10. Uzgodnienie GZDIZ

Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 30.12,2022 1,
i Zieleni

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.303.6.2022.ARL.5493,6698

Uzgadnia sie
pozytywnie

Projekt budowlany pn. ,Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciagu
pieszego”

Bmma‘gtekumcgemmﬁqmgumg

wg szczegé#owego zakresu i Iokalnzaql okre:‘.lonej na plame sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc niniejszej opinii

w liniach

ulicy / dziatek

rozgraniczajacych

- ul. tostowicka dz. dr nr 21/26 obreb 0203S
- oraz dz. nr 21/31,21/32, 21/33, 17/13, 15/4 obreb 2035, 4z. nr 1/4 obreb 02045,
dz. nr 74/1, 75/1, 74/2, 1418 obreb 0170S

w Gdansku

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace w w/w pasach drogowych zwigzane z umieszczeniem przedmiotowej infrastruktury nalezy
wykona¢ w koordynacji z zadaniem ,Budowa boiska do siatkéwki na terenie Parku Na Zboczu®,
inwestor DRMG, jednak nie péZniej niz do dnia 29.12.2024 r.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowiacg dziatke 21/26 obreb 0203S w Gdansku, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz, U. z 2020 r. poz, 1333 z poin, zm.).

3. Prawo do dysponowania gruntem dziatek nr 21/31,21/32,21/33, 17/13, 15/4 obreb 2035, dz. nr 1/4 obreb
02045, dz. nr 74/1, 75/1, 74/2, 1418 obreb 01705 nalezy uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku.

4. Nalezy zachowac pozostale warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem

ponizszych uwag:

1,

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. sktadowania materiaiéw budowdanych, chemicznych itp. oraz odpadow
{w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

b. wylewania odpadow chemicznych | budowlanych, w tym resztek
polproduktow mieszanek budowdanych,

Projektowane prace bezwykopowe oraz komory przycisku nalezy prowadzi¢ w
maksymalnym oddaleniu od stref ochrony drzew.

Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcych drzew nalezy wykonywal tylko
bezwykopowo a wszelkie planowane prace ziemne (w tym. wykopy prowadzone na
potrzeby wykonania komér na odcinkach realizowanych metoda bezwykopowg)
nalezy wykonywac tylko recznie. Komory startowe nalezy lokalizowa¢ po za strefami
ochrony drzew i krzewow.

Nie dopuszcza sie zmian sposobu prowadzenia prac przy Istniejacych drzewach i
krzewach.

Przy pracach ziemnych prowadzonych w obrebie stref ochrony drzew nalezy
ograniczyc sig od redukgji korzeni,

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul Partyza fi | AD-254 Gdansh

tel. 58 347 204

faks

S8 52 43 §09 | gadiz@gdansk gdapl| www gediz gdapl
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6. Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w
obrebie stref ochrony drzew i krzewdw.

72 W razie potrzeby istniejacy drzewostan nalezy zabezpieczyc poprzez wygrodzenie.

8. Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy
powiadomi¢ Dziat Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7
dniowym wyprzedzeniem,

9, Teren po zakonczeniu realizacji Inwestyc)l nalezy przywrocic do  stanu
pierwotnego/uporzadkowad. W przypadku zniszczenia istniejace) zieleni nalezy jq
odtworzyt.

10.  Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi
wynosi¢ 10cm, a trawnik musi tworzy¢ jednolita dard. Odbiér odtwarzanych
trawnikéw nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

11.  Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakoriczeniu prac
wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDIZ o prawidlowym odtworzeniu
zieleni.

12.  Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacja inwestycji Wykonawca
jest zobowigzany do zweryfikowania aktualnoscl inwentaryzadji zieleni. W przypadku
stwierdzenia wystepowania nowych okazow drzew i krzewow lub innych nasadzer
ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

5. Urzadzenia | sleci wytaczone z eksploatacji usunac catkowicie z gruntu.
6. Zachowaé normatywna odlegtosé projektowanych sieci od kabli oswietlenia ulicznego GZDiZ.

7. W miejscach skrzyzowania i zblizen do infrastruktury GZDiZ prace wykonywac recznle. Kable traktowac
jako pod napieciem,

8. Inwestor zobowiazany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drodze
publicznej z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 1376 z pbin. zm.) oraz oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (D2.U. 2022 poz, 1518).

9. Naruszong nawierzchnie ciggow pieszych nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i diugosci robdt (po
min. 1 m poza krawedZ wykopu) w nastepujace) technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejacym 2z
wymiang elementéw uszkodzonych | uzupeinieniem brakujacych, z zachowaniem rodzaju, kolorystyki i
ukladu nawierzchni podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu C6/8
MPaogr.12cm.

10. Nalezy dokonad spoinowania przestrzeni na styku elementow kraweznika.

11, Nalezy wykonaé trwate spoiny nawierzchni kamiennej z zastosowaniem spoin tj. cementowo - piaskowej
(wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa - wysokiej
wytrzymatosci), epoksydowa, zywiczna i odporna na dziatanie mrozu, soli oraz czyszczenie mechaniczne.

12. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawidtowego wspolczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia podtoza
nalezy potwierdzic protokolarnie z badan.

13, Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym w Gdarsku.

14, Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczyt zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzenlu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeglowych

Gdansks Zarzad Drog | Zielenl | ul Parmyzaniow 35 | 80254 Gdansk

ted 58 347 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdi@gdanse gda.pl| waw grdiz gaapl
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warunkow technicznych dia znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U, 2 2019 r. poz. 2311 z pdin. zm.).

15. Opracowaé projekty organizacji ruchu na czas robot i1 uzgodni€ je z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym w Gdarisku.

16, W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektdw znajdujacych sie w
rejonie inwestycji,

17. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét.

18. W przypadku kolizji ww, inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami siedi,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

19. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjq kolizjl projektowanych urzadzer ze stanem istniejacym, ponosi
inwestor,

20, Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

21. Miejsce skladowania materiatéw budowlanych nalezy bezwzglednie wyznaczyé poza terenami zieleni.
Do obowiaziéw | lez

22,

a)

b)

)

w celu zapewnienia nalezytej ochrony drdg publicznych, po ktdrych poruszaé sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég | Zieleni sposobu obstugi kormunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochroneg drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjq trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktorych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdinosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczers nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakiadu utylizacyjnego.

23. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
Zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowiazany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na whasny koszt.

24. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.12.2024 r.

25. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo&¢ zalgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnost opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowledzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Gdanski Zarzad Drog i Zielen| Partyzantiw 36 | 80-254 GUansk

tel SE 341 2

41 | faks 585244 609 | gaiz@edansk.gda pi | www gzdiz gda o

| 43

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Zgodnie z art. 13 ogéinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowywch z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 2 04.05.2016) Gdoriski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana donych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (1OD): Gdariski Zarzqd Drég | Zieleni, ul, Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod gzdiz@gdansk.gda.pl, tel, 58 52 44 508,

3. Poni/Pana dane osobowe przetwarzone bedg w celu reclizac)i ustawowych zadan urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wyfgcznie podmioty uprawnione do uzyskonio danych
osobowych fa podstawie przepiséw prawa,

5, PanifPana done osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prowa, zgodnie z instrukcjq
kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pon prowo do zgdania od edministratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzanio, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecta zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystanio z powyiszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajgc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nodzorczego
zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowonie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, o w pozostafym zakresie jest dobrowolne,

1. Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarsk
2. GZDIZZDARL-a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zietend | ul Parnzantow 35 | 80-254 Gdansk

tel 583412041 | fars 58 52 44 609 | proc@gdanczh goa.pl| waw.grdu.gda.pl

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Za zgodno$¢ kopii mapy do celéw projektowych ?agina{em

Pawe piewski

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

azwa
okalzacla Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciggu pieszego
tadium: ~ Projekt budowlany Rysunek n- | 2
ubrysunku; | Projekt zagospodarowania terenu - Akusz [ 1z1

| Imig i nazwisko ) NuprawmenlSpocjalnoté Podps) Skala: 1:500
rojektowat: | mgr inZ, Pawel Czapiewski POM0321/PBE/7 / Sieci | inst. elektroenerg. (¥ | Data 122022
prawdzi | mgrinz. Kamil Bachan | POMIO320/PBE/17 [ Sieci  inst, elekiroenerg. | ‘“’97‘1‘*1@?9&: -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa , < ; )

'mq:h_ Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciggu pieszego

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
[ w Wmm: Schemat odwietlenia Arkusz: 1z1
I Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis .~ | Skala: =

Srojexiowal: | mgrinz. Pawel Czapiewskl | POMIO3Z1/PBE/17 / Sieci | mst, elekiroenerg. Data: 122022 |
| Drawdzit mar inz. Kamil Bachan POMO320/PBE/T / Sieci i mst. elektroenerg. ,,?; Numer arch.:| -

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona | 47

WIDOK

Qoo YV RId2222

L%a%c@uj
Qo0 ORRIRORBROR

SZAFA OBSLUGI IMPREZ
WYSUWANA Z ZIEMI (CHOWANA)

| ZIELENI )
s b 5793, 667

- GDANSKI ZARZAD DROG
- ‘.'U'_’g(.:]".l(','\'[‘?_
Ne 620220 6.2
z dnla .- SR AR ¢ S -
CyTh OprRl

Yooy e
oSe rysan koW pO‘J'_,’i-'?éﬂ
S e

u::'c',DU' Weriu ..

~

Uwogl

1) Zostosowo? kompletne wyposolenie szo! wg koloiogu

wybranego producento ze szczegdinym uwzglednieniem

elementdw wysicregbinionych | opisonych na niniejszym rysunku

2) Podono minimoing wortosé wymiardw zewngtrznych dia odpowiedniego
rozmieszczenin | prowiclowe] pracy cporolury

3) Projektowane szaly nolezy zomaskowal zgodnie 2 werunkami wydonymi przez GZDiZ
4) Zostosowal rurg rezerwowq RHOPEK 110/7,5 | wprowodzic do fundomentu szaofy.

5) Szefy nolezy pomolowos farbq bezbarwng odporng no dzicfanie groffiti

6) Zgodnie r wytycanymi GZ0iZ, szofc obslugi imprez ma byt |oko srafo wysuwana

z 2iemi {chowana),

7) Szafkg otwictloniowq nolezy zomoskowad, zgodnie z wytycznymi. Szafkg naiezy malowod
proszkowo ba kolor RAL 7016 w wykofczeniu mot struktura.

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i lokalizacja Park na Zboczu - oswietl i LED
I -
Lo na o lenie lampami LED ciggu pieszego
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr. | 4
Tytut rysunku: Szafa o$wietleniowa SOU oraz szafa obskugi imprez SOI Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjainosc Podpl Skala: —
Projeklowat: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/D321/PBE/17 / Sieci | inst, elekiroenerg. | Data: 122022
Sprawdzit mgr inz. Kami Bachan POM/D320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. ) 27 | Numerarch.:| -

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-84-17, REGON: 367821899
gg'ﬂlmd:i Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciagu pieszego
Stadium: Projekt budowlany ysunek nr: | 5
Tytul rysunku: Schemat sterowania Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawniefi / Specjalnosé Podpis,—y | Skala: -
Projektowat: = mgr inz. Pawel Czapiewskl POM/D321/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. (4 Data: 12.2022
Sprawdzif: mgr inz. Kamil Bachan POM/D320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. . 57 | Numerarch.:| -
4

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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wg opracowarna Energa Operator SLA
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Ochrona dotykiem posrednim - samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-C
*. Mysggane do plombowania
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i lokalizacja Park na Zb Swietlenie | i LED ci i
1 arK na Zboczu - oswietlenie fampami U piesz
ol pa ciagu pieszego
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 6
Tytul rysunku: Schemat zasilania Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: o
Projektowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/T | Sieci i inst. elektroenerg. ZE Data: 12.2022
Sprawdait: mgr inz. Kamil Bachan POMD320/PBE/17 | Sieci i inst. elekiroenerg. Ty Numer arch.;| -
N~

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona |50

UWAGI:

Oprawa LED 18,1W, 20,6W,
30,2W, 37,6W, 50W RAL 7016

Slup stalowy Sm ocynkowany
o gr. blachy 4mm, RAL 7016 ———_

Przewdd w sluﬁe od za%enia
opraw 0 3x2,5m

Otwor rewizyjny
w srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Kabel YAKXS 4x35mm2_—

Fundament F120 __—

WIIIPZZ777

Otwor wylotowy kabli

reddnieniu ..

1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupdw malowat na wysokosci 1,8m,
4. Stupy | oprawy malowac¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 (mat struktura),
5. Fundament pomalowaé¢ abizolem,
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),

ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

Ibkaizao):ia: Park na Zboczu - o$wietlenie lampami LED ciagu pieszego

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 7

Tytut rysunku: Przekrdj stupa Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnodé Podpis Skala: 1:50

Projektowat: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 12.2022

Sprawdzit mgr in2. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. ’(“}7 Numer arch.;| -

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899

SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa rag o g ; ; :
:’lg;aﬁmclq | Park na Zboczu - oéwietlenie lampami LED ciggu pieszego
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 1
Tytud rysunku: Inwentaryzacia | gospodarka zielenia. Operat dendrologiczny. | Arkusz: 121
| Imiginazwisko | Nruprawniert | Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opraoowd mar inZ. Magdalena Loose 3522011 | Zieledy Data: 12,2022
Si=== = = == | Numerarch.| -
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11. Protokot z narady koordynacyjnej

WG-IV.6630.34.2023_AG

Gdarisk, dn. 26.01.2023 1.

PREZYDENT MIASTA GDARSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.34.2023. A5G

ODPIs
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakornczonej w dniu 26.01.2023 1.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. Siec energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Park na Zboczu.

LEWANDOWSKI JAROSELAW

Whioskod 5 A
MIOSKOCAWER-] | Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
| ul Zaglowa 11, B0-560 Gdansk
. | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczgcy:

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady: |  elektroniczny
Data wphywu:| 09.01.2023r.

Charakie ka: INWESTOR: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul Zaglowa
| 11, B0-560 Gdansk, NIP:5840203274, REGON:000168372;

Uwagifinformacje dodatkowe:| zasob bazowy 26.01.2023

PODSUMOWARMNIE NARADY

Projekt przedioczony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imiig i nazwisko uzestnika

Narwa instytuci Stanowisko
tp- Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Referat Koordynacdji Stanowisko pozyhywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczmy

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uczestnik nieobeony na naradzie
ul. Wwaty Piastowskie 24
Bi-855 Gdansk
elektroniczmy

3 Stanowisko pozyhywne Maciej Jachimek

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, cn. 26-01-2023 12:37:53
Jeieli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elektronicznego.
Wamga: podpis elektroniczmy jest niewidoczny — maina go swenyfikowsc tylko odpowiednim programem
Strona 1z 4
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WG-IV.6630.34.2023_AG

ENERGA Operator 5.4, UZEODNIOND - WiE. UZGODNIENIA NR G0Y2/0461/2022
ul. Manynarki Polskiej 130
Bi0-557 Gdansk
elektroniczmy
4 | ENERGA Oswietlenie 5p.z 0.0, Stanowisko pozyhywne Jan Mazur
Bez uwag
ul. Rzemiesinicza 17
§1-855 Sopot
elektroniczmy
5 | cdariskie wody Sp. 2 0.0, stanowisho pozytywne mMagdalena Ploatzing
ul. prof. W. andruszkiewicza 5
Bi-601 Gdansk
elektroniczmy
& | Gdanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozyhywne Hanna Dzicsa
Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0,
ul. Biata 1b
Bi-435 Gadansk
elektroniczmy
7 | Metia 5.4, Stanowisko pozyhywne Kroysztof Osiecki
ul. Arkoriska &
Bi-387 Gudansk
elektroniczmy
& | Pomorska Kolej Stanowisko pozyhywne Alina Andrusiewicz
Metropolitaina 5.4, Nie dotyczy terenu PEM
ul. Budowlanych 77
Bi-298 Gdansk
elektroniczmy
2 | Polska Spotka Gazownichwa stanowisko pozytywne witold Mowsk
5p. T 0.0 : Uzgodniono zgodnie 2 zatgczonymi uwagami:
'Dddna-r GATOWNICZY W 1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Gdansku,
Gdarnisku na min. 7 dni przed ich rozpoczecem.
i 2.W przypadku natrafienia na niezimwentaryzowang sie gazowg lub
B0-858 Gdansk uszkodzenia sieci gazowe] nalefy wstrzymac prace i niezwlocznie
ul. Walowa 41/43 powiadomit Pogotowie Gazowe tal. nr 992 lub Gazownie w Gdarisku
B0-858 Gdansk 3. wizelkie uszkodzenia sied gazowe] zostang usunicte na koszt
elektroniczny Inwestora i Wykonawoy.
4. szaczegotowy przebieg tras istniejgoych gazocigedw naleiy ustalic na
budowiza, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem
do Dziennika Budowy.
5. W poblizu istniejgce] siedi gazowe] roboty ziemne naley
wykomywact recznie.
6. NaleZy zachowad praykrycie gazocigzu 0,8 m-1,2m.
7. MaleZy zachowad wszystkie wymagane odlagiosc od
istniejgcej/projektowans] sied gazowe] zgodnie 2 Rorporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sied gazowe i ich
usytuowanie Dz U. 2 2013 poz. 640,
10 | Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozyhywne Grafyna Danielewicz
Wedociggowe - Kanalizacyina | projekt nalaty uzgodnic w GIWK
5p. T 0u0.
ul. Kartuska 201
Bi-122 Gadansk

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, cn. 26-01-2023 12:37:53

Jeieli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elektronicznego.
Wamga: podpis elektroniczmy jest niewidoczny — maina go swenyfikowsc tylko odpowiednim programem

Strona 2z 4
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WG-IV.6630.34.2023_AG

elektroniczmy
11 | Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska
w Gdarisku zgodnie z uzgodnieniem nr GZDIZ Z0.6330.303.6. 2002 _ARL 5403 6508

A z dnia 30122022 1.
ul. Partyzantow 36

8i0-254 Gdanisk
elektroniczmy

12 | Gdanskie Wododagi 5.4, stanowisko pozytywne Monika Wiecek

ul. Walowa 46 Dokumentacie nalezy uzgodnic w GIWK
80-858 Gdarisk

elektroniczny

13 | Hawe Telekom 5p. T 0.0, W Stanowisko pozyhywne arkadiusz Sremski
restrukturyzacji Brak uwag.

ul. Adama Naruszewicza 134
02-627 Warszaws;

adres korespondencyjmy:

ul. Dziathowa 38

59-220 Legnica

elektroniczmy

14 | Orange Polska 5.4, Uczestnik nieobeony na naradzie

al, Grunwaldzka 110
Bi-244 Gdansk
elektroniczmy

15 | Politechnika Gdanska stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
centrum Informatyczne
Trajmiejskiej Akademickisj
Sieci Komputerowej

Bi0-233 Gdansk

ul. Marutowicza 11,12
Bi0-233 Gdansk
elektroniczmy

16 | Poznanskie Centrum Stanowisko pozyhywne Marek Kuberka
Superkomputerows - Bez Uwag
Sieciowe

61-704 Poman

ul. Z. Moskowskiego 1214
elektroniczmy

17 | UPC Polska Sp. T ouo. Uczestnik nieobeony na naradzie
ul. Jana z Kolna 11
Bi-854 Gdansk
elektroniczmy

18 | Wiydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozyhywne Alicja Kaczmarek
Migjskiegn w Gdarisku sposch prowadzenia prac w routach koron jak i zabezpieczenia drzew,
ul. Nowe Ogrody &/12 a w szzegdinosd systemdw karzeniowych nalety uzgodnic 2

50-303 Gdansk wizécicialem teranu.

elektroniczmy

19 | Wydziat Urbanistylki i Uczestnik nieobeony na naradzie
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Whioskodawca LEWANDOWSK] JARDSEAW
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WG-IV.6630.34.2023_AG

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcnie za pomocg Srodkdw komunikaci
elektronicznej.

Na obszarze uzgodni=nia znajdujz sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1234, 6.220.25-3411815,
622025.2.5034.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Signed by [
Padpisano przez:

Al=ksandra
Elzbimta Dsiecka-

SO0 ST A te:
20232-01-25 12:38

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy W

naradzie koordynacyjne] moga wzigt udziat réwnis? inne podmioty, ktére mogg by zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej, w szczegolnosici zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cesd projektowanych sied na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektdw wszystkich

urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgednieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (L.

Dz. U. z 2021 r. poz.1920) lub ztoZzonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1930).
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Frazgoest Miasta Gdaniska
Do busmientas fa. projeknoma nr
W I BS54, 202 5 AL
Erlm przedmictem narscy

koordymacy e oraesrowad o]
za pomaca, Srodhday
komireki i ok Ene)

Esbancial w e 26-01-002%

PEIEATORICZATY HARADT

FOCROY MACYINE]

Signed by 7
Podpisano przez:
Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

Date / Data:
2023-01-26 12:42

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakdw, tresci oraz skali

Pawet Czapiewski
Tl - istnigjacy stup oswietleniowy
o - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie

Wraz z oprawg parkowg

- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
Wraz z rezerwowymi rurami ostonowymi na potrzeby
np. przysztego menitoringu wizyjnego

—— - projektowana rura ostonowa
= - projektowana szafa S0OU
=] - projektowana szafa SOI
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i lokakzacja Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciggu pieszego
opracowania
Stadium: Projekt budowkany Rysumek nr | 2
Titut rysunku: Projeit zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwizko Nr uprawmien / Spacjalncdé Podpis Skala: 1:500

Projekiowal: | mgrin2. Pawel Czapiewski POM/O321/PBENT | Sleci | inst. alekiroanerg. ‘ Data; 12.2022
Sprawdzit: magr ink. Kamil Bachan POMM320IPBENT | Sieci i inst. elekiroenerg. e Mumer arch.:| -

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365




Strona |57

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa
i lokalizacja

opracowania:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

Sporzadzit:

Park na Zboczu - oswietlenie lampami LED ciagu pieszego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

mgr inz. Pawet Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddow (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywama mektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pozniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentéw materiatlow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé¢
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z poézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementdow robot niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:

— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych,

— wykonanie przeciskow,

— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

— utozenie dodatkowych 2 rur ostonowych na potrzeby przysztego

monitoringu wizyjnego,

— montaz studni rewizyjnych,

— montaz szafy oswietleniowej i szafy obstugi imprez,

— potaczenie wybudowanej infrastruktury,

— przenumerowanie istniejacych stupéw oswietleniowych,

— po wykonaniu wszystkich pomiardw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty
energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,
— oswietlenie drogowe,

— sieci gazowe,

— sieci wodociggowe.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . I
.. . . Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Wpadniecie do . , . ,
NISKA rowu kablowego Na trasie wykopdéw Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
SREDNIA Wpadnleae‘do fundamenty stupow Od rozpoczecia wykopéw
rowu gtebokiego oswietleniowych oraz
urzadzenia
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przepychowego

Ulica Maryli, ulica

Potracenie tostowicka, teren
WYSOKA pojazdem budowy, ruchu Caty czas realizacji zadania
mechanicznym samochodowego i
pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzadzen na wysokosci oswietleniowych
Zagrozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem z stupdw i opraw montazu elementéw
L. oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
— Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
WYSOKA POLT;ESE pradem nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yeznym nNN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdot w sposdb bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla osob bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektdw istniejacych.

Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
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c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepisow odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i osob dozoru oraz obowiazki pracownikéw. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktorego obowiazkéw nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajacy bezpieczne

warunki pracy;

- Zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz

kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen

wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby

kierujace czynnosciami o0s6b wykonujace prace w zakresie: obstugi,

konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenistwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne S$rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiagzujacych przepiséw dla takich robot oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowa¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespdt 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiarow. Nie wykonywac robot po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikéw na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robét ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.
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Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczng ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
medidow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczego6lnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
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przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod liniag wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdow
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiazany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktoérych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
musza by¢:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikdw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot
nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegblnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic¢
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogoélnych przepisach bhp, jako prace szczegélnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
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instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112
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