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1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z projektem stalej org. ruchu. Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Krotkiej w m. Nowe Kramsko. Celem
inwestycji jest poprawa warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego dla wszystkich uzytkownikdéw drogi po jej
wybudowaniu.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- Ustawa o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 wraz z p6zn. zm.)

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 wraz z p6zn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1679 wraz z pdzn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (tt.j. Dz.U. 2022 poz. 2377 wraz z p6zn. zm.)

- Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 wraz z pdzn. zm.)

- Pozostale obowigzujgce przepisy prawa

- Wizje lokalne w terenie, dokumentacje archiwalne, konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem (brak
informacji o zatwierdzonym uprzednio PSOR dla ul. Krotkiej)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym miejscowo$ci Nowej Kramsko, na dziatkach
ew. nr 678 1483, nalezacych do Inwestora — Gminy Babimost.

3.2 CHARAKTERYSTYKA DROG ORAZ RUCHU NA DROGACH

Na dzialce nr 678 zlokalizowana zostanie jezdnia publicznej drogi gminnej klasy D — ulicy Kroétkiej, o
szer. 5,00m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem o szer. 0,75m. Nawierzchnia
jezdni z kostki betonowej. Na odcinku z zabudowaniami przewidziano réwniez obustronne zabruki do fasady
budynkow lub przylegajacych do nich opasek.

Na poczatku opracowania projektowany odcinek drogi wlgcza si¢ w stan istniejacy publicznej drogi
gminnej o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5,00m (bez nazwy). Na koncu opracowania droga krzyzuje si¢
z publiczng droga gminng klasy D (ul. 3 Maja) o nawierzchni z kostki betonowej szer., 5,00m, z jednostronng
droga dla rowerdéw o szer. 2,00m. Zachowane sg w pelni warunki skrajni poziomej i pionowej oraz warunki
widoczno$ci. Na dojezdzie do skrzyzowania z ul. 3 Maja droga przebiega po prostej, nie wystepuja tuki
pionowe mogace ogranicza¢ widoczno$¢, pas drogowy jest wolny od przeszkdd i obiektow mogacych
ogranicza¢ pole widzenia (reklamy, drzewa, krzewy etc.). Droga na calej dlugosci posiada sie¢ o$wietlenia
ulicznego, zaznaczong schematycznie na planie sytuacyjnym. Istniejgce i prognozowane nate¢zenie ruchu na
drodze jest bardzo niskie z uwagi na brak wigkszych generatorow ruchu. Droga prowadzi ruch lokalny, bez
tranzytu. Uzytkownikami drogi sa mieszkancy okolicznych gospodarstw domowych, pojazdy stuzb
komunalnych oraz rolnicy. Ruch cigzarowy (poza sporadycznym ruchem rolniczym) nie wystepuje.

Na drodze w stanie istniejgcym nie wystepujg elementy oznakowania pionowego ani poziomego. W
stanie projektowanym umieszczone zostang niezbgdne znaki pionowe, wprowadzajace strefe zamieszkania.

5. OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN ORAZ UTRUDNIEN
W zwigzku z budowsa przedmiotowego odcinka drogi, zachodzi konieczno$¢ aktualizacji zastanego w
terenie oznakowania (a wlasciwie jego braku).

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN - zgodnie z cze$cia rysunkowa projektuje sie:

e Oznakowanie ul. Krétkiej z obu stron na poczatku i na koncu znakami D-40 i D-41 (strefa zamieszkania).

e Oznakowania skrzyzowania ul. Krotkiej z ul. 3 Maja znakami D-1 z obu stron na ul. 3 Maja.

e  Wyznaczenie przejazdu dla rowerzystow na istniejgcej drodze dla roweréw w ciggu ulicy 3 maja w poprzek
wlotu ulicy Krotkiej na skrzyzowaniu, z uzyciem znaku P-11, malowaniem na kolor czerwony i montazem
(wklejaniem) trzech punktowych elementow odblaskowych biato-biatych od strony ulicy Krétkie;.

e Oznakowanie ww. przejazdu znakiem aktywnym A-24 z panelem solarnym i sterownikiem na ul. Krotkie;j.
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6.2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe projektowane Tablice proj. [szt] Shupki 4,00m proj. [szt]
D-40 2 4
D-41 2 4
D-1 2 2
A-24 aktywny zasilany z panelu solarnego 1 1
wraz ze sterownikiem
Oznakowanie poziome projektowane Powierzchnia [m2]
P-11 4,25
Malowanie na kolor czerwony 26,00

6.3. LOKALIZACJA ZNAKOW W TERENIE

Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykonac i zlokalizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
obowiazujacych przepisach.

Odchylenie osi tarczy znaku na odcinku prostym drogi:
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6.4. MATERIALY DO WYKONANIA ZNAKOW

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami na drodze nalezy zastosowac znaki Srednie, pokryte folig II
generacji. Oznakowanie poziome grubowarstwowe.

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Planuje si¢ wprowadzi¢ zatwierdzong stalg organizacje ruchu do konca grudnia 2023 r.
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