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1. Zleceniodawca.
ZU-H ,RR”

mgr inz. Ryszard Jozwik
ul. Teatralna 2a

55-100 Trzebnica

2. Jednostka wykonujaca badania.
,,IRDRO” ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroclaw

3. Podstawa opracowania.

Zlecenie na prace badawcze.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Polska Norma BN-70/8931-06: Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ nawierzchni
podatnych ugigciomierzem belkowym.

3.4 Badania ugig¢ sprezystych wykonane zgodnie z BN-70/8931-06.

3.
3.
3.

w N -

4. Lokalizacja przedmiotu badan.
_ Opracowanie dotyczy drogi gminnej Powidzko-Osiek bedacej w zarzadzie Gminy
Zmigrdd.

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie badan istniejacej konstrukcji jezdni drog drogi
gminnej Powidzko-Osiek bedacej w zarzadzie Gminy Zmigrod.

Zakres badan obejmuje:

- pomiar ugi¢¢ belkg Benkelmana co 50m naprzemiennie w prawym i lewym $ladzie kota
dla calej jezdni.

Powyzsze badania wykonano dla potrzeb projektowych.

6. Zestawienie wynikow pomiaru ugie¢ sprezystych.

Ocen¢ nosnosci przeprowadzono w oparciu o pomiar ugie¢ sprezystych nawierzchni
mierzonych belka Benkelmana, przy obcigzeniu nawierzchni kolem samochodu o nacisku 50
kN. Pomiary wykonano zgodnie z normg BN-70/8931-06 ,,.Drogi samochodowe. Pomiar
ugie¢ nawierzchni podatnych ugi¢ciomierzem belkowym” wg wariantu I (obcigzenie przy
zjezdzaniu).

Pomiary wykonano co 50m naprzemiennie w prawym i lewym $ladzie kota dla calej jezdni
drogi gminnej Powidzko-Osiek bedacej w zarzadzie Gminy Zmigrod. Okres w ktorym byty
wykonywane pomiary to: 24.10.2015r. W trakcie pomiaréw rejestrowano regularnie
temperatur¢ otoczenia tuz przy nawierzchni, ktéora wynosita $rednio 14,0°C. Ogdlny stan
panujacych w tym okresie warunkéw atmosferycznych to pochmurno.

LEGENDA:
- ugiecia sprezyste do 0,6mm
- ugiecia sprezyste od 0,6mm do 0,8mm
- ugiecia sprezyste od 0,8mm do 1,17mm
- ugiecia sprezyste od 1,1mm do 1,2mm
- ugiecia sprezyste powyzej 1,2mm

6.1. Zestawienie wynikéw pomiaru dla drogi gminnej Powidzko-Osiek.

str. 3



,, Remont drogi gminnej Powidzko-Osiek.”

— km 0+000 — przyjeto na skrzyzowaniu z droga powiatowa w miejscowosci

Powidzko
Pikietaz Ugiecia sprezyste
Lp. roboczy W [mm]
[km] CALA JEZDNIA
1 2 3

1 0+000 0,73
2 0+050 0,69
3 0+100 0,99
4 0+150 0,90
5 0+200 0,99
6 0+250 0,87
7 0+300 0,90
8 0+350 0,73
9 0+400 1,17
10 0+450 0,90
11 0+500 0,96
12 0+550 0,64
13 0+600 0,69
14 0+650 0,55
15 0+700 1,15
16 0+750 0,78
17 0+800 1,15
18 0+850 0,96
19 0+900 0,62
20 0+950 0,78
21 1+000 0,92
22 1+050 0,92
23 1+100 0,85
24 1+150 0,69
25 1+200 0,71
26 1+250 0,92
27 1+300 0,80

7. Ocena nosnosci nawierzchni.

Na podstawie pomierzonych ugie¢ sprezystych nawierzchni obliczono ugi¢cia miarodajne

wedlug wzoru:

gdzie:

Um=U§r+t' Os

Um - ugiecie miarodajne w mm

Us - ugiecie $rednie w mm

t — wspotczynnik zalezny od poziomu istotno$ci
(t=2,00)

Os  —s$rednie odchylenie standardowe

Ugiecia miarodajne policzono dla calej jezdni.
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7.1. Obliczenie ugiecia miarodajnego.

UWAGA: Do obliczen odrzucono wyniki ugieé¢ w km 0+400, km 0+700 oraz w km 0+800 z
zaloZeniem zastosowania w tych miejscach indywidualnego sposobu wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji jezdni np. poprzez catkowitg lokalng wymiang konstrukcji z
zastosowaniem wzmocnienia podtoZa gruntowego.

Uy =0,817 mm
0s =0,119 mm

Un  =1,056 mm

7.2. Obliczenie ugiecia obliczeniowego.

Ugigcie obliczeniowe, uwzgledniajace warunki przeprowadzenia badan, zgodnie
z wytycznymi Katalogu Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych, GDDP Warszawa 2012, wynosi:

Ut =Unm - fr - fs - fp

gdzie:
Un= 1,056 —ugiecie miarodajne pkt. 7.1.
fr=1,12 — wspotczynnik temperatury warstw asfaltowych
fr=1+0,02 (20 - T )dla T=14,0°C
fs=1,22 — badania wykonano w pazdzierniku
»=1,00 — wspotczynnik podbudowy dla nawierzchni podatnych

Uobt = 1,056- 1,12+ 1,22 - 1,00 = 1,443 mm

7.3. Wyznaczenie kategorii obciazenia ruchem.

Z pomiaru ugie¢ sprezystych wynika, ze badana konstrukcja jezdni nie spetnia kryteria
obcigzenia ruchem jak dla:

- kategorii ruchu ponizej KR 1, poniewaz Uobl > 1,2 mm

8. Obliczenie wzmocnienia istniejacej nawierzchni.

8.1. Dane wyjsciowe.

- Prognozowana kategoria ruchu: KR1

- Catkowity ruch w okresie obliczeniowym 20 lat: Ze wzgledu na brak pomiaréw ruchu i brak
faktycznej prognozy ruchu przyjeto ilo$¢ osi obliczeniowych ze $rodka przedziatu KR1:

Neak= 75 000 osi 100 kN/pas
- Ugiecie obliczeniowe zgodnie z pkt. 7.2.
Uobi= 1,443 mm

8.2. Wyznaczenie 7z nomogramu grubosci zastepczej nakladki.

Hzast.wym. =16 cm
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8.3. Uktad warstw wzmacniajgcych.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.: 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.: 4cm

Razem: 8.0 cm

8.4. Sprawdzenie grubosci zastepcze] nakladki.

Hzastproj. =a1 - hi + a2 - ho

a; — wspotczynnik materiatowy i-tej warstwy wg polskiej modyfikacji metody CBR.
hi — projektowana grubo$¢ poszczegdlnych warstw.

Hzastproj. =2,0 - 4+ 2,0 -4=16 cm

Hzast.proj. = Hzast.wym.

Naktadka wzmacniajagca remontowanej nawierzchni zostata przyjeta prawidtowo.
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