Opis przedmiotu zamoéwienia
Zakres przewidziany w zamowieniu:

. Przebudowa drogi gminnej w m. Powidzko - Osiek

Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy zlokalizowany jest pomiedzy
miejscowoscig Powidzko-Osiek od skrzyzowania z drogg powiatowg relacji
Powidzko — Domanowice .

Droga przebiega poczgtkowo we wsi Powidzko pomiedzy zabudowaniami
gospodarczymi i dalej pomiedzy polami uprawnymi ifgczy sie z droga
powiatowg .

Istniejgca doga posiada szerokos¢ jezdni 4,50 do 3,5 m z mijankami i
nawierzchnie bitumiczng . Na catym odcinku drogi wystepujg pobocza
gruntowe .

Projektowany do przebudowy odcinek nawierzchni o catkowitej

dtugosci 951 m powierzchni nawierzchni 3520 m2 jest drogg gminng klasy D i
projektowanym obcigzeniu ruchem KR 1, predkosc¢ projektowa 40 km/h .

Na odcinku drogi przewidzianej do przebudowy istniejgca nawierzchnia
posiada lokalne zanizenia krawedzi oraz nieréwnosci i spekania .

Istniejgce pobocza gruntowe jest zawyzone w stosunku do krawedzi jezdni .

Do oceny stanu istniejgcej konstrukcji jezdni wykonano pomiary ugiec
sprezystych belkg Benkelmana , na podstawie ktérych zaprojektowano
technologie prac uwzgledniajgcg wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
do ruchu KR1 . Kategoria ruchu zostata przyjeta wg wytycznych zarzadcy
drogi - Gminy Zmigrod .

Projektowany zakres prac istniejgcej drogi miesci sie w istniejgcym pasie
drogowym i nie przewiduje wykonywania korekt przebiegu drogi w planie .

Na podstawie dokonanych pomiaréw oraz wizualnej ocenie nawierzchni
przyjeto nastepujgca technologie remontu :

Dla wymiany konstrukcji jezdni w miejscach duzych ugie¢ :

W km 0+375; 0+675 do 0+725; 0+775; 0+825 ( lokalizacja wg tabeli pomiaru
ugiec ). Przyjeto wykonanie catkowitej wymiany konstrukcji jezdni po 25mb
przed i za punktem wykonania pomiaru , wzmocnienie istniejgcego podtoza i
odtworzenie konstrukgji jezdni .

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni Sredniej grubosci 6 cm



- rozebranie istniejgcej podbudowy ttuczniowej gr. 20 cm

- wykonanie korytowania na gtebokosci 0,15 m

- wykonanie stabilizacji o Rm=2,5 MPa z wezta betoniarskiego
dowiezienie i wbudowanie

- wykonanie podbudowy z mieszanki 0/63 grubosci 20 cm

- wykonanie warstwy wigzgcej AC16W - gr. 6 cm

Dla wzmocnienia nawierzchni jezdni .

- oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni

- utozenie siatki przeciw spekaniowej na wskazanych odcinkach

W km 0+100 do 0+200 , w km 0+450 do 0+500 i w km 1+000 do 1+100

- wykonanie warstwy wigzgco profilujgcej srednio 115km/m2

z mieszanki AC16W

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowag
warstwy wigzgco profilujgcej

— Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR 1. Warstwa
Scieralna asfaltowa grubos¢ po zageszczeniu 4 cm

- utwardzenie i uzupetnienie poboczy mieszankg mineralno- kamienng
0/31,5 gr 15 cm na szerokosci 0,50do0,75 m wzdtuz krawedzi jezdni .

—Wycinka samosiewow i odrostow $rednio zageszczonych wraz z
oczyszczeniem istniejgcych rowdéw z plantowaniem urobku naprzeciw skarpe.

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych Wykonawca ma obowigzek uzyskacé
akceptacje recept na masy bitumiczne od Inzyniera Kontraktu oraz na materiaty
planowane do wykonania robdt .

Il. Uwagi dodatkowe

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz. U. z
1994r. Nr 89, poz.414 z pozniejszymi zmianami).

Szczegdtowy zakres poszczegdlnych robdt podajg przedmiary oraz szczegdétowa
specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca we wiasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi tymczasowy
projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelno$ci i
kompletnosci przez caty okres trwania robét .



Urobek i gruz Wykonawca zagospodarowuje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg
o odpadach. Materiat pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni oraz z podbudowy
istniejgcej konstrukcji drogi dopuszcza sie do zastosowania do utwardzenia poboczy.
Zakres i technologie prac przedstawiono w kosztorysie ofertowym i w specyfikacji
technicznej . Odcinek drogi projektowany do przebudowy pokazano na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu .
Okres gwarancji i termin wykonania zadania wg SIWZ.
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