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3. Czgs¢ opisowa projektu technicznego

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zadanie p.n. Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina
Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Kategoria obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi
szynowe, kategoria obiektu IV — skrzyzowania i zjazdy.
3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt przeznaczony dla ruchu drogowego.
3.3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewngtrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczeg6lnymi pozwoleri, uzgodniesi lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu lub
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych. Nie
dotyczy.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
3.4.c) Wysoko$é, dlugosé, szerokosé, srednicg. Diugo$é drogi 0,059 km, szeroko$¢ drogi 6,00
m.

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki geologiczne i
geotechniczne.  Obiekt budowlany okreslono jako nalezacy do I kategorii geotechnicznej.
Warstwa holocefiska nasypu niekontrolowanego o grubosci 20 i 70 cm nalezy do gruntéw
stabo nognych. Ponizej glina zwalowa w postaci piaskow gliniastych na pograniczu gliny
piaszczystej z przewarstwieniami. W obrgbie projektowanej przebudowy drogi nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej ponizej niwelety istniejacej nawierzchni do
glebokosci 3,00 m. W strefie bezposredniego oddziatywania podloza na projektowana
konstrukcje nawierzchni, zalegajg grunty wysadzinowe kwalifikujace podloze do grupy
nognosci podlozy drogowych G3. Posadowienie obicktu bezposrednie. Badania geotechniczne
podloza gruntowego zawiera odrgbne opracowanie.

3.6. W przypadku zamierzenia budowalnego dotyczacego budynku — liczbg lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

3.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbg lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0s6b niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0sob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym os6b starszych. Nie dotyczy.

3.8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0s6b niepelmosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze. Nie dotyczy.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.



3.9.a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo$ci , jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow
oraz wod opadowych.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo przez nadanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zapotrzebowania w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sig catkowicie lub czg$ciowo na
energii z odnawialnych Zr6del energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta okreélajaca: Nie dotyczy.

3.11. W stosunku do budynku — analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzefi, ktére automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). Nie dotyczy.

3.12. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

3.12.1. Podstawowe parametry projektowe.
Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego zawarte w
zamowieniu i danych wyjsciowych:
- klasa techniczna drogi D,
- ruch kategorii KR1,
- szeroko$¢ nawierzchni 6,00 m,

3.12.2. Droga w planie.
Trase stanowig odcinki proste i uki kotowe. Parametry podano na planie sytuacyjnym.

3.12.3. Profil podluzny.

Spadki  podtluzne  niwelety nie  przekraczaja  spadkéw dopuszczalnych.
Rzedne projektowane wynikaja z profilowania i grubosci warstwy konstrukcyjnych
nawierzchni oraz minimalnego spadku do odprowadzenia wod opadowych.

3.12.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Dla zadania zaprojektowano przekrd] poprzeczny pieszojezdni o nastgpujgcych
parametrach; szeroko$é jezdni 6,00 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Po stronie
lewej drogi zaprojektowano zatoki postojowe o nastepujgcych parametrach; szerokosé jezdni
2,50 m, spadek poprzeczny jednostronny 2 %.

Skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1930C Dobieszewko-Kcynia projektuje si¢ o
parametrach podanych na planie sytuacyjnym. Szczegoly rozwigzan zawiera plan sytuacyjny i
przekroje konstrukcyjne.

3.12.5. Konstrukcja jezdni dla ruchu KR-1.
Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje jezdni i zatok postojowych:



- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bez fazowe;,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 18 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 nie
mniejsze lub réwne 6,0 MPa.
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie
mniejsze lub rowne 4,0 MPa.
Obramowanie jezdni i zatok postojowych kraweznikiem betonowym 15*22 wystajacym 4 cm
powyzej jezdni wg rys 03.11.

3.12.6. Zjazdy.

Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze do kazdej dzialki. Zaprojektowano zjazdy o
nastepujacych parametrach; przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi $cigte skosem o
proporcji 2 m na 2 m. Niwelete zjazdow w kazdym miejscu nalezy dostosowaé do poziomu
istniejgcego terenu, do uksztaltowania elementéw drogi i bram wjazdowych tak aby zachowaé
plynnos¢ przejazdu na posesje. Na odcinku zjazdy z brukowej kostki betonowej projektuje si¢
o nastgpujacej konstrukcji:

- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bez fazowe;,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,

- 18 cm podbudowa z mieszanki zwigzane]j spoiwem hydraulicznym C3/4 nie

mnigjsze lub réwne 6,0 MPa.
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie
mniejsze lub rowne 4,0 MPa.
Obramowanie zjazdow kraweznikiem betonowym wg rysunku 03.16

3.12.7. Chodnik
Chodnik zaprojektowano jako dojécia do furtek.
Projektuje sie nastepujgca konstrukcje chodnika:
- 8 cm brukowa kostka betonowa szara
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8*30 wg rysunku 03,141 03.15.

3.12.8. Odwodnienie.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+679 do odprowadzenia wody z jezdni
zaprojektowano kanalizacje deszczowg. Projekt kanalizacji deszczowej zawiera odrgbne
opracowanie.

3.12.9. Pobocza, skarpy.
Pobocza 1 skarp projektuje si¢ umocnié przez humusowanie grubosci 10 cm z

obsianiem trawa.

3.12.10. Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu na grubosci 30 cm w iloéci 57,72 m’, projektuje si¢ wykonanie
wykopéw w ilogci 167 m’ a nastepnie wykonanie nasypéw z gruntu pochodzacego z
wykopow w ilosci 12,06 m’.

3.12.11. Roboty rozbiorkowe.
Projektuje si¢ rozbidrke;



- istniejacej kOl’lStl'ukC_]l podbudowy z kruszywa niezwigzanego o grubosci 20 cm na
pow1erzchn1 433 m?,

- istniejgcej konstrukcp nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm na powierzchni 36,27 m?,

- istniejgcej konstrukcji nawierzchni z brukowej kostki betonowej o grubosci 8 cm na
powierzchni 36,27 m?,

- rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8*30 cm w ilosci 11,4 m,

- rozebranie kraweznikéw o wymiarach 12*25 cm w ilosci 20,8 m,

Zagospodarowanie materialow z rozbiorki.

Do ponownego wykorzystania projektuje su;
- humusu do humusowania skarp w ilogci 9,69 m’,
- grunt z wykopow do wykonania nasypodw w 110501 12,06 m®,
Pozostale materialy (nadmiar humusu, nadmiar wykopéw, kruszywo niezwigzane, beton
cementowy, obrzeza, brukowa kostka betonowa, itp.) z rozbidrki po ocenie przydatnosci jako
przydatne podlegaja przekazaniu zarzadcy drogi, materiaty nieprzydatne zagospodaruje
wykonawca.

3.12.12. Urzadzenia obce.

Lokalizacje urzgdzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami. Przed
przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ z lokalizacjg
urzadzen obcych i zglosi¢ rozpoczecie robét  administratorom tych urzadzen zgodnie z
zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych, nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosei i pod
nadzorem os6b administrujgcych tymi urzagdzeniami. Nalezy wykona¢ regulacje urzadzen
obcych do projektowanej niwelety. Hydranty nalezy zamieni¢ na podziemne lub przebudowaé
poza jezdnie. W miejscach wskazanych w uzgodnieniach istniejgce sieci nalezy zabezpieczyé
gruboscienng rurg ostonowa, dwudzielng typu AROT.

3.12.13. Organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu zwigzana jest z przebudowag drogi obejmujgca
wykonaniem nawierzchni z z brukowej kostki betonoej. Wykonanie nawierzchni wymaga
wprowadzenia oznakowania pionowego na drodze i na skrzyzowaniu. Projekt organizacji
ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.12.14. Uwagi konficowe.

Punkty wierzchotkowe trasy oznaczone sg przy pomocy wspdlrzednych.
Wysoko$ciowo niwelete dowigzano do reperéw panstwowych i roboczych. W ramach robét
przygotowawczych projektuje sie usunigcie krzewow, odrostéw z catego pasa drogowego.

3.13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.
Opracowal

.................... G B ereenreneen
Mgr inz, /Kazimlerz Chojnacki
\ ,/



Tabela.txt

Projekt
P1lik :2022 Kcynia 750-1leci.niw
Utworzony : data: 19.12.2022 godz. 20:24:28

Pik. X(N) Y(E)
0+000,00 5873409,92 6464992,56
0+020,00 5873429, 30 6464987,71
©+040,00 5873448,54 6464982,56
UWAGA! - Lista nie zawiera punktéw giéwnych trasy!
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Tabela.txt

Projekt
Plik 12022 Kcynia 750-leci.niw
Utworzony : data: 19.12,2022 godz. 20:24:55
ZALOM TYP WSPOtRZEDNE: X(N) Y(E)
pt 5873409, 900 6464992,560
wl tuk kotowy 5873432,020 6464987,030
PEK 5873429,152 6464987,747
StK 5873432,029 6464987,073
KEK 5873434,925 6464986,484
w2 tuk kotowy 5873443, 400 6464984 ,890
PtK 5873440,934 6464985, 354
StK 5873443,352 6464984,741
KK 5873445,675 6464983,832
w3 tuk kozowy 5873449,010 6464982,280
PtK 5873447,163 6464983,139
StK 5873449,044 6464982,378
KK 5873450,992 6464981,811
wé tuk kotowy 5873458, 260 6464986,090
PtK 5873456,759 6464980,445
StK 5873458,225 6464979,998
KtK 5873459,622 6464979, 367
w5 tuk kozowy 5873461,650 6464978, 290

Strona 1
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Tabela.txt
5873460,493

5873461,676
5873462,912

5873466,370

Strona 2

6464978 ,904
6464978, 356
6464977 ,940

6464976,980
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Wykaz zjazdow
Lokalizacja Parametry projektowe | Powierzchn | Krawe- | Rozbiork | Rury | Rozbidr
ia nawie- | znik a ostono ka
Km Strona | Szero- | Dlugo- | Typ rzchni z | 12*25 |nawierzch| we |krawezn
P- ko$é §é brukowej niz kable | ikowi
prawa kostki brukowej | elekt. | obrzezy
L-lewa betono-wej kostki
betono.
m m m’ m m? m m
0+016,7 P 6,42 1,28 2/2 9,83 10,02 8,50
0+031,6 L 3,50 | 4,47 2/2 19,30 13,31 4,00
0+038,6 P 524 | 2,76 2/2 18,03 11,81 7,50
0+049.,9 P 6,00 | 1,70 2/2 11,99 11,03
0+054,6 L 4,50 1,58 2/2 10,86 10,42
0+000 | skrzyz 0,0 0,0 20,17 Kr.
20,80 |
0+000 | chod. 0,0 0,0 |5,40+10,7 Ob. |
6,8+4,6 |
RAZEM 70,01 56,59 36,27 20,00 i
Rozbidrka nawierzchni:

- nawierzchnia betonowa gr. 20 cm - 36,27m’

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm 36,27 m’
- kraweznik 12*25 - 20,80 m

- obrzeze 8*30-11,40 m
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Wykaz oznakowania pionowego

L.p| Symbol znaku | Str.a| Lokalizacja | Wymiary Uwagi
L P Km

1 |D-41 L 0+006 maly

2 |D-40 P 0+006 maty

3 |A-7 L 0+006 matly UL 750-lecia znak $redni

4 |D-1 P 9+423 maty Droga powiatowa nr 1930C
Ul. Wincentego Witosa

5 |B-33 L 9+425 maly Droga powiatowa nr 1930C
Ul. Wincentego Witosa

6 |D-1 L 9+447 maty Droga powiatowa nr 1930C
Ul. Wincentego Witosa

7 |B-33 P 9+453 maty Droga powiatowa nr 1930C
Ul. Wincentego Witosa




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Wojewddztwo : kujawsko - pomorskie
Powiat : nakielski
Gmina -Keynio
Jedh. ewd. :Keynia [041001_4]
OBREB:-KCYNIA [Nr 00017
Dziotkanr 496/1

Sekeje mapy nr 6.190.16.09.13, 3.1

SWG.6640.1302.2022 Nr ks. rob, 175/2022

PUWG 20005.6 Uk wys. PL-EYRF2007-NH
Hopapowstalo po zoktuolizowaniu wmerycznej

mapy 20sedhicze] pozyskanej 2 PODGK

Ne wykonono ustatenio obcigen stuzebnosciomi gromtowyny
Newyktueza sieistienia w terenie

rowmiez imych urzadzer podziemych

uozonych, anie 2gloszenych

doimwentaryzocy geodezyjnej

LEGENDA:-
= === Zokres mapy do celow projektowych

MAPE WYKONAL 0 30.08.2022.
Frzedsigbiorstwo Ustug Geadezyjno -

Kartograficznychi Projektowych
"GRUNTHAR"s.c. 7 tanieck] K. Gorski

il
ZBIGNIEW EANIECKI
GEODETA UPRAWNIONY
85-790 Bydgoszcz. ul. Kromera 6/64

tal. 52 344 50 89, kom. 691 743 566
Swiadectwo M.G.P. i B. 14312

Przedsigbiossiwo Ustuy weoosyjno-
Kartograhicznych it Projeklowych
GRUNTMIAR s.c.

2. Laniacki, K. Gorski

85-060 Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 6

tel. 0523214275 « NIP 987-00-34-738

Oswiatczom, 2e praca geodezyjra 2gloszona do Storest v Nakielskiego przez
| GRUNTMIARS.C. kierownik proc Zbigniew t.aniecki, or uprowrier zawods wych 14312,
| oicentyfixatorze SWG.6640.1820.2021 zostata pozyltywrie zweryfikowana -
protokd! weryfikaci nr SWG.6640.1302 2022_27633 2 g 02.09.2022r.

. Jecoczesnie informuje, ze jesfemSwiadomyoc_faowiedzidnas’cikc.’nejZozfozorr'e [

| folszywego oswiadcrenia, |
ZBI m%\mcm

GEODETA UPRAWNIONY
85-790 Bydgoszcz, ul. Kromera 6/64
tel. 52 344 50 89, kom. 691 743 566
Swiadectwo M.G.P. | B. 14312

dor002.09.2022r. PODIS s

Oznaczenia

C—— Nawlerzchnia z brukowe] kostkl betonowe |
- Zotoka postoJowa

——3 Chodnlk, obrzeze betonowe 8x30 _— K

——= Zjazdy e _A

———  Kraweznlk betonowy 15x22 i L] \

Kraweznik wtoplorly Copornik) 12x25 . 1418/9,, _— \

Obrzeze betonow x30 - g B \\

== Projektowana rura ostonowa na Wenergetyc'zn =9 \
==  Projektowano rura ostonowo ablach teletec ch \
—-e—e_ Linla ogranicza joca za nwessiyc i na Te Inwestora >
— — — - Zokres opracow P 1412/3 o \
Numery d bez podzighy. — e L
/z_l.n-l //b_ﬁ!d 109.7 2 : A
Km PP = 0+053.96] 7
Y = 6464978.29 Y ~
X = 5873461.65 : \
R=12.0l2/2 \ { Km PP = 0+050.13
L=2.64 Y = 6464976.98 Y = 6464980.09
Styczna = 1.3 AT R =120
Sieczna = 0.07 el [\ L=3.09
\ . A =16.3879
1097 Styczna= 1.6
\ Sieczna = 0.10
! \'/

f—JD.
-—"'/ \
499/8; ) _ 1.9#,._“

Km PP = 0+040.64] Km PP = 0+034.48
Y = 6464982.28 Y f 6464984.89
X =5873449.01 . X = 5873443.40

R=20.0[ —— R=20.0
L = 4.05N\ 45//1 L =4.99
A=128774 A=15.8873
Styczna = 2.0\ Schzna =25
Sieczna = 0.10//1\ Slieczna =0.16
\‘ \

\ 1 \
1 L
Km PP = 0+022.90
Y = 6464987.03
X = 5873432.02 T {8/1 B
R=100.0{ _—
L=5.90
A =3.7589 g
Styczna=3.0;, « ) § g
Sieczna s 0.04f 7 WY B inian -

D T L i S E T DA
> g L0, i p—re— : g Un

Wit .
________ ﬂ’f} H b
= - ‘:g“ e

142 =
6./ /\

-

; ‘ 246/1 !
- plo i chkp, |
e ) S T 7 |
o5 e 3 |3V =6464092.56 \ o] Lo \
» |fix=587340080/ 3 | | e 1 4\
Nazwa i adres obiektu budowianego:
1 Przebudowa ulicy 7504ecia w Keyni, Gmina Kcynia, wojewodztwo kujawsko-pomorskie
\ M Tytut opracowania: Skala rysunku: | Numer
t Plan sytuacyjny 1:500 f}'sunkléf
- Imie i nazwisko Specjainost i numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
projekianta: Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukeyjno- 2022.09.20
Mgrinz. inZynierskie]  w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86 ¢
Kazimierz Kujawsko-Pomorska Izba Inzynieréw /4"7@
Chojnacki Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 ( \/ Z
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni

Tytut opracowania: Skala rysunku: | Numer rysunku:
Profil podtuzny 1:100/1:500 3
Imig | nazwisko Specjalno$é i numer uprawniert budowlanych: Data Podpis

projektanta:
Mgr inz.
Kazimierz Chojnacki

Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej | 2023.01.05

w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86
Kujawsko-Pomorska Izba Inzynieréw
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01

]

[
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni

Tytuf opracowania: Skala rysunku: | Numer rysunku:
Przekroje poprzeczne 1:100 4
Imig | nazwisko Specjalnosé | numer uprawnien budowlanych: Data Podpis
projektanta: Uprawnienia projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej | 2023.01.05
Mgr inz. w zakresie drég Nr UAN-KZ-7210/48/86 ,,.d/(;_;n
Kazimierz Chojnacki Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow /f"*’ - Z
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 / /
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Skala 1:10

Skala 1:10 ?}.08,5 03.15
e i o8,
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0.1 1013 |
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Obrzeze betonowe 8*30 0.13 10.1
5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 E 75 )
tawa betonowa z betonu C12/15 o
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035

Kraweznik betonowy 15*22*100

5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

——— — — ]

Skala 110

;"r:-q N \\\\'\ Lt
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\
\

010005 025

l,

024

25

B.14

Obrzeze betonowe 8*30

5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

Nazwa | adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, Gmina Kcynia, woj

ewodztwo kujawsko-pomorskie

Kazimierz Chojnacki

Tytul opracowania: Skala rysunku: | Numer rysunku:
Krawezniki betonowe na fawie z oporem 03.11 &0 :
Obrzeza betonowe 03.14103.15
Krawezniki betonowe wtopione na tawie z oporem 03.16
Imig i nazwisko Specjalno$é i numer uprawnier budowlanych: Data Podpis
0316 projektanta: Uprawnienia projektanta w specjalnoc konstrukcyjno-inzynierskle] | 2022.09.20
Mar inZ. w zakresie drog Nr UAN-KZ-7210/48/86 P
e

Kujawsko-Pomorska Izba InZynieréw
Budownictwa nr ewidencyiny KUP/BD/0258/01
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| Kraweznik betonowy 12251680
"5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
t awa betonowa z betonu C12/15




