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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-

pomorskie.

Przebudowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej i kanal technologiczny.

1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

a) zlecenie Inwestora;

b) dane zebrane przez projektanta w terenie;

¢) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami;

d) mapa do celéw projektowych;

e) Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Dz.U.

2015 poz. 680

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pOZniejszymi zmianami.

g) aktualnie obowigzujace wytyczne, normy i normatywy do projektowania.

1.2. Zakres opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie kompletnego projektu

budowlanego zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej oraz lokalizacji kanatlu
technologicznego wzdtuz projektowanej przebudowy ulicy 750-Lecia w miejscowosci
Kcynia, gmina Kcynia.

1.3. Zakres rzeczowy

a)
b)
©)
d)

e)

budowa studni kablowych SKR-1 - 2 szt.

budowa kanatu technologicznego KTp - 0,057km
zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych rurami ochronnymi - 0,016km
przebudowa istniejacego ciggu kanalizacji kablowe;] - 0,006km

przebudowa istniejacych studni kablowych - 1 szt.



1.4. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Gmina Kcynia z siedzibg
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

1.5. Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci 1 §rodki techniczne do budowy kanatu technologicznego wraz ze
studniami kablowymi. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.6. Projekty zwiazane

1. Przebudowa ulicy 750-Lecia w miejscowosci Kcynia, gmina Kcynia, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie — branza drogowa.

1.7. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdézn. zm.)
projektowany kanal technologiczny oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

2. Czes¢ techniczna

2.1. Uwagi ogolne

W zwiazku z planowang inwestycja przebudowy ulicy 750-Lecia w miejscowosci
Kcynia, gmina Kcynia na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, zachodzi
konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego wzdtuz tej drogi oraz zabezpieczenie
istniejgcej sieci teletechnicznej na terenie planowanej budowy.

2.2. Budowa kanalu technologicznego

Nalezy wybudowa¢ kanal technologiczny wzdluz ulicy 750-Lecia w miejscowosci
Kcynia zgodnie z trasa przebiegu przedstawiong na rysunku nr 1. Kanal technologiczny
wybudowa¢ jako przepustowy [KTp] zgodnie z zalagczonym w tabeli nr 1 wykazem oraz
planem zagospodarowania terenu.

Na calym projektowanym odcinku przewidziano budowe kanatu o profilu
podstawowym tj. typu KTp o przekroju z rur 1xRPP110/5 oraz IxXRHDPEp160/9,1 w ktorej
nalezy umiesci¢ 3xRHDPEp40, 1xRHDPE40+7x mikrorurka 10/8. Rury RPP110 taczy¢ ze
sobg w poszczegdlne ciagi ztagczkami kielichowymi lub metodg zgrzewania nadajac im
odpowiednig sztywno$¢, natomiast rury RHDPE40 ztaczkami skrgcanymi montujac je w
szczelne rurociagi. Wigzki mikrorurek laczy¢ ze sobg specjalnie do tego przeznaczonymi
ztagczkami. Po wutozeniu rur kanalu technologicznego nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
pneumatyczng rur S$wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek, ktora musi by¢ nie mniejszg niz
1 MPa. Kazda z rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek w celu identyfikacji na catlej
dhugosci kanalu powinna posiada¢ inny wyréznik kolorowy.
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Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest réwne i stabilne. Rury
RHDPE i RPP do glebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywaé piaskiem lub
przesianym gruntem z zageszczaniem przez polewanie woda. Mechaniczne ubijanie gruntu
nad rurami RHDPE i RPP mozna zacza¢, gdy przykrycie rur wynosi 25 cm.

Szczegdtowe przekroje poszczegodlnych typdéw kanatow technologicznych pokazano
na rysunku nr 2.

Na ciggach kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu
SKR-1 w lokalizacjach przedstawionych na zalaczonych do projektu rysunkach. Studnie
powinny by¢ wyposazone we wsporniki kablowe oraz w system ryglowania pokryw lub
dodatkowe wewngetrzne pokrywy zabezpieczajace przed ingerencja osob nieuprawnionych.
Ramy studni wraz z pokrywami nalezy wypoziomowa¢ do rzednych nawierzchni terenu.
Same pokrywy studni powinny by¢ zaopatrzone w wywietrzniki zabezpieczajace przed
migracjg gazu wewnatrz kanatu. Dodatkowo na pokrywie studni nalezy umiesci¢ trwate logo
wiasciciela kanatu technologicznego.

Minimalna glebokos$¢ zlokalizowania kanatu technologicznego w ziemi wynosi dla
KTu minimum 0,7 m, natomiast dla KTp minimum 1,0 m liczac od gérnej powierzchni rury
ostonowej [RO] do projektowanej rzgdnej nawierzchni terenu.

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac:

a) Tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubos$ci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm 1 grubos$ci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” ktorg nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatow

technologicznych.

b) Nad rurociggiem tworzacym kanal technologiczny w polowie glebokosci jego
utozenia nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 = 10 mm 1 grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy
co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Nowo wybudowany odcinek kanalu technologicznego nalezy zainwentaryzowac

geodezyjnie.
Tabelanr 1
Zestawienie kanat technologiczny profil podstawowy
Kanat technologiczny Kanat technologiczny
Nr studni uliczny - KTu [m] przepustowy - KTp [m]
1| s2 0 57
RAZEM [m] 0 57
OGOLEM
[m] 57




Tabela nr 2

Zestawienie dtugosci rur dla kanatu technologicznego - profil podstawowy
Typ rury Dtugos¢ catkowita [m] Oznaczenie
1 RPP110/5 57 RO
2 HDPE40/3,7 171 RS
3 HDPEp160/9,1 57 RO1
4 HDPE40/3,7 + 7x10/8 57 WMR
RAZEM [m] 342

2.3. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

Pod projektowang ulica 750-Lecia nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacych
telekomunikacyjnych kabli ziemnych poprzez natozenie na nie rur ochronnych dwudzielnych
typ A120PS na catej szerokosci projektowanej ulicy.

Dodatkowo nalezy wykona¢ przebudowe i1 wypoziomowanie istniejgcej studni kablowe;j
zlokalizowanej przy budynku jednorodzinnym nr 13 u zbiegu ulic 750-Lecia i Wincentego
Witosa. W tym celu zdemontowac istniejacg studni¢ typu SKR-1. Wybudowa¢ nowa studnie
wieloelementowa zgodnie z lokalizacja pokazang na rysunku nr 1. Nalezy rozbi¢ istniejacy
cigg kanalizacji kablowej dwuotworowej na odcinku stara lokalizacja studni i odpowiednio
punkt ,,A” i ,,B”. Demontaz nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w taki
sposoOb, aby nie uszkodzi¢ umieszczonych tam kabli. Po trasie obej$ciowej nalezy wybudowac
cigg kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur dwudzielnych typu A110PS, do ktorych nalezy
przetozy¢ istniejacy ciag kanalizacji wtornej HDPE32/2,9 wraz z zawartym w niej kablem
$wiattowodowym Z-XOTK oraz istniejacy kabel miedziany wraz ze ztagczem odgateznym po
uprzednim odcieciu kabla XzZTKMXpw5x4x0,5 prowadzonego w kierunku stupka kablowego
DFA/27b. Ewentualny nadmiar kabla $wiattowodowego nalezy nawing¢ na uprzednio
zamontowany do $ciany bocznej studni stelaz zapasu. W tym celu nalezy przecig¢ rurg
kanalizacji wtornej z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, aby nie uszkodzi¢ kabla. Kabel
przeciggnag¢ do zamontowanego stelaza zapasu. Rury kanalizacji wtornej nalezy w tym
miejscu uszczelnié.

Nalezy rowniez przesungé¢ o 0,5m istniejacy stupek kablowy DFA/27b wraz z kablami
ziemnymi abonenckimi z chodnika w kierunku granicy dziatki. Nalezy wybudowaé¢ nowy
kabel rozdzielczy XzZTKMXpw5x4x0,5 o dlugosci 6,0m 1 utozy¢ go w ziemi od taczéwki w
stupku do zlacza w zaprojektowanej studni. Zlagcze w studni nalezy zamkna¢ ostong
termokurczliwg typu XAGA 55/12-150. W stupku 1 ztgczu kabel nalezy odpowiednio rozszy¢
z zachowaniem uprzedniej konfiguracji potaczenia zyt.

Kable w studni nalezy odpowiednio wytozy¢ na wspornikach kablowych, a w ziemi w
potowie glebokosci ich utozenia nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z
napisem: UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKCYJNY.

2.4. Skrzvzowania z istniejacvm i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanego kanatu technologicznego oraz
przebudowywanej 1 zabezpieczanej sieci teletechnicznej z istniejacg siecig energetyczna,
teletechniczng 1 wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa 1 sanitarng, nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.



2.5. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. Wszelkie prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego oraz przebudowa i
zabezpieczeniem istniejgcych sieci teletechnicznych nalezy wykonaé¢ przed robotami
zwigzanymi z budowa drogi i1 chodnikéw. Prace nalezy skoordynowac i prowadzi¢ w
uzgodnieniu kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem przez niego zatwierdzonym.
3. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowac¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia istniejacych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

4. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika urzadzen teletechnicznych.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdélowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

7. Zainwentaryzowa¢ geodezyjnie wybudowany odcinek kanatu technologicznego.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robdt budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacej sieci
teletechnicznej oraz budowg kanatu technologicznego wyrdzniono nastepujace przewidywane
zagrozenia:

Zwiazane z istniejacym zagospodarowaniem terenu:

1. Istniejagca sie¢ cieptownicza — mozliwos¢ uszkodzenia podczas robot
zwigzanych z wykopami montazowymi

2. Istniejaca sie¢ energetyczna — niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli ziemnych
podczas robdt zwigzanych z wykopami montazowymi

Zwigzane z robotami budowlano - montazowymi:

1. Zatadunek 1 wyladunek oraz transport materiatow instalacyjnych
i budowlanych,
2. Upadek do studni kablowej,
3. Wykonywanie wykopow:
— upadek do wykopu;
— obsuniecie si¢ ziemi do wykopu.

W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacjg techniczng zwigzang
z realizacja przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednocze$nie bedzie nie wigcej niz 20 pracownikéw, a takze pracochtonnosé
wykonywanych robdt nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga si¢ sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z p6zniejszymi zmianami.



5. Normy i dokumenty zwiazane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Dz.U. 2015 poz.
680 2.

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pbézniejszymi zmianami.

4. Normach Zaktadowych obowigzujacych w Orange Polska S.A.

ZN-OPL-004/15 Zblizenie 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

5. Normach Zaktadowych obowigzujacych w Netia S.A.

TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostepowych miedzianych.
TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostgpowych miedzianych.
TDC-061-0504-S Zasady projektowania sieci abonenckich.

TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich.

TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowe;.

TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowe;j.

TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.
TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.
TDC-061-0510-S Materiaty stosowane do budowy sieci.

TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczania elementow sieci (i kanalizacji).



Warszawa, dnia 16.03.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ (189 199

DECYZJA nr 1503/99/0

Pan mgr inz. Mariusz Ptasznik

urodzony dnia 19.04.1966 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dor¢czenia (art. 127 §11 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACY ¥ A
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul, Obrzezna 7

| ¥, Tundd w anikinal
| L3 20040080 Z OFygHnaiem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
‘_9’/ e Q

mgr Agnieszka Sokotowska
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RRS-X8V-WEU *

Pan MARIUSZ PTASZNIK o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0434/04

adres zamieszkania ul. JESIOTROWA 3, 89-203 RYNARZEWO, ZAMOSC

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALAT:500

Wojewodztwo : kujawsko - pomorskie
Powiat : nakielski

Gmina :Kcynia

Jedn. ewid. :Keynia [041001_41

OBREB: KCYNIA [Nr 0007]
Dziatkanr 496/1

Sekeje mapy nr 6.190.16.09.1.3, 3.1
SWG.6640.1302.2022 Nr ks. rob. 175/2022

PUWG 20005.6 Ukt wys. PL-EVRF2007-NH

Mapa powstdla po zaktualizowaniu numeryeznej

mapy zasadniczef pozyskanej z PODGK

Nie wykonano ustalenia obciqzeri stuzebnosciami gruntowymi
Nig wyklucza sigistrienia w terenie

rownieZ innychurzadzen podzemnych

ulozonych, anie zgloszonych

do imwentaryzacji geodezyjnej

LEGENDA:

— — — Zakres mapy do celow projektowych
MAPE WYKONALO 30.08.2022r,
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno -
Kartograficznychi Projektowych

"CRUNTMIAR"s.c. Z.t aniecki, K. Gorski

boidr
ZBIGNIEW LANIECKI
GEODETA UPRAWNIONY
85-790 Bydgoszcz, ul. Kromera 6/64

tel, 52 344 50 89, kom. 691 743 566
Swiadectwo M.G.P. i B. 14312

Przedsighiorsiwo Usiug Geodezyjno-
Karlogralficznych i Projekiowych
GRUNTMIAR s.c.

2. taniecki, K. GOrski

85-060 Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 8

tel. 0523214375 « NIP 967-00-34-738

Oswiadczam, ze praca geodezy jna zgloszona do Starosty Nakielskiego przez

GRUNTMIAR S.C. kierownik prac Zbigniew t.ariecki, ir uprawnieri zawodowych 14312,
o identyfikatorze SWG.6640.1820.2021 zostdla pozytywnie zwery fikowana -

protokét weryfikacji nr SW6.6640.1302.2022_22633 z dnia 02.09.2022r.

Jedhoczesnie informuje, ze jester swiadomy odpowiedzialnodei karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia. QQMJ
-

GEODETA UPRAWNIONY
85-790 Bydgoszcz, ul. Kromera 6/64
tel. 52 344 50 89, kom. 691 743 586
Swiadectwo M.G.P. i B. 14312

data 02.09.2022r. s O —
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LEGENDA:

o proj. studnia kablowa

proj. kanalizacja telekomunikacyjna

@ proj. rura ochronna
—u—0n—i5tn. sie¢ telekomunikacyjna do demontazu

° proj. stupek kablowy

|

Inwestor

Gmina Keynia UL. Rynek 23 89-240 Kcynia

Jednostka autorska Kazimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,

ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

Obiekt: Faza: Skala: Nr zamoéwienia: Nrrys.
1:500 1
PT -
PRZEBUDOWA ULICY 750-LECIA W Imig i Nazwisko: Podpis
KCYNI, GMINA KCYNIA, . . .
. mgr inz. Mariusz Ptasznik
WOJEWODZTWO

’ ) Uprawrienia budowlane do projektowania w specialnosciach
KUJAWSKO-POMORSKIE Projektowal: {5y o e vz 2 fe

towarzyszaca w zak

Trescrys.:
MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA | Opracowat:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inZ. Piotr Lubiewski

Branza:
Teletechnika

Data:
05.01.2023




Kanat technologiczny profil podstawowy:

Typ KTp

RO RO - RPP110/5
wur RS- 3x HDPE40/3,7
RS WMR - HDPE40/3,7+7x 10/8
RO RO1 - HDPEp160/9,1
GDZIE:
RO - RURA OSLONOWA
RS - RURA SWIATLOWODOWA
WMR - WIAZKA MIKRORUREK
RO1 - RURA OSLONOWA
Branza Doradzt\}f/%Zii?;g}%kct;gv%nnﬁglﬂ rogowe Rysunek nr:
sormaciy B O :
Temat projektu: Gmina Koynia, wojowédznd kLjansko-pomorske. Ark”:Z "
Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej i kanat technologiczny -

Nazwa rysunku:

Przekroj kanatu technologiczneho KTu i KTp - profil podstawowy

mgr inz. Mariusz Ptasznik

: . Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych
Prolekta nt: w telekomunikadji przewodowe] wraz z infrastrukiurg towarzyszaca 05.01.2023
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
upr. nr 1503/99/U
Opracowat: mgr inz. Piotr Lubiewski 05.01.2023




punkt "B"

ul. Wincentego Witosa

ul. 750-Lecia

DFA
27b

istn. stupek kablowy przesung¢ o 0,5m
w kierunku granicy dziatki

proj. XZTKMXpw5x4x0,5

() 6,0m

ul. Wincentego Witosa
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\ . o punkt "A"
L B e ~ -
P /;/
~ .
/////// e )
T proj. 2x A110PS
-
~
o 2% 3,0m

proj. studnia SKR-1

proj. 2x A110PS
2x 3,0m

S-1

istn. HDPE32/2,9+Z-XOTK

do przetozenia na odniku 6,0m

UWAGA:

1. istniejacy kabel OTK wraz z wtdrnikiem przetozy¢ do nowego ciggu kanalizacji kablowe;
ewentualny zapas kabla zawinig¢ na proj. stelazu zapasu mocowanym do Sciany studni.

2. Istniejgcy kabel 5x4x0,5 wytgczy€ w istn. ztgczu. Po przesunieciu stupka i studni ponownie
rozszy¢ w ztgczu z zachowaniem poprzedniej konfigujacji zyt.

Branza

telekomunikacyjna

Kazimierz Chojnacki

Doradztwo i pro/jektowanie drogowe Rysunek nr:
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz 3

NIP 9670279210, Regon 340688289

Temat projektu:

Przebudowa ulicy 750-Lecia w miejscowosci Kcynia Arkusz nr:
gmina Kcynia, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej i kanat technologiczny

Nazwa rysunku:

Przebudowa sieci teletechnicznych Netia S.A.

Projektant:

mgr inz. Mariusz Ptasznik
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca 05.01.2023
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
upr. nr 1503/99/U

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Lubiewski 05.01.2023




