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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY egz. nr 4

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Miejscowo$¢ Kcynia, Gmina Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Kategoria
obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci kanalizacyjne, sieci
wodociagowe.

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
Dziatka nr 496/1 i 539 jednostka ewidencyjna 041001_4 Kcynia, obreb ewidencyjny
041001_4.0001, Kcynia.

Branza:

SANITARNA WOD-KAN - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Kcynia
UL Rynek 23
89-240 Kcynia

Znak i data zaméwienia:

Umowa nr RI. 272.2/64174/20221 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Data opracowania oraz imie i nazwisko, specjalno$c, numer uprawnieri budowlanych osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoci, ktéra opracowafa dang cze$¢ projektu budowlanego wraz z
okreSleniem zakresu sporzadzonego przez nig opracowania:

Zakres opracowania - branza kanalizacja deszczowa

Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych: Data: Podpis:
projektanta: Uprawnienia budowlane do projektowania 2023.01.05
Jerzy Rode sieci i instalacji sanitarnych nr upr. GP-KZ-7342/133/91

Kujawsko-Pomorska Izba Inzynieréw Budownictwa nr
ewidencyjny KUP/IS/2108/01

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9LN-L3E-4RJ *

Pan JERZY RODE o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2108/01

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW WLKP 9/18, 89-410 WIECBORK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt architektoniczno budowlany p.t. ,Kanalizacja deszczowa
dla zadania - Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Kcynia,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie” opracowany na rzecz inwestora
tj: Gmina Kcynia, Ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednostka projektujgca:

Projektant:

Jerzy Rode
Uprawnienia budowlane do projektowania
sieci i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-KZ-7342/133/91

Data: 05.01.2023 roku
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1.0. Czes¢ ogodlna

1.1. Cze¢s¢ informacyjna
- Zamawiajgcy: Gmina Kcynia, Ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
- Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla zadania przebudowa ulicy 750-lecia
w Kcyni, gmina Kcynia, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
- Branza: Wod — kan
- Jednostka autorska: Kazimierz Chojnacki Projektowanie i Doradztwo Drogowe,
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia z Wiascicielami istniejgcej infrastruktury podziemnej,

- Warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej
z dnia 03.10.2022 roku wydane przez Burmistrza Kcyni.

1.3. Dane lokalizacyjne

Miejscowosc¢ Kcynia lezy w odlegtosci 40 km na potudniowy zachod od
Bydgoszczy i 80 km na pétnocny wschdd od Poznania, w potnocnej czesci
Pojezierza Gnieznienskiego

Dojazd do w/w. miejscowosci, umozliwiajg lokalne drogi gminne oraz droga
krajowa.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny sieci kanalizacji
deszczowej na terenie miejscowosci Kcynia w zwigzku z przebudowg ulicy 750-Lecia
w Kcyni.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej

1.5. Warunki gruntowo wodne

Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. zdnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych. Przyjeto na podstawie kontrolnych wykopow.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo wodnych niz
opisane powyzej nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2.0. Czesc¢ szczeqgotowa — opis techniczny

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia
robét. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci
uzgodnien dokonanych z wtascicielem danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nalezy wybudowac system kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wdd deszczowych i roztopowych z wigczeniem do
istniejgcej kanalizacji deszczowej DN40Omm przebiegajgcej w ulicy Wincentego
Witosa (dziatka nr 539) poprzez witgczenie przez trojnik redukcyjny PVC400/315 oraz
nasuwke PVC400 mm.



UWAGA

RZECZYWISTA RZEDNA WLACZENIA DO ISTNIEJACEGO KANALU OKRESLIC
NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI. PO SPRAWDZENIU RZEDNEJ
SKORYGOWAC POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI.

W PRZYPADKU KOLIZJI ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY Z PROJEKTOWANA
KANALIZACJA DESZCZOWA NALEZY PRZEBUDOWAC ISTNIEJACE
RUROCIAGI | KANALY.

Catos¢ robdt realizowaé nalezy zgodnie z normg na zewnetrzne przewody
kanalizacyjne. Budowa i badanie PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”- wydanie COBRTI-INSTAL z 2003r.

W celu odprowadzenia wéd pochodzacych z opadow atmosferycznych i
roztopow zaprojektowano system kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe. W skfad systemu wchodza:

- wpusty deszczowe z osadnikiem
- studnie kanalizacyjne,
- kolektory deszczowe PVC

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie wod deszczowych i roztopowych z
ulicy 750-Lecia z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji
DN400mm. Wody deszczowe odprowadzane sg z chodnikéw, drég dojazdowych i
terenu zielonego.

Zatozone wspétczynniki sptywu:
- droga + chodniki
- teren zielony

-0,8
-0,15

Zatozenia:
- natezenie deszczu dla regionu pétnoco-zachodniego Polski
- okres powtarzalnosci: 5 lat

193,3 I/s*ha

Bilans terenu:

Powierzchnia| llos¢ wod
Wsp. Powierzchnia | zredukowana | opadowych
Rodzaj nawierzchni sptywu catkowita (ha) (ha) (I/s)
Drogi + chodniki 0,80 0,05125 0,0410 7,92
Teren zielony 0,15 0,01505 0,0022 0,43
tacznie 0,06630 0,0432 8,35

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do
waod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzehn wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311), wody
opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mniejszej niz 1000 m2, mogg
by¢ wprowadzane do wod lub urzgdzen wodnych bez oczyszczania.




W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania separatora substancji
ropopochodnych dla przedmiotowej Inwestycji poniewaz powierzchna szczelna
wynosi 512,5 m2.

W przypadku rozbudowy systemu nalezy na projektowanej kanalizacji
deszczowej zastosowac separator substancji ropopochodnych.

Piasek z czesci osadowych wpustéw deszczowych, stuzby eksploatacyjne
wiasciciela urzadzen, muszg po usunieciu wywozi¢ na wysypisko odpadow.
Poprawna eksploatacja urzadzen, (ze wzgledu na stosowane przez producentow,
rozwigzania techniczne), do minimum ogranicza mozliwos¢ wystgpienia stanéw
awaryjnych.

Obowigzkiem Inwestora, bedzie kontrolowanie ilosci zanieczyszczen
zatrzymanych w osadnikach zbierajgcym osad oraz jego oczyszczenie i wywoOz, na
przyktad na wysypisko odpaddow.

Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywac¢ w studniach kanalizacyjnych
rewizyjnych z kregéw zelbetowych DN1200mm tgczonych na uszczelke gumowg
(zabezpieczone przed erozjg betonu — atest) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz studni
PEHD 600mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400 (tereny
utwardzone). Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na
pierécieniach odcigzajgcych.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg sie z :

kinety - Srednica wlotow i wylotow DN/OD 200/160 mm

Srednica kinety DN/ID= 600 mm

rury trzonowej / pionowej o srednicy DN/ID= 600 mm

rury teleskop. DN/ID 600 mm z wiazem zeliwnym z pokrywg typu D400.
Studzienki z polietylenu musza odpowiadac¢ normie PN-B/10729:1999 i
N476:1997.

Studzienki montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Studzienki z elementéw zelbetowych sktadajg sie z :

¢ elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID= 1200 mm
kregow przejsciowych, DN/ID= 1200 mm tgczonych na uszczelke gumowg
ptyty goérnej z otworem pod wiaz lub kregu przejsciowego pod wiaz
wiazu zeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400.
Stopni  ztazowych Zeliwnych w otulinie tworzywowej z kopolimeru
polipropylenu, typ D, klasa wytrzymatosci |. Wyréb musi posiada¢ znak CE i
by¢ zgodny z obowigzujgcg norma tj. PN-EN 13101:2005.
Studzienki z elementéw zelbetowych musza odpowiada¢ normie PN-B/1-729:1999
i EN476:1997. Zwienczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476.
Wymagania dotyczgce elementéw z betonu:

e beton wibroprasowany klasy B45
wodoszczelnos¢ W8
mrozoodpornos¢ F-50
nienasigkliwos¢ — ponizej 4%
odpornos$¢ chemiczna na scieki
elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng
element denny wraz z kinetg posiada wysoko$¢ uzyteczng h min = 1000 mm
poszczegoblne elementy obudowy sg ze sobg fgczone za pomocg uszczelek
gumowych
e otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.



e Dla zapewnienia szczelnos$ci przej$¢ przez Sciany studzienek nalezy stosowacé
tuleje ochronne z uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda
osadzona tuleja ochronna nie moze ostabiac¢ konstrukcji kregéw studzienki.

Sciany komory roboczej studni powinny byé wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko.
W studzience nalezy wykonac¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach
odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie
powinna wynosi¢ 0,3 m. Stopnie w gniazdach osadza¢ na zaprawie cementowej
marki 80. Wiaz do studni kanalizacyjnej nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10m. od krawedzi wewnetrznej sciany studni. Regulacje wysokosci
wlazu w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30 cm
przeprowadzac przez wykonanie podmurowki z bloczkéw betonowych lub pierscieni
dystansowych betonowych na zaprawie cementowej marki 80.

Studnie rewizyjne w drogach nieutwardzonych obrukowac¢ w promieniu 0,75 m.

Do odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drog projektuje sie wpusty
uliczne betonowe DN500 z osadnikiem, wyposazone w krate uliczng zeliwng
400x600 klasy D400.

Kolektory zbiorcze grawitacyjne wykonaé nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-U
(klasa sztywnosci SN=8 kN/m2 oraz SN16 kN/m2)) o srednicy 200-315 mm
o Sciance litej, kielichowych, fgczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa,
wg PN-EN  1401-1:1999. Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wdd
przypadkowych. Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku
winylu musza odpowiada¢ normie PN-EN 141-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu ( PVC-U ) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na
uprzednio wykonanej izageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Rurociagi zasypywac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg piasku, a
nastepnie po zageszczeniu ziemig - urobkiem z wykopu, pozbawionym czesci
statych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym zageszczaniem mechanicznym
poszczegodlnych warstw zasypki o grubosci 20 — 25 cm. Grunt uzyty do zasypki i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-30020.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizaciji
grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego
napetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci SA spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m? — dla przewodow
— 0,2 I/m? - dla przewodoéw ze studzienkami kanalizacyjnymi
— 0,4 /m? - dla studzienek kanalizacyjnych
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Przejscie pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci istniejg ciggi komunikacyjne o nawierzchni
utwardzonej. Uszkodzony drenaz w czasie wykonywania sieci nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego — przez zatozenie nowych rur na ubitym podtozu.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na warunki uzgodnienia poszczegdlnych
Gestoréw uzbrojenia podziemnego.



e Zgodnie z warunkami Enea Operator Sp. z 0.0., w miejscu skrzyzowan z
kablami energetycznymi na kablach nalezy zabudowaC rure ostonowg
dwudzielng i prace ziemne wykonywac recznie

e Zgodnie z uzgodnieniem z Polskg Spoétkg Gazownictwa w poblizu istniejgcej
sieci gazowej wszystkie roboty nalezy wykonywac recznie

e SieC kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
i uzgodnieniem UM w Kcyni

3.0. _Roboty ziemne

Z uwagi na bardzo zréznicowane i trudne warunki wykonawcze, roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy z zachowaniem szczegélnych srodkdéw ostroznosci.

Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci ~3,0 m p.p.t.. Trzeba podkresli¢, ze
po okresach intensywnych opadoéw i po roztopach wiosennych poziom wody
gruntowej moze ulec podwyzszeniu.

Wykopy wykonywac nalezy mechanicznie oraz recznie. Przyjmuje sie w ok.
90 % realizacje robot ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast w ok. 10 %
sposobem recznym.

Przyjmuje sie takze ok. 80 % wykopow wykonywanych jako wasko przestrzenne,

z obustronnie umocnionymi $ciankami za pomocg szalunkow.

Dotyczy to odcinkow przejsc rurociggami w bezposrednim sgsiedztwie linii
energetycznych, linii telefonicznych budynkoéw, drzew, w drogach. W projekcie
przyjmuje sie powierzchniowe odwodnienie wykopow, a w przypadku wystepowania
gruntéw piaszczystych silnie nawodnionych nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
odwodnienia za pomocg igtofiltrow.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy ze szczegdlnym zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa osob wykonujgcych prace montazowe rurociggi.

Wykopy nalezy wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szerokos¢ wykopu
winna wynosi¢ maksymalnie 1,00 m.

Scianki wykopéw wykonaé nalezy jako pionowe z obustronnym ich
deskowaniem. Urobek nalezy uktada¢ wzdtuz wykopu oraz czesciowo wywozi¢ poza
teren budowy. Przed utozeniem rurociggéw, dno wykopu nalezy wyréwnaé oraz
wykona¢ 15 cm podsypke piaskowa. Przed rozpoczeciem gtebokich wykopow,
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 25 cm, nalezy za pomocg np.: spycharki
spryzmowac po jednej ze stron wykopu, w odlegtosci nie pozwalajgcej na jej
zanieczyszczenie urobkiem jatowym.

Po utozeniu rurociggéw wykop nalezy zasypac warstwg piasku grubosci 30 cm,

a nastepnie po jej zageszczeniu mechanicznym i utozeniu taSmy z przektadkg
metalowg, zasypywac warstwami co 20 cm , zageszczajgc ubijakiem mechanicznym
i polewajgc wodg. Grunt zagesci¢ do wartosci 97% wg Proctor.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub tez
z uwagi na mozliwos¢ innego przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia od trasy
naniesionej na mapie, przed podjeciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych
sposobem mechanicznym niezbedne jest wykonywanie otworow odkrywkowych.
Powyzsze pozwoli na okreslenie rzeczywistej lokalizacji i przebiegu danego
przewodu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy ze szczegdlnym zachowaniem
warunkdéw bezpieczenstwa osob wykonujgcych prace montazowe rurociggi, oraz pod
nadzorem oso6b uprawnionych.

Po wykonaniu robdt, teren objety pracami nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego.

Zabezpieczenie istniejgcych uzbrojen
Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac sie z warunkami i
uwagami uzytkownikow uzbrojenia. Projektowane, istniejace i krzyzujgce sie z




wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wcze$niej recznie odkopac i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

4.0. Préby, odbiory i warunki BHP

1)  Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych oraz warunkami BHP.

2) Roboty ziemne- wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne,
wykopy po wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny oraz nocny.

3) Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP.

4) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
budowy przewodéw, przepisami branzowymi itp., a w szczegolno$ci:

- BN-62/0836-02 — Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robét
budowlanych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe.

5) Przed rozpoczeciem robét, wykonawca winien zapoznac sie z zatgczonymi
odpisami uzgodnien, warunkami wykonawstwa robot, powiadomic instytucje
posiadajgce uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia roboét, celem
wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi sie to w szczegolnosci do kabli
telekomunikacyjnych, kolejowych, wojskowych, energetycznych, urzgdzen
melioracyjnych i drég publicznych.

6) W przypadku uszkodzenia drenazy i rowdw melioracyjnych nalezy je
doprowadzi¢ do stanu sprawnosci techniczno- eksploatacyjnej przed
zasypaniem przewodow sieci kanalizacyjne;.

7)  Zwroci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntow zwieztych wykonac¢
podsypke z pospotki pod przewody o grubosci 10 cm.

8) Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczyC znaki geodezyjne
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich
uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

9) Po wykonaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy
wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

10) Odnalezione w czasie prowadzenia robot ziemnych sladéw osadnictwa
o nieustalonej wartosci nalezy zgtosic¢ stuzbom ds. ochrony zabytkow

11) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogg wynikng¢ z technologii
robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy
uzgodnic¢ z biurem autorskim.

5.0. ZESTAWIENIE ILOSCI MATERIALOW

L.p. | Materiat ilos¢
1 |rura PVC200x5,9 (SN=8kN/m2) 10,0 m
2 |rura PVC200x7,3 (SN=16kN/m2) 16,0 m
3 |rura PVC250x9,1 (SN=16kN/m2) 25,0 m
4 |rura PVC315x14,4 (SN=16kN/m2) 23,5m
5 |rura PVC315x9,2 (SN=8kN/m2) 14,5m
6 |studnia zelbetowa DN1200 mm 3 szt.
7 | Studnia PEHD600mMm 1 szt.
8 |wpust uliczny 6 szt.
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PRZEKROJ A-A
_beton B20

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH
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—
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gr.25cm
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beton B20

wiaz zeliwny uliczny przejazdowy typu

ciezkiegoDN60Omm

izolacja pozioma lepik asfaltowy +Z
X papa mineralizowana

ptyta zelbetowa DN1200 147/60

N VD),

=

gr.20cm T

komora z kregow zelbetowych $rednicy

1200mm B-45 (C35/45) W-8, F-50, gr.Scianki
13,5¢cm

dolna cze$é¢ komory wykonana jako

uszczelke

izolacja pionowa roztwor asfaltowy
Abizol Rx2 |
| /
1
I
L
podsypka E

‘piaskowa  TTT——

n =
%Yl
2
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STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

beton B20

ptyta zelbetowa 180/60

i m— N\

gr.15cm

pierscien 180/150 gr.20

ki)

elastomeru

[inestor

Gmina Kcynia Ul. Rynek 23 89-240 Kcynia

Jednoska aulorska

Kazimierz Chojnacki Doradzitwo i Projektowanie Drogowe,
ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

N rys

WYTYCZNE WYKONANIA
STUDNI DN1200mm

[Daie 05012022

upr.nr UAN-KZ-7210¢7 89
inz.Rafat Detmer

|

i Obiekt: Faza Skala: Branza:
i = Wod-Kan 4
KANALIZACJA DESZCZOWA = PT . —
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA - Na:j;:;; T Podpis
ULICY 750-LECIA W KCYNI,
GMINAKCYNIA,  [Projeitowal | U7 0 Bdconstoomonene
WOJEWODZTWO nr upr. GP-KZ-7342/133/91

| KUJAWSKO-POMORSKIE | Opracowat: magr inz.Zygmunt Biemacki
| £ do na
Lo bez ograniczen w specjalnosci inzynieino -

Tresc rys instalasjnej w zakresie instalagji sanitani,:h

1 ochrony iogiska
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W przypas-u mentazu studzienki pcza cbszecrem ruc’u pojozddw
strosdwan wilazy kiaty C280 craz nie riontowal plerscieni cdcigzajgcych

‘Inwestor . . A
, Gmina Kcynia Ul. Rynek 23 89-240 Kcynia
Hednosika autorska Kazimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,
ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
Obiekt: Faza: Skala: ‘ Branza: Nrrys.:
- Wod-Kan 5
KANALIZACJA DESZCZOWA ~ PT = —
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA -. aj“:;; S ooeE
ULICY 750-LECIA W KCYNI, | 2 1 Uprawnienia budowlane do projektowania
GMINA KCYNIA, [Projektowat: sieci | instalacji sanitarnych
WOJEWODZTWO | nr upr. GP-KZ-7342/132/91
KUJAWSKO-POMORSKIE ' Opracowal: mgr inz.Zygmunt Biernacki
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci inzynieryjno -
i . instalacyjnej w zakresie instalacji sanitamych
Tresc rys.: i ochrony $rodowiska
| upr.nr UAN-KZ-7210/67/89
! WYTYCZNE ‘ inz.Rafat Detmer i
WYKONANIA STUDNI ‘
‘ PEHD 600mm | i

[Data 05.01.2022 - I S




URZAD MIEJSKI w KCYN}
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
tel.: 52 589 37 20, fax: 52 589 37 22
e-mail; urzad @kcynia.pl
www.kcynia.pl

Gwina KCY N4

RR.7021.1.29.2022 Keynia, dnia 3 pazdziernika 2022 1.

Sz.P. Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
. ul. Dworcowa 13/3
< b .,  85-009 Bydgoszcz
20 maday  Jase detpacsl
e 4

W zwigzku 7 wnioskiem z dnia 22.09.2022 r. ( L. dz. 418/09/2022/R) w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowane;j ulicy
750-lecia w Kceyni informuje, 7e w celu wybudowania kanalizacji deszczowej nalezy opracowa¢
dokumentacje technic/ng uwzgledniajgc ponizsze warunki:

I. Wody opadowe z ulicy 750-lecia odprowadzi¢ rurociggiem w kierunku kanalizacji
des7czowej oznaczonej na mapie jako KD400 stanowigcej wlasnogé Gminy Kcynia.
zlokalizowancj w pasie drogowym w ulicy Wincentego Witosa w Keyni, dziatka ew idencyjna
numer 539 obreb Keynia miasto. droga stanowi wiasno$é Zarzadu Drog Powiatowych
w Nakle nad Notecia;

2. Projektowang sie¢ nalezy wykonaé z rur PCV lub PP o srednicy nie mniejszej niz 315 mm
na podsypce i obsypce z piasku:

3. Studzienki kanalizacyjne deszczowe wykona¢ z kregéw zelbetowych o przekroju 1000
lub 01200 mm;

4. Odprowadzanic wéd opadowych poprzez wpusty uliczne z osadnikiem:

5. W przypadku wystepowania gliny przewidziec wymiang gruntu 50% zasypki wykopu:

6. W pasie drog zaprojektowaé w tazy studzienne o wytrzymatosci prébnej 40 t.

7. Parametry jako$ciowe w prowadzanych wod opadowych: zawiesina 0g6lna< 100 mg / dm?,
weglowodory ropopochodne < 15 mg / dm?; *

8. Minimalne spadki zgodnic z obow igzujgcymi przepisami;

9. Opracowana dokumentacje techniczng nalezy przedlozyé do uzgodnicnia w Urzedzie

Miejskim w Kcyni oraz na naradzie koordynacyjnej w Starostwic Powiatow ym w Nakle nad

Notecig.

Realizacja sieci winna nastepowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z Prawem
Budowlanym. Informuje. ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa
wlasnosei 1 uprawnien os6b trrecich. Whnioskodawcea, ktory nie uzyskat prawa do terenu,
nic przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiasku z wydanymi warunkami
technicznymi.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Otrzy muja:

t. Adresat
b4 ¥
2. aa — . Y0 Y a e A
Sporzadzila: /

Hemerling Magdalena 52 589 37 20 wew . 302

Urz ,\J'?vﬁ:‘fjskiwmh Keyni  Strona1z1
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DECYZJA

Na podviavwic art. 39 ust. 3, 30008, art, A0 Tard, 43 wst. D ooty s dido 21 marea T9N3 B oo drogach

publiczovel (d. Dz UL = 2022 v poz. 1693 = puin zm), na podsicavie v 1 rozporzadzenia Rady
Vinistréw = dnia 01 czervwea 2004 1w sprawie okreslenio v arimkéy wd=iclania zenwolen na zajeel
pasa drogowego (1. Dz ULz 2016 v. poz. 1264) a takze Uchwaly ne CXLTH62 2009 Larzgde Powiatu
w Nakle nad Noteciy = dnia 19 sicrpnia 2009 1w sprawic upovwaznienia Pana Bartosza Lamprechia

Dyvrekiora Zarzgdu Drég Powiatowvel do wydawania decvzfi administracyinyeli owigzanvelr -
prowwadzeniem dricdalnosei Zorzqdie Drog Powlatowvcl oraz art. 104 Kodeksu Posiepovania
fdminisiracyjnego 1), Dz U 2 2022 1 poz. 2000 ). po rozpatrzenin sprawy Gmina Keveda, ul. Rynck
3, N9-240 Kevnia na zlecenie, ktoref deiala Kazimicrz Chojnacki Doradzivo | profektenvanic
drogowe, ul. Dworcowa 13 3, 83-009 Bydgoszcz o wzgodnicnic lokalizacji trasy siccl kanalizacii
deszezove) woulicy “30-lecia w Kovid w obrebie drogi powiatowef w miejscowosci Keynia, igodnic g
wrioskiem ; dnia 27.12.2022 . (wplyw 04.01.20.23 r.)

dzialajae 2 upowasnicnia Zarvzadu Powiatu Nakielskiego

zezwalam

na umieszezenie w pasic drogowym: w pobocsu. pod jezdnig i chodnikami drogi powiatowej nr

1930C Dobicszewko-Keynia (dz. nt 539 obreb Keynia) sicei kanalizacji deszezowej dla ulicy 750-
lecia (dz. nr 4961 obreb Keynia). zgodnie z zalgezonym planem svivacyjnvim

pod nastepujgeymi warunkami:

LJedno przeiscic poprzeczne w pasie drogowym  drogi ar 1930C wykonaé metodyg prrcecisku w
rurze ochronnej. bes uszkadzania nawicrzchni 1 zaklocenia ruchu na drodze, na glebokodei  min.
1.20 m. liczae od nyjnizszego punktu nawierzehni jezdni.

2. Pod chodnikami prace wykonac bezrozkopowo. Uszkodzonag konstrukeje chodnikéow w wyniku
prac nalezy odtworzy ¢ na caled szerokosci.

A Umieszesenic urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantonad begkolizyjnosé
wykonywania w preyssoser robot drogowyeh 1 zobowiazuje sie Inwestora do
przywrocenia infvastruktury pasa drogowego do stanu pierwotnego,

i

4. Robdt w pasie drogowym nic nalezy provadzic w warunkach zimowyceh,

Lh

. Opinia jest wazna prrez okres trrech lat

6. Przed rozpoczeciom robot wopasie drocowym na 14 dni prred planowanym przysiapieniem do
wykonania robot nalery wystapié do tut. Zarzadu 1 stozyE stosowny wniosek. Koy powinien
zawierac: nazwe jednostki. cell lokalizacje. powierzehnig. planowany okres zajecia odeinka pasa
drogowego. Do wniosku nalery dolaczyé plan syvuacyjny odeinka pasa » podamiem jego
wymiardw i projckt oreanizacii ruchu,

Ponadto nalezy Aozve odwiadezenic o posiadaniv waznego pozvolenia na budowe obicktu
umicszezanego wWoopasie drogewsym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonyceh  robot
wilaseiwemu organowi administracyi architchtonic/no-budowtane;.

Zarzad Drog ustali warunki wejseia 7z robotami w pas drogowy 1 zabezpicczenia rucl

it
drogowego zgodnic 2 Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw 2 dnia 1 ezerwea 2004 v w sprasie
okreslenia warunkow udziclenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (4. DU, 7 2016 1. poz.
-
1204).



D —

7. Zohowigzuje sig inwestora do przekazania na rreez Zarzgdu Drog Powiatowych 1-go
egzemplarza geodezy jnej inwentaryzacji powykonaweze] wybudowanego obickty,
w terminie 1-go miesigea od dnia odbioru.

8. Zarrad Drog wyraza sgode na dysponowanie gruniem dla pourzeb wykonania uzeadniancgo
obicktu zgodnic 2 art. 32 ust. 4 phi 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 10 Prawo Budowlane (Lj. De. Ul 2

R
L

2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Uzasadnienie

W odniu 27 grudnia 2022 roku Gmina Keynia wystapita do Zarzadu Drog Powiatowych w Nakle
nad Notecia z woioskiem o uzpodnienie trasy sieci kanalizacji deszezowej,

Zgodnic 7 art. 39 ust. | pki. | ustawy o drogach publicznyeh zabronione jest lokalizowanic
obicktow obeveh niczwiazanych 2 potrzebami zarzadzania drocami lub potrzebami ruchu drogowesno.
Whjatek stanowi zapis ust. 3 eyvowanego przepisu. zeodnie 7z Ktorym w szezeelinie uzasadniom ch
przypadkach umieszezanic w pasic drogowym umicszezanic urzadzen obeych moze nastapic wylgeznie
za zgods carzadey drogi.

Z przywolimyceh preepison wanika jednoznacenic, 12 ustawodawea w celu ochrony pasa
drogowego wprowadsil zakaz umicszezania wonim ww, wrzadzen. Warunkiem odstepstwa od tezo
sakazu jest wystapicnic w konkretnej spraw ic szezegdlnic vzasadnioncgo praypadhu,

Zarzad Droyg Powiatow veh dokonal analizy trasy projektowancgo prayitacra,

Wouznaniu ZDP s ninicjsze] spravwie zachedza przeslanki okredlone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadnigjgee wyrazenic zgody na lokalizowanic w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 1930C
ww. urzgdzenia. okalizacia urzadzeniz nie powinna nmegatvwnic wphwad na funkejonowanic

uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przes strone woioskujaca ww. warunkdw,

&
Pouczenic
Imwestor przed rozpoczeciom robor budow lanych jest zobowiazany jest de
5 pryshania porvolenia na budowe lub zoloszenia budowy fub wykonywania robdét budowlanych
s pevskania sezwolenin sorzadey drogh na vaiccie pasa dronowora. denvesscere provadzenia rebdt v pasic
drogowsm b wmieszerenic v nim obiektu b vizadzenia,

Umieszezenic w pasic drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem ninfefszego reavwolenin wigde sig z
ponoszenica_opltaty roczne przes czas nicokreslony. Wysokosé stawcek za zajecic zalerna bedzie od ustalong]
wysokosci przer Rade Powiatu Nakielskiego.

Od piniejszef decyzji stuzy odvvolanic do Samorzadowego Kolegivm Odwolavwezego w Bydeoszez
« maim posrednicthwem w teriinic 14 dni od diia doreczenia decysii

Zalgezniki:
I cgz. planu sytuacyineg
Otrzynutje
oasimiers Chotnacki Dondao | projebtowanic drogovee, ol Duorcova 1373 83000 Bydeosscs
RAVAVILE
] zup, ZARZADYG
Zwolnione z oplaty skarbowe Nk (IATUMAMBLSIECD
i podsfavic crgscl HI ust, 44 kol 4 pht 9 toer Dagmpenehs
abaezniho doustney o oplicie skarbowg . ¥ "
(D24, 22022 ¢ poz. 2142) '
Informacia o preetwarzaniu danveh gsebowyveh:
S podstan obovieskt IR Ty readnic 4 . 5 Rozporaadson Parlamentu Licm
Rady U 2016679 7 dola 27 Kwictnia 2016 ¢ informuiemy. 7 wszystkie informacje dotyczace przetwarzania Pastwa dany ¢
ch 7 Azl Powiatowycl . Naki nad  Nowci dain ot

tps:zdpnakiorbip.mojregion.into ochrona-dany ch-osobowyeh



BURMISTRZ KCYN] y
ul. Rynek 23, 89-240 Keynia
tel.: 52 589 37 21, fax: 52 58937 22
e-mail: urzad « key nia.pl
www keynia.pl

Gwina KCYN) A

RR.7021.1.29.2022 Kcynia, dnia 4 stycznia 2023 r.

Sz.P. Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3

85-009 Bydgoszcz
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W zwigzku z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2022 r. (wplyw do Urzedu Miejskiego w
Kcyni 30 grudnia 2022r. [.Dz 463/12/2022/Pz1) w sprawie projektu budowlanego
,, Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina Keynia. wojewodztwo kujawsko- pomorskie-
sie¢ kanalizacji deszczowej™. dotyczgcym uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci w ulicy
750-lecia w Keyni kanalizacji deszczowej informuje. ze zalgczony projekt nie gwarantuje
rozwigzat technicznych, ktére spelnialyby punkt 7 warunkéw technicznych z dnia 3
pazdziernika 2022 r. tj. ,,Parametry jako$ciowe wprowadzanych wod opadowych zawiesina
0g6Ina<100 mg/dm?, weglowodory ropopochodne <15 mg/dm®”.  Pozostate zalozenia
dotyczace projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawionej w projekcie uzgadniam

pozytywnie.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. wa
Sporzadzita:
Julia Wieza, tel. 52 589 37 20 wew. 302



SWG.6630.2.2023

Nakfo nad Notecig, dn. 17.01.2023 r.
Starosta Nakielski
ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 54
89-100 Nakfo nad Notecia

Znak sprawy: SWG.6630.2.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 16.01.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z
2021 r. poz. 1990) oraz Zarzadzenia nr 6/2021 Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

[RRE S F l
Przedmiot narady:

Przebudowa kolidujacych sieci teletechnicznych, budowa kanatu
technologicznego, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

ul. 750-Lecia, Kcynia - miasto

Lokalizacja: Obreb: Kcynia, dz.: 496/1, 539, 549

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ZUMA" MARIUSZ PTASZNIK

PRiRRalB | | osiotrowa 3, 89-200 Zamodt

'
Bt T E R
i

{ . GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Pro'ektantw! - MARIUSZ PTASZNIK Inne upr.: budowlane: 1503/99/U
J " - BIERNACKI ZYGMUNT Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-7210/87/89

O Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Y Nieruchomogciami

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 02.01.2023 .

Uwagi/informacje dodatkowe: '  Wniosek ztozony przez firme projektowa.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Stanowisko

Lp. | , ;  Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa i Uwagi
1 | ENEA Operator Sp.z 0.0. { Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat Dystrybucji ' Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji
| Nakto ‘
2 | ENEA Oéwietlenie Sp. z 0.0. | Stanowisko pozytywne Rafat Kicinski
| Oddziat Poznafi, Rejon Zachowaé bezpieczne normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci
‘ Osw1etlgn|owy Bydgoszcz napowietrznych. W przypadku koniecznosci wytgczenia, na czas robét,
| elektroniczny | nasze]j sieci znajdujacej sie we wskazanym terenie inwestycji nalezy
! wystgpi¢ o dopuszczenie do prac z 7-dniowym wyprzedzeniem,
| formularz zgtoszenia prac. W przypadku uszkodzenia elementéw sieci

Strona1z3
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— .
| 13 | Zarzad Drég Powiatowych w Uczestnik nieobecny na naradzie T

‘ Nakle nad Notecig Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;. }
|

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Nakielskiego
Urszula Kubik, Starszy Inspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Dokument podpisany
Starostwo Powialowe
Data: 2023.01.17 13:1982€ LT

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pbzn. zm.).

Strona3z3



tel. 52 344 50 88, kam. 891 743 566
Swiadectwo M.G.P. i B, 14312

85-060 Bydgoszcz, ul. Sobigskiegp 8
tel. 0523214375 « NIP 967-00-34-738

MAPA DO CELOW PROJEK TOWY CH
SKALA 1500

Wojewdadztwo -kujawsko - pomorskiz
Powiat : nokielski

Gmina:Keynia
Jedn. ewid. : Keynia (04100141

OBREB: KCYNIA [Ny 00017
Dzictkanr 496/1

Sekcje mapy nr 6.190.16.09.1.3, 3.1
SWG.6640.1302.2022 Nrks. rob. 175/2022

PUWG 20005.6 Ukt wys. PL-EVRE2007-NH
Mapa powstalapo zoktualzowanuumerycznej

mapy zasadhiczej pozyskanej 2 PODGK

Nee wykonono ustalenia obcigzert stuzebnosciarn gruntowymi
Mo wykluczasiglstnienia w terenie

réwnfe innychurzodzed podzemnych

uoZonych, anie zgtoszonych

doinventaryzocf geodezy jej

LEGERDA:

— = — Zakres mapy do celdw projektowych
MAPE WYKONALO 30.08.2022.
Przedsighiorstwo Usfug Geodezyjno -
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