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3. Czg¢é¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zadanie p.n. Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni, gmina
Kcynia, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Kategoria obiektu XXV — drogi i kolejowe drogi
szynowe, kategoria obiektu IV — skrzyzowania i zjazdy.
3.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt przeznaczony dla ruchu drogowego.
3.3. Ukdad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoficzeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych. Nie
dotyczy.

3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
3.4.c) Wysoko$é, dtugosé, szerokosé, Srednicg. Diugos¢ drogi 0,059 km, szeroko$¢ drogi 6,00
m.

3.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji wystgpuja proste warunki geologiczne 1
geotechniczne. Obiekt budowlany okre§lono jako nalezacy do I kategorii geotechnicznej.
Warstwa holocefiska nasypu niekontrolowanego o grubosci 20 i 70 cm nalezy do gruntow
slabo nosnych. Ponizej glina zwalowa w postaci piaskow gliniastych na pograniczu gliny
piaszczystej z przewarstwieniami. W obrgbie projektowanej przebudowy drogi nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej ponizej niwelety istniejace] nawierzchni do
glebokosci 3,00 m. W strefie bezposredniego oddziatywania podloza na projektowana
konstrukcje nawierzchni, zalegaja grunty wysadzinowe kwalifikujgce podtoze do grupy
nognosci podtozy drogowych G3. Posadowienie obiektu bezposrednie. Badania geotechniczne
podtoza gruntowego zawiera odrgbne opracowanie.

3.6. W przypadku zamierzenia budowalnego dotyczacego budynku - liczb¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Nie dotyczy.

3.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym os6b starszych. Nie dotyczy.

3.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepelnosprawnych, sporzgdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze. Nie dotyczy.

3.9. Parametry techniczne obicktu budowlanego charakteryzujace wplyw  obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.



3.9.a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz iloéci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo przez nadanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowe.

3.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zapotrzebowania w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracjg, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgéciowo na
energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta okreslajgcg: Nie dotyczy.

3.11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzefi, ktoére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie, zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 §
147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608). Nie dotyczy.

3.12. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

3.12.1. Podstawowe parametry projektowe.
Dane wyjéciowe do projektowania okreslone przez Zamawiajgcego zawarte w
zamoOwieniu i danych wyjsciowych:
- klasa techniczna drogi D,
- ruch kategorii KR1,
- szeroko$¢ nawierzchni 6,00 m,

3.12.2. Droga w planie.
Trase stanowig odcinki proste i tuki kotowe. Parametry podano na planie sytuacyjnym.

3.12.3. Profil podtuzny.

Spadki  podluzne niwelety nie  przekraczaja  spadkéw dopuszczalnych.
Rzedne projektowane wynikajg z profilowania i grubosci warstwy konstrukcyjnych
nawierzchni oraz minimalnego spadku do odprowadzenia wod opadowych.

3.12.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Dla zadania zaprojektowano przekrdj poprzeczny pieszojezdni o nastgpujacych
parametrach; szeroko$é jezdni 6,00 m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Po stronie
lewej drogi zaprojektowano zatoki postojowe o nastepujacych parametrach; szerokos$¢ jezdni
2,50 m, spadek poprzeczny jednostronny 2 %.

Skrzyzowania z droga powiatowg nr 1930C Dobieszewko-Kcynia projektuje si¢ o
parametrach podanych na planie sytuacyjnym. Szczegly rozwigzan zawiera plan sytuacyjny i
przekroje konstrukcyjne.

3.12.5. Konstrukcja jezdni dla ruchu KR-1.
Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje jezdni i zatok postojowych:



- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bez fazowej,
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
- 18 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 nie
mnigjsze lub réwne 6,0 MPa.
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie
mniejsze lub réwne 4,0 MPa.
Obramowanie jezdni i zatok postojowych kraweznikiem betonowym 15*22 wystajagcym 4 cm
powyzej jezdni wg rys 03.11.

3.12.6. Zjazdy.

Projektuje si¢ zjazdy gospodarcze do kazdej dzialki. Zaprojektowano zjazdy o
nastepujgcych parametrach; przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi Scigte skosem o
proporcji 2 m na 2 m. Niwelete zjazdéw w kazdym miejscu nalezy dostosowaé do poziomu
istniejgcego terenu, do uksztaltowania elementéw drogi i bram wjazdowych tak aby zachowad
plynnos$é przejazdu na posesje. Na odcinku zjazdy z brukowej kostki betonowej projektuje sig
o nastepujacej konstrukgji:

- 8 cm nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bez fazowej,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,

- 18 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 nie

mniejsze lub réwne 6,0 MPa.
- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, C1.5/2 nie
mniejsze lub réwne 4,0 MPa.
Obramowanie zjazdow kraweznikiem betonowym wg rysunku 03.16

3.12.7. Chodnik
Chodnik zaprojektowano jako doj$cia do furtek.
Projektuje sie nastepujacg konstrukcje¢ chodnika:
- 8 cm brukowa kostka betonowa szara
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 10 cm podbudowa z betonu cementowego C3/4,
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8*30 wg rysunku 03,141 03.15.

3.12.8. Odwodnienie.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+679 do odprowadzenia wody z jezdni
zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Projekt kanalizacji deszczowej zawiera odrgbne
opracowanie.

3.12.9. Pobocza, skarpy.
Pobocza i skarp projektuje si¢ umocni¢ przez humusowanie grubosci 10 cm z
obsianiem trawa.

3.12.10. Roboty ziemne

Po zdjeciu humusu na grubosci 30 cm w ilosci 57,72 m’, projektuje si¢ wykonanie
wykopdéw w ilosci 167 m’ a nastepnie wykonanie nasypéw z gruntu pochodzacego z
wykopdéw w ilosci 12,06 m’.

3.12.11. Roboty rozbidrkowe.
Projektuje si¢ rozbiorke;



- istniejgcej konstrukcp podbudowy z kruszywa niezwigzanego o grubosci 20 cm na
pow1erzchn1 433 m?,

- istniejacej konstrukcp nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm na powierzchni 36,27 m?,

- istniejgcej konstrukcp nawierzchni z brukowej kostki betonowej o grubosci 8 cm na
powierzchni 36,27 m?,

- rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8*30 cm w ilo$ci 11,4 m,

- rozebranie kraweznikéw o wymiarach 12*25 cm w ilosci 20,8 m,

Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki.

Do ponownego wykorzystania projektuje si¢
- humusu do humusowania skarp w ilosci 9,69 m’,
- grunt z wykopow do wykonania nasypéw w ilosci 12,06 m’,
Pozostale materialy (nadmiar humusu, nadmiar wykopoéw, kruszywo niezwigzane, beton
cementowy, obrzeza, brukowa kostka betonowa, itp.) z rozbiorki po ocenie przydatnosci jako
przydatne podlegajg przekazaniu zarzadcy drogi, materialy nieprzydatne zagospodaruje
wykonawca.

3.12.12. Urzadzenia obce.

Lokalizacje urzgdzen obcych uzgodniono 2z ich uzytkownikami. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z lokalizacja
urzadzen obcych i zglosié rozpoczecie rob6t  administratorom tych urzadzen zgodnie z
zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodnié dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen obcych, nalezy wykonaé r¢eznie z zachowaniem nalezytej ostroznodei i pod
nadzorem osob administrujacych tymi urzadzeniami. Nalezy wykonaé regulacj¢ urzgdzen
obcych do projektowanej niwelety. Hydranty nalezy zamienié¢ na podziemne lub przebudowaé
poza jezdnie. W miejscach wskazanych w uzgodnieniach istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢
gruboscienng rurg ostonowa, dwudzielng typu AROT.

3.12.13. Organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu zwigzana jest z przebudows drogi obejmujacg
wykonaniem nawierzchni z z brukowej kostki betonoej. Wykonanie nawierzchni wymaga
wprowadzenia oznakowania pionowego na drodze i na skrzyzowaniu. Projekt organizacji
ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.12.14. Uwagi koncowe.

Punkty wierzchotkowe trasy oznaczone sg przy pomocy wspolrzednych.
Wysoko$ciowo niwelete dowigzano do reperéw pafistwowych i roboczych. W ramach robot
przygotowawczych projektuje si¢ usuniecie krzewdw, odrostow z calego pasa drogowego.

3.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.
Op}acowal

.........................................

Mgr inZ, K/dzﬁmlerz Chojnacki
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