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Zgtoszenie wodnoprawne

CZESC OPISOWA

1. Oznaczenie zaktadu dokonujacego zgloszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
GMINA GRABOW
UL. 1 MAJA 21

99- 150 GRABOW

2. Okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robét lub urzadzen wodnych.

Celem dokonania zgtoszenia jest odprowadzenie wéd z prébnych pompowan  otworu
hydrogeologicznego (studni gtebinowej nr 3A) na dz. o nr ewid. 140/12 obreb Grabdéw Wies, gm.

Grabow, pow. teczycki, woj. tédzkie.

3. Okreslenie stanu prawnego nieruchomosci, na ktérej czynnosci, roboty lub urzadzenia wodne

bed3 wykonywane

Przedmiotowe prace prowadzone bedg przy studni na dziatce o nr ewid. 140/12, a wody z
prébnego pompowania bedg odprowadzane na dziatke o nr ewid. 4 obreb Grabéw Wies, gm. Grabdw,

pow. teczycki, woj. tddzkie.

Dziatka Obreb Witasciciel /Wtadajacy
Wtasciciel: Gmina Grabow
140/12
Grabéw Wies Ul. 1 Maja 21
4

99 - 150 Grabow

4. Okreslenie wykonywanych robét w sposéb opisowy, podstawowych parametréw

charakteryzujacych planowane roboty oraz warunkéw ich wykonania

Na dziatce o nr ewid. 140/12 obreb Grabdw Wie$, gm. Grabdw projektuje sie wykonanie studni
gtebinowej do poboru wdéd podziemnych przeznaczonych do spozycia przez ludzi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Budowa studni wymaga uzyskania Decyzji wydanej przez Marszatka
Wojewddztwa todzkiego zatwierdzajgcej projekt prac geologicznych. W ramach tych robdt jest
zaprojektowanie probnego pompowania z otworu hydrogeologicznego. Po odwierceniu otworu
hydrogeologicznego przeprowadzone bedzie prébne pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe w celu

ustalenia jej zasobow. Woda z prébnego pompowania odprowadzona bedzie wezami strazackimi do

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

3



Zgtoszenie wodnoprawne

studni kanalizacji deszczowe]j drogi gminnej w Grabowie dziatka nr 4 obreb Grabdw Wie$, ktdra jest

witasnoscig Gminy Grabdw.
llos¢ odprowadzanej wody z prébnego pompowania wyniesie:

- przy pompowaniu oczyszczajgcym trwajagcym Srednio 16 godz. ze S$rednig wydajnoscia

30,0m>/godz. wyniesie 480,0 m®

- przy pompowaniu pomiarowym trwajgcym 72 godz. po 24 godz. na jednym stopniu

dynamicznym wg zasady:
| stopient przy wydajnoéci Q1= 20,0 m*/godz. wyniesie 480 m*
Il stopien przy wydajnosci Q2= 40,0 m*/godz. wyniesie 960 m*
Il stopien przy wydajnoéci Q3= 60,0 m*/godz. wyniesie 1440 m?

tacznie przy pompowaniu oczyszczajgcym i pomiarowym z przerwg 24 godzinng miedzy

pompowaniami bedzie odprowadzone 3360 m* wody.

Wody z prédbnego pompowania sg wodami czystymi, nie zawierajg one zanieczyszczen
mogacych negatywnie wptyngé¢ na stan Srodowiska. Ich przewidywana jako$¢ odpowiada jakosci z
poziomu kredowego - jest to woda srednio twarda, stabo zmineralizowana, mieszczaca sie w Il klasie -
zadowalajgcej jakosci woéd podziemnych. W mysl Ustawy Prawo wodne 1z dnia
20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478), woda z prébnego pompowania nie jest sciekiem, gdyz rodzaj i
ilos¢ substancji zawartych w wodzie zrzucanej jest tozsama z rodzajem i iloscig substancji zawartych w
wodzie pobranej. Ponadto stezenie poszczegdlnych skfadnikdw wdéd podziemnych nie przekroczy
przewidzianych wartosci dopuszczalnych dla Sciekéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd
lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do

urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

5. Okreslenie lokalizacji czynnosci, robét lub urzadzen wodnych, z podaniem nazwy lub numeru

obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednymi

Otwér hydrogeologiczny w catosci miesci sie na dziatce o nr ewid. 140/12 obreb Grabdw Wies,

gm. Grabdow, pow. teczycki, woj. tédzkie. Miejsce odprowadzenia wéd z prébnego pompowania
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zlokalizowane jest na dziatce o nr ewid. 4 obreb Grabéw Wies$ do studni kanalizacji deszczowej przy

drodze gminnej - ulica Wtadystawa Reymonta.

Potozenie otworu hydrogeologicznego okreslono za pomoca wspoétrzednych geodezyjnych (ukiad
2000):

Nr X Y
St. nr 3A 5777901.94 6568007.93
D4 5777908.63 6568007.93

6. Okreslenie planowanego terminu rozpoczecia robét lub czynnosci.
Przedmiotowe zgloszenie dotyczy odprowadzenia wod z prébnego pompowania otworu

hydrogeologicznego i przewidziane jest do rozpoczecia od 15 pazdziernika 2024r.

CZESC RYSUNKOWA

Zat. 1 — Wycinek mapy topograficznej w skali 1:50000

Zat. 2 — Wycinek mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500

Rys. 1 — Lokalizacja prébnego pompowania w skali 1:500

Rys. 2 — Lokalizacja odbiornika wdd z prébnego pompowania w skali 1:500

Rys. 3 — Trasa odprowadzania wdd z probnego pompowania - schemat

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DtUZEWSKI
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin

5



